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UWAGI:
1. Projekt budowlany służy celom
formalno-prawnym. Roboty
budowlane należy prowadzić na
podstawie dokumentacji
wykonawczej.
2. Prace prowadzić zgodnie ze
sztuką budowlaną, z zachowaniem
przepisów o bezpieczeństwie i
ochronie zdrowia.
3. Wymiary drzwi podano w świetle
ościeżnicy. Wymiary drzwi podano
w świetle ościeżnicy.Wielkość
otworów podano w szerokości muru
- przed wykonanniem otworów -
każdy wymiar dostosować do
wymogów wybranego producenta
stolarki.
4. Projekt należy rozpatrywać
łącznie z częścią opisową
dokumentacji oraz z wszystkim
projektami branżowymi.
5. Ilości elementów oraz ich
dokładne wymiary należy przed
zamówieniem, bezwględnie
zweryfikować z otworami
wykonanymi na budowie.
6. Wszystkie elementy montowane
w sposób kompletny i zgodny ze
stosownym systemem
7. Wszystkie zastosowane
rozwiązania i materiały powinny
mieć wymagane certyfikaty i
aprobaty dopuszczające do
stosowania w budownictwie, w tym
ITB i Straży Pożarnej.

LEGENDA:
 

 Ściany zewnętrzne
 tynk silikatowy
 barwiony w masie,
 paroprzepuszczalny,
 antystatyczny, odporny na
 porastanie alg i glonów w
 kolorze białym
 (paleta RAL 9010)

 Cokół
 tynk mozaikowy  
 zewnętrzny zmywalny,
 odporny na uderzenia,
 związki alkaiczne, spaliny,
 grzyby, glony i porosty w
 kolorze grafitowym
 (paleta RAL 9007)

 Ściany zewnętrzne
 wentylowany system
 fasadowy - okładzina
 fasadowa z płyt
 syntetycznych o szer. 120
 cm i długości 305 cm,
 odpornych na działanie
 słońca, deszczu i promieni
 UV, o fakturze naturalnego
 drewna (np. TEAK)
 
 Czerpnie i wyrzutnie na
 elewacji, agregat, czerpnia
 terenowa
 żaluzje fasadowe
 maskujące urządzenia
 techniczne, montowane na
 wieszakach systemowych
 bądź na ramie - w  kolorze
 grafitowym (paleta RAL
 9007); na elawacjach - na
 szerokość pasa okładziny
 fasadowej tj. 120 cm.

 Opierzenia, obróbki a%yk,
 przelewy burzowe
 blacha tytan-cynk,  
 patynowana w kolorze
 antracytowym/grafitowym
 (RAL 9007)


