ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNE)

SYMBOL D, D, Ds D, Ds Ds D, Dg Dg Do D11 Dy, D3 D14
SCHEMAT
(widok od strony otwarcia drzwi)
/ g //// //// // /// //// /// // /// /// // /// //
188 |88 lgg || g8 |88 — 88 188 o |gs g8 o lgg | | 188 -k -k |88
480, 90, P90, 110, 90, P90, 70, 110, 110, 110, 90, 110, 110, 110,
95 105 105 125 105 105 *&* 125 120 120 100 120 120 120
WYM. W SWIETLE MURU (cm) (S/H) 95/206 105/206 105/206 125/206 105/206 105/206 80/206 125/206 125/206 120/206 100/206 120/206 120/206 100/206
WYM. W SWIETLE OSCIEZNICY (cm) (So/Ho) 80/200 90/200 90/200 110/200 90/200 90/200 70/200 110/200 110/200 110/200 90/200 110/200 110/200 90/200
RODZAJ (LEWE/PRAWE) L P L P L P L P L P - L P L P L P L P L P L P L P L P
KONDYGNACJA -1 (PIWNICE) 1 - 3 13 15 - 3 - - - - 1 - - - - - 1 - 1 2 - 1 - - 1
KONDYGNACJA 0 (PARTER) 3 2 4 6 15 10 - 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - -
KONDYGNACJA +1 1 - 11 8 1 3 8 6 - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - -
KONDYGNACJA +2 2 2 12 1 3 8 8 - - - - 1 3 2 - 1 - - - - - - - - - -
KONDYGNACJA +3 1 - 6 1 2 5 6 - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - -
KONDYGNACIA +4 1 - 6 12 - - - - 2 - 1 - - - - - - - - - - - - - -
KONDYGNACJA +5 - 2 2 1 3 3 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
RAZEM 9 6 43 39 40 48 21 22 - 1 - 6 3 4 - 1 - 1 - 1 2 - - 1 - 1
RAZEM L+ P 15 82 88 53 1 6 7 1 1 1 2 1 1

ZASTOSOWANIE

drzwi wewnetrzne do pom. mokrych, w dolnej
czesci kratka wentylacyjna o pow. netto min. 220
cm? lub podciecie na wysoko$¢ 3 cm

drzwi wewnetrzne do
gabinetéw lekarskich,
zabiegowych, pom.
socjalnych itp.

drzwi wewnetrzne do sal
chorych, gabinetéw
lekarskich, itp.

drzwi wewnetrzne
p.pozarowe do pom.
technicznych

drzwi wewnetrzne do
pom. socjalnych

drzwi wewnetrzne
p.pozarowe do szachtéw
NN

drzwi wewnetrzne do
pom. mokrych, w dolnej
czesci kratka
wentylacyjna o pow.
netto min. 220 cm? lub
podciecie na wysokosé 3
cm

drzwi wewnetrzne
p.pozarowe do pom.
technicznych

drzwi wewnetrzne
p.pozarowe do pom.
technicznych

drzwi wewnetrzne

technicznych

p.pozarowe do pom.

drzwi wewnetrzne do
pom. technicznych

drzwi wewnetrzne do
pom. technicznych

drzwi wewnetrzne
p.pozarowe do pom.
technicznych

UWAGI:

1. Projekt budowlany stuzy celom
formalno-prawnym. Roboty
budowlane nalezy prowadzi¢ na
podstawie dokumentacji
wykonawcze;j.

2. Prace prowadzi¢ zgodnie ze
sztukg budowlang, z zachowaniem
przepisdw o bezpieczenstwie i
ochronie zdrowia.

3. Wymiary drzwi podano w swietle
oscieznicy. Wielkos$¢ otwordw
podano w szerokosci muru - przed
wykonanniem otworéw - kazdy
wymiar dostosowac¢ do wymogow
wybranego producenta stolarki.

4. Projekt nalezy rozpatrywac
tacznie z czescig opisowa
dokumentacji oraz z wszystkim
projektami branzowymi.

5. llosci elementéw oraz ich
doktadne wymiary nalezy przed
zamodwieniem, bezwglednie
zweryfikowac z otworami
wykonanymi na budowie.

6. Wszystkie elementy montowane
w sposob kompletny i zgodny ze
stosownym systemem

7. Wszystkie zastosowane
rozwigzania i materiaty powinny
mie¢ wymagane certyfikaty i
aprobaty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie, w tym
ITB i Strazy Pozarne;j.

8. Wybrang kolorystyke stolarki -
przed zamowieniem, nalezy
bezwglednie potwierdzi¢ u
Projektanta.

ITlXLL

TYP

drzwi higieniczne drzwi higieniczne

drzwi higieniczne

drzwi higieniczne

drzwi p. pozarowe

drzwi higieniczne

drzwi p. pozarowe

drzwi higieniczne

drzwi p. pozarowe

drzwi p. pozarowe

drzwi p. pozarowe

drzwi techniczne

drzwi techniczne

drzwi p. pozarowe

OSCIEZNICE | SKRZYDLA

rama skrzydta z aluminium anodowanego, skrzydto z laminatu HPL (gr. laminatu 2 mm); wypetnienie
piana poliuretanowa; oscieznica z aluminium anodowanego

skrzydto z
dwuwarstwowej ptyty
widrowej o podwyzsz.
klasie ognioodpornosci,
Oscieznica drewniana
wykonana z klejonki
drewna iglastego,
oscieznica wyposazona
w uszczelki

skrzydto z laminatu
poliestrowego
barwionego w masie
wzmocnione widéknem
szklanym; wypetnienie
piana poliuretanowa;
oscieznica z aluminium
anodowanego

skrzydto z blachy
stalowej ocynkowanej,
wypetnione wetng
mineralng; oscieznice
katowe z blachy stalowej
ocynkowane; i
malowanej proszkowo,
oscieznica wyposazona
w uszczelki

skrzydto z laminatu HPL
(gr. laminatu 2 mm);
wypetnienie piana
poliuretanowa;
oscieznica z aluminium
anodowanego

skrzydto z
dwuwarstwowej ptyty
widrowej o podwyzsz.
klasie oghioodpornosci,
Oscieznica drewniana
wykonana z klejonki
drewna iglastego,
oscieznica wyposazona
w uszczelki

skrzydto z blachy stalowej ocynkowanej,
wypetnione wetng mineralng; oscieznice katowe z
blachy stalowej ocynkowanej i malowanej

proszkowo, o$cieznica wyposazona w uszczelki

ocynkowane;j

skrzydto wypetnione systemowo, poszycie z blachy,
oscieznica systemowa z blachy stalowej

skrzydto z blachy
stalowej ocynkowanej,
wypetnione wetng
mineralng; oscieznice
katowe z blachy stalowej
ocynkowane; i
malowanej proszkowo,
oscieznica wyposazona
w uszczelki
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Nr_uprawnie 18/SZ /84

PROJEKTOWAL PODPIS
ngr inz. arch. JOANNa Grzybowska
N prawnied 20/ZPOIA/2006

WYPOSAZENIE

pochwyty aluminiowe lub ze stali nierdzewne;j -

pochwyty aluminiowe lub ze stali nierdzewne; -

samozamykacze, klamki

pochwyty aluminiowe

samozamykacze, klamki

pochwyty aluminiowe

samozamykacze, klamki przeciwpozarowe, odbojnice

okucia, zawiasy systemowe, obustronne klamki

samozamykacze, klamki

SPRAWDZIt PODPIS
ngr inz. arch. TOMAsz Maksymiuk

Nr uprawnien 19/ZP0IA/2005

higieniczne, zamek jednopunktowy higieniczne, przeciwpozarowe, lub ze stali nierdzewnej -| przeciwpozarowe, lub ze stali nierdzewne;j - aluminiowe, wyposazone w zamek zasuwkowo- przeciwpozarowe,
odbojnice, higieniczne, odbojnice higieniczne, zamek zapadkowy, samozamykacz odbojnice
jednopunktowy
KOLOR kolor - wykoriczenie drewnopodobne - nawigzujgce do kolorystyki wybranego panelu nadtézkowego, oscieznice drzwiowe anodowane, malowane na kolor | malowane fabrycznie na | wykorczenie malowane fabrycznie na kolor biaty (odcien bieli nawigzujgcy do kolorystyki $cian pomieszczen)
biaty (odcien bieli nawigzujacy do kolorystyki Scian pomieszczen), rama - kolor nawigzujgcy do koloru skrzydta kolor biaty (odcien bieli | drewnopodobne -
nawigzujacy do nawigzujgce do kolor. wyjor.
kolorystyki $cian pom.) | panelu nadtézkowego
ODPORNOSC POZAROWA nie dotyczy EI60 nie dotyczy EI30 | EI60 | EI60 | nie dotyczy | nie dotyczy | EI30

| nie dotyczy

| nie dotyczy

| nie dotyczy

| EI30

| nie dotyczy

IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA

wedtug AKTUALNYCH NORM

UWAGI DODATKOWE

| * drzwi kfadz. na sciane |

| drzwi przesuwne

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK DLA POTRZEB 0DDZIAtOW
ZAKAZNYCH ORAZ PORADNI
SPECJALISTYCZNYCH WRAZ Z
ZEWNETRZNYMI INSTALACJAMI

SANITARNYMI | ELEKTRYCZNYMI
PRZY UL. ARKONSKIEJ &,
dz. Nr 3/38 obr. 2036 W SZCZECINIE

e ARCHITEKTURA
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE)J
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NR RYSUNKU SKALA
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