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NIEMOWLĄT Z KOMPOZYTU MINERALNO-

AKRYLOWEGO WRAZ Z DETALEM
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mgr inż. arch. Tomasz Maksymiuk
Nr uprawnień 19/ZPOIA/2005

NAZWA
POMIESZCZENIA

NR POM. WYMIARY WANNY
(SZER./DŁ./WYS. - mm)

KONDYGNACJA

PIĘTRO 1

PIĘTRO 1

PIĘTRO 1

PIĘTRO 1

PIĘTRO 1

1.05

1.36

1.39

1.42

PIĘTRO 2 2.06

1.06

PIĘTRO 1

PIĘTRO 1

SALA CHORYCH 3-OSOBOWA 1.03 600/1600/850*

1.04

RZUT

WIDOK Z PRZODU

fartuch ochronny z płyty okładzinowej z
kompozytu mineralno-akrylowego gr. 6 mm

otwór odpływowy
(wymiar dobrać zgodnie
z wymaganiami producenta syfonu)

otwór pod baterię umywalkową
(wymiar dobrać zgodnie z wymaganiami
producenta baterii umywalkowej)

TYP
(STRONA)

LEWA

blat do pielęgnacji niemowląt

fartuch ochronny z płyty okładzinowej z
kompozytu mineralno-akrylowego gr. 6 mm

sza<a pod wanienką z z
wysokociśnieniowego laminatu
kompaktowego  HPL - wierzchnią warstwę
stanowi dekoracyjne pokrycie z żywicy
melaminowej w kolorze białym

UWAGI:
1. Projekt budowlany służy celom
formalno-prawnym. Roboty
budowlane należy prowadzić na
podstawie dokumentacji
wykonawczej.
2. Prace prowadzić zgodnie ze
sztuką budowlaną, z zachowaniem
przepisów o bezpieczeństwie i
ochronie zdrowia.
3. Projekt należy rozpatrywać
łącznie z częścią opisową
dokumentacji oraz z wszystkim
projektami branżowymi.
4. Ilości elementów oraz ich
dokładne wymiary należy przed
zamówieniem, bezwględnie
zweryfikować z otworami
wykonanymi na budowie.
5. Wszystkie elementy montowane
w sposób kompletny i zgodny ze
stosownym systemem
6. Wszystkie zastosowane
rozwiązania i materiały powinny
mieć wymagane certyfikaty i
aprobaty dopuszczające do
stosowania w budownictwie, w tym
ITB i Straży Pożarnej.
7. Kolorystykę wszystkich
elementów należy potwierdzić na
etapie wykonastwa.
8. Każda zmiana kolorystyczna
wymaga uzgodnienia z
Projektantem.
9. Kompozyt mineralno-akrylowy
jako materiał higieniczny,
nieporowaty, obojętny chemicznie,
nietoksyczny, nienasiąkliwy i nie
ulegający przebarwieniom.
10. Kolor wanienki oraz fartucha -
biały.
11 Każda wanienka posiada fartuch
na całej długości (wraz z blatem)
12. Montaż do ściany - ilość
otworów montażowych w
zależności od długości umywalki -
wykonać wg wymagań producenta

sza<a pod wanienką z z
wysokociśnieniowego laminatu
kompaktowego  HPL - wierzchnią warstwę
stanowi dekoracyjne pokrycie z żywicy
melaminowej w kolorze białym

wanienka dla niemowląt wraz blatem do
pielęgnacji niemowląt

wanienka dla niemowląt wraz blatem do
pielęgnacji niemowląt

* - wysokość wannienki
podana wraz z sza<ą na
której jest osadzona

SALA CHORYCH 2-OSOBOWA

SALA CHORYCH 2-OSOBOWA

SALA CHORYCH 3-OSOBOWA

IZOLATKA

IZOLATKA

IZOLATKA

IZOLATKA 2 -OSOBOWA

600/1600/850*

600/1600/850*

600/1600/850*

600/1600/850*

600/1600/850*

600/1600/850*

600/1600/850*

UWAGI

WYCIĄĆ OTWÓR W
BLACIE (OBUDOWA
PIONU KANALIZ. SAN.

PRAWA

LEWA

PRAWA

PRAWA

PRAWA

LEWA

PRAWA

r =
 1

00

WYCIĄĆ OTWÓR W
BLACIE (OBUD. PIONU
KANALIZ. SAN.


