ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

WYKONCZENIE

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na
miejscu budowy.

2. Kolorystyke wszystkich
elementdéw nalezy potwierdzi¢ na
etapie wykonawstwa

3. Zabezpieczenia naroznikow i
$cian - systemowe w ramach
wykonczenia tapetami

4. Rysunek rozpatrywac facznie z
projektami pozostatych branz.

5. Prace prowadzi¢ zgodnie ze
sztuka budowlang, z zachowaniem
przepiséw o bezpieczerstwie i
ochronie zdrowia.

6. Kazda zmiana kolorystyczna
wymaga uzgodnienia z
Projektantem.

ITIXLL-

___ - ___ POSADZKA Z GUMY TECHNICZNEJ /G.2/ PORECZE PRZYSCIENNE ULATWIAJACE PORUSZANIE SIE,
QP o= S -3¢m - guma techniczna O50BOM NIEPEENOSPRAWNYM NR | NAZWA POMIESZCZENIA | POW.UZYTKOWA | WYS. POM POSADZKA $CIANY
WYKtADZINA ANTYPOSLIZGOWA DO POMIESZCZEN MOKRYCH WYKELADZINA HETEROGENICZNA PVC - écm - StV:'OdEr )I;pst broi ) . .
2 Y - 8cm - wylewka betonowa zbrojona
PODODZIAt ZAKAZNY - STREFA 1ZOLACJI ODDECHOWEJ KOLOR SZARY NCS 2502 G KOLOR POMARANCZOWY NCS S 1050 Y40R Y ) ’=4po LT 2.01 | PUNKT PIELEGN. 5,51 m2 2,70m | POS.-C system S.2
| | | \ | - POS. - C - POS.-D POSADZKA PRZEMYStOWA /G/ — ) 2.02 | POK.WYPOCZ. PERS. 17,04 m2 2,70m |POS.-D system S.1
| | | | - posadzka betonowa utwardzalna powierzchniowo wymiar podaje sig po zewn. obrysie poreczy
| WYKELADZINA HETEROGENICZNA PVC WYKtADZINA HETEROGENICZNA PVC - beton zbrojony wtéknami stalowymi 2.03 | IZOLATKA-20S. 16,62 m2 2,70m |POS.-E
@7 R s —— v v 3 E— so TS Ly — ILLLLL;L —— J'LLL,%; - 4@ KOLOR NCS SZARY S 3502 G KOLOR BEZOWY NCS S 2502-Y - powicejrichncija:j ultwardzanagowierzchniowo posypka mineralng kwarcowg - stal nierdzewna lub porecze sytemowe 504 LAZIENKA 392 m2 POS. - B <6
) - posadzka oddylatowana od $cian aluminiowe z poki invl . ,92m 2,70 m .- system S.
M r > z pokrywg winylowg . ,
i E— ‘ SE— SE— g - POS. -H I:I POS. - E - powierzchnia antyposlizgowa, antybakteryjna 505 SLUZA 302 m2 > 70m | POS. -E system S.2 + na Scianie przeciwlegtej do tézek
i 208 206 209 i WYKEADZINA HETEROGENICZNA PVC WYKEADZINA HETEROGENICZNA PVC HETEROGENICZNA WYKEADZINA AKUSTYCZNA PVC /A.1-7; C; D; E; F; H/ ' ;n;m:ilnzzodme 2 zaleceniami dostawcy : ' ‘ : g‘l{‘;g%?f;';uzcziz‘:‘g;V"’r‘g’gc'ial‘l’:"{é?{jf;/fg‘;g?(5'2
> > > T - .
\ o emmemm] =9 | N ] S KOLOR CIEMNOSZARY NCS S 5005 B20G KOLOR ECRU NCS S 1502 Y - antyposlizgowa 2.06 | IZOLATKA-20S 16,39 m2 2,70m |POS.-E o hea0em arkey iAo Do rse! systam 5.2
2 £ B e M - zabezpieczenie bakteriostatyczne < system S.2 + na s’cianieyprze\zléi\alleg\{ej Jdc;/féiek '
\ = §1 = S5 - zmywalna, odporna na zaplamienia 2.07 SLUZA 3,02 m2 2,70m |POS.-E do h=90c K invl sei systemn S.2
POS. - E 2G5 z POS. - E POS. - E 2 s - wywiniecie 10cm na éciane UCHWYTY tAZIENKOWE DLA NIEPEENOSPRAWNYCH 0 h=90cm arkusz winylowy, powyzej system S.
\ E // | IRE E ) SIEDZISKA PRYSNICOWE - dsat ILOSC - 2.PIETRO 2.08 | AZIENKA 3,62m2 2,70m |POS.-B system S.6
i N EERE—— TEER—— ' WYKEADZINA ANTYPOSLIZGOWA DO POMIESZCZEN MOKRYCH /B/ — u-1 PORECZ PROSTA 70 8 sat ] ] system S.2 + na Scianie przeciwlegte] do tozek
I ;I_\OZJENKA g.\ozleNKA T ?SENKA %ﬁ - wymiary 33,4x44,8 cm (bez mocowania) - klasa antyposlizgowosci R10-R12 4 E cm szt 2.09 IZOLATKA-20S. 17,59 m2 2,70m | POS.-E do h=90cm arkusz winylowy, powyzej system S.2
T TR 3,92 m2 y 3,62 m2 o 3,93 m2 - o - tworzywo PVC z pOWfqu Winylowq - zmywalna, od porna na zaplamienia —_— U-2 UCHWYT STALY 80cm 1szt. _
I wykf. syntetyczna wykf. syntetyczna @ wykf. syntetyczna i - powierzchnia antypoglizgowa, antybakteryjna, - wywiniecie 10cm na éciane @ 2.10 tAZIENKA 3,93 m2 2,70 m |POS.-B system S.6 . ' . _
8 o antystatyczna - brodziki w pomieszczeniach fazienek nalezy wyprofilowa¢ — u=3  UCHWATUCHYLNYS0cm =4 szt 211 | $Luza 291 m2 270m | POS. - E system S.2 + na scianie przeciwlegtej do tozek
¢ @ @ @ b - zmywalne w posadzce u-4  UCHWYT STALY 60cm dsot. ’ , : do h=90cm arkusz winylowy, powyzej system S.2
PUNKT PIELEGN. 1 |/ ) i - montaz zgodnie z zaleceniami dostawcy 2.12 | KORYTARZ ODC. IZOL. 36,91 m2 2,70m |POS.-A4 do h=90cm arkusz winylowy , powyzej system S.1
e § D © @ @) © ; 5 UCHWYT UCHYLNY 60 4szt
WyKLsyntetyczna 5 _ U= cm aszt 2.12A| DEKONTAMINACIA 7,97 m2 POS.- B system S.2
. [POS-B] |, [POS.-E K/ SPOS.-E ] o _ [POS.-B] /- [POS.-E p ) 2 oy 3 2,70m y
i i < i 2,91 m2 - uchwyty systemowe stalowe ¢ ]
i ‘ / | AE El | \| Zﬁ | ? o — 2 Sowloka winylows 213 | SLuzA 8,69 m2 2,70m | POS.-C system S.1
° L 1 1 I— ° J - powierzchnia antyposlizgowa, antybakteryjna, B
@ - . p— Vavs p— i o 4@ (? (? @? @? antystatyczna 2.14 ZESP. SANITARNY 7,37 m2 2,70 m |POS.-B system S.6
L 2 - zmywalne & _
?.EllécliNTAMINACJA ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ PODODDZIAL ZAKAZN ‘ ‘ ‘ - montaz zgodnie z zaleceniami dostawcy 2.15 SLUZA 4,44 m2 2,70m | POS.-B system S.1
Zﬁg :/Zntetyczna KOLOR UCHWYTOW NA 2P|ETRZE _ POMARANCZOWY NCS S 1050 Y40R 2.16 SILUZA 13,22 m2 2,70 m POS.-A4 do h=90cm arkusz WIn\/IOW\/ ; pOW\/ZeJ system S.1
Q | ‘ L ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ @? 2.17 KORYTARZ 48,76 m2 2,70m |POS.-A4 do h=90cm arkusz winylowy , powyzej system S.1
M | | 1 | r 1 | I |
o — — 15 . Sy [ I . e 527"% T B ) 2.18 | SALA CHORYCH-20s. 18,46 m2 2,70m | POS. - E system S.1
@* — ] N - ; 5;5 o | SALA CHORYCH-205. SALA CHORYCH-205. SALA CHORYCH-205. SALA CHORYCH-205. SALA CHORYCH-205. | | 2.19 | tAZIENKA 3,73 m2 2,70m |POS.-B system S.6
| \ @ ”T §LUZ‘A 925 / 2.29 231 233 2.35 237 | |
/| [215 19,70 m2 19,91 m2 20,92 m2 20,92 m2 20,11 m2 - ; o
\ EE 4’1: — 6,26 m2 :7@/ T S;‘:]tetycma kT S;‘:]tetycma kT S;‘:]tetycma kT S;‘:]tetycma T S;‘:]tetycma 2.20 PUNKT PIELEGN. 16,57 m2 2,70m |POS.-A4 do h=90cm arkusz winylowy , powyzej system S.1
E wykt, syntetyczna B $
| . i —m}— — | g POSE POSE POSE POSE POS—E | | 2.21 | SALA CHORYCH-205. 16,57 m2 2,70m | POS. - E system S.1
[POS. - B | = Nl 1] 5
\ : g ) il 7 | | 2.22 | AZIENKA 4,44 m2 2,70m |POS.-B system S.6
\ : i : £40% 983 :
- ty
| \ | / ST T o— (TAZENKA ] 2982 (EAZENKA | || [EAZIENKA | 2982 (TAZENKA ] | | 2.23 | KUCHENKA ODDZIAL. 11,41 m2 2,70m | POS.-C system S.2
Q POS. - ZZZVSBB’ZW'G- § 2.30 732 § § 234 2.36 § § 738
‘ \ o e S 4,95 m2 4,95 m2 z 2 3,90 m2 3,90m2 < < 3,75 m2 ‘ ‘ 2.24 KLATKA SCHODOWA K1 20,54 m2 - POS.-H; POS.-A4 system S.1
L5, 8 m ‘ = wykt. syntetyczna wykt. syntetyczna = & wykt. syntetyczna wykt. syntetyczna & = wykt. syntetyczna
\ ZESP. SANITARNY T\Hii = PI & J| u-3 ¢ ff = u=3 1 E f% - f‘s E ‘ ‘ 2.25 HOL DZWIG. 12,74 m2 2,70m |POS.-A4 do h=90cm arkusz winylowy , powyzej system S.1
= (AP ArAs B
S ] U U f | | 2.25A| SZYB DZWIG. 6,26 m2 ; ; ;
- \ wykf. syntetyczna POS. -B POS. -B [POS.-B POS. - B i -
- U 230] u-1/f\u-1 [2.32] H @ 2.25B | SZYB DZWIG. 5,58 m2 - - -
o \ POS. - E @ . L o @ ~ - ‘ ‘ - : —
u-5 wu- u-b u- 5 :‘\| :‘\ ‘ ‘ 2.26 SLUZA 8,03 m2 2,70m |POS.-A4 do h=90cm arkusz winylowy , powyzej system S.1
C u-4 _+ ! ! <. _u-4 ! !
| C] | 6 ¢ | C] [ i — | 6 2.27 BRUDOWNIK 5,39 m2 2,70 m |POS.-C system S.2
;AILSA CHORYCH-20S. 2.28 MAGAZYN BRUDNY 4,96 m2 2,70 m |POS.-C system S.5
18,46 m2 system S.1 + na $cianie przeciwlegtej do tézek
\ wyk. syntetyczna 2.29 SALA CHORYCH-20s. 19,70 m2 2,70m | POS.-E do h=90cm arkusz winylowy, powyzej system S.1
\ 2.30 tAZIENKA 4,95 m2 2,70 m |POS.-B system S.6
system S.1 + na Scianie przeciwlegtej do tézek
231 SALA CHORYCH-20s. 15,91 m2 2,70m | POS.-E do h=90cm arkusz winylowy, powyzej system S.1
_ e - L © 2.32 | AZIENKA 4,95 m2 2,70m |POS.-B system S.6
i o P i ) ﬁ i . i o system S.1 + na 4cianie przeciwlegtej do fézek
(F) \ ] i / i u-4 | / PGS. -E : / y % 2.33 | SALA CHORYCH-205. 20,92 m2 2,70m |POS.-E do h=90cm arkusz winylowy, powyzej system S.1
% NN u-5
SYSTEMY OKLADZIN S'CIENNYCH \ / %‘/“é ] S @ @ POS.-B | A 7 L ; 2.34 tAZIENKA 3,90 m2 2,70 m POS.-B S\/Stem S.6
N - POS.-B u-1 E [POS.-B | 0S.-E D/D[POS. -E | @ B DIWIG system S.1 + na $cianie przeciwlegtej do fézek
51 \ | N |+ 2.35 | SALA CHORYCH-20S. 20,92 m2 2,70m |POS.-E 4o he ! o
21 Z1A ’ o0 h=90cm arkusz winylowy, powyzej system S.1
- tapeta szklana filamentowa z systemem bakteriostatycznym \ } } (j p 3 (j 5,77 m2 Y 536 AZIENKA 390 m2 > 70m |pos.-B oystem S.6
o . s . o s . u- . , , .= .
Icigaz‘l\;ﬁglgc?\/\cl)i\c:i\;?t?aﬁ':)eci\il\cl){)zgjzég\gz? wymaganiach czystosci, \ | | | 1 . Y @ @ [POS.-E | _ [POS.-E | s 1 [POS. - Ei _ [POs. - E | w [POS.-E | / _ &ystem S.1¥ 13 Scianie przeciwlegle] do Taiek
- ultra gtadka powierzchnia I jﬁ\ ! U u-3 S—— z EAZIENKE TAZIENKA NS !ZJ;ZGIENKA z tZJZZ;ENKA M Z 2.37 | SALA CHORYCH-20S. 20,11 m2 2,70m |[POS.-E do h=90cm arkusz winylowy, powyzej system S.1
2 . L . [ b - E S . . o o g o g
- od porno$¢ na zmywanie, czyszczenie | dezynfekowanie . [SALA CHORYCH-20S. R >S5 D ,ﬁ E 350m2 To7ma ZARE 3.00m2 = 108 m2 o | 238 | FAZIENKA 3,75 m2 270m | POS.-B system $.6
- od pornos¢ na szorowanie, scieranie, strzepienie sie i zad rapania ~ \ 212157 = i 1 ‘ u-5 u-2 16,24 m2 — — B wykt. syntetyczna wykt. syntetyczna 3 3 wykt. syntetyczna S wykt. syntetyczna N ’
- zagruntowania higienicznym akrylem wodnym . @/ okt syntetycana.| =/—WIENKA wykf. syntetyczna B N N by U, M | 239 KLATKA SCHODOWA K2 2175 m2 270m | POS. - H: POS. - A4 system S.1
- wykoriczona higieniczng farba lateksowg, wodnodyspersyjna \ T e S [GAB. DIAGNOST-ZABIEG. | [ 2 [SALA CHORYCH-10S. | TZOLATKA 2K 2 [1ZOLATKA 2 IZOLATKA ) ! ! !
- [POS.-E | 2.53 & [251 2.48 © © [2.45 = 2.42
s.1-a \ POS. - E } | } ‘{':]( BT S u-1 50,57 m2 ® Figermz TL70m2 S8 e c 17062 i | 2.40 | PRZEDSIONEK 9,95 m2 2,70m |POS.-A4 do h=90cm arkusz winylowy , powyzej system S.1
. L . wykf. syntetyczna wykf. syntetyczna wykf. syntetyczna wykf. syntetyczna wykf. syntetyczna
;vr :gll(a;cs]gtwoov%cng r;g;ﬂ?eﬂale dziecigcym dodatkowo kolorowa L $/€:;4 [ - — — - yi | 2.41 | SLUZA 4,82 m2 2,70 m |POS.-A4 do h=90cm arkusz winylowy , powyzej system S.1
- grafika wg odrebnego opracowania na etapie wykonawstwa ****WE - : [T isssuses hessees! 1T [T1Ty 2 41A| S7YB DIWIG. 6,77 m2 . . .
= i i I i 5 ib T —
2.2 5 . ystem S.2 + na $cianie przeciwlegtej do tdze
- antypos$lizgowa tapeta z tekstylnego wtékna szklanego filamentowego ‘:glﬁ‘:;fntétycma/ b @ @ @ 2.42 | IZOLATKA 12,06 m2 2,70m |POS.-E do h=90cm arkusz winylowy, powyzej system S.2
z systemem bakteriostatycznym i bakteriobdjczym o bardzo wysokich B N
wymaganiach czystosci, o najwiekszym rezimie sanepidemiologicznym N 243 AZIENKA 4,08 m2 2,70m |POS.-B system 5.6
oraz stosowania agresywnych preparatéw dezynfekowania i czyszczenia system S.1 + na Scianie przeciwlegtej do tézek < system S.2 + na Scianie przeciwlegtej do tozek
- ultra gtadka powierzchnia \ A 251 SALA CHORYCH-10s. 15,67 m2 2,70m | POS.-E do h=90cm arkusz winylowy, powyzej system S.1 2.44 SLUZA 3,14m2 2,70m | POS.-E do h=90cm arkusz winylowy, powyzej system S.2
Al canym kwasowym Slholem iy agreapamymi preparatam NI 252 | AZIENKA 3,80 m2 270m_|POS.-B system 5.6 245 | 1ZOLATKA 1229 m2 270m |POS.-E Gl hoB0c arkusz winylowy, powyze] system .2
:g:gr:—zmg?,:,:ann?asﬁgrioev;?cn;:{/;fI:;?\;}I:,;fgé%ﬁ;::e sig i zadrapania @y A 2.53 GAB. DIAGNOST.-ZABIEG. 20,52 m2 2,70 m |POS.-E system S.1 2.46 tAZIENKA 3,90 m2 2,70 m |POS.-B system S.6
- wykoriczona higieniczng farbg komponentowa, epoksydowo zywiczng ss ARKUSZE WINYLOWE 254 MAG. CZYSTY 3,51 m2 270m |POS.-C system S.5 247 SLUZA 3,26 m2 270m | POS.-E Z\{)S';‘\e:;()s(;ﬁ']-'-a?I?ussil?/vniL\eyr:;\ileyc“;’(fl\lg\j?efg/géi’ll(S R
S.2-a - antyposlizgowa tapeta z tekstylnego wtdkna szklanego filamentowego -gr.1,5mm . ] ] system S.2 + na scianie przeciwlegtej do f6zek
- w salach chorych na oddziale dzieciecym dodatkowo kolorowa z systemem bakteriostatycznym o dobrych parametrach technicznych - barwione w masie i teksturowane 2.55 | GAB. DIAGNOST-ZABIEG. 16,24 m2 2,70m | POS.-E system 5.1 2.48 | IZOLATKA 11,74 m2 2,70m |POS.-E do h=905C21 aFkU§Z_Wi_f\Y|0WY,_p?W\{i?J;jSV?E?n?( S.2
grafika malowana recznie - wykoriczona higieniczna farba wodnodyspersyjna - zabezpieczenie bakteriostatyczne 256 | FAZIENKA 14.25 m2 POS. - B tem S.6 249 | 4uza 281 m2 POS. - E system S.2 + na scianie przeciwlegfej do foze
- grafika wg odrebnego opracowania na etapie wykonawstwa se - wysoka trwatos¢ i odpornosé na wilgo¢ ’ 2,70m : system >- ’ 2,70m : do h=90cm arkusz winylowy, powyzej system S.2
2 - W systemie tacznik pionowy 257 | wc 3,78 m2 POS. - C tem S.2 2.50 | AZIENKA 4,97 m2 POS. - B tem S.6
s.3 - oktadzina écienna heterogeniczna PVC wzmocniona siatka z wtékna - profil taczacy wyktadzine z arkuszem ! 2,70m system , 2,70 m system
- antyposlizgowa tapeta z tekstylnego wtdkna szklanego filamentowego szklanego . 258 SWIETLICA 13.75 m2 POS. - A4 tem S.4
z systemem bakteriostatycznym o wysokich parametrach technicznych - zabezpieczenie bakteriostatyczne O NAROZNIKI ’ 2,70m S system >
- jako tablice magnetyczne i suchoscieralne - wysoka trwatosc¢ i odpornos¢ na wilgoc - naroznik winylowy, przyklejany 259 | MAG. CZYSTY 4,11 m2 270m | POS.-C system S.5
- zagruntowania higienicznym gruntem wodnym akrylowym <7 -wys. 1220 mm ’
-wglécr:rcl)zzyc;r;aegﬁlsglcznq farbg epoksydowa, bez bisfenolu, Imk cementowo - wapienny, szpachlowany - E)za\el";/.\/isc>0nc]$masie 2.60 KORYTARZ 59,41 m2 2,70m |POS.-A4 do h=110cm arkusz winylowy , powyzej system S.1
4 - farba lateksowa, zmywalna, o zwigkszonej odpornosci na scieranie ) SUMA POW. UZYTKOWE] PIETRA 2 735,33 m2 UWAGA: fartuchy wodne wokét zlewéw
— KOLORYSTYKA SCIAN

- antyposlizgowa tapeta z tekstylnego wtdkna szklanego filamentowego
z systemem bakteriostatycznym o wysokich parametrach technicznych
- jako system akustyczny

- wykoriczona higieniczna farbg wodnodyspersyjng

© NAROZNIKI SYSTEMOWE

- naroznik winylowy, na podkonstrukcji
- montowane przy windach

na catg wysokos¢ Sciany

-szer. 78 mm

- barwiony w masie

SCIANY KLATEK SCHODOWYCH - SZARE NCS S 3005-B20G
POZOSTALE SCIANY - BIALE NCS S 0300-N (ARKUSZY, PORECZY
PRZYSCIENNYCH | WSZYSTKICH OKLADZIN)

OKLADZINY W POM. MOKRYCH - NAWIAZUJACY

DO POSADZEK W POM. MOKRYCH - KOLOR SZARY NCS 2502 G

i odptywow - system S.2
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