. UWAGI: LEGENDA:
NR NAZWA POMIESZCZENIA | POW. UZYTKOWA 1. Projekt budowlany stuzy celom formalno-prawnym. Roboty - .
budowlane nalezy prowadzi¢ na podstawie dokumentacji wykonawcze;j. /,0' / sciany zewnetrzne
3.01 KLATKA SCHODOWA K1 21,72 m2 2. Prace prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, z zachowaniem “”//‘ gr. 40 cm; murowane z
3.02 HOL DZWIG. 12,65 m2 przepiséw o bezpleczgngtW|e i ochronle zd.rpwm. . bloczkéw silikatowych gr.
3. Fundamenty, podciagi, nadproza, stupy i inne elementy konstrukcyjne 25 cm obtozone wetng
3.02A| SZYB DZWIG. 6,26 m2 - Wg brany konstrukcyinej. . ) . . ineralna ar. 15 cm i
’ 4. Wymiarowanie na rysunkach nie uwzglednia tynkéw. Powierzchnie mineraing gr. 1> cm
1) 2 3) i (5 3.028 | SZYB DZWIG. 5,53 m2 pomieszczen po’d.ano w stanie catkowicie wykoriczonym, czyli w Swietle wykonc.zone tynkiem
L ) \T) L Kﬁ otynkowanych $cian. zewn. cienkowarstw.
< 303 | Suza 7,97 m2 5. Wymiary drzwi podano w $wietle oscieznicy. Wielko$¢ otworow barwionym w masie
< podano w szerokosci muru - przed wykonanniem otwordw - kazdy
d ki d wyk kazd
3.04 BRUDOWNIK 5,43 m2 wymiar’dostosowac do Wwymogow wybranego producenta stolarki. .
| | | \ \ m 6. Przejicia instalacyjne w $cianach zewnetrznych ponizej poziomu Vy‘rz sclany zewngtrzne
‘ ‘ ‘ 3.05 MAG. BRUDNY 4,96 m2 terenu wykona;’ jako szczelnef przejs’ciq insta}lacyjne przez przegrody £l gr. 45 t,:m; murowane z
‘ ‘ oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy danej przegrody. bloczkéw silikatowych gr.
A — — —_— e e ) 3.06 | SALA CHORYCH-20S. 19,70 m2 7. '-T’(aWStfadVﬁChOdzwelé porecze o wysokosci 110 cm od poziomu 25 cm obfozone wetng
8 wykoriczonych posadzek. . .
3.07 | tAZIENKA 4,95 m2 . Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na miejscu budowy. ) )
\ \ 3 W ph : dzic eiscu bud mineralng gr. 15 cm i
| ‘UWAGA' | | | 9. Wszystkie rzedne przyjeto od poziomu +0,00 = 18,58 m n.p.m. wykonlczone eIeV\{/aCJa
fre——— 3.08 | SALA CHORYCH-20S. 19,91 m2 10. Rysunek rozpatrywac z P.W. Konstrukcja i pozostatych branz. wentylowang z pfyt
| cmzegofowy rysunek dachu - Wys. A.11 Rzut dachu | | 11. Sciana tylna dZzwigu - przeszklona szktem bezpiecznym syntetycznych o fakturze
3.09 | tAZIENKA 4,95 m2 12. Wneka 27/105/71 cm (szer./wys./gt.) na wys. ok. 0,355 m od naturalnego drewna
| | | | poziomu wykorAczonej posadzki. g
3.10 SALA CHORYCH-20S. 20,92 m2 Uwaga: Zawor hydrantu - na wysokosci 1,35 m p. p. p. Przed N
‘ ‘ murowaniem dopasowa¢ wymiar wneki do typu wybranego hydrantu. m sciany zewngtrzne
‘ ‘ 3.11 LAZIENKA 3,90 m2 Na 5 pietrze wneka o wymiarach 27/105/86 cm. L gr. 40 cm; zelbetowe
C\ ‘ ‘ N ‘ J L 13. SuEty, f|_|ch typy oraz wysokosci - zgodnie z zestawieniem w tabeli na monolityczne, obtozone
B . — e [ _— — —  — 4 — —(B) 3.12 SALA CHORYCH-20S. 20,92 m2 rzutach sufitow. wetng mineralng gr. 15 cm
J ‘ ‘ ,\@ﬁ@},‘ 5 ~ g 4 ‘ ‘ 14A. Wysoko$¢ osadzenia fasad podana od poz. parteru: +0,00. i wykzhczone tyiﬁiem
o, © 3.13 LAZIENKA 3,90 m2 14B. Wysoko$¢ osadzenia fasad podana od poz. 3 pietra: + 10,80 .
"™ A , 3 )
AR RER “u 15. Scianka ze szkta hartowanego bezpiecznego w systemie zewn: uenkowarstyv.
| | ' | | barwionym w masie
28, 390 390 , 390 , 390 , 390 , 390 , 390 , 390 , 390 , 262 , 3.14 SALA CHORYCH-20sS. 20,11 m2 bezramowym. wionym w !
$ 5 16. Wneka scienna o wym. 30/120/17cm (szer./wys./gt.) pod oprawe
| | | 390 | 2785
] i £ 3.15 LAZIENKA 3,75 m2 Swietlna. Wycinaé w dét od wysokoépi sufitu podwieszanego. ‘ sciany wewnetrzne gr. 25,
| | | 415, | 10 339 y 2‘415 , 220 , 561 , 280 , 110 , 280 , 1095 , 280 , 1105, 280 , 110 , 280 , 825, 339 10,, 293 10,, 316 | KLATKA SCHODOWA K2 2175 ma Dopasowac do otworu pod oprawe $wietlng w suficie podwieszanym. 18,12, 8i 6 cm:
1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Y Y . ,75m 17. Wneka $cienna o wym. 30/150/17 cm (szer./wys./gt.) pod oprawe T -
- s 2 e ! murowane z bloczkéw
Swietlng. Wycina¢ w dét od wysokosci sufitu podwieszanego. . )
0 | | | | | e e 7 3 3 D @ D 3.17 | PRZEDSIONEK 9,38 m2 Dopasowac¢ do otworu pod oprawe $wietlna w suficie podwieszanym. S|I|ka|to'wy€h’ WZI;O”T(Z?”E
<S4+ - — — = ——— = —— — N — — — — — — | — —AC) ) ( ) 9) ( ) ‘ ] 18. Potaczenie fasady zewnetrznej ze stropem - pas W zaleznosci od tunkcji
| ‘ ‘ ‘ . 3.18 | SLUZA 4,82 m2 miedzykodygnacyjny w klasie EI60 - na wysokoéci min. 80 cm, wykonaé pomieszczenia
PODODDZIAL ZAKAZN . zgodnie z certyfikatem producenta fasady.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 318A| S2vB DZWIG. 6,77 m2 19. Obudowac pion c.o. sciany wewnetrzne gr. 25
@ @ @ @ @ @ 20. Obudowa¢ pion k.s. //A y. . & gr- 25,
. \ \ - \ | SIE | 200 o2 | ol | ol | ol | olg | 3.19 | IZOLATKA 12,06 m2 21. Wneka pod podtynkowg szafke rozdzielaczy c.o. na wysokosci 0,00 15 le' zelbetowi
1' Ny S VN EI60 N | N N N | — m od poziomu wykoriczonej posadzki. Wymiary szafki na rysunku. monolityczne wykoriczone
= « N =t =) Sk ok 3.20 | tAZIENKA 4,08 m2 ‘o : e . NP -
o M i \7 - \ T T 7\ - o — | - | - | - | R = | — =@ ] : ’ 22. Nascienna szafka rozdzielaczy c.0. na wysokosci 0,00 m od poziomu w zaleznosci od funkgji
©) RE S @ - ﬂ’:' 1 iR s 240 |2 A tén e - 2 " . ] S G B T 321 | €wza 315 m2 wykonczonej posadzki. Wymiary szafki na rysunku. pomieszczenia
E— — — — p\L= _ | —— 1 Q| ~[ =30 T oreemme = i p= = il p= p= t i # 95‘ | F T . 2 M 23. W miejscu central wentylacyjnych inny rodzaj posadzki:
— ~ - 17 [KATKA SCHODOWETRE | 312 om | EEOWE / o T Jeo00 AN (| 137 - 3.22 | IZOLATKA 12,28 m2 -3 cm guma techniczna i
‘ ‘ — ‘ @ || 301 T e ™ Qeg)—‘ e k s ‘JZ r ‘JZ . ‘L_ | +9,00 o ||| N ~ . ,28 m -5 cm styrodur xps Sciany wewnetrzne
- 630 [ 2Lzm2 (B30 29> 2 | 289 1% 18 37> 1 378 12 78 ! 378 12 & 231 [ATKA SCHODOWAKZ Lo ) (1 740\ | i 10 cm wylewka zbrojona oddylatowana w obrysie centrali systemowe $cianki
1 L ok 00 ‘ ol § 2 ML A N 4 P]=ie I - ) o h oy -
| \ | ~ | | =7 LwyK -Syntepena iZOON HOLDZIWIG. | © AT — o 7§ alls §7 ) [ AR CORIos SALA CHORVEFI5S AT CHORTENI0S 2L,75[m2 - | L 3.23 | LAZIENKA 3,90 m2 24. W miejscu agregatu - zastosowac twardg izolacje - styrodur. przeszklone - zgodnie z
AN 3.02 ,‘ ‘ (e K ~N -20S. | 205. -20S. H -20S. -20S. | K dyntet ] ; X , p P o i
‘ \ ‘ ‘ e C— é G 12&5 s 5 s s ™ i E 31'3670 : § gQ)I.SA CHORYCH-205 32%092 ; g g 3;3292 _ 32(1);;11 _ q w T ynte %qug 154 _UWAGA 19 Et 324 SLUZA 3,27 m2 25: Prz.ele\./vy bgzp!edcze:stwa wykona¢ na wysokosci 10 cm od zestawieniem stolarki
wyk. syntetycznp | o2 ¥ o ,70m2__ 19.9Tm7 ,92 m , 3% 1515 najwyzszej rzeanej dachu. aluminiowej wewnetrznej
\ -~ ‘ 1515 cllife_inlie1s = L1 L RETIZOMS wykF_syntetyczna Wyl syntetycna wykF_syntetyczna wyKl. syntgtyczna wykf. syntefyczna oo} . ‘ ‘ I - - i S
15 5 151 o ~ : Lot 3.25 IZOLATKA 11,73 m2 26. Szerokos¢ drabin powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, a odstepy
| o o o . E SZVB DZWIG. / ARG BRUDKY o . o A - \
\ ‘ ‘ ‘ Py e i < o 8 110 | EXTEI REI120 o5 i FATIENKA e g ‘ ‘ miedzy szczeblami nie mogg by¢ wigksze niz 0,3 m. Poczynajac od stupy, trzpienie zelbetowe
| e - o - Q@ — @2[ ] 7,06 m2Z il 3.09 é . . N I . | == 1 I 3.26 | tAZIENKA 4,97 m2 wysokosci 3 m nad poziomem podtogi, drabiny lub powinny by¢ 25 x 25 cm
| \ | - S | | o — AR oo+ HI o YR ol wrdountetine 2213 12 221° ﬁ;isﬁrg/zntetyczna 1817 80r, 116 1e: 807, 181 161 130 Ve g o \ \ e R 327 | $LUzA 2,82 m2 zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajace przed upadkiem, takie jak
\ - = — Y F ‘ S il /EL + z \y i / o 5 - ?@ 3 S = ) obrecze ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie wiekszym niz 0,8 m, z kabiny sanitarne
n @[ “lo hp =T 0 T, TS 5 = N N o) S P o | | szczegot o§adzenﬁ 3.28 | SALA CHORYCH-10S. 15,67 m2 pionowymi pretami w rozstawie nie wigkszym niz 0,3 m. Odlegtosé Z 7 systemowyvch écianek z
X ™ P 2| o |+10.80 o= H UWAGAIZ1 ‘ < 9 N @l Ij P/ ® ®© S fasady F8 i F9 wgTys. A.72 drabiny od $ciany bads innei k kil do ktorei . ystemowych
P n | i@ N | R H08E §> t 8 2 117 2> - 4 j; | UWAGA 26 329 | LAZIENKA 390 m2 rak |nyc? sciany badz innej onstru CJI,, ’o térej sa umocowane, nie wysokociénieniowego
a SLUZA 295 1 £ —573 1535 []18nis3s i) 165 i ﬁ% 165 12 181 12 161 i 32 [ S : ! moze by¢ mniejsza niz 0,15 m, a odlegto$¢ obreczy ochronnej od laminatu kompaktowego
_ A\ 3 2o |[SIL: dé Q 2 N . L L S R P &
_ \ | 19,00 7570 5| | PR /I N0 Y S o B = I [UWAGA 12 | % () < —{uwaca 14A 330 | SALA CHORYCH-10S. 15,67 m2 drabiny, w miejscu najbardziej od niej oddalonym, nie moZe by¢ HPL - wierzchnig warstwe
/Y X o Kf.s Dtgt\bcgna A ﬁ;\ 132 LN x TU ENKA ™ [~ 7\7 b_‘\l?ENT(A =) < mi 1080 / s, N mniejsza niz 0,7 m i wieksza niz 0,8 m. stanowi dekoracyjne
& A\ fode. = wnrg 4 n‘Jngtyﬁ@é o AD2 D4 HE 3§omz \ 3 nl‘&z @ @ d‘z ; o REIGO o | A E | \\\ 3.31 | tAZIENKA 3,90 m2 27. Szyb windowy obtozyé wetng mineralna gr. 15 cm. pokrycie z zywicy
[N ()] } 4 ° T. syntetydzna wykl—syntetyczpp + , . .
h o . e M L - =) V;77 olo a|o ynretye T = olo =g — o —i9(3 / - o SF | 28. Samonosna balustrada szklana (jednolita ptaszczyzna szkta) melaminowei w kolorze
N I T REI60 :fié‘er = EI;;D%/ %\i(f;ﬁ L I — | P o B0 T /%\‘ S| L%FHJ oK Tl 1 25 = t\lng 'Zéf‘;c - O?npqr t ' 4® A i 3.32 GAB. DIAGNOST.-ZABIEG. 20,36 m2 - profil policzkowy aluminiowy systemowy w kolorze stali nierdzewnej nawiqzujqcyr:'n do koloru
wsz k4 wisa/g | , 155 th )
\ A - 207° 12 295 . 171 \(n2) |, 69, & 18 125, 5 2 442 , 125 45 125 . 169° 27, , . 2075 %1 32— ({REZEDSIO 25 L5 @ BB in o 333 | tAZIENKA 12,85 m2 szczotkowane] korytarza na danej
o P é PUNKT PIEL ﬁ KORYTARZ | 1‘40° [ \_J UWAGA 21 W " UWAGA 15 I~ 17 ﬂ n \2 955 — Vo] szkto hartowane - - .
A\ - ) 338 i [EX- M wWe I~ — = KORYTARZ N 2085 200 2,38 m2 = O - . - pochwyt systemowy o przekroju kwadratowym ze stali nierdzewnej kondygnaciji, profile, okucia
8 3 P 1-5 s 1 20[,(?9 m% - ‘ 335 ng ‘ 3.40 ‘ SLUZA [StuzA SLUZA I 278 \}rlfkf oL Wykf. syntetyczna [ en ] A 8 3.34 SWIETLICA 13,76 m2 szczotkowanej i zamkopochwyty z
A ~ wylld Syntetycina wykt. syntetyczna 35T 35 ; =9.28 M2 307 327 391 T - Y. " < " \\—_ Pea) in. 110 .
' ﬁ Y . UWAGA 30 2,82 m2 3,27 m2 3,15 m2 U ol _ - wys. min. 110 .cm ) . ) aluminium
3 - 3665 790 N “UWAGA 12 763 WV':"_‘SV” etyczpa & = wykl. syntetyczna > ﬁ wyKL syntetyczna | [wyKF_syntetyczna | | wyKL syntetyczna =/779 2 170 27% £ \ 29 8'(‘\6 8| UWAGA 18 335 | wc 3,91 m2 29. Pochwyt systemowy o przekroju kwadratowym ze stali nierdzewnej
¢ 95127 3 5 B ] - - , P
\ L 157552 ,$2,527200 105 65, 105 g43 o 1| 125 ) 207, 125 , . 2% , 17 25 | 6621 /39 3735130 , 125 A5, 125 \\ 274 132Y SC370 3} j20,d58 220, a0l \—{ UWAGA 29 336 | KUCHENKA ODDZIAL. 11,66 m2 fﬁicfgkggvfn”g{j”;rmsag&?g'ul10 cm; * pochwyt mocowac w odlegtosci REI120 OZnaczenie wymaganej
a A UK 7 T oo ) L) W, 7 oo ¢ ) oo —— O T T ., L i )
-~ & \ — — — — & — I8 =21 [ ] <| % FTE C; 2 A2 : = ‘ = b S mac{)«%é/ 1= : 2 7 5 — — (&) § * 337 | MAG. CZYSTY 6.85 m32 30. Wneka $cienna pod szafke gazéw medycznych - wym. na rysunku. odpornosci pozarowej
~ \ é ’ UWAGA 34 ‘ 1‘532 ENKTA EAZIENKA |7 ‘ i :H@H 1 % 6/ \ 1545 ﬂl 575 g ) ) ’ Montaz na wysokosci 1,5 m ponad poziom posadzki (liczone os spodu
-~ / UWAGA 20 I O \ " 8 D3 2 @& 3,90 M2 W1 o @ 29% v 1 | @ I F \ 1o 115 L 3.38 PUNKT PIELEGN 1554 m2 szafki) HP25 hydrant wewnetrzny na waz
ey S = Q &N N A \ fn, e +4 1895 [E I R g ' EGN. »%m 31. Witryny wewnetrzne - brak etnienia (przestrzen techniczna) 5t k
‘\D > / .n N % - oy 355 _20* Awyk’f.syﬁtetVCZﬁ I m @ kI synitetycznal ) — H 5 < :l.lﬁug 32. W!t yny wew et z v 'Wy% ienia (przestrzer |{cz' ) FO Zztyv\ll(ny D)N 25'W|?'e owy
L D19 % I120g < 5 (. P o R 5 3 lraes ., IR . Witryny wewnetrzne w klasie odpornosci ogniowej - wypetnienie - podtynkowy) z wdzkiem
A2 - —’%%HHHHH 224 @ E]EU 127 S 125 12 238 12 5‘ 82681231\15 121 130 1318 375 12 165 12 181 i "2I 209° 12 h (3183 hi @ 165 3 1CZ4O 124 165 ZEal ;’1"8:”"""" 1 3.39 KORYTARZ 29,28 m2 panel zgodnie z wytycznymi producenta (przejscia instalacji - klapy wyjezdnym, w konfiguracji
REI120\['[<} f ) 1 £(: pa ‘ & ! 77 m2 odcinajace w klasie odpornosci witryny) pionowej z miejscem na
\ UWAGA 19 lolo “{ — e iﬁ ﬁ o § o d Dﬂ t 26| w0 SEy ® CII B Y - UWAGA 11 340 | KORYTARZ 59,28 m2 33. Wneka pod podtynkowa centrale oddymiana na wysokosci 2,45 m gasmce l?fOSZkO\lNﬁl 6'12fk8io
9| -~ = % 3 T 2 v 5 od poziomu wykornczonej posadzki. Wymiary na rysunku. rzwi petne, malowane farbg
I J— 0 I, ol 1204~ SUMA POW. UZYTKOWEJ PIETRA 3 493,14 m2 M I p ymiary na rysunku .
§ @ @ \ - — Q ,60° O 15T £ g 43° E\ ! ﬁ & ﬁ ol ERESE N @ ~ Wy BEI/ /h7=15jm71 § E m 34. Wneka pod elektryczng tablice pietrowa na wysokosci 1,50 m od proszkowg na kolor biaty
| | | . ‘ | . T Y BAZENKA AZIPRKA Setihek S 44 poziomu wykoriczonej posadzki. Wymiary tablicy na rysunku. (RAL 9010)
X 15@ 2% 224 121 — 276 12 281 1244 - - o] 331 18 375 12 378 120} asEnica 378 3.73 12 3719328 2503415 EIBO0 N
- T TAEE - 1e ‘ ‘ 9 335 t— o] o] 3,90 m2 o 4,08 m2 S
P \ UWAGA 22 fé/b & g ﬂ SWIETIICE M-A\ ZENKE — - ,’i SAP-DIAGNGST—ZABIEG— ;ASIOA CHORYCH-10S. gAZLSA CHORYCH-10S A%, m2 * * _wyki. syntetycznz g E [ o UWAGA 14A
I 3.34 3.33 M 3.32 - - ) wyk. syntetyczna IZOLATKA ) ZOLATKA ~N )
e A\ MAG. CZYSTY H KUCHENKA ODDZIAE. | 13,76 m2 | —F12,85 m2 5 |1 203em2 R AL 15,67 m2 & TZOLATKA 3.22 X 3.19 | szczegét osadzenia Y - umywalka z kompozytu mineralno-akrylowego - MXL4 Sp. z 0.0 Sp. kom.
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I U U y
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- — — —— — | — — i — 1 — 1 — — — | — — | — k=g 1 — F 4 — 1 — & 3 — — — — | - — 1 — — @ T . : o : L @mxlL s
A I j ‘?q—g | B | ——— | S [~ Lol L L pielegnacji niemowlat z kompozytu mineralno- mxl&@mxl4.com www.mxl4.com
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