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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

|. Podstawa opracowania

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych w skali 1:500;

Decyzja nr 112015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
09.02.2015r. znak: WUIiAB-S.6733.123.2014.DS, UNP: 75290/WUiAB/-VII/14;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z
pdzin. zm.);

Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z pdz. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 22012 r. nr 81 poz. 462);

Il. Przedmiot inwestycji

1.

Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Przewiduje sie budowe budynku dla potrzeb oddziatéw zakainych oraz poradni
specjalistycznych wraz z niezbednymi zewnetrznymi instalacjami sanitarnymi i
elektrycznymi oraz zagospodarowanie terenu w zakresie drég wewnetrznych, ciggéw
pieszych, miejsc postojowych, matej architektury, urzadzen budowlanych niezbednych do
obstugi projektowanego zatozenia, zieleni.

Etapowanie zamierzenia inwestycyjnego

Przewiduje sie realizacje inwestycji w jednym etapie.

[1l. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

1.

2.

2.1.

Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach dziatki 3/38, obreb 2036,
potozonej w Szczecinie przy ul. Arkonskiej 4.

Uktad komunikacyjny

Zjazd, dojscia, dojazdy na posesje
Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane sg zjazdy i dojscia istniejgce: dwa od ul.
Arkonskiej oraz jeden od ul. Wtadystawa Broniewskiego.

Nawierzchnie

Teren objetym opracowaniem w miejscu projektowanego budynku jest
zagospodarowany. Utwardzony ptytami betonowymi plac — nieuzywane lgdowisko dla
helikopterow, utwardzone kostka prefabrykowang oraz betonowe dojazdy do
nieuzywanego lgdowiska, utwardzone ptytami chodnikowymi dojscie i zjazd z ul.
Arkonskiej.

Obiekty budowlane

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg obiekty budowlane: od strony
potudniowo-wschodniej w odlegtosci ok. 14-17 m istniejgce budynki przepompowni
Sciekow i zbiorniki oczyszczalni $ciekdow (budynek przepompowni, dobudéwka — budynek
techniczny, chloratorownia, komora zbiorcza, komora kontaktowa, osadnik Imhoffa,



7.

komora ztoza biologicznego, zasiek), betonowe ogrodzenie wzdtuz jezdni przy budynku
»B” (wg nomenklatury szpitala).

Na dziatce nr 3/38 obr. 2036 znajduje sie kompleks szpitalny: Samodzielny publiczny
Wojewddzki Szpital Zespolony.

Budynki znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie projektowanego budynku to: od
strony pétnocno-zachodniej w odlegtosci 10,85-20,62 m budynek oznaczony literg ,,B”, w
ktérym miesci sie m. in.: Dzieciecy Odziat Obserwacyjno-Zakazny, Dziecieca Poradnia
Zakazna, Dziecieca Poradnia Nabytych Niedoboréw Immunologicznych; od strony
poétnocno-wschodniej w odlegtosci ok. 17 m, budynek ,l”, w ktédrym miesci sie m. in.:
centrum Zabiegowe, SOR oraz inne oddziaty specjalistyczne, od strony pétnocnej w
odlegtosci ok. 12 m tacznik pomiedzy budynkami ,B” i ,L” oraz od strony potudniowo-
wschodniej w odlegtosci ok. 29 m budynek trafostacji.

Uzbrojenie terenu

Zaopatrzenie w wode, energie elektryczng, odprowadzenie $ciekéw i wod opadowych
oraz zewnetrzne instalacje centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego, cieptej
wody uzytkowej i gazéw medycznych w oparciu o istniejgce instalacje zewnetrzne
znajdujgce sie na dziatce nr 3/38, obr. 2036.

Uksztattowanie terenu. Warunki gruntowo-wodne

Teren opracowania jest stosunkowo ptaski, charakteryzuje sie niewielkimi rdznicami
terenu. Wzdtuz krétszego boku projektowanego budynku od strony tgcznika z budynkiem
L7 i ,B” istnieje do$¢ stroma skarpa, powyzej ktérej funkcjonuje parking (rzedne
istniejgce: 18,74 m n. p. m. do 19,66 m n. p. m.).

Opinie dotyczagcg podioza wykonano na podstawie dokumentacji badan podtoza
gruntowego wykonanej przez Macieja Piotrowskiego w czerwcu 2015r. oraz projektu
geotechnicznego.

Na wiekszosci terenu w podtozu dominuje podktad gruntéw spoistych w stanie
twardoplastycznym, ktére wraz ze wsp6t zalegajgcymi w ich obrebie soczewami piaskéw
tworzg w wiekszosci w poziomie posadowienia nosne podioze. Ten korzystny uktad
komplikujg strefy stabszych glin, uznanych za zdecydowanie najstabsze w stanie bliskim
miekkoplastycznym. Strefy stabszych gruntéw naktadajg sie na obfite warunki wodne
przesycajgce przewarstwienia piaszczyste na wielu poziomach i z tego powodu warunki
wodne w podfozu nalezy uzna¢ za mocno zréznicowane, generalnie $rednio korzystne.
Nalezy zatozyé, ze w okresach roztopdw i o zwiekszonej sumie opadéw moga pojawiaé
sie dodatkowe wysieki wéd w postaci stref sgczen infiltrujgce w ptytszych partiach
podtoza, na stropie gruntdw rodzimych i w spagu nasypowych. Posadowienie w obrebie
tak nieregularnego warstwowanego podtoza gliniastego wigzaé sie bedzie przede
wszystkim z obostrzeniami dotyczgcymi starannosci robét ziemno fundamentowych. W
stanie mokrym pod wptywem prac w dnie wykopu — drgania i oddziatywanie sprzetu
mechanicznego — parametry gruntu ulegng drastycznemu pogorszeniu.

Wog ,,Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych” — na dokumentowanym terenie wystepuja PROSTE WARUNKI
GRUNTOWE, a projektowany budynek nalezy do Il KATEGORII GEOTECHNICZNEIJ.

Rozbiorki

7.1. Obiekty przeznaczone do rozbioérki

Planuje sie rozbidrke istniejgcej oczyszczalni sciekdw, na ktéra sktadajg sie budowle:
e Budynek przepompowni $ciekéw
« Komora zbiorcza
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8.

9.

Komora kontaktowa
Chloratorownia

Osadnik Imhoffa

Komora ztoza biologicznego
Dobudoéwka — budynek techniczny
Zasiek

Przewiduje sie likwidacje nawierzchni utwardzonych w tym nieuzywanego lgdowiska,
jezdni wzdtuz budynku ,B” pozostawiajgc istniejgcy chodnik z doswietleniem piwnicy
budynku ,B” oraz kraweznik tego chodnika. W ramach wykonywanych prac budowlanych
nalezy przyjgé istniejgcy kraweznik do ewentualnego ponownego ustawienia.
Przeznaczony do rozbiorki jest takze chodnik i elementy istniejgcego zjazdu na ul.
Arkonska.

Rozebrane zostanie takze ogrodzenie z prefabrykowanych elementéw betonowych
przebiegajace wzdtuz jezdni przy budynku ,,B”.

Doktadny zakres robét rozbiérkowych ujeto w teczce nr PW.K_2 Projekt Wykonawczy w
zakresie branzy konstrukcyjnej.

7.2. Sposdéb wykonania robét rozbiérkowych

Teren rozbidrek nalezy zabezpieczy¢ i ogrodzi¢, odtgczyé zasilanie elektryczne a instalacje
rozebra¢ przed przystgpieniem do wyburzen, usung¢ stolarke drzwiowa oraz okienng,
usung¢ pokrycia dachowe, roboty rozbiérkowe prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu
recznego sprzetu elektrycznego. Oczysci¢ wykopy z pozostatosci gruzu i zasypac piaskiem
lub pospdtka. Na zakoriczenie teren wyréwnac i uporzadkowad.

Zidentyfikowaé zasilanie istniejgcych obwoddw bedacych w kolizji z projektowang
infrastrukturg. Istniejgce oprawy oswietleniowe oraz likwidowane szafki przytgczeniowe
demontowad, poczawszy od ostatniej w obwodzie. Linie kablowe zasilajgce elementy
bedace poza projektowanym zakresem chroni¢ dwudzielng rurg ostonowg. Wszelkie
prace demontazowe uzgodnic¢ z wtascicielem kolidujgcej infrastruktury. Doktadny sposdb
prowadzenia robét rozbiérkowych ujeto w teczce nr PW.K_2 Projekt Wykonawczy w
zakresie branzy konstrukcyjnej.

Na

Szata roslinna
terenie objetym opracowaniem wystepuje zielen uporzgdkowana: niska,

Sredniowysoka (krzewy) oraz wysoka. Osiem sztuk cisu pospolitego (taxus baccata) o

ztym

stanie zdrowotnym (fytoftoraza) koliduje z projektowanym uktadem

komunikacyjnym.

Usuniecie drzew

Ze wzgledu na kolizje z projektowanym ukfadem drogowym wynikajagcym ze
sposobu funkcjonowania projektowanego budynku szpitala oraz z przepiséw p.
poz. do usuniecia poprzez przesadzenie przewiduje sie 14 sztuk ciséw
pospolitych, w tym 13 sztuk drzew i 9,5 m? krzewu.

Lokalizacje przesadzen wskazano w PW Architektura na rys. A.01. Lokalizacje
nalezy potwierdzi¢ z Projektantem na etapie wykonawstwa.

Zachodniopomorski Wojewdédzki Konserwator Zabytkéw w Szczecinie wydat
decyzje nr 1329/2015 z dnia 21.09.2015r, znak: ZN.5146.299.2015.ML
pozwalajacg na usuniecie kolidujgcych drzew.

IV.Projektowane zagospodarowanie terenu

1.

Obiekty budowlane



W miejscu nieuzywanego lgdowiska dla helikopteréw przewiduje sie budowe budynku
szpitalnego dla potrzeb oddziatéw zakaznych oraz poradni specjalistycznych. Od strony
potudniowej znajduje sie graniczaca z dziatkg ul. Arkonska. Wzdtuz niej poprowadzona
zostanie droga dojazdowa. Od strony pétnocno-zachodniej znajduje sie budynek ,B”, od
potnocy tgcznik pomiedzy budynkami ,,B” i ,L”, od strony pétnocno-wschodniej budynek
»L’, od strony potudniowo-wschodniej budynek trafostacji.

Bryta budynku wpisuje sie w kontekst dziatki. Od strony 3-kondygnacyjnego budynku ,B”
i ul. Arkonskiej projektowany budynek ma 3 kondygnacje naziemne, jego wysokosé
»rosnie” w kierunku budynku ,,l” i osigga wysoko$¢ 6 kondygnacji naziemnych.

Przy istniejgcym parkingu przed budynkiem ,L” by wzmocnic istniejgcy skarpe, w jej linii
zaprojektowano mur oporowy w odlegtosci 1,25 -8,72 m od projektowanego budynku
szpitala.

2. Uktad komunikacyjny

2.1. Zjazdy, dojscia, dojazdy na posesje
Istniejgce. Nie przewiduje sie dodatkowych zjazdow z terenu objetego opracowaniem.

Przewiduje sie przebudowe i utwardzenie nawierzchni istniejgcego zjazdu na ulice
Arkonskg w obszarze terenu szpitala na szer. 4,35 m (w tym chodnik o szerokosci 1,00 m)
i dtugosci okoto 11 m z zastosowaniem betonowej kostki brukowej na podsypce
cementowo — piaskowej.

2.2. Wejscia do obiektu

Od strony potudniowej — dwa gtdwne wejscia do budynku: do Izby Przyjeé¢ Osdb
Dorostych oraz lzby Przyje¢ Pediatrycznej, od strony potudniowo-wschodniej — do
Poradni Chordb Zakaznych Pediatrycznej oraz Poradni Choréb Zakaznych Oséb Dorostych,
od strony pdtnocnej z poziomu spocznika piwnic (- 1,80 m) wejscie dla personelu, od
strony pétnocno-zachodniej dwa wejscia oraz dostep do diwigu towarowego — jako
wejscia dla personelu oraz obstugi technicznej i technologicznej budynku i dwa
dodatkowe wyjscia ewakuacyjne z budynku od strony pétnocno-zachodniej.

23. Miejsca postojowe

Po potudniowej stronie drogi wjazdowej w miejscu istniejgcej (usunietej) przepompowni
Sciekow projektuje sie wydzielony parking naziemny dla 19 pojazdow. Projektowana jezdnia
manewrowa o szerokosci 5,5 m zapewnia mozliwos¢ zaparkowania pojazdéw osobowych
pod katem 90°.

Wzdtuz drogi dojazdowej na wysokosci wejscia do przychodni zaprojektowano dwa miejsca
postojowe dla oséb niepetnosprawnych, rownolegte do osi drogi, o szerokosci 3,6 m.

Wzdtuz drogi dojazdowej za zjazdem na ulice Arkoriskg zaprojektowano dwa miejsca
postojowe réwnolegte do osi drogi, o szerokosci 2,5 m. Miejsca o ograniczonym czasie
parkowania pojazdéw przeznaczone dla pacjentdw lub oséb im towarzyszacych na czas
przyjecia w izbie przyjec.

Zaprojektowano 7 miejsc postojowych dla personelu szpitalnego z tytu projektowanego
budynku (od strony pétnocno-zachodniej, od strony budynku ,B”) o szerokosci 2,3 m,
zlokalizowanych prostopadle do jezdni manewrowej przylegtej do dojazdu serwisowego.

Miejsca postojowe przewidziano o nawierzchni z kostki betonowej brukowej wys. 8 cm na
podsypce cementowo — piaskowe;.

Ilos¢ projektowanych miejsc postojowych jest wystarczajgca do planowanego zatozenia.
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2.4. Droga wjazdowa pod przychodnie oraz izby przyjec

N

3.1.

3.2,

Obstuga komunikacyjnana zasadach tymczasowych. Przewiduje sie budowe drogi
dojazdowej o szerokosci 5 m, wpasowujgcg sie w istniejgcy uktad komunkacyjny na
terenie szpitala, jednoczesnie spetniajgcej warunki przeciwpozarowe od strony
istniejgcego wjazdu na teren szpitala od ulicy Wtadystawa Broniewskiego. Droga ta
prowadzi do dojazdu serwisowego wzdtuz budynku ,B” do do strefy dostaw i odbioru.
Droga zapewnia podjazd dla kartek pod projektowane izby przyje¢, zlokalizowane wzdtuz
niej sg dwa miejsca parkingowe dla oséb niepetnosprawnych o szerokosci 3,6 m oraz dwa
miejsca parkingowe o szerokosci 2,5 m usytuowane réwnolegle do jej przebiegu dla
pracownikéw oddziatu lub ewentualnie dla jego pacjentéw. Z drogi zaprojektowano
wjazd na wydzielony parking terenowy oraz zachowano istniejgcy zjazd na ul. Arkonska.
Nawierzchnie drogi przewidziano z betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm na
podsypce cementowo — piaskowe;.

5. Dojazd serwisowy dla zaopatrzenia szpitala

Geometria pozioma istniejacej, przebudowywanej drogi przebiegajacej wzdtuz tylnej
elewacji budynku ,B” zostata maksymalnie dostosowana do istniejgcego chodnika z
doswietleniem piwnic istniejgcego budynku, ktérego potozenie wysokosciowe nie
przewiduje sie zmienia¢. Jednakze nalezy zatozyé, iz bedzie konieczno$é regulacji i
ponownego ustawienia istniejgcego krawezinika wzdtuz owego chodnika. Dojazd
projektuje sie szerokosci 3 m o jednostronnym spadku poprzecznym.

Bezposrednio do budynku szpitala (obszar dZzwigu towarowego) zapewniono dojazd o
szerokosci 6 m, petnigcy jednoczesnie funkcje dojscia.

Wzdtuz drog serwisowej zaprojektowano 7 miejsc postojowych o szerokosci 2,3 m.

Mata architektura
Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano tawki drewniane, kosze na $mieci
oraz wysokie stojaki rowerowe. Zaprojektowano elementy typowe, spetniajgce
nastepujgce wymagania:

tawki

e Zaprojektowano typowag tawke — siedzisko z wygietym oparciem;

e Konstrukcja: masywna ocynkowana stalowa podstawa;

® Siedzisko: poziomo utozone szczebliny z litego drewna;

® Oparcie: szczebliny utozone prostopadle do siedziska;

*  Wykonczenie bokdw: obudowa podkreslajgca sylwete siedziska wykonana z blachy
ocynkowanej, malowanej proszkowo;

e Kolor: stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor grafitowy —
RAL7016;

* Drewno: lamele z drewna egzotycznego, olejowane;

® Mocowanie: do uprzednio przygotowanych fundamentéw za pomocg kotew
rozporowych;

e tawka o wymiarach 2,20 m x 0,96 m (podano zewnetrzng szeroko$c¢ siedziska wraz
wygietym z oparciem)

e Zaprojektowano 8 sztuk tawek.

Kosze na $mieci

e Zaprojektowano typowy prosty kosz w formie prostopadtoscianu, umieszczony na
centralnej nodze;

e Konstrukcja: zwarta stalowa ocynkowana konstrukcja powlekana piecowym
lakierem proszkowym:;



3.3.

Obudowa: pokrycie z zewnatrz ztobionymi drewnianym szczeblinami, mocowanymi
za pomocg potgczen srubowych;

Kolor: elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor
grafitowy — RAL7016;

Mocowanie: kosz stojagcy do zakotwienia do uprzednio przygotowanego
fundamentu;

Pojemnosé: 50 |;

Zaprojektowano 7 sztuk koszy na Smieci.

Stojaki (parkingi) rowerowe

e Zaprojektowano proste stojaki na rowery w formie barierki prostopadtosciennej;

e Wymiar: wysokos¢ - 1,10 m, szerokos$¢ — 0,60 m, profil 6 x 6 cm;

e Konstrukcja: profil ,L” ze stali ocynkowanej powlekanej piecowym lakierem
proszkowym;

e Kolor: stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor grafitowy —
RAL7016;

¢ Mocowanie: kotwienie do uprzednio przygotowanego fundamentu;

e Zaprojektowano 7 sztuk stojakdw rowerowych.

Wyposazenie Opis

Przyktadowa wizualizacja tawki

Przyktadowa wizualizacja kosza na smieci
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Przyktadowa wizualizacja stojaka (parkingu) rowerowego

4. Nawierzchnie utwardzone

a.1. Drogi, jezdnie manewrowe, zjazdy

- Kostka betonowa 8,0cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3,0cm
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 20,0 cm
- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa 20,0 cm

- grunt o grupie no$nosci G1 - w celu doprowadzenia istniejgcego podtoza do
kat. G1 nalezy usung¢ warstwe nasypu niekontrolowanego z piaskow
przewarstwionych humusem i gruzem, utozy¢ geowtdknine separacyjng i
uzupetnié gruntem niespoistym, niewysadzinowym o wskazniku
réznoziarnistosci co najmniej 5 i wspotczynniku filtracji k10 = 6x10 m/s.

Po zdjeciu warstwy nasypu na biezgco weryfikowac stan gruntu, aby nie
dopusci¢ do stopnia plastycznosci iL=0,5.

4.2. Ciagi piesze oraz miejsca postojowe

- Kostka betonowa 8,0cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3,0cm
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 20,0 cm
- grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa 10,0 cm

- grunt o grupie no$nosci G1 - w celu doprowadzenia istniejgcego
podtoza do kat. G1 nalezy usung¢ warstwe nasypu niekontrolowanego z
piaskdw przewarstwionych humusem i gruzem, utozy¢ geowtdknine
separacyjng i uzupetnic¢ gruntem niespoistym, niewysadzinowym o
wskazniku réznoziarnistosci co najmniej 5 i wspétczynniku filtracji k10 2
6x10 m/s.

Po zdjeciu warstwy nasypu na biezgco weryfikowac stan gruntu, aby nie
dopusci¢ do stopnia plastycznosci iL=0,5.

Konstrukcje nawierzchni dla poszczegdlnych drég i ciggdw komunikacyjnych
przedstawiono w Projekcie Wykonawczym branzy drogowej na rysunku pt.: Przekroje
normalne — D.01.
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5. Pozostate nawierzchnie

Istniejgce nawierzchnie w najblizszym otoczeniu projektowanych budynkéw nalezy
uporzadkowaé, a ubytki uzupetnic.

Po wykonaniu robdt ziemnych nalezy uporzadkowac teren i usungé obce materiaty oraz
zrekultywowac tereny o uszkodzonej roslinnosci i glebie.

W zwigzku z zatozeniem zachowania istniejgcego chodnika wzdtuz budynku ,B”
przewiduje sie ewentualng regulacje kraweznika.

W przypadku wykonania projektowanego uzbrojenia pod istniejgcymi ciggami
komunikacyjnymi, po pracach montazowych nalezy przywrécic je do stanu pierwotnego.
Uwaga:

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zasad oraz wszystkich warunkow i
wytycznych przekazanych w uzgodnieniu przez Wtasciciela, Administratora lub Zarzadce
drogi.

6. Urzadzenia uzbrojenia terenu

6.1. Przebieg tras projektowanego uzbrojenia

Trasy projektowanego uzbrojenia przebiegajg wytgcznie po terenie Inwestora.
Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy zweryfikowaé rzedne istniejgcego
uzbrojenia.

6.2. Zewnetrzna instalacja wodociggowa

Zaprojektowano zasilenie Budynku Oddziatéw zakainych w wode (jako zasilenie
podstawowe) z rozdzielacza wody zimnej zlokalizowanego w pomieszczeniu piwnicznym
budynku ,,C” szpitala. Jako zasilenie rezerwowe (drugostronne) zaprojektowano zasilenie
w wode ze studzienki wodociggowej zlokalizowanej na terenie szpitala od ulicy
Broniewskiego na przytgczu rezerwowego zasilania w wode budynku ,,M” szpitala.
Projekt przewiduje wykonanie:
® Zewnetrznej instalacji wodociggowe] podstawowej oraz rezerwowej z rur dy 90
mm PE 100 SDR 17.
® Wiaczenie do istniejgcej rezerwowej instalacji wodociggowej 110PE
zaprojektowano za pomocg tréjnika kotnierzowego redukcyjnego DN100/DN8O
oraz kotnierzy specjalnych do rur PE DN100 zabezpieczonych przed
przesunieciem (wezet W1).

Szczegdtowe potozenie wysokosciowe projektowanego wodociggu pokazano na profilu
wodociggowym w czesci graficznej opracowania: PW-ZT.3 Projekt wykonawczy
zagospodarowania terenu; instalacje sanitarne zewnetrzne.

6.3. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

W celu odprowadzenia sciekow sanitarnych z budynkéw z terenu objetego inwestycjg
zaprojektowano zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej z wiaczeniem do
zaprojektowanej studni S1 (studnia zaprojektowana na istniejgcym kanale ¢200).

W zwigzku z likwidacjg istniejgcej przepompowni $ciekéw sanitarnych wraz z budynkiem
i komorami oczyszczania sciekow zakaznych, zaprojektowano na potrzeby odprowadzenie
Sciekéw z budynku Oddziatéw zakaznych przepompownie Sciekdw sanitarnych (PS1) oraz
dwa zbiorniki reakcyjne o pojemnosci min 10m3 kazdy (Zb1, Zb2). Praca przepompowni
Sciekéw sanitarnych jest niezbedna z uwagi na wyzszg rzedng posadowienia kanalizacji
miejskiej od rzednej posadowienia kanalizacji sanitarnej szpitala.

Uktad dezynfekcji sciekdéw zapewnia 60 minutowy okres czasu kontaktu s$rodka
dezynfekcyjnego ze Sciekiem. Uktad jest wyposazony w dwa zbiorniki reakcyjne o
objetoéci zapewniajacej zgromadzenie 60 minutowego naptywu $cieku. Srodek
dezynfekcyjny (podchloryn sodu) produkowany jest lokalnie w elektrolizerze oraz
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dozowany jest pompami dozujgcymi bezposrednio do poszczegdlnych zbiornikéw
procesowych. Uktad dziata automatycznie a poszczegdlne etapy sterowane sg szeregiem
czujnikéw poziomu:
e pracg przepompowni sciekdw steruje sonda hydrostatyczna (jako zabezpieczenie
zespot ptywakdw),
e procesem dezynfekcji sterujg sondy zlokalizowane w poszczegdlnych zbiornikach
reakcyjnych.
Sciek surowy wpada do zbiornika przepompowni w ktérym jest gromadzony. Po
nagromadzeniu zadanej ilosci $cieku przepompownia przepompowuje Sciek surowy do
komory dezynfekcji (Zb1, Zb2). Obie komory pracujg naprzemiennie — podczas
dezynfekcji scieku w jednej komorze druga gromadzi sSciek surowy. Po zgromadzeniu
maksymalnej ilosci scieku w komorze dezynfekcji nastepuje dozowanie dezynfekanta oraz
mieszanie za pomocg mieszadta procesowego. Caty cykl dezynfekcji trwa 60 minut — po
tym czasie elektrozasuwa otwiera wylot i komora dezynfekcyjna zostaje grawitacyjnie
oprézniona i przygotowana do przyjecia nowej partii Scieku. Elektrolizer oraz szafa
sterownicza znajdujg sie w pomieszczeniu technicznym w piwnicy budynku (wybdr
pomieszczenia do uzgodnienia).

Z uwagi na wystepujace kolizje istniejacej kanalizacji sanitarnej z projektowanym
budynkiem zaprojektowano przetgczenie istniejgcych kanalizacji sanitarnej poprzez
projekt sudnii S8, S15, S20 (studnie na istniejgcym kanale) i kolektoréw sanitarnych
odprowadzajgcych Scieki docelowo do studni S1. Z uwagi na nizszg rzedng przetgczanej
kanalizacji sanitarnej w pkt S20 w stosunku do rzednej posadowienia kanalizacji miejskiej
zaprojektowano w punkcie PS2 przepompownie Sciekdw sanitarnych.

Po przeniesieniu obecnego Oddziatu Zakaznego do budynku nowo projektowanego
nalezy przetaczy¢ odptyw ze studni S13 do studni S2 a odcinek od studni S13 do studni
S12 nalezy wytgczy¢ z eksploatacji.

Szczegotowe potozenie wysokosciowe projektowanej kanalizacji pokazano na profilu
podtuznym w czesci graficznej opracowania: PW-ZT.3 Projekt wykonawczy
zagospodarowania terenu; instalacje sanitarne zewnetrzne.

6.4. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

W celu odprowadzenia sSciekéw deszczowych z zadaszenia budynku i terenu objetego
inwestycjg zaprojektowano zewnetrzng kanalizacje, z wigczeniem do zaprojektowanej
studni D1 (Rz. Dna 15,93) planowanego do realizacji odcinka zewnetrzne] instalacji
kanalizacji deszczowej przy budynku M i L ( wg przywotanego projektu jest to studnia S2).

W przypadku realizacji ladowiska na dachu nad 5 pietrem, nalezy na potrzeby
podczyszczenia wod deszczowych w studni D13 zabudowad separator substancji
ropochodnych o przepustowosci 6dm3/s.

Z uwagi na brak mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia wdd deszczowych z wpustu
wpl12 i wp 13 zaprojektowano studnie z pompg kp 250w celu przepompowania Sciekdw
deszczowych do budynku a nastepnie grawitacyjnie na zewnatrz budynku do zewnetrznej
instalacji kanalizacji deszczowej.

Kanalizacje wykonac¢ z rur dy:0.315, 0.2, 0.16 m PVC klasy S ( SDR 41 ; SN 8) oraz z rur dy:
0,315, 0.25, 0,2 m PP (SN10).
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Trasy projektowanego uzbrojenia pokazano na rysunku: PW-ZT.3 Projekt wykonawczy
zagospodarowania terenu; instalacje sanitarne zewnetrzne.

6.5. Przebudowa sieci cieplnej

Zaprojektowano wykonanie nowych rurociggéow ciepta dla potrzeb cieptej wody
uzytkowej (c.w. dn80), cyrkulacji (cyr. dn50) i ciepta technologicznego (c.t. dn100) w
gruncie na odcinku od rozdzielaczy w Gtéwnym Wezle Cieplnym szpitala zlokalizowanym
w budynku ,,R” do budynku oddziatéw zakaznych poprzez budynek C oraz budynek B. Ze
wzgledu na wystarczajgcg Srednice dla potrzeb centralnego ogrzewania (c.o.) przewiduje
sie pozostawienie istniejgcego rurociagu.

Sie¢ cieplng zaprojektowano z rur i ksztattek preizolowanych. Wszystkie przewody
zaprojektowano z instalacjg alarmowg systemu wykrywania nieszczelnosci. Jako rure
przewodowg dobrano rury stalowe ze szwem ze stali R-35. Przebieg sieci oraz przytaczy
pozwala na ich kompensacje naturalna.

6.6. Zewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego, cieptej
wody uzytkowej i cyrkulacji

Projekt przewiduje wykonanie nowego potaczenia z budynku C poprzez piwnice w
budynku B i dalej zasilenie projektowanego budynku oddziatéw zakaznych w instalacje
centralnego ogrzewania (c.o. dn50), cieptej wody (c.w. dn80), cyrkulacji (cyr. dn50) i
ciepta technologicznego (c.t. Dn100). Instalacje zaprojektowano z rur i ksztattek
preizolowanych. Wytyczne wykonania instalacji zgodnie z pkt. 2.5.

Przebieg zewnetrznej instalacji pokazano na rysunku: PW-ZT.3 Projekt wykonawczy
zagospodarowania terenu; instalacje sanitarne zewnetrzne.

6.7. Przebudowa wezta cieplnego

Projekt przewiduje wykonanie przebudowy wezta cieplnego w zakresie zapewnienia
dostawy ciepta do projektowanego budynku.

Po zbilansowaniu danych otrzymanych od Inwestora oraz zapotrzebowania na media dla
projektowanego budynku nalezy wykonaé¢ rozbudowe wymiennikéw dla potrzeb
wentylacji i klimatyzacji. Jednakie ze wzgledu na stan techniczny wymiennikow
przewiduje sie wymiane wszystkich wymiennikéw (c.0., c.w.u.,went.-klimat.)wraz z
armaturg odcinajgcg w gtdwnym wezle cieplnym.

6.8. Zewnetrzna instalacja gazéw medycznych

Zewnetrzna instalacja gazéw medycznych bedzie prowadzona od istniejgcej studzienki
zlokalizowanej w odlegtosci 25m na poétnoc od budynku B az do projektowanego
budynku oddziatu ZakaZnego. Docelowo budynek ma by¢ zaopatrzony w trzy gazy
medyczne: tlen, sprezone powietrze oraz prdinie poprzez podpiecie do powyziszej
studzienki. Przewody wytrasowano w taki sposdb, aby ich lokalizacja omijata w
przysztosci budowany tacznik pomiedzy budynkami. Wejscie przewoddéw znajduje sie w
centralnej czesci jego pdtnocnego korytarza.

6.9. Przylacze oraz zewnetrzne instalacje elektryczne

Projektowany budynek Oddziatu Zakaznego przy ul. Arkonskiej w Szczecinie zasilany
bedzie liniami kablowymi YAKY 0,4kV w systemie zasilenia dwustronnego. Zasilanie
podstawowe nalezy utozy¢ z rozdzielni nn stacji transformatorowej , Broniewskiego
Interna” nr 0778 (pole 2/1). Dodatkowo z projektowanego ztgcza ZK-0 budynku Oddziatu
Zakaznego nalezy przelotowo zasili¢ budynki , B”, Portierni Gtéwnej oraz , A”.

Zasilanie rezerwowe (drugostronne) nalezy utozy¢ z rozdzielni nn stacji
transformatorowej ,Szpital Arkoriska Apteka” nr 0639 przelotowo przez ztgcza
budynkow ,A”, Portierni Gtéwnej oraz ,,B”.
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Zasilanie awaryjne realizowane bedzie poprzez wykorzystanie agregatu pradotwdrczego
posadowionego przy stacji transformatorowej ,Broniewskiego Interna”. Istniejacy
agregat 250kVA nalezy zdemontowaé, a w jego miejsce posadowi¢ nowy agregat o mocy
600kVA z silnikiem wysokopreznym w obudowie wyciszonej ze zbiornikiem na paliwo
min 700l zatgczany automatycznie. Projektowany agregat pragdotwdrczy powinien by¢
wyposazony w elektroniczny regulator napiecia, elektroniczny regulator predkosci
obrotowej, panel sterowniczy z mozliwoscig przetaczenia na prace reczng, uktad
automatyki SZR, automatyczng tadowarke akumulatoréw, wytaczniki gtéwny i
bezpieczenstwa, oraz DTR i instrukcje w jezyku polskim. W istniejgce]j rozdzielni 0,4kV
stacji ,,Broniewskiego Interna” istniejgce wytaczniki nalezy wymieni¢ na wytgczniki o
pradzie nominalnym 1250A wyposazone w naped silnikowy. Kazdy wytgcznik musi by¢
wyposazony w czton nadprgdowy z mozliwoscig ustawienia pradu wytgczenia. Uktady
SZR muszg byé wyposazone w blokady mechaniczne uniemozliwiajgce zatgczeni
wytgcznika agregatu przy wiaczonym wytgczniku transformatora. Uktad SZR musi
umozliwi¢ reczne zataczanie i wytgczanie agregatu pragdotwdrczego w celu wykonania
okresowych préb ,biegu jatowego” i ,pod obcigzeniem”. Przy zaniku napiecie na obydwu
transformatorach projektowany ukfad SZR zapewniaé bedzie automatyczne zatgczenie
wytgcznika mostu szynowego oraz agregatu pradotwodrczego oraz wytgczenie
wytgcznikdw transformatoréw. Przy zaniku napiecie na jednym z transformatoréw
projektowany uktad SZR zapewnia¢ bedzie automatyczne zatgczenie wytgcznika mostu
szynowego.

Kable uktada¢ w rowie na gtebokosci co najmniej 0,7 m na podsypce z piasku o grubosci
0,1 m linig falistg z zapasem (1,5-3)%. Stosowac oznaczniki winidurowe zawierajgce: opis
kabla, rok utozenia, relacje i nazwe wtasciciela. Nastepnie nalezy kabel przysypac¢ 0,1 m
warstwag piasku i 0,15-0,25 m warstwg gruntu rodzimego. Trase kabla utozonego w ziemi
oznaczy¢ na catej dtugosci folig ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 0,4 m, po
czym zasypac row gruntem rodzimym. Nalezy zachowac odlegtosci pionowe i poziome
od uzbrojenia podziemnego. Przepusty pod droga, alejkami oraz nad wjazdem do garazu
nalezy wykonac rurg DVR110. Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004
oraz PN-HD 60364-5-52.

Wszystkie przepusty kablowe stuzgce do wprowadzenia kabli do budynku (lub

wyprowadzenia na zewnatrz) nalezy wykona¢ rurg DVK 110 i uszczelni¢ w sposéb
uniemozliwiajgcy przedostawanie sie wody igazu do budynku. Kable prowadzone na
elewacji nalezy uktada¢ w osobnych rurach DVK 50. Zasilenie budynku bedzie wykonane
dwoma liniami zasilajgcymi:
2X(4xYAKXS 1x240 mm?2) — zasilenie podstawowe z rozdzielni nn ,Broniewskiego
Interna”
2X(4xYAKXS 1x240mm?2) — zasilenie drugostronne ze ztacza ZK-3
Oswietlenie terenu realizowane bedzie latarniami parkowymi h=5m 50W z odbtysnikiem
asymetrycznym do oswietlenia ciggéw komunikacyjnych. Latarnie parkowe nalezy
podtgczac do zasilania w kolejnosci: stup 1 z fazy L1, stup 2 z fazy L2, stup 3 z fazy L3, stup
4 z fazy L1. Pozostate stupy analogicznie. W stupach do tgczenia kabli nN nalezy
zastosowac tabliczki TB1 z zabezpieczeniem 6A.
Kable uktada¢ w rowie na gtebokosci co najmniej 0,7 m na podsypce z piasku o grubosci
0,1 m linig falistg z zapasem (1,5-3)%. Stosowac oznaczniki winidurowe zawierajgce: opis
kabla, rok utozenia, relacje i nazwe wtasciciela. Nastepnie nalezy kabel przysypac¢ 0,1 m
warstwag piasku i 0,15-0,25 m warstwg gruntu rodzimego. Trase kabla utozonego w ziemi
oznaczy¢ na catej dtugosci folig ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 0,4 m, po
czym zasypac row gruntem rodzimym. Nalezy zachowac odlegtosci pionowe i poziome
od uzbrojenia podziemnego. Przepusty pod drogga, alejkami oraz nad wjazdem do garazu
nalezy wykonac rurg DVR110. Catos$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004
oraz PN-HD 60364-5-52.
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Wprowadzony do stupa kabel nalezy ostoni¢ gietkg rurg typu AROT na odcinku min 40
cm. Przy stupach zostawi¢ zapas kabli ok. 2,5 m. Na kablach stosowaé glowice
termokurczliwe ,,czteropalczatki”. Na catej dtugosci wykopu nalezy utozy¢ bednarke FeZn
4x25 i potaczyé z nig wszystkie metalowe elementy.

Przebieg zewnetrznej instalacji pokazano na rysunku: PW-ZT.2 Projekt Wykonawczy
zagospodarowania terenu; instalacje elektryczne zewnetrzne.

Przyktadowa wizualizacja latarni parkowej

BUDYNEK DLA POTRZEB ODDZIALOW ZAKAZNYCH ORAZ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH
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6.10. Kanalizacja teletechniczna

Projektowang instalacje sygnalizacyjng, teletechniczng oraz SAP nalezy uktadaé w
projektowane] kanalizacji teletechnicznej. Nowoprojektowane odcinki kanalizacji nalezy
wykona¢ rurami DVK 110 oraz zastosowac studzienki SK.

Rury ochronne nalezy ukfadaé¢ w rowie na gtebokosci co najmniej 0,6 m, przejscia pod
drogg nalezy wykonaé¢ metoda przeciskowa. Przy nawierzchni z trylinki oraz bruku,
nawierzchnie tg nalezy rozebraé i po utozeniu kanalizacji ponownie utozyé

7. Uksztattowanie terenu i zieleni
Po obwodzie projektowanego budynku zaprojektowano skarpe o wysokosci 30 cm o
pochyleniu 1:1,5 obsypang humusem i obsiang trawa.
W ramach dojscia do projektowanego budynku (tylna elewacja) zaprojektowano schody
terenowe.
Istniejgca skarpe parkingu przy budynku ,,L” zastgpiono murem oporowym.
W pozostatym obszarze nie przewiduje sie zasadniczych zmian w uksztattowaniu terenu,
w ramach budowy nalezy jednak przewidzie¢ drobng niwelacje, niezbedng do uzyskania
mozliwie ptaskiej powierzchni umozliwiajgcej naturalny sptyw wody.
Przewiduje sie wykonanie trawnikdw z zastosowaniem mieszanek do trawnikow
ozdobnych, dywanowych, pochodzacych z kraju o podobnym klimacie do polskiego,
zawierajagcych nasiona roéinych gatunkdow traw (roztogowych, kepkowych i
luznokepkowych) oraz nasadzenia zieleni wysokiej (5 sztuk drzew).
Ze wzgledu na kolizje z projektowanym uktadem drogowym wynikajagcym ze sposobu
funkcjonowania projektowanego budynku szpitala oraz z przepiséw p. poz. do usuniecia
poprzez przesadzenie przewiduje sie 14 sztuk cisdw pospolitych, w tym 13 sztuk drzew i
9,5 m? krzewu.
Po wykonaniu robdt ziemnych nalezy uporzadkowac teren i usungé obce materiaty oraz
zrekultywowac tereny o uszkodzonej roslinnosci i glebie.
8. Miejsce do gromadzenia odpaddw statych
Istniejace. Zlokalizowane przy budynku trafostacji.
9. Ogrodzenie
Dziatka 3/38 jest catkowicie ogrodzona. Nie planuje sie wydzielania dodatkowych
ogrodzen.

V. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czeéci zagospodarowania terenu

1.

Ogdlne dane liczbowe
Powierzchnia terenu objetego opracowaniem 4 066,77 m?
Powierzchnia zabudowy 898,77 m?
Nawierzchnie utwardzone
Droga dojazdowa wraz z miejscami parkingowymi 668,60 m?
Dojazd serwisowy wraz z miejscami parkingowymi 521,14 m?
Parking wydzielony 410,50 m?
Zjazd na ul. Arkoniska 21,75 m?
Chodniki 390,21 m?
Schody, mur oporowy, naswietle, fundament pod zbiorniki z tlenem, 55,53 m?
czerpnia terenowa
Nawierzchnia utwardzona istniejgca 110,55 m?
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3.

Puw — 0gotem 2 219,75 m?

Nawierzchnie nieutwardzone (pow. biologicznie czynna: 100%)

Istniejaca uzupetniona, odtworzona
P.— ogétem 948,36 m?

VI.Dane o wpisie do rejestru zabytkéw

VII.

VIII.

3.

Teren inwestycji znajduje sie w granicach objetych ochrong konserwatorskg — jest
wpisany do rejestru zabytkdw woj. zachodniopomorskiego pod nr 1035 decyzjg
KI.II5340/4/84 z dnia 10.04.1984r. Jako dawny zespd6t opiekuniczy , Kucken Muhle” i
podlega ochronie konserwatorskiej na mocy ustawy z dnia 23.07.2003r. O ochronie
zabytkdw i opiece nad zabytkami. (DZ. U. Z 2014r. poz. 1446). Celem ochrony
konserwatorskiej zabytkowego zespotu jest utrzymanie istniejgcej historycznej zabudowy
we wtasciwym stanie estetycznym i funkcjonalnym oraz zachowanie elementéw
dawnego ukfadu przestrzennego.
Miejski Konserwator Zabytkéw nie zgtosit zastrzezen ze stanowiska konserwatorskiego do
planowanej budowy obiektu zwigzanego z funkcjonowaniem szpitala na wskazanym
terenie oraz wykonanie niezbednych elementéw zagospodarowania terenu wraz z
rozbiérkg wtérnego budynku oczyszczalni — pismo z dnia 09.06.2015r. nr BMKZ-
S.4125.431.2015.EW, UNP:33831/BMKZ/-11/15.
e Uzyskano wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytkéw - pismo z dnia
09.06.2015r. nr BMKZ-S.4125.431.2015.EW, UNP:33831/BMKZ/-11/15.
e Uzyskano uzgodnienie projektu budowlanego Miejskiego Konserwatora
Zabytkow - decyzja z dnia 13.07.2015r., znak: BMKZ-S.4125.563.2015.EW,
UNP:42078/BMKZ/-111/15.

e Uzyskano decyzje pozwalajgcg na usuniecie poprzez przesadzenie kolidujgcych z
inwestycjg drzew Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Szczecinie - decyzja nr 1329/2015 z dnia 21.09.2015r., znak:
ZN.5146.299.2015.ML.

Dane o wptywie eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia inwestycyjnego
Teren inwestycji ani jego bezposrednie sgsiedztwo nie znajdujg sie w granicach wptywu
eksploatacji gorniczej.

Informacje o charakterze i cechach istniejgcy i przewidywanych zagrozen

Zagrozenie srodowiska naturalnego

Nie przewiduje sie stosowania materiatdw ani rozwigzann powodujgcych przekroczenie
standardéw ochrony s$rodowiska. W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy
uwzgledni¢ ochrone sSrodowiska w obszarze prowadzenia prac, w szczegdlnosci w
zakresie ochrony gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkédw wodnych;

Zagrozenie higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw i ich otoczenia

Projektowane zagospodarowanie terenu nie przewiduje wprowadzania funkcji ani
stosowania urzadzen mogacych byé zagrozeniem dla higieny i zdrowia uzytkownikow.

Projektowane elementy zagospodarowania spetniajg wymagania  warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Bezpieczenstwo pozarowe

3.1. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Z sieci gminnej. Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru dla budynku wynosi 20 dm3/s z co najmniej dwdch hydrantéw
BUDYNEK DLA POTRZEB ODDZIALOW ZAKAZNYCH ORAZ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH
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zewnetrznych. Powyzsza ilo$¢ zostanie zapewniona poprzez sie¢ wodociggowg
przeciwpozarowg z hydrantéw zewnetrznych o srednicy DN 80 na sieci obwodowej lub
rozgatezieniowej.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane jest z hydrantéw
zewnetrznych zlokalizowanych na sieci wodociggowej w odlegtosci od 28,14 m do 39,03
m od chronionego obiektu. Odlegtosci hydrantéw od budynku — zgodne z wymaganiami.

3.2. Odlegtosci od obiektow s3asiadujacych i granic dziatki

Potozenie budynku zapewnia zachowania minimalnych odlegtosci od obiektéw
zlokalizowanych na tej samej dziatce, na dziatkach sgsiednich dziatkach oraz od granicy
dziatki.

W stosunku do granic dziatek sgsiednich obiekt zostanie zlokalizowany w nastepujacych
odlegtosciach:

. od strony potudniowej - w odlegtosci 12,82 m.

. od strony wschodniej - w odlegtosci 59,93 m.

W stosunku do budynkéw znajdujacych sie na tej samej dziatce, w najblizszym
sgsiedztwie projektowanego obiektu zostanie zlokalizowany w nastepujacych
odlegtosciach:

. od budynku ,,B“ - w odlegtosci 10,85 i 20,62 m.
. od budynku , L - w odlegtosci 17,63 m.
. od budynku tacznika - w odlegtosci 12,26 m.

3.3. Drogi pozarowe

Droga pozarowa spetnia wymagania przepisow w sposob okre$lony w § 12 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030), tj. zapewniono dostep do 30% obwodu budynku. Zaprojektowany uktad drogi
pozarowej zapewnia wymagang mozliwos¢ nawrdcenia w uktadzie lit. "T" w pd-wsch
narozniku terenu.

3.4. Uwagi pozostate

Przed rozpoczeciem uzytkowania opracowaé dla obiektu dokumentacje ppoz. w postaci
"Instrukcji Bezpieczenistwa Pozarowego" wykonanej w sposéb zgodny z § 6 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw. (Dz. U. Nr 109, poz.
719)

Materiaty, elementy budynku, instalacje, systemy i urzgdzenia przeciwpozarowe
zastosowane w obiekcie i na terenie objetym opracowaniem muszg posiada¢ prawem
przewidziane dopuszczenia, adekwatnie do wymaganych cech i wtasciwosci pozarowych

IX. Zgodnos$¢ projektu z decyzjg o lokalizacji celu publicznego
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie objetym decyzjg nr 11/2015 o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 09.02.2015r, znak: WUuiAB-
S.6733.123.2014.DS, UNP: 75290/WUiAB/-VII/14.

1. Ustalenia funkcjonalne

Projektowana zabudowa ustugowa. Zaprojektowano obiekt dla potrzeb publicznej
ochrony zdrowia. Zakres inwestycji:
e Budowa budynku szpitala na potrzeby oddziatéw zakainych oraz poradni
specjalistycznych
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e Budowa urzadzen budowlanych i niezbednej infrastruktury technicznej wraz z
zagospodarowaniem terenu.

2.  Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego

2.1. Linie zabudowy

Zaprojektowany budynek szpitala miesci sie w granicach nieprzekraczalnej linii
zabudowy.

2.1.1. Powierzchnia zabudowy

- dopuszczalna 900,00 m?
- projektowana 898,77 m?

2.2. Wysoko$¢ zabudowy

- dopuszczalna od strony ul. Arkonskiej 18,00 m
- projektowana od strony ul Arkonskiej 11,00 m
- dopuszczalna na pozostatym terenie 21,00 m
- projektowana na pozostatym terenie 21,00 m

2.3. Geometria dachu
Zaprojektowano pokrycie budynku dachem ptaskim.

3. Warunki wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspotczesnej

Teren inwestycji znajduje sie w granicach objetych ochrong konserwatorskg — jest
wpisany do rejestru zabytkdw woj. zachodniopomorskiego pod nr 1035 decyzjg
KI.II5340/4/84 z dnia 10.04.1984r. Jako dawny zespdét opiekuniczy , Kucken Muhle” i
podlega ochronie konserwatorskiej na mocy ustawy z dnia 23.07.2003r. O ochronie
zabytkdw i opiece nad zabytkami. (DZ. U. Z 2014r. poz. 1446). Celem ochrony
konserwatorskiej zabytkowego zespotu jest utrzymanie istniejgcej historycznej zabudowy
we wtasciwym stanie estetycznym i funkcjonalnym oraz zachowanie elementéw
dawnego ukfadu przestrzennego.
e Uzyskano wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytkéw - pismo z dnia
09.06.2015r. nr BMKZ-S.4125.431.2015.EW, UNP:33831/BMKZ/-11/15.
e Uzyskano uzgodnienie projektu budowlanego Miejskiego Konserwatora
Zabytkow - decyzja z dnia 13.07.2015r., znak: BMKZ-S.4125.563.2015.EW,
UNP:42078/BMKZ/-111/15.

e Uzyskano decyzje pozwalajacg na usuniecie poprzez przesadzenie kolidujacych z
inwestycjg drzew Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkdw w Szczecinie - decyzja nr 1329/2015 z dnia 21.09.2015r., znak:
ZN.5146.299.2015.ML.

4. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

® |Istniejgce i projektowane uzbrojenie jest wystarczajgce dla zamierzenia
budowlanego.

® Na terenie inwestycji zaprojektowano 30 miejsc postojowych, co jest
wystarczajgce, wg wytycznych Inwestora, dla planowanej inwestycji.

® Obstuga komunikacyjna inwestycji na zasadach dotychczasowych.

X. Obszar oddziatywania obiektu
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Obszar oddziatywania projektowanego budynku szpitalnego dla potrzeb oddziatéw
zakaznych oraz poradni specjalistycznych wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastrukturg techniczng miesci sie w catosci na dziatce, na ktérej zostat zaprojektowany.
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