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kruszywo łamane frakcji 8-32 mm
zagęszczone do Id = 0,65 beton C12/15

UWAGI:
1. Projekt budowlany służy celom
formalno-prawnym. Roboty
budowlane należy prowadzić na
podstawie dokumentacji
wykonawczej.
2. Prace prowadzić zgodnie ze
sztuką budowlaną, z zachowaniem
przepisów o bezpieczeństwie i
ochronie zdrowia.
3. Fundamenty, podciągi, nadproża,
słupy i inne elementy konstrukcyjne
- wg branży konstrukcyjnej.
4. Wymiarowanie na rysunkach nie
uwzględnia tynków. Powierzchnie
pomieszczeń podano w stanie
całkowicie wykończonym, czyli w
świetle otynkowanych ścian.
5. Wymiary drzwi podano w świetle
ościeżnicy. Wielkość otworów
podano w szerokości muru - przed
wykonanniem otworów - każdy
wymiar dostosować do wymogów
wybranego producenta stolarki.
6. Przejścia instalacyjne w ścianach
zewnętrznych poniżej poziomu
terenu wykonać jako szczelne;
przejścia instalacyjne przez
przegrody oddzielenia pożarowego
należy zabezpieczyć do klasy danej
przegrody.
7. Balustrady schodowe, poręcze o
wysokości 110 cm od poziomu
wykończonych posadzek.
8. Wszystkie wymiary sprawdzić na
miejscu budowy.
9. Wszystkie rzędne przyjęto od
poziomu ±0,00 = 18,58 m n.p.m.
10. Rysunek rozpatrywać z P.W.
Konstrukcja i pozostałych branż.
11. Ściana tylna dźwigu -
przeszklona szkłem bezpiecznym
12. Wnęka 27/105/71 cm
(szer./wys./gł.) na wys. ok. 0,355 m
od poziomu wykończonej posadzki.
Uwaga: Zawór hydrantu - na
wysokości 1,35 m p. p. p. Przed
murowaniem dopasować wymiar
wnęki do typu wybranego hydrantu.
Na 5 piętrze wnęka o wymiarach
27/105/86 cm.
13. Sufity, ich typy oraz wysokości -
zgodnie z zestawieniem w tabeli na
rzutach sufitów.
14A. Wysokość osadzenia fasad
podana od poz. parteru:  ±0,00.
14B. Wysokość osadzenia fasad
podana od poz. 3 piętra:  + 10,80
15. Ścianka ze szkła hartowanego
bezpiecznego w systemie
bezramowym.
16. Wnęka ścienna o wym.
30/120/17cm (szer./wys./gł.) pod
oprawę świetlną. Wycinać w dół od
wysokości sufitu podwieszanego.
Dopasować do otworu pod oprawę
świetlną w suficie podwieszanym.
17. Wnęka ścienna o wym.
30/150/17 cm (szer./wys./gł.) pod
oprawę świetlną. Wycinać w dół od
wysokości sufitu podwieszanego.
Dopasować do otworu pod oprawę
świetlną w suficie podwieszanym.
18. Połączenie fasady zewnętrznej
ze stropem - pas
międzykodygnacyjny w klasie EI60 -
na wysokości min. 80 cm, wykonać
zgodnie z certyfikatem producenta
fasady.
19. Obudować pion c.o.
20. Obudować pion k.s.
21. Wnęka pod podtynkową sza ę
rozdzielaczy c.o. na wysokości 0,00
m od poziomu wykończonej
posadzki. Wymiary sza i na
rysunku.
22. Naścienna sza a rozdzielaczy
c.o. na wysokości 0,00 m od
poziomu wykończonej posadzki.
Wymiary sza i na rysunku.
23. W miejscu central
wentylacyjnych inny rodzaj
posadzki:
- 3  cm guma techniczna
- 5 cm styrodur xps
- 10 cm wylewka zbrojona
oddylatowana w obrysie centrali.
24. W miejscu agregatu -
zastosować twardą izolację -
styrodur.

ściany zewnętrzne
gr. 40 cm; murowane z
bloczków silikatowych gr.
25 cm obłożone wełną
mineralną gr. 15 cm i
wykończone tynkiem
zewn. cienkowarstw.
barwionym w masie

ściany zewnętrzne
gr. 45 cm; murowane z
bloczków silikatowych gr.
25 cm obłożone wełną
mineralną gr. 15 cm i
wykończone elewacją
wentylowaną z płyt
syntetycznych o fakturze
naturalnego drewna

ściany zewnętrzne
 gr. 40 cm; żelbetowe
monolityczne, obłożone
wełną mineralną gr. 15 cm
i wykończone tynkiem
zewn. cienkowarstw.
barwionym w masie

ściany wewnętrzne gr. 25,
18, 12, 8 i 6 cm;
murowane z bloczków
silikatowych wykończone
w zależności od funkcji
pomieszczenia

ściany wewnętrzne gr. 25,
15 cm; żelbetowe
monolityczne wykończone
w zależności od funkcji
pomieszczenia

ściany wewnętrzne
systemowe ścianki
przeszklone - zgodnie z
zestawieniem stolarki
aluminiowej wewnętrznej

słupy, trzpienie żelbetowe
25 x 25 cm

kabiny sanitarne
z systemowych ścianek z
wysokociśnieniowego
laminatu kompaktowego
HPL - wierzchnią warstwę
stanowi dekoracyjne
pokrycie z żywicy
melaminowej w kolorze
nawiązującym do koloru
korytarza na danej
kondygnacji, profile, okucia
i zamkopochwyty z
aluminium

oznaczenie wymaganej
odporności pożarowej

REI120

LEGENDA:

EI30

12 x 15

30

12 x 15

30

12 x 15

30

12 x 15

30

12 x 15

30

12 x 1530

12 x 1530

12 x 1530

12 x 1530

12 x 1530

samonośna balustrada szklana
(jednolita płaszczyzna szkła)
- profil policzkowy aluminiowy  systemowy w
kolorze stali nierdzewnej szczotkowanej
- szkło hartowane
- pochwyt systemowy o przekroju
kwadratowym ze stali  nierdzewnej
szczotkowanej
- wys. min. 110 cm

EI
60

EI
60

EI
60

pas nieprzezierny fasady

nad wentylatornią - inny rodzaj izolacji
międzystropowej - izolacja o podwyższonych

właściwościach akustycznych, oraz dodatkowo
obłożyć strop matą akustyczną

brak wypełnienia
(przestrzeń techniczna)

sufit podwieszany (p. techn.)

B2 STROP MIĘDZYPIĘTROWY

1 cm warstwa wykończeniowa (wykładzina syntetyczna)

5 cm  wylewka cementowa wzmocniona siatką stalową

4 cm styropian (pasy brzegowe gr. 2 cm wywinięte

 na ściany)

 folia PE paroszczelna wywinięta na ściany do wys.

 warstw posadzkowych

20 cm żelbetowa płyta monolityczna
1,5 cm tynk wewnętrzny malowany farbą emulsyjną lub  
 akrylową - łatwe do czyszczenia (dezynfekcji)

C POSADZKA NA GRUNCIE
1 cm warstwa wykończeniowa (np. wykładzina  

 syntetyczna)

7 cm  wylewka cementowa wzmocniona siatką stalową

 folia budowlana

12 cm polistyren ekstrudowany (pasy brzegowe gr. 2 cm

 wywinięte na ściany)

40 cm płyta żelbetowa

 izolacja - masa KMB

8 cm beton B12/15

70 cm podsypka żwirowo-piaskowa

A1 DACH

 membrana wodoszczelna PCW 1,5 mm 
20-30cm wełna mineralna (ze spadkiem)
 paroizolacja
20 cm żelbetowa płyta monolityczna
30-70cm sufit podwieszany (płyty systemowe)
 - wysokość sufitu uzależniona od kondygnacji 

A2 DACH

 membrana wodoszczelna PCW 1,5 mm 
20-30cm wełna mineralna (ze spadkiem)
 paroizolacja
20 cm żelbetowa płyta monolityczna
1,5 cm tynk wewnętrzny malowany farbą emulsyjną lub  
 akrylową - łatwe do czyszczenia (dezynfekcji)

B1 STROP MIĘDZYPIĘTROWY

1 cm warstwa wykończeniowa (wykładzina syntetyczna)

5 cm  wylewka cementowa wzmocniona siatką stalową

4 cm styropian (pasy brzegowe gr. 2 cm wywinięte

 na ściany)

 folia PE paroszczelna wywinięta na ściany do wys.

 warstw posadzkowych

20 cm żelbetowa płyta monolityczna
30-60cm sufit podwieszany (płyty systemowe)
 - wysokość sufitu uzależniona od kondygnacji

D1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA (ATTYKA)

1.5 cm tynk sylikatowy barwiony w masie

15 cm wełna mineralna

15 cm  ściana monolityczna żelbetowa

5 cm wełna mineralna

 membrana wodoszczelna PCW 1,5 mm

D2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA (ATTYKA)

3 cm elewacja wentylowana - okładzina z płyt  

 syntetycznych o fakturze naturalnego drewna

12 cm wełna mineralna

15 cm  ściana monolityczna żelbetowa

5 cm wełna mineralna

 membrana wodoszczelna PCW 1,5 mm

D3 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA (ATTYKA)
5 cm elewacja wentylowana - okładzina z płyt  

 syntetycznych o fakturze naturalnego drewna

15 cm wełna mineralna

15 cm  ściana monolityczna żelbetowa

5 cm wełna mineralna

 membrana wodoszczelna PCW 1,5 mm

E ŚCIANA  ZEWNĘTRZNA

5 cm elewacja wentylowana - okładzina z płyt  

 syntetycznych o fakturze naturalnego drewna

15 cm wełna mineralna
25 cm ściana z bloczków silikatowych
1,5 cm tynk cienkowarstwowy wewnętrzny 
 warstwa wykończeniowa zgodnie z dobranym  
 systemem

F ŚCIANA  ZEWNĘTRZNA

1,0 cm tynk sylikatowy zewnętrzny barwiony w masie

15 cm wełna mineralna

25 cm ściana z bloczków silikatowych
1,5 cm tynk cienkowarstwowy wewnętrzny 
 warstwa wykończeniowa zgodnie z dobranym  
 systemem

G ŚCIANA  ZEWNĘTRZNA (PIWNICE)

 izolacja pionowa - masa KMB
15 cm polistyren ekstrudowany
 izolacja pionowa - masa KMB
25 cm ściana żelbetowa monolityczna
1,5 cm tynk cienkowarstwowy wewnętrzny  
 warstwa wykończeniowa zgodnie z dobranym  
 systemem

H1 POSADZKA WOKÓŁ BUDYNKU

8 cm kostka brukowa
3-5 cm podsypka cementowa piaskowa
 (przy ruchu kołowym)

20 cm kruszywo łamane
10 cm warstwa odcinająca

H2 POSADZKA WOKÓŁ BUDYNKU PRZED WEJŚCIEM
 (NAD PIWNICĄ)
8 cm kostka brukowa
3-5 cm podsypka cementowa piaskowa
 (przy ruchu kołowym)

10 cm kruszywo łamane
10 cm warstwa odcinająca
 izolacja - masa KMB
15 cm polistyren ekstrudowany
 izolacja - masa KMB
15 cm żelbetowa płyta monolityczna
30-60cm sufit podwieszany (płyty systemowe)
 - wysokość sufitu uzależniona od kondygnacji

blacha tytan-cynk


