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BUDYNEK DLA POTRZEB ODDZIAŁÓW
ZAKAŹNYCH ORAZ PORADNI

SPECJALISTYCZNYCH WRAZ Z
ZEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI
SANITARNYMI I ELEKTRYCZNYMI

PRZY UL. ARKOŃSKIEJ 4,
dz. Nr 3/38 obr. 2036 W SZCZECINIE

PROJEKT WYKONAWCZY

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ
ZEWNĘTRZNEJ - FASADY

PROJEKTOWAŁ

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

BRANŻA

STADIUM PROJEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

PODPIS

ARCHITEKTURA

słupek kątowy

poziom płyty
żelbetowej

poziom płyty
żelbetowej

w fasadzie skrzydło drzwiowe jako rozwieralne - główne min. 110 cm w
świetle przejścia, skrzydło drugie na pozostałą szerokość, lecz nie mniej niż
140 cm (łącznie) w świetle przejścia; wysokość w świetle przejścia nie
mniejsza niż 200 cm; drzwi kompenacyjne - nawiew do klatki schodowej
K2 - włączanie automatycznie w momencie wykrycia dymu - szczegóły w
branży teletechnicznej;
kwatery okienne w fasadzie uchylne - oznaczone na rysunku

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ - FASADY

SCHEMAT
(widok z zewnątrz)

SYMBOL

WYM. MONTAŻOWY (cm) (S/H)

ILOŚĆ

TYP

SYSTEM

SZKLENIE

WYPOSAŻENIE

PARAPET ZEWN./WEWN.

KOLOR

ODPORNOŚĆ POŻAROWA

UWAGI DODATKOWE

UWAGI:
1. Projekt budowlany służy celom
formalno-prawnym. Roboty
budowlane należy prowadzić na
podstawie dokumentacji
wykonawczej.
2. Prace prowadzić zgodnie ze
sztuką budowlaną, z zachowaniem
przepisów o bezpieczeństwie i
ochronie zdrowia.
3. Wymiary drzwi podano w świetle
ościeżnicy. Wielkość otworów
podano w szerokości muru - przed
wykonanniem otworów - każdy
wymiar dostosować do wymogów
wybranego producenta stolarki.
4. Projekt należy rozpatrywać
łącznie z częścią opisową
dokumentacji oraz z wszystkim
projektami branżowymi.
5. Ilości elementów oraz ich
dokładne wymiary należy przed
zamówieniem, bezwględnie
zweryfikować z otworami
wykonanymi na budowie.
6. Wszystkie elementy montowane
w sposób kompletny i zgodny ze
stosownym systemem
7. Wszystkie zastosowane
rozwiązania i materiały powinny
mieć wymagane certyfikaty i
aprobaty dopuszczające do
stosowania w budownictwie, w tym
ITB i Straży Pożarnej.
8. Wybraną kolorystykę stolarki -
przed zamówieniem, należy
bezwględnie potwierdzić u
Projektanta.

system profili aluminiowych dla ścian osłonowych; konstrukcja nośna ściany osłonowej z profili pionowych (słupów) oraz poziomych (rygli) o przekroju skrzynkowym; mocowanie za pomocą konsoli aluminiowych

fasada zewnętrzna

szklenie szybą zespoloną, bezpieczną, przeźroczystą; w polach zgodnych z zestawieniem zastosować szybę nieprzezierną

powłoka lakierowana proszkowo w kolorze grafitowym (paleta RAL 9007)

łączniki z aluminium, uszczelki z kauczuku EPDM lub z elastomeru termoplastycznego TPE, okucia ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego; wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstrukcją stalową odizolowane przekładką z PCV lub EPDM;

IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA

współczynnik przenikania ciepła: Uf od 0,6W/m2*K),

izolacyjność akustyczna Rw = 35-39 dB

obróbka blacharska okapnika - systemowa

nie dotyczy

szkło nieprzezierne

drzwi w fasadzie - rozsuwane automatycznie; światło drzwi
nie mniej niż 150 cm (łącznie) w świetle przejścia; wysokość
w świetle przejścia nie mniejsza niż 230 cm;
kwatery okienne w fasadzie uchylne - oznaczone na rysunku

poziom wykończ.
posadzki parteru
±0,00 = 18,58 m n.p.m.

szkło nieprzezierne
pas min. 80 cm

szkło nieprzezierne
pas min. 80 cm

385/1125

F1

1

szkło nieprzezierne

poziom wykończ.
posadzki parteru
±0,00 = 18,58 m n.p.m.

szkło nieprzezierne
pas min. 80 cm

szkło nieprzezierne
pas min. 80 cm

433/1125

1

nie dotyczy

drzwi w fasadzie - rozsuwane automatycznie; światło drzwi nie
mniej niż 150 cm (łącznie) w świetle przejścia; wysokość w świetle
przejścia nie mniejsza niż 230 cm;
kwatery okienne w fasadzie uchylne - oznaczone na rysunku

szkło nieprzezierne

szkło nieprzezierne
pas min. 80 cm

szkło nieprzezierne

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczyEI 60

F2 F3 F4/F5 F6/F7 F8/F9 F10 F11 F12 F13

kwatery okienne w fasadzie uchylne - oznaczone na
rysunku

kwatery okienne w fasadzie uchylne - oznaczone na rysunku kwatery okienne w fasadzie uchylne - oznaczone na rysunku drzwi w fasadzie - rozsuwane automatycznie; światło
drzwi nie mniej niż 150 cm (łącznie) w świetle
przejścia; wysokość w świetle przejścia nie mniejsza niż
230 cm;

fasada - doświetlenie szybu windowego w fasadzie skrzydło drzwiowe jako rozwieralne -  min.
110 cm w świetle przejścia; wysokość w świetle
przejścia nie mniejsza niż 200 cm;
kwatery okienne w fasadzie uchylne - oznaczone na
rysunku

w fasadzie skrzydło drzwiowe jako rozwieralne -  min. 110 cm w świetle
przejścia; wysokość w świetle przejścia nie mniejsza niż 200 cm;
kwatery okienne w fasadzie uchylne - oznaczone na rysunku

system profili aluminiowych dla ścian osłonowych; konstrukcja nośna ściany osłonowej z profili pionowych (słupów) oraz poziomych (rygli) o przekroju skrzynkowym; mocowanie za
pomocą konsoli aluminiowych

szklenie szybą zespoloną, bezpieczną, przeźroczystą; w polach zgodnych z zestawieniem zastosować szybę nieprzezierną

system profili aluminiowych dla ścian
osłonowych o odporności pożarowej;
system z dwóch części aluminiowych,
wewnętrznej i zewnętrznej, oddzielonych
od siebie taśmami izolacyjnymi, izolacja w
profilach - taśmy z poliamidu wzmocn.
włóknem szklanym;  komory kształtown.
aluminiowych wypełnione wkładami
izolacyjnymi, ognioochronnymi.

szyba zespolona o odporności p. poż. EI60
bezpieczna

260/630

1

F4 - 112/630    F5 - 339/630

1 + 1

150/2000

1

335/298

1

538/210

1

335/210

1

F6 - 137/1740    F7 - 339/2250

1 + 1

F8 - 155/2055    F9 - 239/1740

1 + 1

szkło nieprzezierne szkło nieprzezierne

szkło nieprzezierne
pas min. 80 cm

szkło nieprzezierne
pas min. 80 cm

szkło nieprzezierne
pas min. 80 cm

szkło nieprzezierne
pas min. 80 cm

szkło nieprzezierne
pas min. 80 cm

poziom wykończ.
posadzki parteru ±
0,00 = 18,58 m n.p.m.

poziom wykończ.
posadzki parteru
±0,00 = 18,58 m n.p.m.

poziom wykończ.
posadzki parteru
±0,00 = 18,58 m n.p.m.

poziom wykończ.
posadzki parteru
±0,00 = 18,58 m n.p.m.

poziom płyty
żelbetowej

poziom wykończ.
posadzki 3 piętra

poziom wykończ.
posadzki 3 piętra

poziom wykończ.
posadzki 5 piętra

poziom wykończ.
posadzki 5 piętra

słupek kątowy słupek kątowy

335/315 538/220 335/220

WYM. W ŚWIETLE (cm) (So/Ho)

poziom sufitu
podwieszanego


