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UWAGI:

- - POSADZKA Z GUMY TECHNICZNEJ /G.2/ PORECZE PRZYSCIENNE ULATWIAJACE PORUSZANIE SIE UCHWYTY tAZIENKOWE DLA NIEPEENOSPRAWNYCH 1. Wszvstkie wvmiary sorawdzié na
@ I:I POS.-B I:I POS. - A.5 - 3cm - guma techniczna OSOBOM NIEPELNOSPRAWNYM ILOSC - 3.PIETRO miejchj bUdOV\yy' "
WYKEADZINA ANTYPOSLIZGOWA DO POMIESZCZEN MOKRYCH WYKEADZINA HETEROGENICZNA PVC - 2cm - styrodur xps ) e — 2. Kolorystyke wszystkich
\ KOLOR SZARY NCS 2502 G KOLOR PISTACJOWY NCS S 2040 G70Y - 8cm - wylewka betonowa zbrojona e ~ _u-1 PORECZPROSTA 70cm 7 szt elementé\ll(v nalezy potwierdzi¢ na
j etapie wykonawstwa
o — Uu-2 UCHWYT STALY 80cm 1 szt. . . C o
| | | \ | I:I POS. - C I:I POS. -D POSADZKA PRZEMYStOWA /G/ —t 1] 3. Zabezpieczenia naroznikow i
- posadzka betonowa utwardzalna powierzchniowo wymiar podaje sig po zewn. obrysie porgczy ~— ) u-3 UCHWYTUCHYLNY 80cm  3szt. Scian - systemowe w ramach
| | | \ | WYKtADZINA HETEROGENICZNA PVC WYKEADZINA HETEROGENICZNA PVC - beton zbrojony widknami stalowymi wykoriczenia tapetami.
| . ) jony wyml . —— u-4 UCHWYTSTALY 60cm 3 szt 4. Rysunek rozpatrywad tacznie z
A O e e (A KOLOR SZARY NCS 5 3502 G KOLOR BEZOWY NCS S 2502-Y - powierzchnia utwardzana powierzchniowo posypka mineralng kwarcowa - stal nierdzewna lub porecze sytemowe roiaktami pozostalvch brani
! ! \ - I:I - posadzka oddylatowana od $cian aluminiowe z powtoka winylowa E PJrace proF\)Nadzic’ zygodnie Y
[POS.-H | [POS.-E | - powierzchnia antyposlizgowa, antybakteryjna —— _u-5 UCHWYTUCHYLNY60cm  3szt. '
| \ | | ! ! sztuka budowlang, z zachowaniem
: antystatyczna ’
%&ﬁbwy rysunek dachu - rys. A.11 Rzut dachu | WYKLADZINA HETEROGENICZNA PVC WYKEADZINA HETEROGENICZNA PVC HETEROGENICZNA WYKLADZINA AKUSTYCZNA PVC /A.1-7; C; D; E; F; H/ . zm;lwa”\,/e - uchwyty systemowe stalowe przepiséw o bezpieczenstwie i
\ | Tys- A | \ KOLOR CIEMNOSZARY NCS S 5005 B20G KOLOR ECRU NCS S 1502 Y - antyposlizgowa . - montaz zgodnie z zaleceniami dostawcy z powtoka winylowa ochronie zdrowia.
- zabezpieczenie bakteriostatyczne - powierzchnia antyposlizgowa, antybakteryjna, 6. Kazda zmiana kolorystyczna
\ \ \ \ - zmywalna, odporna na zaplamienia antystatyczna : Kolorysty
- wywiniecie 10cm na $ciane - zmywalne wymaga uzgodnienia z
| | | | SIEDZISKA PRYSZNICOWE - 4 - montaz zgodnie z zaleceniami dostawcy Projektantem.
| | | | WYKEADZINA ANTYPOSLIZGOWA DO POMIESZCZEN MOKRYCH /B/ : - dszt. . KOLOR UCHWYTOW NA 3.PIETRZE - ZOETY NCS S 2040 G70Y
S R S 4 e o J [ L - klasa antyposlizgowosci R10-R12 - wymiary 33,4x44,8 cm (bez.mocowama)
~ 4 - zmywalna, odporna na zaplamienia - tworzywo PVC z powtoka winylowa
‘ ‘ "@”‘@”‘ O o © ‘ ‘ - wywiniecie 10cm na $ciane - powierzchnia antyposlizgowa, antybakteryjna,
| | NG »; * ; | - brodziki w pomieszczeniach tazienek nalezy wyprofilowac antystatyczna ZESTAWIENIE POWIERZCHNI WYKONCZENIE
w posadzce - zmywalne
@ | - montaz zgodnie z zaleceniami dostawcy - -
‘ ‘ ‘ ‘ NR NAZWA POMIESZCZENIA POW. UZYTKOWA | WYS. POM. POSADZKA SCIANY
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 3.01 KLATKA SCHODOWA K1 21,72 m2 - POS. - H; POS. - A5 system S.1
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 3.02 HOL DZWIG. 12,65 m2 2,70m | POS.-A5 do h=90cm arkusz winylowy , powyzej system S.1
o g > Ittt ¥ i ® @ u @ © > 02n 28 o, omz |- | - -
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Po ODDZIAL ZAKAZN ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 3.02B | SZYB DZWIG. 5,53 m2 - - -
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 3.03 SLUZA 7,97 m2 2,70m | POS.-A5 do h=90cm arkusz winylowy , powyzej system S.1
(@\ | | | | s o o ‘ o - ‘ | | 3.04 | BRUDOWNIK 5,43 m2 2,70m | POS.-C system S.2
Seasaas aasraael
*\; ****‘******‘*****4*****‘ — = 2 e - I HAEA — — — wAEA gy — — — — — — — — — — — D 3.05 | MAG. BRUDNY 4,96 m2 2,70m | POS.-C system S.5
PR | [— [— —_— —_— ‘ —_— —_— —_— —_— —_— 7‘ p— p— p— p— p— — — — — p— | —_— —_— T 0 v 0 7
/] - - - - - _ ] system S.1 + na $cianie przeciwlegtej do tézek
‘ ‘ gL&TKA cTme e ‘ / g{-})LGA CHORYCH-20S. W ?ﬁ? CHORYCH-20S. §A1L2A CHORYCH-20S. g{\lL: CHORYCH-20S. ‘ ‘ 3.06 SALA CHORYCH-20S. 19,70 m2 2,70m | POS.-E do h=90cm arkusz winylowy, powyzej system S.1
S s/ 19,70 m2 19,01 m2 20,92 m2 20,92 m2 20,11 m2
‘ \ ‘ ‘ ‘ j;ll(izsc:mztetyczna S x"; wykf. sc:'ntetyczna wykf. sc:'ntetyczna wykf. sc:'ntetyczna wykf. sc:'ntetyczna wykf. sc:'ntetyczna ‘ ‘ 3.07 LAZIENKA 4,95 m2 2,70m | POS.-B system S.6
= - : g ] ] system S.1 + na Scianie przeciwlegtej do tozek
\ POS.-A5 e : 7&/ z 3.08 | SALA CHORYCH-20S. 19,91 m2 2,70 m | POS.-E do h=90cm arkusz winylowy, powyzej system 5.1
| | R 2 5 POS.-E POS.-E POS._-E POS.-E POS. - E | |
- | T / z 20z S 3.09 | LAZIENKA 4,95 m2 2,70m | POS.-B system S.6
~ SZYB DZWIG / 3 - - 3 3 - - 3 3 - ——— - - —
\ = =2<4K= =2 =2 tem S.1 + na sScianie przeciwlegtej do t6zek
- | \ 138l 028 E {AZENKA (AL TR =R {AZIENKA (AT IR 2IRE {AZIENKA | | 3.10 | SALA CHORYCH-20S. 20,92 m2 2,70 m | POS.-E e . .
- POS.-A.5| 225 = 3 2,95 m32 2,95 m2 2K 3,90 m2 3,00m2 R IE 3,75 m2 do h=90cm arkusz winylowy, powyzej system S.1
‘ ‘ ‘ @ ‘ ) ‘ g wykf. syntetyczna wykf. syntetyczna g g wykf. syntetyczna wykF. syntetyczna g g wykf. syntetyczna ‘ ‘ 3.11 LAZIENKA 3,90 m2 2,70m | POS.-B system S.6
—_ o = = i~ < <
[Ti ] © © @ - © © system S.1 + na Scianie przeciwlegtej do tozek
@I i, =2 . | | 3.12 | SALA CHORYCH-20S. 20,92 m2 2,70 m | POS.-E do h=90em arkusz winylowy, powyae] system 5.1
| POS.- A5 :E. . |[@] EOSKEG \ \ 3.13 | tAZIENKA 3,90 m2 2,70m | POS.-B system S.6
SLUZA = — - - —
E— system S.1 + na $cianie przeciwlegtej do t6zek
P | 307 @ @ \ BRUDOWNK @ \ \ 3.14 | SALA CHORYCH-20S. 20,11 m2 2,70 m | POS.-E 500 arkuszlwilnylrxvy,“;')vowgyzjej Systém 51
wykf. syntetyczna | < 3 _
® | ﬁ | = I — - /n T e & | | 3.15 | tAZIENKA 3,75 m2 2,70m | POS.-B system S.6
- T — - — — ! — — — - p— E—— — — p— S ¥ o 3.16 KLATKA SCHODOWA K2 21,75 m2 2,70m | POS.-H;POS.-AS5 system S.1
- A v A= f A= = s SiZhd L = AT A — A \ @ ’ Y
- fiy T T 1 T
\ s | 1 1 pcl’ESCZ WA, BRUDNY siedzisko F’ZTSCZ \_siedzisko F’Z“‘:fz p‘ir;;cz | F’lcgscz g}fsz“ PRZEDSIONEK 3.17 | PRZEDSIONEK 9,38 m2 2,70m | POS.-A5 do h=90cm arkusz winylowy , powyzej system S.1
~ KORYTARZ ] = 4,96 m2 + + + + + + + + [[4,82m2 9,38 m2 ;
\ | ;g';KT PIELE o | gg';YTARZ POS A5 wykF. syntetyczna | [KORYTARZ | | | My syntetyczna | [wykf. syntetyczna }7 3.18 | SLUZA 4,82 m2 2,70m | POS.-A5 do h=90cm arkusz winylowy , powyzej system S.1
- 2 ) [EseEme 20,89 m2 S — | X POS.- A5 o o0 SIUZA ' [POS.-AS 5
‘ X wykf. syntetyczna ‘ wykf. syntetyczna ‘ 333951 _ + ‘ RS LS 2’% mzt : ‘ 325 mzt : ‘ 332115 — 3.18A | SZYB DZWIG. 6,77 m2 - - -
,91 m 5 5 T 5 wykf. syntetyczna wyKl. syntetyczna . k. syhtetyczna , . . ] .
| BSE | | m— 1 orec T | T | e 3.19 | 1ZOLATKA 12,06 m2 2,70m | POS.-E B B0 arkusy winylowy, poweyze] system 5.2
; 7 T t ; u-4 | A A ’ .
P —_— — — %?Li“ﬁ{] ; — A — %‘j A— L B —177 % ==, : = e = ‘ VeI I @ P e g B e 5 — G — @ 3.20 | tAZIENKA 4,08 m2 2,70m | POS.-B system S.6
saacht N | i g ‘ ul} . system S.2 + na 3cianie przeciwlegfej do fézek
| | | = .
- @/ . % " \J‘ i ‘ '\ u-5(| [POS.-E NS [POS.-E | @ 7 3.21 | SLUZA 3,15 m2 2,70m | POS.-E do h=90cm arkusz winylowy, powyzej system S.2
®/ %i% - *O*S POS.=B|- u-1 - - . - 322 | [ZOLATKA 1228 m2 570 POS. - E system S.2 + na scianie przeciwlegfej do tézek
P T ® [POS.-C| []POS.-B | ; - B u-1 POS.-B @ @ '_) “svepawichl : ’ /om ) do h=90cm arkusz winylowy, powyzej system S.2
- 3187 3.23 | tAZIENKA 3,90 m2 2,70m | POS.-B system $.6
- /] 6,77 m2 ¥ . ) , . .
e I T 1 D @ POS E FOS —E ] u-3 POS_E POS_E] FOS —E 394 SLUZA 397 m2 POS. - E system S.2 + na Scianie przeciwlegtej do tozek
s @ siedzisko == u-1 .- = \ L ] 2= 2= ] = . 274 m 2,70m - do h=90cm arkusz winylowy, powyzej system S.2
| [EAZIENKA GAB. DIAGNOST-ZABIEG. NKA KT TAZIENKA EAZIENKA NS TAZIENKA z TAZIENKA T T T system S.2 + na $cianie przeciwlegtej do t6zek
[ POS.-C POS. - C POS. - A.5 jEB\ I 333 3.32 _% _% 3.29 3.26 _% _% 3.23 S 3.20 3.25 IZOLATKA 11,73 m2 2,70m | POS.-E do h=90cm arkusz winylowy, powyzej system S.2
" ‘ ‘ oo [128m2 20,36 m2 3,90 m2 I 3,90 m2 4,97 m2 =R Z 3,90 m2 = 4,08 m2 ‘
~ \ a_ wy:i. svntetvcinft j wykf. syntetyczna wykf. syntetyczna s s wykf. syntetyczna wykf. syntetyczna s s wykf. syntetyczna S wykf. syntetyczna 3.26 tAZIENKA 4,97 m2 2,70m | POS.-B system S.6
MAG. CZYSTY SWIETLICA i u- NP N N N 2 N - - =
~ 337 = = ‘ B T :m 5 2 2 2 2 3 ‘ 397 SLUZA 282 m2 270 POS. - E system S.2 + na $cianie przeciwlegtej do tézek
-~ ij’ m2 §U+§HEN ODDZIAL. 13|,36 m2 —_— g [SALACHORYCH-105.] = 5> [SALA CHORYCH-10S. ] IZOLATKA TOHE ';gZLATKA = ISZ%ATKA : ’ ,/0m . do h=90cm arkusz winylowy, powyzej system S.2
Cy wyki. syntetyczna || 1| 3.3 | wyki. syntetyczna == _u-3 e u-1 3.30 3.28 3.25 : © - system S.1 + na Scianie przeciwlegtej do tozek
11,66 m2 g N N ; 12,28 m2 12,06 m2 . _ . - Y =)
A & sc:,te‘tycma | D) u-2 :‘C °j wl\slk?_lcxetycma wl\slk?_lc:}ztetycma wlikz_asc:ftetycma WykI. syntetyczna WykT_ syntetyczna | 3.28 | SALA CHORYCH-103 15,67 m2 2,70m | POS.-E do h=90cm arkusz winylowy, powyzej system S.1
| |
AN — — — — — . — — — — —_— | 3.29 | tAZIENKA 3,90 m2 2,70m | POS.-B system S.6 X
P e e ot R i cHi Zi —® DS i e B M X L
3.30 | SALA CHORYCH-10S. 15,67 m2 2,70m | POS. -E do h=90cm arkusz winylowy, powyzej system 5.1 MXL4 Sp. z 0.0 Sp. kom.
@ @ @ Al. Bohaterow Warszawy 40/3A2A
3.31 tAZIENKA 3,90 m2 2,70m | POS.-B system S.6 70-342 Szczecin
SYSTEMY OKLADZIN SCIENNYCH tel/fax 91 4884 364
3.32 | GAB.DIAGNOST.-ZABIEG. 20,36 m2 2,70 m | POS.-E system S.1 mxlb@mxlb com www.mxlb com
S.1 S.2-a S.6 : : :
- tapeta szklana filamentowa z systemem bakteriostatycznym - w salach chorych na oddziale dzieciecym dodatkowo kolorowa - oktadzina $cienna heterogeniczna PVC wzmocniona siatkg z wtékna 3.33 tAZIENKA 12,85 m2 2,70m | POS.-B system S.6 ZUTOR fff?iawomir Lener
i bakteriobdjczym o podwyzszonych wymaganiach czystosci, grafika malowana recznie szklanego . \r uprannieh 18/S2/84
dezynfekowania i bakteriobdjczosci - grafika wg odrebnego opracowania dobra¢ na etapie wykonawstwa - zabezpieczenie bakteriostatyczne 3.34 | SWIETLICA 13,76 m2 2,70m | POS.-A.5 system S.4 PROJERTOWAL E
- \ - ultra gtadka powierzchnia - wysoka trwato$¢ i odporno$é na wilgo¢ mar oz JoaNNa Grzybowska
- - odpornos¢ na zmywanie, czyszczenie i dezynfekowanie 53 . 3.35 | WC 3,91 m2 2,70m | POS.-C system S.2 M soraunies 20/ZPOIA/ 2006 —
@ - odpornos¢ na szorowanie, Scieranie, strzepienie sie i zadrapania - antyposlizgowa tapeta z tekstylnego wtdkna szklanego filamentowego : ) ngr s . TOMasz Maksymiuk
®/ - zagruntowania higienicznym akrylem wodnym z systemem bakteriostatycznym o wysokich parametrach technicznych - tynk cementowo - wapienny, szpachlowany L 3.36 | KUCHENKA ODDZIAL. 11,66 m2 2,70m | POS.-C system S.2 e worauniet 19/ZPOIA/2005
- wykoriczona higieniczna farba lateksowa, wodnodyspersyjna - jako tablice magnetyczne i suchoscieralne - farba lateksowa, zmywalna, o zwiekszonej odpornosci na Scieranie NAZWA 1 ADRES GBIERTU BUDOWLANEGS -
- zagruntowania higienicznym gruntem wodnym akrylowym ARKUSZE WINYLOWE 3.37 | MAG. CZYSTY 6,85 m2 2,70m | POS.-C system S.5 BUDYNEK DLA POTRZEB ODDZIA+OW
S1a - wykoriczona higieniczna farbg epoksydowsa, bez bisfenolu, ZAKAZNYCH ORAZ PORADNI
- w salach chorych na oddziale dzieciecym dodatkowo kolorowa wodnodyspersyjng -gr.1,5mm 3.38 | PUNKT PIELEGN. 15,54 m2 2,70m | POS.-E system S.1
grafika malowana recznie - barwione w masie i teksturowane SPECJALISTYCZNYCH WRAZ Z
- grafika wg odrebnego opracowania na etapie wykonawstwa 54 - zabezpieczenie bakteriostatyczne 3.39 KORYTARZ 59,28 m2 2,70m | POS.-A5 do h=90cm arkusz winylowy , powyzej system S.1 ZEWNETRZNYMI INSTALACJAMI
- antyposlizgowa tapeta z tekstylnego wtdkna szklanego filamentowego - wysoka trwatos¢ i odpornosé na wilgo¢ - — SANITARNYMI | ELEKTRYCZNYMI
S.2 z systemem bakteriostatycznym o wysokich parametrach technicznych - w systemie facznik pionowy 3.40 | KORYTARZ 59,28 m2 2,70m | POS.- A5 do h=90cm arkusz winylowy , powyzej system S.1 PRZY UL. ARKONSKIE) &
- antyposlizgowa tapeta z tekstylnego wtékna szklanego filamentowego - jako system akustyczny - profil taczacy wyktadzine z arkuszem N - - ) '
z systemem bakteriostatycznym i bakteriobdjczym o bardzo wysokich - wykoriczona higieniczng farbg wodnodyspersyjng . . SUMA POW. UZYTKOWEIJ PIETRA 3 493,14 m2 UWAGA: fartuchy wodne wokét zlewdw mdé; Nr_3/38 obr. 2036 W SZCZECINIE
wymaganiach czystosci, o najwigkszym rezimie sanepidemiologicznym $5 O  NAROZNIKI © NAROZNIKI SYSTEMOWE i odptywdw - system S.2 ARCHITEKTURA
oraz stosowania agresywnych preparatéw dezynfekowania i czyszczenia == . i . - naroznik winylowy, przyklejany - naroznik winylowy, na podkonstrukcji 3
- ultra gtadka powierzchnia - antyposlizgowa tapeta z tekstylnego wtdkna szklanego filamentowego - wys. 1220 mm - montowane przy windach I,(OLORYSTYKA SCIAN SU;ES;ET{;- WYKONAWCZY VI 28/};
- wysoka odporno$¢ na zmywanie, czyszczenie i dezynfekowanie $rodkami z systemem bakteriostatycznym o dobrych parametrach technicznych - szer. 50 mm na cata wysokos¢ éciany SCIANY KLATEK SCHODOWYCH - SZARE NCS S 3005-B20G T :
alkalicznymi, kwasowymi, alkoholem i innymi agresywnymi preparatami - wykoriczona higieniczng farbg wodnodyspersyjna - barwiony w masie -szer. 78 mm POZOSTALE SCIANY - BIALE NCS S 0300-N (ARKUSZY, PORECZY . ZESTAWINIE POSADZEK, 0Kt ADZIN
- odpornos$¢ na szorowanie, Scieranie, strzepienie sie i zadrapania - barwiony w masie PRZYSCIENNYCH | WSZYSTKICH OKLADZIN) SClEWJYCIC-Ik\l'IYPTOCJJ?\EIC’EXZTERNZKY(JS\AE'YEC'\II-'I\IYCH
- zagruntowania higienicznym akrylem wodnym OKLADZINY W POM. MOKRYCH - NAWIAZUJACY 3 PIETRA
- wykoriczona higieniczng farbg komponentows, epoksydowo zywiczng DO POSADZEK W POM. MOKRYCH - KOLOR SZARY NCS 2502 G i
NR RYSUNKU SKALA
A.21 1:100




