I:I POS.-B POSADZKA Z GUMY TECHNICZNEJ /G.2/ PORECZE PRZYSCIENNE UtATWIAJACE PORUSZANIE SIE UCHWYTY tAZIENKOWE DLA NIEPEENOSPRAWNYCH UWAGI:

- 3cm - guma techniczna OSOBOM NIEPEENOSPRAWNYM ILOSE - PARTER 1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na
WYKt. ANTYPOSLIZGOWA DO POM. MOKRYCH - 2cm - styrodur xps - miejscu budowy.
KOLOR SZARY NCS 2502 G - 8cm - wylewka betonowa zbrojona =.=4%4 ~— u-1 PORECZPROSTA 70cm 4 szt. 2. Kolorystyke wszystkich
A A potecz elementéw nalezy potwierdzi¢ na
IZBA PRZYJEC OSOB DOROSLYCH [ ] Pos-c POSADZKA PRZEMYSLOWA /G/ = u-2 UCHWYTSTALY 80cm 3szt. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI WYKONCZENIE etapie wykonawstwa
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ - posadzka betonowa utwardzalna powierzchniowo wymiar podaje sie po zewn. obrysie poreczy —— _u-3 UCHWYT UCHYLNY 80cm  3szt. - - Zj’:..Zabezpleczenla naroznikow i
WYKLADZINA HETEROGENICZNA PVC - beton zbrojony wiéknami stalowymi NR NAZWA POMIESZCZENIA | POW. UZYTKOWA | WYS. POM. POSADZKA SCIANY Scian - systemowe w ramach
‘ ‘ ‘ | ‘ KOLOR SZARY NCS 53502 G - powierzchnia utwardzana powierzchniowo posypka mineralng kwarcowa i u-4 UCHWYTSTALY 60cm 3szt. wykoriczenia tapetami
— — | | ———— —_— i o - stal nierdzewna lub porgcze sytemowe 0.01 | GAB.DIAGNOST.-ZABIEG. 18,04 m2 2,70m |POS. - E system S.1 4. Rysunek rozpatrywaé tacznie z
@7 W= e el e | — 4@ posadzka oddylatowana od $cian aluminiowe z pokrywa winylowa roiektami pozostatvch branz
- POS.-H - vowierzchni ¢li baktervi —— u-5 UCHWYT UCHYLNY 60cm  3szt. ’ proj pozastalych branz.
s B E;\Cl\ﬁglz:ema antyposlizgowa, antybakteryjna _— 0.02 | POK.BADAN 12,22 m2 2,70m |POS.-E system S.1 5. Prace prowadzi¢ zgodnie ze
b 7-C-D-E-F- - ;
i GAB. DIAGNOST.-ZABIEG. POK. BADAN A [REJESTR./GAB. PRZVIEC | EAF DIAGNOSTZABIEG| - — WYKADZINA HETEROGENICZNA PVC HETEROGENICZNA WYKtADZINA AKUSTYCZNA PVC /A.1-7; C; D; E; F; H/ - montaz zeodni leceniami dost - uchwyty systemowe stalowe ) sztuka budowlang, z zachowaniem
“ml - - éf{ Ll — R — s ‘( | KOLOR CIEMNOSZARY NCS S 5005 B20G -anyposlizgows montaz zgodnie z zaleceniami dostawcy 2 Sowloka winylows 0.03 | REJESTR./GAB. PRZYIEC 12,22 m2 2,70m |POS.-E system S.1 racpistu o berpleczaristule |
, , ,22m 12,74 m2 i - zabezpieczenie bakteriostatyczne - powierzchnia antyposlizgowa, antybakteryjna i i
wykt. syntetyczna ] wykt. syntetyczna 4.:/ kf. syntet B \ / . ’ ’ _ _ ochronie zdrowia.
| | |° 51 WykT syntetyczna Ty tT. synietyezna ) 17 i } I Fos-2z - zmywalna, Ol%poma na zaplamienia SIEDZISKA PRYSZNICOWE - 2 sat. antystatyczna 0.04 | GAB.DIAGNOST.-ZABIEG. 12,74 m2 2,70m |POS. -E system S.1 6. Kosds amians kolorystyczna
I - wywiniecie 10cm na Scian - I :
M ‘ v ywinie € . . zmywalne .
< I pl A WYKEADZINA HETEROGENICZNA PVC - wymiary 33,4x44,8 cm (bez mocowania) - montaz zgodnie z zaleceniami dostawc 0.05 | LAZIENKA 8,21 m2 2,70m | POS.-B system S.6 wymaga uzgodnienia z
> | POS.-E POS.-E | | POS. - E POS.-E i ‘ PN« } KOLOR TURKUSOWY NCS S 2040 B30G , . - tworzywo PVC z powfoka winylowa & ) Y ; Projektantem.
B‘ @ @ / @ = g I, \PN | WYKLADZINA ANTYPOSLIZGOWA DO POMIESZCZEN MOKRYCH /B/ - powierzchnia antypoélizgowa, antybakteryjna, KOLOR UCHWYTOW NA PARTERZE - 0.06A | SZYB DZWIG. 7,66 m2 y - -
X = | ) - klasa antyposlizgowosci R10-R12 antystatyczna TURKUSOWY NCS S 2040 B30G
e E o 7% - i @ s escssassssse: . q‘ B - POS.-D - zmywalna, odporna na zaplamienia - zm\\//waIrYe 0.06 PRZEDSIONEK 6,03 m2 2,70m |POS.-A.2 do h=90cm arkusz winylowy , powyzej system S.1
O = I == = - wywinigcie 10cm na Sciang - montaz zgodnie z zaleceniami dostawcy
s § U ; - B i | m‘g@gélz'\éwE;g%%E'\élzciNA pPVC - brodziki w pomieszczeniach tazienek nalezy wyprofilowa¢ 0.07 wcC 3,76 m2 2,70m | POS.-C system S.2
0 u : S7' DPZWIG ) W posadzce ‘
E i ;L ] emais ¥y i } I:I | 0.08 POCZEKALNIA 19,99 m2 2,70m |POS.-A.2 do h=90cm arkusz winylowy , powyzej system S.1
T 14 u-1 L/ 7,66 m2 __POS -E
®) % POS E G i 0.09 POCZEKALNIA 25,18 m2 2,70m | POS.-A.2 do h=90cm arkusz winylowy , powyzej system S.1
wr : : POS.-B ’ A WYKtADZINA HETEROGENICZNA PVC
h i ) i A 7 i ‘ KOLOR ECRU NCS S 1502 Y 0.10 | BOKS 6,69 m2 2,70m | POS.-E system S.1
[660m2 | . 50 e — :
o i WyKE. syntetyczna :[:Q u-5 j@? TAZIENKA } 0.11 | REJESTR./GAB.PRZVIEC 10,80 m2 2,70m |POS. -E system S.1
= i - 0.05
I )¢ s [ R — . .
(©— § s o jm 'Z,ftetycma (?r —(© (? @ @ @ @? 0.12 | PRZEDSIONEK 8,76 m2 2,70m |POS.-A.2 do h=110cm arkusz winylowy , powyzej system S.1
N T f 7 , ps i i
- | EEE 1% ] | | PORADNIA CHORPB ZAKAZNYCH O | | | | 0.13 | tAZIENKA 7,90 m2 2,70m |POS.-B system S.6
[ REJESTR./GAB. PRZYJEC | L N N e — 0.14 BOKS 6,71 m2 2,70 POS. - E system S.1
| B a—— | | | | | | I Il | : ' Gkl L yEm
10,80 m2 \
Q ‘ Wyl syntetyczna | | o o 1. L ‘ I | 0.15 | POM. WIZYT WIDEO 11,25 m2 2,70m |POS.-E system S.1
aaasasi [aasisasal 5
O— — =~ = = = = — G i e e —— — Arr o el o P o *"* . *‘* — 0 0.16 | MAG. PODR. 3,68 m2 2,70m | POS.-C system S.5
( : — —  —] — 4 [P \
_— u-1. / gz"fADZW'G 0.17 PRZEDSIONEK 13,08 m2 2,70m |POS.-A.2 do h=90cm arkusz winylowy , powyzej system S.1
e ‘ /{7_‘15 T | POK. BADAN POK. BADAN POK. BADAN POK. BADAN GAB. ZABIEGOWY ‘ ‘
- : 0.24 0.25 0.26 0.27 0.28
_ \ POS-B] 3 | & L L 2t e S 0.18 | DEKONTAMINACIA 35,82 m2 2,70m |POS.-B system S.2
- -~ ‘ u-5 | — }i e é‘l/ wykt. syntetyczna wykt. syntetyczna wykt. syntetyczna wykt. syntetyczna wykt. syntetyczna ‘ ‘
% \ _'4— . Ii il $,/ > 0.19 KORYTARZ 71,08 m2 2,70m | POS.-A.2 do h=90cm arkusz winylowy , powyzej system S.1
v S
N ‘ \ u-4 | — N — ‘;,(?/ POS. - E POS. - E POS. - E POS. - E POS. - E ‘ ‘ 0.20 KLATKA SCHODOWA K1 21,18 m2 - POS. - H; POS. - A.2 system S.1
1 ZVB DZWIG. / .
\\ ‘ \ - _L" ~%mP— | :F @ @ @ ‘ ‘ 0.21 HOL DZWIG. 20,78 m2 2,70m | POS.-A.2 do h=90cm arkusz winylowy , powyzej system S.1
5 5,53 m2 \
u-2 \ ) [— = 5
\\ | ﬁ"‘\/g 5 J B S I o QIEL) | | 0.21A| SZYB DZWIG. 6,26 m2 - - -
o i
\ DR BOKS === | | 0.21B| SZYB DZWIG. 5,53 m2 - - -
\ 0.14 —
\\ N2 XAy S— | | | 0.22 | BRUDOWNIK 5,29 m2 2,70m | POS.-C system S.2
N P . \ POS.-E POS. - E \ \ 0.23 | MAGAZYN LEKOW 4,96 m2 2,70m |POS.-C system S.5
\
NGS POS.-E | | 0.23A| WC 6,14 m2 2,70m |POS.-C system S.2
\\ ! vy o 4@ 0.24 POK. BADAN 15,25 m2 2,70 m |POS.-E system S.1
\ g(ilg\)n. WIZYT WIDEO ;
\ e 0.25 POK. BADAN 15,38 m2 2,70 m |POS.-E system S.1
KF. -
\\ N SYnietyeen | 0.26 | POK.BADAN 15,31 m2 2,70m | POS.-E system S.1
\\ \ _ | 0.27 | POK.BADAN 15,38 m2 2,70m |POS.-E system S.1
\ 0.28 GAB. ZABIEGOWY 15,11 m2 2,70 m |POS.-E system S.1
\
\ - — ' §— — 4@ 0.29 POCZEKALNIA 106,35 m2 2,98 m | POS.-A.2 do h=90cm arkusz winylowy , powyzej system S.1
\ -~ & -
\ ~ \ “&% POS. - B Zlchh 7 Pl 0.30 | PUNKT SZCZEPIEN 5,08 m2 2,70m |POS.-E system S.1
\ & SZATNIA
\CPY \ %'F 0.46 “ =) m e 0.31 KLATKA SCHODOWA K2 21,20 m2 - POS. - H; POS. - A.2 system S.1
5 BF/Am? — SZVB DZWIG.
\\ \ | G < wykf. syntetyczna {H @ u-4 0.33B : . 0.33 SLUZA 5,67 m2 2,98 m |POS.-A.2 do h=90cm arkusz winylowy , powyzej system S.1
\ Do - 6,92 m2
\\ | POS.-B & vii v g\_'f4 | @ [POK. BADAN | -5 @ u-2 /] ! 0.33A | PRZEDSIONEK 7,60 m2 2,98 m | POS.-A.2 do h=90cm arkusz winylowy , powyzej system S.1
\ U 4 2,83 m2 | urLy | POS.-E v —
\ i WyKL syntetyczna e e POS _E @ S - 0.33B| SZYB DZWIG. 6,92 m2 - - -
\ 0.47 POS SZATNIA [GAB. DIAGNOST.-ZABIEG. | <ng S'.fOMATOLOGq — | SAE ZATIEGOWT] o |
\\ - NQ | A — o 033 N e lEES ® 0.34 | GAB.ZABIEGOWY 19,10 m2 2,70m |POS.-E system S.1
- DEKONTAMINACIA | & ! wg/kl. syntetyczna wyid. syntetyczna ‘ 1 [1634m2\ 7 | m u 19,10 m2 M ‘
\ - \ e £ — ; Lxmtemna ; o wykl. syntetyczna i 0.35 | GAB.STOMATOLOG. 16,34 m2 2,70m |POS.-E system S.1
\ 35,82 m2 Oiag [POS.-B ] [POS.-E | [POS.-E | | | N
\ @ Wyl sy | | A | 5o \ ; O ; i \ 0.36 | AZIENKA 4,55 m2 2,70m |POS.-C system S.2
\ f. syntetyczna = 0 B I I 3
P4 | ‘- L _ |
\ . S Y -~ — ——— — - e e ——— Z! e — 7 e — o N R (:) 0.37 KARTOTEKI 12,81 m2 2,70m |POS.-D system S.1 I I l X I
) \ - T TIT x‘muﬁ?ﬁ ‘ Kl T hpes =3,05m hossene %mu;\ %{r
SCHEMAT SCIANY Z PORECZAMI \ ; P | é é ‘ é) g ‘ @5 @5 @5 ‘ 0.38 REJESTRACIA 7,89 m2 2,70 m |POS.-D system S.1 MXLL Sp. z 0.0 Sp. kom.
PRZYSCIENNYMI \ 5 Al. Bohateréw Warszawy 40/3A2A
nik 1220 \ | i @ L , @ @ 0.39 PRZEDSIONEK 10,59 m2 2,98 m |POS.-A2 do h=90cm arkusz winylowy , powyzej system S.1 70-342 Szczeci?[\
naroznik, wys. 12c0mm L \ SYSTEMY OKEADZIN SCIENNYCH PORADNIA CHOROB ZAKAZNYCH PEDIATRYCZNA 040 | POK. BADAK 1329 m2 bOS. - oS4 fel/fax 91 4884 364
. . 49 m 2,70 m . system S. L4 L4 L4
‘ 51 mxl&@mxLL.com www.mxl4.com
9 \ / - tapeta szklana filamentowa z systemem bakteriostatycznym $2-3 6 041 | WC 4,67 m2 2,70m | POS.-C system S.2 m/;m o Stawomir Lener
porecz ergonomiczna réwno z | o i bakteriobdjczym o podwyzszonych wymaganiach czystosci, . . - s . . . . N- uprawnie 18/SZ/8k
. . 4 dezvnfekowania i bakterioboiczoici - w salach chorych na oddziale dziecigcym dodatkowo kolorowa - okfadzina scienna heterogeniczna PVC wzmocniona siatkg z wtdkna 0.42 | POCZEKALNIA 19,77 m2 270m | POS.-A.2 do h=90cm arkusz winylowy , powyzej system S.1 TS EES
gorna krawedzig arkusza | ~ y ) rafika malowana recznie szklanego ’ ing. arch. J Grzybowsk
winylowego ‘ = \ - ultra gtadka powierzchnia g oy dreb & : tanie wyk . b 80 bakteriostat mor 2. arch. J08NNA LPZybowska
S ( \ - - odpornos¢ na zmywanie, czyszczenie i dezynfekowanie - grafika wg odrebnego opracowania na etapie wykonawstwa -z ezlfliczer]flel oa derlos atyczne o 0.43 | GAB. DIAGNOST-ZABIEG. 15,53 m2 2,70m |POS.-E system 3.1 - en il e
! @y @ - odpornos¢ na szorowanie, $cieranie, strzepienie sie i zadrapania s.3 - Wysoka trwafosc 1 odpornosc na wiigoc ngr iz arcn. 1OMasz Maksymiuk
. \ - zagruntowania higienicznym akrylem wodnym ~ antyposlizgowa tapeta z tekstylnego wiokna szklanego filamentowego s7 0.44 | WC 2,83 m2 2,70m |POS.-C system S.2 e prauriei 19/ZPOIA/2005
arkusz winylowy, wys. 800mm, ‘ - wykoriczona higieniczng farba lateksowg, wodnodyspersyjna . . ! - k _ . hi NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO i
z systemem bakteriostatycznym o wysokich parametrach technicznych tynk cementowo - wapienny, szpachlowany B
r.1.5mm ; : e 0.45 | SZATNIA 6,24 m2 2,70m |POS.-B system S.1 BUDYNEK DLA POTRZEB ODDZIAtOW
gr.1,5mm - \ $.1-a - jako tablice magnetyczne i suchoscieralne - farba lateksowa, zmywalna, o zwigkszonej odpornosci na $cieranie ZAKAZNYCH ORAZ PORADNI
= - w salach chorych na oddziale dzieciecym dodatkowo kolorowa - zagruntowania higienicznym gruntem wodnym akrylowym 0.46 | SZATNIA 8,57 m2 2,70m | POS.-B system S.1
| ® grafika mabwgna recznie ey - wykoriczona higieniczng farbg epoksydowa, bez bisfenolu, ARKUSZE WINYLOWE ’ 4 SPECJALISTYCZNYCH WRAZ Z
| - grafika wg odrebnego opracowania na etapie wykonawstwa wodnodyspersyjng - %r. 1,5mm ) 0.47 SUSZARN. 2,07 m2 2,70m |POS.-B system S.6 ZEWNETRZNYMI INSTALACJAMI
- barwione w masie i teksturowane SANITARNYMI | ELEKTRYCZNYMI
] | S2 S4 " sty 15k i il - zabezpieczenie bakteriostatyczne 0.48 NATRYSK 2,07 m2 2,70m |POS.-B system S.6 PRZY UL. ARKONSKIE) &
profil taczacy arkusz ‘ - antyposlizgowa tapeta z tekstylnego wtékna szklanego filamentowego - antypos |zgot\)/v alu(tapeta 2 tekstyinego w ﬁ. rLa szklanego hamin'gowegﬁ - wysoka trwatos¢ i odpornosc na wilgo¢ N ) ) ‘ :
winylowy z cokofem \ z systemem bakteriostatycznym i bakteriobdjczym o bardzo wysokich z .SVkStem‘“im akte;'OStatVCZ”Vm 0 wysokich parametrach technicznyc - w systemie tacznik pionowy SUMA POW. UZYTKOWEJ PARTERU 749,47 m2 UWAGA: fartuchy wodne wokét zlewow _dz. Nr 3/38 obr. 2036 W SZCZECINIE
cokot (wywinieta na Sciane | wymaganiach czystosci, o najwigkszym rezimie sanepidemiologicznym --\AjlskghSZzsoir: P?igLijeSn\i/cczzr?g farbg wodnodyspersyjna - profilfaczacy wykfadzing z arkuszem i odptywow - system S.2 ARCHITEKTURA
wyktadzina), wys. 100 mm 8 CL’]TfrzaSgtf;Scﬁga;gsv?frrzec?:}’:VCh preparatéw dezynfekowania i czyszczenia o5 o NAROZNIKI © NAROZNIKI SYSTEMOWE KOLORYSTYKA SCIAN STROUR PROATD o
———————— —— - 3.5 T . o - P VIIl.2015
= - wysoka odpornos¢ na zmywanie, czyszczenie i dezynfekowanie $Srodkami ~antyposlizgowa tapeta z tekstylnego wtokna szklanego filamentowego - naroznik winylowy, przyklejany - naroznik wmylowy,.na podkonstrukgji SCIANY KLATEK SCHODOWYCH - SZARE NCS S 3005-B20G WTSSJUEKTT WYKONAWCZY
‘ alkalicznymi, kwasowymi, alkoholem i innymi agresywnymi preparatami : ; - wys. 1220 mm - montowane przy windach POZOSTALE SCIANY - BIALE NCS S 0300-N (ARKUSZY, PORECZY . ZESTAWINIE POSADZEK, OKtADZIN
> A - Lol Ry - z systemem bakteriostatycznym o dobrych parametrach technicznych L
| - odpornos¢ na szorowanie, $cieranie, strzgpienie sig i zadrapania - wvkonczona higieniczna farba wodnodvspersyin - szer. 50 mm na catg wysokos¢ $ciany PRZYSCIENNYCH | WSZYSTKICH OKLADZIN) SCIENNYCH, PORECZY PRZYSCIENNYCH
- zagruntowania higienicznym akrylem wodnym ¥ g atarba yspersyina - barwiony w masie -szer. 78 mm OKLADZINY W POM. MOKRYCH - NAWIAZUJACY I UCHWYTOS’LQ—&%ENKOWYCH
- wykoriczona higieniczna farbg komponentowa, epoksydowo zywiczna - barwiony w masie DO POSADZEK W POM. MOKRYCH - KOLOR SZARY NCS 2502 G
NR RYSUNKU SKALA
A.18 1:100




