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LEGENDA:

 a
yka gr. 40 cm

 mebrana wodoszczelna
 PCW 1,5 mm
 5 cm wełna mineralna
 15 cm ścianka żelbetowa
 15 cm wełna mineralna
 5 cm elewacja  
 wentylowana - okładzina z
 płyt syntetycznych o
 fakturze drewna

 a
yka gr. 35 cm

 mebrana wodoszczelna
 PCW 1,5 mm
 5 cm wełna mineralna
 15 cm ścianka żelbetowa
 15 cm wełna mineralna

 a
yka gr. 25 cm

 mebrana wodoszczelna
 PCW 1,5 mm
 5 cm wełna mineralna
 15 cm ścianka żelbetowa
 5 cm wełna mineralna
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przelew bezpieczeństwa
- otwór o wym. 10/20 cm
(wys./szer.)

przelew
bezpieczeństwa
- otwór o wym.
10/20 cm
(wys./szer.)

przelew bezpieczeństwa
- otwór o wym. 10/20 cm
(wys./szer.)

przelew bezpieczeństwa
- otwór o wym. 10/10 cm
(wys./szer.)

przelew bezpieczeństwa
- otwór o wym. 10/10 cm
(wys./szer.)

przelew bezpieczeństwa
- otwór o wym. 10/10 cm
(wys./szer.)

przelew bezpieczeństwa
- otwór o wym. 10/10 cm
(wys./szer.)

UWAGI:
1. Projekt budowlany służy celom
formalno-prawnym. Roboty
budowlane należy prowadzić na
podstawie dokumentacji
wykonawczej.
2. Prace prowadzić zgodnie ze sztuką
budowlaną, z zachowaniem przepisów
o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia.
3. Fundamenty, podciągi, nadproża,
słupy i inne elementy konstrukcyjne -
wg branży konstrukcyjnej.
4. Wymiarowanie na rysunkach nie
uwzględnia tynków. Powierzchnie
pomieszczeń podano w stanie
całkowicie wykończonym, czyli w
świetle otynkowanych ścian.
5. Wymiary drzwi podano w świetle
ościeżnicy.Wielkość otworów podano
w szerokości muru - przed
wykonanniem otworów - każdy
wymiar dostosować do wymogów
wybranego producenta stolarki.
6. Przejścia instalacyjne w ścianach
zewnętrznych poniżej poziomu terenu
wykonać jako szczelne; przejścia
instalacyjne przez przegrody
oddzielenia pożarowego należy
zabezpieczyć do klasy danej
przegrody.
7. Balustrady schodowe, poręcze o
wysokości 110 cm od poziomu
wykończonych posadzek.
8. Wszystkie wymiary sprawdzić na
miejscu budowy.
9. Wszystkie rzędne przyjęto od
poziomu ±0,00 = 18,58 m n.p.m.
10. Rysunek rozpatrywać z P.W.
Konstrukcja i pozostałych branż.
11. Ściana tylna dźwigu - przeszklona
szkłem bezpiecznym
12. Wnęka 27/105/71 cm
(szer./wys./gł.) na wys. ok. 0,355 m od
poziomu wykończonej posadzki.
Uwaga: Zawór hydrantu - na
wysokości 1,35 m p. p. p. Przed
murowaniem dopasować wymiar
wnęki do typu wybranego hydrantu.
Na 5 piętrze wnęka o wymiarach
27/105/86 cm.
13. Sufity, ich typy oraz wysokości -
zgodnie z zestawieniem w tabeli na
rzutach sufitów.
14A. Wysokość osadzenia fasad
podana od poz. parteru:  ±0,00.
14B. Wysokość osadzenia fasad
podana od poz. 3 piętra:  + 10,80
15. Ścianka ze szkła hartowanego
bezpiecznego w systemie
bezramowym.
16. Wnęka ścienna o wym.
30/120/17cm (szer./wys./gł.) pod
oprawę świetlną. Wycinać w dół od
wysokości sufitu podwieszanego.
Dopasować do otworu pod oprawę
świetlną w suficie podwieszanym.
17. Wnęka ścienna o wym. 30/150/17
cm (szer./wys./gł.) pod oprawę
świetlną. Wycinać w dół od wysokości
sufitu podwieszanego. Dopasować do
otworu pod oprawę świetlną w suficie
podwieszanym.
18. Połączenie fasady zewnętrznej  ze
stropem - pas międzykodygnacyjny w
klasie EI60 - na wysokości min. 80 cm,
wykonać zgodnie z certyfikatem
producenta fasady.
19. Obudować pion c.o.
20. Obudować pion k.s.
21. Wnęka pod podtynkową szaNę
rozdzielaczy c.o. na wysokości 0,00 m
od poziomu wykończonej posadzki.
Wymiary szaNi na rysunku.
22. Naścienna szaNa rozdzielaczy c.o.
na wysokości 0,00 m od poziomu
wykończonej posadzki. Wymiary szaNi
na rysunku.
23. W miejscu central wentylacyjnych
inny rodzaj posadzki:
- 3  cm guma techniczna
- 5 cm styrodur xps
- 10 cm wylewka zbrojona
oddylatowana w obrysie centrali.
24. W miejscu agregatu - zastosować
twardą izolację - sturodur.
25. Przelewy bezpieczeństwa wykonać
na wysokości 10 cm od najwyższej
rzędnej dachu.
26. Szerokość drabin powinna wynosić
co najmniej 0,5 m, a odstępy między
szczeblami nie mogą być większe niż
0,3 m. Poczynając od wysokości 3 m
nad poziomem podłogi, drabiny lub
powinny być zaopatrzone w
urządzenia zabezpieczające przed
upadkiem, takie jak obręcze
ochronne, rozmieszczone w rozstawie
nie większym niż 0,8 m, z pionowymi
prętami w rozstawie nie większym niż
0,3 m. Odległość drabiny od ściany
bądź innej konstrukcji, do której są
umocowane, nie może być mniejsza
niż 0,15 m, a odległość obręczy
ochronnej od drabiny, w miejscu
najbardziej od niej oddalonym, nie
może być mniejsza niż 0,7 m i większa
niż 0,8 m.
27. Szyb windowy obłożyć wełną
mineralną gr. 15 cm.
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