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POSADZKA Z GUMY TECHNICZNEJ /G.2/
- 3cm - guma techniczna
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

WYKONCZENIE

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na
miejscu budowy.

2. Kolorystyke wszystkich

7 L WYKEADZINA ANTYPOSLIZGOWA DO POMIESZCZEN MOKRYCH ~ WYKEADZINA HETEROGENICZNAPVC - 2cm - styrodur xps —_ . ; 3 elementdw nalezy potwierdzi¢ na
| ZAKAZNY ‘ DDZIAL DZIECIECY ‘ ODCINEK DZIECI MtODSZYCH | WYKLADZINA ANTYPOSL WYKEADZINA HETEROGENICZNA e X onowa zbrojona wymiar podhje sie po zewn. obrysie poreczy NR | NAZWAPOMIESZCZENIA | POW.UZYTKOWA | WYs. POM. POSADZKA ScIANY Stapio wyKonawstwa
3. Zabezpieczenia naroznikow i
‘ 1.01 tAZIENKA 5,50 m2 2,70 m |POS.-B system S.6 -
| [ ] Pos-c [ ] Pos-p POSADZKA PRZEMYSLOWA /G/ - stal nierdzewna lub porecze systemowe 4 scian - systemowe w ramach
| | | | - posadzka betonowa utwardzalna powierzchniowo aluminiowe z pokrywa winylowa ) 1.02 | KUCHENKA ODDZIAt. 4,62 m2 2,70m | POS.-C system S.2 leRonczelrya tapitaml S taczni
R e ——"S S S **““**j&.ﬁ_:!.if/““;t—i_ — ,7—4#'4*{47* e 4@ WYKELADZINA HETEROGENICZNA PVC WYKELADZINA HETEROGENICZNA PVC - beton zbrojony wtéknami stalowymi - powierzchnia antyposlizgowa, antybakteryjna — wWiealer do 1636k - RysuneK rozpatrywac facznie z
KOLOR SZARY NCS S 3502 G KOLOR BEZOWY NCS S 2502-Y i i i i - - zmywalne 1.03 | SALA CHORYCH-30S 25,33 m2 POS. - E system 5.1-a + na scianie przeciwleglej do toze projektami pozostatych branz.
‘ - powierzchnia utwardzana powierzchniowo posypka mineralng kwarcowa | . L . . ;33 m 2,70 m . _ . i -
N ‘i - montaz zgodnie z zaleceniami dostawcy do h=50cm arkusz winylowy, powyzej system S.1-a 5. Prace prowadzi¢ zgodnie ze
‘ - posadzka oddylatowana od scian system S.1-a + na $cianie przeciwlegtej do tozek tuka budowl h ;
& z f z = - POS.-H I:I POS.-E 1.04 | SALA CHORYCH-20s. 16,03 m2 2,70m | POS. -E do h=90cm arkusz winylowy, powyzej system S.1-a sztuka budowlang, z zachowaniem
] ] system S.1-a + na $cianie pr ’eciwle tej do tozek przepiséw o bezpieczenistwie i
J z | z 2 Byl WYKEADZINA HETEROGENICZNA PVC WYKEADZINA HETEROGENICZNA PVC ~ HETEROGENICZNA WYKEADZINA AKUSTYCZNA PVC /A.1-7; C; D; E; F; H/ 1.05 | SALA CHORYCH-20s. 16,03 m2 2,70m |POS.-E e T oo syt € 1. ochronie zdrowia.
S [SALACHORYCH=30S.] O [SALACHORYCH-205. | 5 [SALA CHORVCH-205. | 2 [SALA CHORYCH305.] = v N i UCHWYTY tAZIENKOWE DLA NIEPEENOSPRAWNYCH Winylowy, POWYyz€] System ». , )
S  [SALACHORYCH-30S.| = g = S | | KOLOR CIEMNOSZARY NCS S 5005 B20G KOLOR ECRU NCS S 1502 Y antyposlizgowa tom S 1. leafel do 1836k 6. Kazd kol
bs BEE CE [103 51 1.05 g 1.06 = L - yaberpiecrenie bakteriostatvczne — 1.06 SALA CHORYCH-305S 2533 m2 270 POS. - E system S.1-a + na Scianie przeciwlegtej do téze . Kazda zmiana kolorystyczna
= 25,33 m2 2 [16,03m2 § 16,03 m2 2 25,33 m2 = [ IV P yezne. ILOSC - 1.PIETRO : : ! /UM ) do h=90cm arkusz winylowy, powyzej system S.1-a wymaga uzgodnienia z
< wykF. syntetyczna (™[ wykF. syntetyczna WykT_syntetyczna || X< WyKT. syntetyczna = A - zmywalna, odporna na zaplamienia !
16 2 /| E & EERAN - wywiniecie 10cm na éciane —— u-1 PORECZPROSTA70cm  8szt. 1.07 | LAZIENKA 5,50 m2 270m |POS.-B system S.6 Projektantem.
POS. - E @ POS. - E / POS. - E @ POS. - E ‘ [/ V] ] SIEDZISKA PRYSZNICOWE - 5szt.
2 L —— _U-2 UCHWYT STALY 80cm 3szt. 1.08 | MAG. CZYSTY 4,61 m2 2,70m |POS.-C system S.5
&< IR ﬁgi [ — S s M - tr——=—d - wymiary 33,4x44,8 cm (bez mocowania) WYKEADZINA ANTYPOSLIZGOWA DO POMIESZCZEN MOKRYCH /B/ (1] : : ’ ’ : :
&7 S /S e /7 R~ N - tworzywo PVC z powtoka winylowa - klasa antyposlizgowosci R10-R12 — u-3 UCHWYTUCHYLNY 80cm 5 szt. 1.09 | SLUzZA 25,92 m2 2,70m | POS.-A.3 do h=90cm arkusz winylowy , powyzej system S.1
I @ - powierzchnia antyposlizgowa, antybakteryjna, - zmvwalna. odporna na zaplamienia ) ! ’ T ! )
. | tystat ywa'na, odp \a zap —— u-4 UCHWYT STALY 60cm 5 szt.
s N antystatyczna - wywiniecie 10cm na Sciane 1.10 KORYTARZ 75,77 m2 2,70m |POS.-A3 do h=90cm arkusz winylowy , powyzej system S.1
e - zmywa]ne . o - brodziki w pomieszczeniach tazienek nalezy wyprofilowac
& ‘ } } - montaz zgodnie z zaleceniami dostawcy w posadzce —— u-5 UCHWYT UCHYLNY 60cm 5 szt. 111 POK. RODZIC. 14,19 m2 2,70m | POS. - E system S.4
I
R 7 I o - uchwyty systemowe stalowe 113 | tAZIENKA 8,95 m2 2,70 m |POS.-B system S.6
& i | B z pow’rokq wlnylowq N .
o e i 11 e N /7 B - powierzchnia antyposlizgowa, antybakteryjna, 1.14 | SWIETLICA 21,34 m2 2,70m |POS.-A3 do h=210cm system S.3, powyzej system S.4
W u-4 @ ( 5 ‘ 5 )‘ u-4 antystatyczna
o t /‘v e e & [ | 4© 9 @ - zmywalne 1.15 PUNKT PIELEGN. 16,12 m2 2,70m |POS.-A3 do h=90cm arkusz winylowy , powyzej system S.1
< =~ s 1 - montaz zgodnie z zaleceniami dostawcy !
u- u- - Z
e j i Zorall EAZIENKA | | Y4 ‘ KAZNY ODDZIAt DZIECIECY - ODCINEK ‘DZIECI STARSZYCH | | KOLOR UCHWYTOW NA 1.PIETRZE - ROZOWY NSC S 2060 R30B 116 | GAB. DIAGNOST.-ZABIEG. 24,48 m2 2,70m | POS.-E system S.1
— A 117 | MAG. CZYSTY 7,32 m2 2,70m |POS.-C system S.5
1 -2 ] | | | | | | | ,
u-3- - - _u-3 | | | | | | ? 1.18 KLATKA SCHODOWA K1 20,54 m2 - POS. - H; POS.-A.3 system S.1
I I ,
‘f 1= m ° - QJ g —— -/ / e — — _— — m — M — m— _— Y — - - — — - — {D) 1.19 HOL DZWIG. 12,66 m2 2,70 m |POS.-A3 do h=90cm arkusz winylowy , powyzej system S.1
L : 4RSI , | | 1.19A| SZYB DZWIG. 5,53 m2 - - -
| T19A .
| \ POS.-E . h 626 m2 & POS.-E POS.-E POS.-E POS.-E POS.-E | | 1.198 | SZYB DZWIG. 6,26 m2 - - -
u- & - - - - |
| FOK_RODZIC. T TJ* = = ‘ §> SALA CHORVCH-205. SALA CHORVCH-205. SALA CHORYVCH-205. SALA CHORYCR-205. SALA CHORYCH-205. | | 1.20 | SLUZA 8,03 m2 2,70m [POS.-A3 do h=90cm arkusz winylowy , powyzej system S.1
I < . . . . .
A\ 11'1119 2] ||||||||||||| === M ) 1] §/ 20,72 m2 19,91 m2 20,92 m2 20,92 m2 20,11 m2 M
‘ \ WykE. syntetyczna B - / .. [wyki'syntetyczna wykl.syntetyczna | wykf. syntetyczna wykf. syntetyczna - wykf. syntetyczna ‘ ‘ 1.21 BRUDOWNIK 5,43 m2 2,70m | POS.-C system S.2
 ~ u-2 T O 3 2 3 2 3
“u- / 8 aqKke SJKe B
| \ | siedaiskd } Eszva DIWIG. = [EAZIENKA | | [EAZIENKA | 20T [EAZIENKA ] [EAZIENKA | TIRE [EAZIENKA | | | 122 | MAG. BRUDNY 4,96 m2 2,70m | POS.-C system S.5 - _ _ '
| \ | = 4 Eer 2 - - - 242 - - - - 2= — - | | 1.23 | SALA CHORYCH-205. 20,72 m2 270m |POS. -E Zysf_m >1-a i przeciwlegle] do fozek
' m ‘ 3 wykf. syntetyczna wykf. syntetyczna 3 2 wykf. syntetyczna wykf. syntetyczna 3 3 wykf. syntetyczna ! 0 h=90cm arkusz winylowy, powyzej system S.1-a
i " s 4 4 4 4
\ ‘\H o %l = £ e ] = j‘._u - = = ‘ ‘ 1.24 tAZIENKA 3,90 m2 2,70 m |POS.-B system S.6
WhvsIsrsrsrsvas u g — system S.1-a + na $cianie przeciwlegtej do tozek
- t ;F U POS. - B [POS.-B o 0S.-B POS.-B \ \ 1.25 SALA CHORYCH-205. 19,91 m2 2,70m | POS.-E do h=90cm arkusz winylowy, powyzej system S.1-a
~ M G G . . ]
e \ POS. - @ b @ @ ‘ ‘ 1.26 tAZIENKA 4,95 m2 2,70 m |POS.-B system S.6
- \\ _ L u-1 u-5 B ) B g system S.1-a + na Scianie przeciwlegtej do tézek
@ i_\ ‘ | @5- 4 i—\ QT /-E i_\ \ \ 127 SALA CHORYCH-205. 20,92 m2 2,70m | POS.-E do h=90cm arkusz winylowy, powyzej system S.1-a
! el e ! [:] [ ! ol e ! ! ° 1.28 tAZIENKA 3,90 m2 2,70 m |POS.-B system S.6
I Q system S.1-a + na 3cianie przeciwlegfej do fézek
129 SALA CHORYCH-20S. 20,92 m2 2,70m | POS.-E do h=90cm arkusz winylowy, powyzej system S.1-a
\ 1.30 tAZIENKA 3,90 m2 2,70 m |POS.-B system S.6
system S.1-a + na Scianie przeciwlegtej do tézek
\\ 131 SALA CHORYCH-205. 20,11 m2 2,70m | POS.-E do h=90cm arkusz winylowy, powyzej system S.1-a
1.32 tAZIENKA 3,75 m2 2,70 m |POS.-B system S.6
- — > I 4@ 1.33 KLATKA SCHODOWA K2 21,75 m2 - POS. - H; POS.-A.3 system S.1
T T T T
P - \ | / | / \ | f | / | 1l ﬁ | / *7 ) 2 1.34 | SLuzA 4,82 m2 2,70m | POS.-A.3 do h=90cm arkusz winylowy , powyzej system S.1
| szacht] | | | | | o e
Y NN u- = = =
G \ a& 7 R 1/ e Lo rt——= u-5 E'gos- E o [Pos. - E @ Lo-- 5 [POS. - E T 1.35 | PRZEDSIONEK 9,48 m2 2,70m | POS.-A3 do h=90cm arkusz winylowy , powyzej system S.1
= % POS. - B(]3) . @ . = [d-3 . —) i e ¢
\ | 09) [POS.-B] [POS.-B | POS_-B19) . POS._-B POS_-B1)9) oo | L35A| 2B DAWIG. 6,33 m2 ] ] ]
N
683 m2 1 system S.2-a + na Scianie przeciwlegtej do tézek
A\ | POS. - E d POS. - E @, POS. - E POS. - E u q]: f p B [POS.-E | [POS.-E | d POS. - E H 1.36 | IZOLATKA 12,06 m2 2,70m |POS.-E do h=90cm arkusz winylowy, powyzej system S.2-a
\ T T - —
ETE % EAZIENKA % EAZIENKA EAZIENKA % % EAZIENKA EAZIENKA % % EAZIENKA z EAZIENKA M Z 137 | tAZIENKA 4,08 m2 POS.-B system S.6
E = : e o 852 BEn e 852 B : B ; \ 138 | swza siam2 | z70m |pos.e ST 2 na Sanie praecivlege] do ek
e ‘ B wykl. syntetyczna B wyKkF. syntetyczna wyKkF. syntetyczna s s wyKkF. syntetyczna wyKkF. syntetyczna s B wyKkF. syntetyczna E wyKkl. syntetyczna N 4 do h=90cm arkusz V\{m\/'IOWYr powyze) FVStem S.2
- ° N U» U» N & N = o 139 IZOLATKA 1229 m2 270 POS. - E system S.2-a + na Scianie przeciwlegtej do tozek
- GAS. DIAGNOST. ZABIEG. ° 2 [SALACHORYCH-10S. £ [SALACHORYCH-10S. SALA CHORYCH-105. | 22 [SALACHORYCH-105. TZOLATKA SR || [zoaTka S| [omma ] | i ’ Lo m : do h=90cm arkusz winylowy, powyzej system S.2-a
: 153 1.49 147 145 142 1.39 = 136
@/ f,si(?zsc:]ztetycma ‘ ° 15,32 m2 ° 15,51 m2 15,67 m2 e 15,67 m2 11,74 m2 1% 12,29 m2 ° 12,06 m2 i ‘ 1.40 | tAZIENKA 3,90 m2 2,70m |POS.-B system S.6
\ . ‘ _ wykt. syntetyczna wykt. syntetyczna wykt. syntetyczna wykt. syntetyczna wykt. syntetyczna wykt. syntetyczna wykt. syntetyczna . a1 S’LUZA 326 m2 bos. - £ system S + na icianie przeciwlegfej do T67ek
I I ﬁ’ S e — - — — — — e —— — — — A il 7\ . {@ ) com 2,70m - do h=90cm arkusz winylowy, powyzej system S.2 I I l X I
ITTTTTT] hesssew! LI 1T) 11T 1.42 IZOLATKA 11.74 m2 POS. - E system S.2-a + na $cianie przeciwlegtej do tozek
‘ é é ‘ é ‘o_|\°\L ‘ @5 @g & : Jam 2,70m - do h=90cm arkusz winylowy, powyzej system S.2-a MXL& Sp. z 0.0 Sp. kom
g 11 < system S.2 + na Scianie przeciwlegtej do tozek . ’ ) )
‘ e @ O @ 1.43 SLUZA 2,81 m2 2,70m | POS.-E do h=90cm arkusz winylowy, powyzej system S.2 Al. Bohag%r_O%ZWg;iizzﬁ 4L0/3A2A
\ SYSTEMY OKtADZIN SCIENNYCH 1.44 | tAZIENKA 4,97 m2 2,70m | POS.-B system S.6 tel/fax 91 488L 364
S.1 S.2-a S.6 system S.1-a + na Scianie przeciwlegtej do tozek mx(4@mx4.com www.mxt4.com
= _ = 1.45 SALA CHORYCH-10S. 15,67 m2 POS. - E —anr : g
\ - tapeta szklana filamentowa z systemem bakteriostatycznym - w salach chorych na oddziale dzieciecym dodatkowo kolorowa - oktadzina $cienna heterogeniczna PVC wzmocniona siatkg z wtdkna 2,70m do h=90cm arkusz winylowy, powyzej system S.1-a Agm ZS(N:Egj(Iawomir Lener
i bakteriobdjczym o podwyzszonych wymaganiach czystosci, grafika malowana recznie szklanego 1.46 EAZIENKA 3,90 m2 270m |POS.-B system S.6 N- uprawnie 18/SZ/8k
e \ 4 dezynfekowania i bakteriobdjczosci - grafika wg odrebnego opracowania na etapie wykonawstwa - zabezpieczenie bakteriostatyczne ! system S.1-a + na &cianie przeciwlegle] do Taiek PROJmMJoanna Grzybowska PODFIS
- - ultra gtadka powierzchnia - wysoka trwatos¢ i odpornosé na wilgo¢ 1.47 SALA CHORYCH-10S. 15,67 m2 270m |POS.-E s : z > © z o . arh
P - odpornoéé na zmywanie, czyszczenie | dezynfekowanie s.3 ’ do h=90cm arkusz winylowy, powyzej system S.1-a - sroens 20/ZPOIA/2006 -
@ - odpornos¢ na szorowanie, $cieranie, strzepienie sie i zadrapania - antyposlizgowa tapeta z tekstylnego widkna szklanego filamentowego 57 ) 1.48 LAZIENKA 3,90 m2 270m |POS.-B system S.6 ngr . . TOMasz Maksymiuk
- zagruntowania higienicznym akrylem wodnym z systemem bakteriostatycznym o wysokich parametrach technicznych - tynk cementowo - wapienny, szpachlowany ’ . : : > Nr uprawnieii 19/ZP0IA/2005
- wykoriczona higieniczna farba lateksowa, wodnodyspersyjna - jako tablice magnetyczne i suchoscieralne - farba lateksowa, zmywalna, o zwiekszonej odpornosci na $cieranie 149 | SALA CHORYCH-10s. 15,51 m2 >70m | POS. - E system 5.1-a + na scianie przeciwlegle] do fozek VTR T AORES TERTL BUOONLANES -
- zagruntowania higienicznym gruntem wodnym akrylowym ’ do h=90cm arkusz winylowy, powyzej system S.1-a BUDYNEK DLA POTRZEB 0DDZIALOW
>1-a tach chorveh na oddaiale dieci dodatkowo kol - wykoriczona higieniczng farbg epoksydowg, bez bisfenolu, 1.50 | tAZIENKA 3,90 m2 2,70m |POS.-B system S.6 ZAKAZNYCH ORAZ PORADNI
-;Ir:f?kgcmgloc\)/%crna?gcgnig e driecizeym dodatiowo Kolorows wodnodyspersyina ARKUSZE WINVLOWE © NAROZNIKI SYSTEMOWE 151 | KUCHENKA ODDZIAL 14,31 m2 SPELIALIST YCZNYEH WRAZ 2
- grafika wg odrebnego opracowania na etapie wykonawstwa s.4 -gr.-1,5mm - naroznik winylowy, na podkonstrukcji ) ) s m 2,70m | POS.-C system S.2 ZEWNETRZNYMI INSTALACJAMI
- antyposlizgowa tapeta z tekstylnego w’rékna szklanego ﬁIamentpwego - barwiope W masie i te!(sturowane - montowane pl:z,y,\/\./indach 1.52 WC 3,98 m2 2,70m |POS.-C system S.2 SANITARNYM! | ELEKTRYCZNYMI
S2 z systemem bakteriostatycznym o wysokich parametrach technicznych - zabezpleczenle’kl)gkterlostat’\(czne _ na catg wysoko$¢ ciany S— - - - PRZY UL. ARKONSKIEJ &
- antyposlizgowa tapeta z tekstylnego wtdkna szklanego filamentowego - jako system akustyczny - wysoka tljwa’fOSC.I OQPOFHOSC na wilgo¢ -szer. 78 mm 1.53 SALA CHORYCH-105. 1532 m2 270m | POS.-E system S.1-a + na sclanie przeawlegfgj do tozek ' '
z systemem bakteriostatycznym i bakteriobéjczym o bardzo wysokich - wykoriczona higieniczng farbg wodnodyspersyjna - w systemie facznik pionowy - barwiony w masie ’ ’ do h=90cm arkusz winylowy, powyzej system S.1-a Bkﬂi- Nr 3/38 obr. 2036 W SZCZECINIE
wymaganiach czystosci, o najwiekszym rezimie sanepidemiologicznym ss - profil taczacy wyktadzine z arkuszem 154 FAZIENKA 3,77 m2 570m | POS.-B system S.6 ARCHITEKTURA
oraz stosowania agresywnych preparatéw dezynfekowania i czyszczenia 22 . ” !
; : i ; - NAROZNIKI KOLORYSTYKA $CIAN SRS PROTRTD R
- ultra gtadka powierzchnia - antyposlizgowa tapeta z tekstylnego wtdkna szklanego filamentowego o RARU/VR A 155 KORYTARZ 5928 M2 270 ) _ . .
- wysoka odporno$¢ na zmywanie, czyszczenie i dezynfekowanie $rodkami z systemem bakteriostatycznym o dobrych parametrach technicznych - naroznik winylowy, przyklejany SCIANY KLATEK SCHODOWYCH - SZARE NCS S 3005-B20G : cem ,/0m |POS.-A3 do h=90cm arkusz winylowy , powyzej system S.1 _PROJEKT WYKONAWCZY VIII. 2015
alkalicznymi, kwasowymi, alkoholem i innymi agresywnymi preparatami - wykoriczona higieniczna farba wodnodyspersyjna - wys. 1220 mm POZOSTALE SCIANY - BIALE NCS S 0300-N (ARKUSZY, PORECZY SUMA POW. UZYTKOWEJ PIETRA 1 739,78 m2 UWAGA: fartuchy wodne wokét zlewdw , ZESTAWINIE POSADZEK, OKtADZIN
- odpornos¢ na szorowanie, $cieranie, strzepienie sie i zadrapania - szer. 50 mm PRZYSCIENNYCH | WSZYSTKICH OKLADZIN) SCIENNYCH, PORECZY PRZYSCIENNYCH

- zagruntowania higienicznym akrylem wodnym
- wykoriczona higieniczng farbg komponentowa, epoksydowo zywiczng

- barwiony w masie

OKLADZINY W POM. MOKRYCH - NAWIAZUJACY
DO POSADZEK W POM. MOKRYCH - KOLOR SZARY NCS 2502 G

i odptywow - system S.2

| UCHWYTOW tAZIENKOWYCH
1. PIETRA

NR RYSUNKU

A.19

SKALA

1:100




