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5002 1. Projekt budowlany stuzy celom w attyka gr. 40 cm

formalno-prawnym. Roboty
390 390 390 390 780 262 275, budowlane nalezy prowadzi¢ na mebrana wodoszczelna
PCW 1,5 mm
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podstawie dokumentacji .
335 404° 302° £ wykonawczej. 5 cm wetna mineralna

1625 , 2. Prace prowadzi¢ zgodnie ze sztukg 15 cm $cianka zelbetowa

bubdowlanq, z ZthQWHEiem pr(zjepisg’)w 15 cm wetna mineralna
N o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia. 5 | :
b @ == 6/ 3. Fundamenty, podciagi, nadproza, cm el ewacja Kadzi
[ { < [ stupy i inne elementy konstrukeyjne - wentylowana - okfadzina z
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| wg branzy konstrukcyjnej. ptyt syntetycznych o
4. Wymiarowanie na rysunkach nie fakturze drewna
‘ ‘ ‘ ‘ uwzglednia tynkéw. Powierzchnie

pomieszczen podano w stanie
. | | +11,30 | | . catkowicie wykonczonym, czyli w % atty{)ka gr- 35dcm |
(A) N I T - g Pl D ft/A\ swietle otynkowanych scian. meprana wodoszczeina
v ; I~ \ === | ! A 5. Wymiary drzwi podano w éwietle PCW 1,5 mm
) | oscieznicy.Wielkos$¢ otworéw podano 5 cm wetna mineralna
‘ 40 w szerokosci muru - przed 15 cm $cianka zelbetowa
przelew bezpieczenstwa wykonanniem otwordw - kazdy 15 cm wetna mineralna
- otwér o wym. 10/20 cm wymiar dostosowa¢ do wymogow
(wys./szer.) wybranego producenta stolarki.
‘ 6. Przejscia instalacyjne w $cianach '/‘ attyka gr. 25 cm
‘ zewnetrznych ponizej poziomu terenu mebrana wodoszczelna
wykonac jako szczelne; przejscia PCW 1,5 mm
instalacyjne przez przegrody 5 cm wetna mineralna
oddzielenia pozarowego nalezy , . .
zabezpieczy¢ do klasy danej 15cm suanka.zelbetowa
przegrody. 5 cm wetna mineralna
7. Balustrady schodowe, porecze o
wysokos$ci 110 cm od poziomu
wykonczonych posadzek.
8. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na
miejscu budowy.
9. Wszystkie rzedne przyjeto od
JE— poziomu +0,00 = 18,58 m n.p.m.
O 10. Rysunek rozpatrywac z P.W.
(@) Konstrukcja i pozostatych branz.
0 /@ @2) @3} @ 11. Sciana tylna dZwigu - przeszklona
[ [ [ [ szktem bezpiecznym
12. Wneka 27/105/71 cm
(szer./wys./gt.) na wys. ok. 0,355 m od
poziomu wykonczonej posadzki.
‘ Uwaga: Zawdr hydrantu - na
wysokosci 1,35 m p. p. p. Przed
murowaniem dopasowac wymiar
wneki do typu wybranego hydrantu.
— Na 5 pietrze wneka o wymiarach
——————— e | | 27/105/86 cm.
,00 13. Sufity, ich typy oraz wysokosci -
\ \ zgodnie z zestawieniem w tabeli na
rzutach sufitow.
14A. Wysokos¢ osadzenia fasad
podana od poz. parteru: +0,00.
14B. Wysoko$¢ osadzenia fasad
podana od poz. 3 pietra: + 10,80
‘ ‘ 15. Scianka ze szkta hartowanego
bezpiecznego w systemie
bezramowym.
‘ 16. Wneka $cienna o wym.
i \ 30/120/17cm (szer./wys./gt.) pod
X oprawe swietlng. Wycina¢ w dét od
i | wysokosci sufitu podwieszanego.
| przelew bezpietzeristwa Dopasowac do otworu pod oprawe
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| | - otwdr o wym.| 10/110 dm $wietlng w suficie podwieszanym.
(wys./szer.) 17. Wneka $cienna o wym. 30/150/17
pust ‘ ‘ cm (szer./wys./gt.) pod oprawe
eszczowy | L———— — P +~ Swietlng. Wycina¢ w dét od wysokosci
odcisnijerfiewy———————_ fﬂ T %\D = sufitu podwieszanego. Dopasowac do

i ® i otworu pod oprawe swietlng w suficie
21,80 BB podwieszanym.

18. Potgczenie fasady zewnetrznej ze
stropem - pas miedzykodygnacyjny w
klasie EI60 - na wysokosci min. 80 cm,
wykonac zgodnie z certyfikatem
producenta fasady.

19. Obudowac pion c.o.

DL e €L 20. Obudowac pion k.s.

21. Wneka pod podtynkowg szafke
rozdzielaczy c.o. na wysokosci 0,00 m
od poziomu wykoriczonej posadzki.
Wymiary szafki na rysunku.

22. Nascienna szafka rozdzielaczy c.o.
na wysokosci 0,00 m od poziomu
wykonczonej posadzki. Wymiary szafki
na rysunku.

23. W miejscu central wentylacyjnych
inny rodzaj posadzki:

BE o T -3 cm guma techniczna

kanat - 5 c¢m styrodur xps m X I ‘
wentylacyjny - 10 cm wylewka zbrojona
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szybu oddylatowana w obrysie centrali.
dzwigowego 24. W miejscu agregatu - zastosowac MXLL Sp. z 0.0 Sp. kzm} A2A
twarda izolacje - sturodur. AL Boha’r?eOrOBvLZWSrszawly 0/3A2
. , ; - zZczecin
25. Przelewy bezpieczenstwa wykonac tel/fax 91 488L 364

L na wysokosci 10 cm od najwyzszej mx4@mxl4.com www.mxls.com
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przelew bexpietzenstwa
- otwédr o wym. 19/20 cm
(wys./szer.)
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‘ +21,30 ‘ pddew bezpieczer‘nstwa ‘ +21,30 ‘ ‘ 26. Szerokos$é drabin powinna Wynosié ngr inz. aren. Stawomir Lener

275* ,

- otwoér o wym. 10/10 cm | co najmniej 0,5 m, a odstepy miedzy Nr uprawnien 18/SZ/84

PROJEKTOWAL PODPIS
‘ ‘ (wys./szer.) ‘ ‘ \ ‘ ‘ ‘ szczeblami nie moga by¢ wieksze niz ngr iz arer. JoaNNa Grzybowska

3245

| | | | | | | | | 0,3 m. Poczynajgc od wysokosci 3 m Nr uprawniet 20/ ZPOIA/2006

J J powinny by¢ zaopatrzone w e wprawnien 19/ZPOIA/2005
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

urzadzenia zabezpieczajace przed BUDYNEK DLA POTRZEB ODDZIALOW

upadkiem, takie jak obrecze ZAKAZNYCH ORAZ PORADNI
ochronne, rozmieszczone w rozstawie SPECJALISTYCZNYCH WRAZ 7

o eom A oy |
pre rawle nie wigszy SANITARNYMI | ELEKTRYCZNYMI
0,3 m. Odlegtosc drabiny od Sciany P

PRZY UL. ARKONSKIEJ 4,

267 y badz innej konstrukcji, do ktérej sa
262 275, , umocowane, nie moze by¢ mniejsza BR%; Nr_3/38 obr. 2036 W SZCZECINIE

| | | | |

nad poziomem podtogi, drabiny lub ngr iz arcn. TOMasz Maksymiuk
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niz 0,15 m, a odlegto$¢ obreczy ARCHITEKTURA

S

ochronnej od drabiny, w miejscu STADIUM PROJEKTU DATA

najbardziej od niej oddalonym, nie PROJEKT WYKONAWCZY Vii.2015

, TYTUL RYSUNKU
moze by¢ mniejsza niz 0,7 m i wieksza
niz 0,8 m. RZUT DACHU
27. Szyb windowy obtozy¢ wetng

mineralna gr. 15cm. NR RYSUNKU SKALA
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