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- 3cm - guma techniczna
- 2cm - styrodur xps
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POSADZKA Z GUMY TECHNICZNEJ /G.2/

- 8cm - wylewka betonowa zbrojona
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- posadzka betonowa utwardzalna powierzchniowo
- beton zbrojony wtéknami stalowymi
- powierzchnia utwardzana powierzchniowo posypka mineralng kwarcowg

HETEROGENICZNA WYKEADZINA AKUSTYCZNA PVC /A.1-7; C; D; E; F; H/
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WYKLADZINA ANTYPOSLIZGOWA DO POMIESZCZEN MOKRYCH

KOLOR SZARY - NCS 2502 G
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WYKtADZINA HETEROGENICZNA PVC
KOLOR SZARY - NCS S 3502 G
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WYKtADZINA HETEROGENICZNA PVC
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WYKtADZINA HETEROGENICZNA PVC
KOLOR FIOLETOWY S2040 R60B
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WYKtADZINA HETEROGENICZNA PVC
KOLOR BEZOWY NCS S 2502-Y
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POM. PORZADK.

SYSTEMY OKtADZIN SCIENNYCH

s1

- tapeta szklana filamentowa z systemem bakteriostatycznym
i bakteriobdjczym o podwyzszonych wymaganiach czystosci,
dezynfekowania i bakteriobdjczosci

- ultra gtadka powierzchnia

- odpornos$¢ na zmywanie, czyszczenie i dezynfekowanie

- odpornos$¢ na szorowanie, Scieranie, strzepienie sie i zadrapania

- zagruntowania higienicznym akrylem wodnym

- wykoniczona higieniczna farba lateksowg, wodnodyspersyjna

-1.14
1,82 m2
wykt. syntetyczna

S.2-a

s3

- w salach chorych na oddziale dzieciecym dodatkowo kolorowa
grafika malowana recznie
- grafika wg odrebnego opracowania na etapie wykonawstwa

- antyposlizgowa tapeta z tekstylnego wtdkna szklanego filamentowego
z systemem bakteriostatycznym o wysokich parametrach technicznych
- jako tablice magnetyczne i suchoscieralne

- zagruntowania higienicznym gruntem wodnym akrylowym

S.1-a
- w salach chorych na oddziale dzieciecym dodatkowo kolorowa wodnodyspersyjng
grafika malowana recznie 4

- grafika wg odrebnego opracowania na etapie wykonawstwa

- wykoniczona higieniczna farbg epoksydowa, bez bisfenolu,

- antyposlizgowa tapeta z tekstylnego wtdkna szklanego filamentowego

s2

- antyposlizgowa tapeta z tekstylnego wtdkna szklanego filamentowego
z systemem bakteriostatycznym i bakteriobdjczym o bardzo wysokich
wymaganiach czystosci, o najwiekszym rezimie sanepidemiologicznym
oraz stosowania agresywnych preparatéw dezynfekowania i czyszczenia

- ultra gtadka powierzchnia

- wysoka odpornos¢ na zmywanie, czyszczenie i dezynfekowanie srodkami
alkalicznymi, kwasowymi, alkoholem i innymi agresywnymi preparatami

- odpornos$¢ na szorowanie, Scieranie, strzepienie sie i zadrapania

- zagruntowania higienicznym akrylem wodnym

- wykoriczona higieniczna farbg komponentowa, epoksydowo zywiczna

sS

z systemem bakteriostatycznym o wysokich parametrach technicznych
- jako system akustyczny
- wykoniczona higieniczna farbg wodnodyspersyjng

- antyposlizgowa tapeta z tekstylnego wtdkna szklanego filamentowego
z systemem bakteriostatycznym o dobrych parametrach technicznych
- wykoniczona higieniczna farbg wodnodyspersyjng
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- oktadzina $cienna heterogeniczna PVC wzmocniona siatkg z wtékna

szklanego

- zabezpieczenie bakteriostatyczne
- wysoka trwatos¢ i odpornosé na wilgo¢
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- tynk cementowo - wapienny, szpachlowany
- farba lateksowa, zmywalna, o zwiekszonej odpornosci na $cieranie

ARKUSZE WINYLOWE

-gr.1,5mm

- barwione w masie i teksturowane
- zabezpieczenie bakteriostatyczne
- wysoka trwatos¢ i odpornosé na wilgo¢

- w systemie tgcznik pionowy

- profil taczacy wyktadzine z arkuszem

o NAROZNIKI

- naroznik winylowy, przyklejany
-wys. 1220 mm

-szer. 50 mm
- barwiony w

masie

© NAROZNIKI SYSTEMOWE

- naroznik winylowy, na podkonstrukcji
- montowane przy windach

na catg wysokos¢ Sciany

-szer. 78 mm

- barwiony w masie

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na
miejscu budowy.

2. Kolorystyke wszystkich
elementéw nalezy potwierdzic¢ z
Projektantem na etapie
wykonawstwa.

KOLORYSTYKA $CIAN

SCIANY KLATEK SCHODOWYCH - SZARE NCS S 3005-B20G
POZOSTALE SCIANY - BIALE NCS S 0300-N (ARKUSZY, PORECZY
PRZYSCIENNYCH | WSZYSTKICH OKLADZIN)

OKLADZINY W POM. MOKRYCH - NAWIAZUJACY
DO POSADZEK W POM. MOKRYCH - KOLOR SZARY NCS 2502 G

i odptywow - system S.2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI WYKONCZENIE 3. Zabezpieczenia naroznikow i
- - $cian - systemowe w ramach
NR NAZWA POMIESZCZENIA | POW. UZYTKOWA | WYS. POM. POSADZKA SCIANY wykoniczenia tapetami.
4. Rysunek rozpatrywac facznie z
-1.01 | WENTYLATORNIA 112,60 m2 3,295 m| POS. - G.1; POS. - G.2 tynk cementowo - wapienny, farba lateksowa - S.7 projektami pozostatych branz.
5. Prace prowadzi¢ zgodnie ze
-1.02 | MAG. BRUDNY+ODPADY 16,10 m2 2,50m |POS.-B system S.5 sztukg budowlana, z zachowaniem
-1.03 | KORYTARZ 15,82 m2 2,60m |POS.-A.1 do h=90cm arkusz winylowy , powyzej system S.1 przepisow o bezpieczeristwie |
ochronie zdrowia.
-1.04 | POM. PRO MORTE 9,27 m2 2,60m |POS.-B system S.6 6. Kazda zmiana kolorystyczna
” wymaga uzgodnienia z
-1.05 | SLUZA 7,71 m2 2,70m |POS.-A.1 do h=90cm arkusz winylowy , powyzej system S.1 Projektantem.
-1.06 | MAG. SR. DEZYNF. 12,70 m2 2,60m |POS.-B system S.7
-1.07 | MYCIE tOZEK 19,43 m2 2,60m |POS.-B system S.6
-1.08 | SLUZA SZATN. 5,41 m2 2,60m |POS.-B system S.2
-1.09 | tAZIENKA 4,883 m2 2,70 m | POS.-B system S.6
-1.10 | SLUZA SZATN. 4,24 m2 2,70 m | POS.-B system S.2
-1.11 | KOM. DEKONTAM. 9,13 m2 2,60m |POS.-B system S.2
-1.12 | MAG. tOZEK 27,54 m2 2,60m |POS.-C system S.5
-1.13 | MAGAZYN 4,20 m2 2,70 m | POS.-C system S.5
-1.14 | POM. PORZADK. 1,82 m2 2,70m | POS.-C system S.5
-1.15 | ROZDZ. ELEKTR. 14,58 m2 3,295 m| POS. -G.1 tynk cementowo - wapienny, farba lateksowa - S.7
-1.16 | KORYTARZ 32,72 m2 2,60m |POS.-A.1 do h=90cm arkusz winylowy , powyzej system S.1
-1.17 | KLATKA SCHODOWA K1 20,10 m2 2,60m |POS.-H; POS.-A.1 system S.1
-1.18 | HOLDZWIG. 20,84 m2 2,60m |POS.-A.1 do h=90cm arkusz winylowy , powyzej system S.1
-1.18A| SZYB DZWIG. 6,46 m2 - -
-1.18B| SZYB DZWIG. 5,74 m2 - -
-1.19 | MAGAZYN 5,24 m2 2,70m | POS.-C system S.5
-1.20 | MAGAZYN 10,41 m2 2,70m | POS.-C system S.5
-1.21 | SZATNIA KOBIET 26,90 m2 2,70 m | POS.-B system S.1
-1.22 | WEZEtL SANIT. 19,57 m2 2,65m |POS.-B system S.6
-1.23 | SZATNIA KOBIET 27,29 m2 2,70 m | POS.-B system S.1
-1.24 | POM. KIER. PRZYCH. 16,80 m2 2,70m | POS.-D system S.1
-1.25 | SZATNIA SANITARIUSZ. 7,68 m2 2,70 m | POS.-B system S.1
-1.26 | WEZEL SANIT. 10,21 m2 2,70 m | POS.-B system S.6
-1.27 | SZATNIA SANITARIUSZ. 10,28 m2 2,70 m | POS.-B system S.1
-1.27A| POM. SOCJALNE 6,28 m2 2,70m | POS.-C system S.5
-1.28 | KLATKA SCHODOWA K2 9,87 m2 - POS. - H; POS. - A.1 system S.1
-1.29 | PRZEDSIONEK 7,49 m2 2,60m |POS.-A.1l do h=90cm arkusz winylowy , powyzej system S.1
-1.29A| SZYB DZWIG. 6,16 m2 270 m -
-1.30 | SLUZA 5,26 m2 2,60m |POS.-A1 do h=90cm arkusz winylowy , powyzej system S.1
-1.31 | POM. POMPY PROZN. 18,91 m2 3,295 m| POS. - G.1 tynk cementowo - wapienny, farba lateksowa - S.7
-1.32 | SZATNIA PRAC. PRZYCH. 7,32 m2 2,70 m | POS.-B system S.1
-1.32A| POM. SOCJALNE 5,82 m2 2,70m | POS.-C system S.5
-1.33 | WEZEL SANIT. 9,30 m2 2,70 m | POS.-B system S.6
-1.34 | SZATNIA PRAC. PRZYCH. 5,84 m2 2,70 m | POS.-B system S.1
-1.35 | SZATNIA MEZCZYZN 8,54 m2 2,70 m | POS.-B system S.1
-1.36 | WEZEL SANIT. 11,97 m2 2,70 m | POS.-B system S.6 I I l X I
-1.37 | SZATNIA MEZCZYZN 9,41 m2 2,70 m | POS.-B system S.1 MXL& Sp. z 0.0 Sp. kom.
Al. Bohaterdw Warszawy 40/3A2A
-1.38 | KUCHNIA 13,67 m2 2,70m | POS.-B system S.2 70-342 Szczecin
tel/fax 91 488L 364
-1.39 | ZMYWALNIA 10,87 m2 2,70m |POS.-B system S.2 mxl&@mxls.com www.mxlb.com
-1.40 | POM. PORZADKOWE 6,55 m2 2,70m |POS.-C system S.5 e Stawomir Lener
. N uprawnier 18/S2/84
-1.41 MAG. SR. CZYST. 4,04 m2 2,70 m |POS.-C system S.5 ml’gi:ﬁyJ"EiKTal:\::‘AtJoanna Grzybowska EIES
-1.42 | HYDROFORNIA 13,50 m2 3,295 m| POS. - G.1 tynk cementowo - wapienny, farba lateksowa - S.7 e 20/ZP0IA/2006 __
ngr in2. arch. 10Masz Maksymiuk
-1.42A| POM. OCZYSZCZALNI 13,49 m2 3,295 m| POS. -G.1 tynk cementowo - wapienny, farba lateksowa - S.7 Nr uprawrieri 19/ZPOIA/2005
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
-1.42B| SERWEROWNIA 18,92 m2 2,70m | POS.-C tynk cementowo - wapienny, farba lateksowa - S.7 BUDYNEK DLA POTRZEB ODDZIALOW
-1.43 | KORYTARZ 57,68 m2 2,60m |POS.-A1 do h=90cm arkusz winylowy , powyzej system S.1 ZAKAZNYCH ORAZ PORADN
SPECJALISTYCZNYCH WRAZ Z
-1.44 | POM. DOSTAW/ODBIORU 18,39 m2 2,60m |POS.-A1 do h=90cm arkusz winylowy , powyzej system S.1 ZEWNETRZNYMI INSTALACJAMI
1427 S7YB DIWIG 270 m2 SANITARNYMI | ELEKTRYCZNYMI
- : /oM B B PRZY UL. ARKONSKIEJ &,
SUMA POW. UZYTKOWEJ PIWNIC 762,65 m2 UWAGA: fartuchy wodne wokét zlewdw dz. Nr_3/38 obr. 2036 W SZCZECINIE
BRANZA

ARCHITEKTURA
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