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A DACH B, STROP MIEDZYPIETROWY D, SCIANA ZEWNETRZNA (ATTYKA) E SCIANA ZEWNETRZNA H,; POSADZKA WOKOt BUDYNKU
membrana wodoszczelna PCW 1,5 mm lcm warstwa wykoriczeniowa (wykfadzina syntetyczna) 1.5cm  tynk sylikatowy barwiony w masie 5cm elewacja wentylowana - oktadzina z ptyt 8cm kostka brukowa
20-30cm wefna nlwinveralna (ze spadkiem) 5cm  wylewka cementowa wzmocniona siatkg stalowa ~ 15cm  wetna mineralna syntetycznych o fakturze naturalnego drewna 3-5¢cm podsypkicementowa piaskowa
parmzo acja . 4cm styropian (pasy brzegowe gr. 2 cm wywiniete 15cm  $ciana monolityczna zelbetowa 15cm  wetna mineralna (przy ruchu kotowym)
20cm  Zzelbetowa ptyta monolityczna o ) 25em  éciana z bloczkéw silikatowveh 20cm  kruszywo tamane
30-70cm sufit podwieszany (ptyty systemowe) na sciany) Scm wetna mineralna ) 4 10cm  warstwa odcinajaca
(i g . " . - - 1,5cm  tynk cienkowarstwowy wewnetrzny
- wysokos¢ sufitu uzalezniona od kondygnacji folia PE paroszczelna wywinieta na $ciany do wys. membrana wodoszczelna PCW 1,5 mm warstwa wykofczeniowa zeodnie z dobranvm
warstw posadzkowych o e & Y H, POSADZKA WOKGE BUDYNKU PRZED WEJSCIEM
A DACH , . D, $CIANA ZEWNETRZNA (ATTYKA) ¥ (NAD PIWNICA)
20cm  zelbetowa ptyta monolityczna kostka b
membrana wodoszczelna PCW 1,5 mm 1,5cm  tynk wewnetrzny malowany farba emulsyjna lub 3cm elewacja wentylowana - oktadzina z ptyt F SCIANA ZEWNETRZNA 8cm ostka brukowa .
20-30cm wetna mineralna (ze spadkiem) akrylowg - tatwe do czyszczenia (dezynfekgji) syntetycznych o fakturze naturalnego drewna . . . 3-5cm - podsypka cementowa piaskowa
paroizolacja { ] 1,0cm  tynk sylikatowy zewnetrzny barwiony w masie (przy ruchu kofowym)
20cm  zelbetowa ptyta monolityczna C POSADZKA NA GRUNCIE 12 em we na mlnera.lna ) 15cm  wetna mineralna 10cm  kruszywo ’fan.'nan.e
1,5cm  tynk wewngtrzny malowany farba emulsyinalub  3cm  warstwa wykoriczeniowa (np. wyktadzina 15em - sciana m.onohtyczna zelbetowa 25cm  $ciana z bloczkéw silikatowych 10em wa(Stwa odcmalia'i;g
akrylowg - fatwe do czyszczenia (dezynfekcji) syntetyczna) 5cm wetna mineralna 1,5cm  tynk cienkowarstwowy wewnetrzny izolacja - masa
yntety . . . 15cm  polistyren ekstrudowany
. . membrana wodoszczelna PCW 1,5 mm warstwa wykoriczeniowa zgodnie z dobranym . .
B, STROP MIEDZYPIETROWY 7cm wylewka cementowa wzmocniona siatkg stalowg systemem |‘zo|aCJa - masa KMB .
1cm warstwa wykonczeniowa (wykfadzina syntetyczna) folia budowlana D; SCIANA ZEWNETRZNA (ATTYKA) ;g_;rgcm zilf?te;?g\?vg!zt:n??;;]’r;)lt?gcyzsrtfmowe)
5cm wylewka cementowa wzmocniona siatka stalowa 12 cm  polistyren ekstrudowany (pasy brzegowe gr.2cm  5cm elewacja wentylowana - oktadzina z ptyt G SCIANA ZEWNETRZNA (PIWNICE) - wysokos¢ sufitu uzalezniona od kondygnacji
4cm styropian (pasy brzegowe gr. 2 cm wywiniete wywiniete na $ciany) syntetycznych o fakturze naturalnego drewna izolacja pionowa - masa KMB
na éciany) 40cm  plyta zelbetowa 15cm  wefna mineralna 15em  polistyren ekstrudowany
. o o izolacia - KMB 15 - lit selbet izolacja pionowa - masa KMB
folia PE paroszczelna wywinieta na $ciany do wys. Izolacja - masa ¢m  sclana m.ono Ityczna zelbetowa 25cm  éciana zelbetowa monolityczna
warstw posadzkowych gcm beton B12/15 5cm wetna mineralna 1,5cm  tynk cienkowarstwowy wewnetrzny
20cm  zelbetowa ptyta monolityczna 70cm  podsypka zwirowo-piaskowa membrana wodoszczelna PCW 1,5 mm warstwa wykoriczeniowa zgodnie z dobranym
30-60cm sufit podwieszany (ptyty systemowe) systemem

- wysokos¢ sufitu uzalezniona od kondygnacji

UWAGI:

1. Projekt budowlany stuzy celom
formalno-prawnym. Roboty
budowlane nalezy prowadzi¢ na
podstawie dokumentacji
wykonawczej.

2. Prace prowadzi¢ zgodnie ze
sztukg budowlang, z zachowaniem
przepiséw o bezpieczenstwie i
ochronie zdrowia.

3. Fundamenty, podciagi, nadproza,
stupy i inne elementy konstrukcyjne
- wg branzy konstrukcyjnej.

4. Wymiarowanie na rysunkach nie
uwzglednia tynkow. Powierzchnie
pomieszczen podano w stanie
catkowicie wykonczonym, czyli w
Swietle otynkowanych Scian.

5. Wymiary drzwi podano w Swietle
oscieznicy. Wielkos$¢ otwordw
podano w szerokosci muru - przed
wykonanniem otwordéw - kazdy
wymiar dostosowac do wymogow
wybranego producenta stolarki.

6. Przejscia instalacyjne w Scianach
zewnetrznych ponizej poziomu
terenu wykonac jako szczelne;
przejscia instalacyjne przez
przegrody oddzielenia pozarowego
nalezy zabezpieczy¢ do klasy danej
przegrody.

7. Balustrady schodowe, porecze o
wysokosci 110 cm od poziomu
wykonczonych posadzek.

8. Wszystkie wymiary sprawdzic¢ na
miejscu budowy.

9. Wszystkie rzedne przyjeto od
poziomu 0,00 = 18,58 m n.p.m.
10. Rysunek rozpatrywac z P.W.
Konstrukcja i pozostatych branz.
11. Sciana tylna dzwigu -
przeszklona szktem bezpiecznym
12. Wneka 27/105/71 cm
(szer./wys./gt.) na wys. ok. 0,355 m
od poziomu wykorczonej posadzki.
Uwaga: Zawér hydrantu - na
wysokosci 1,35 m p. p. p. Przed
murowaniem dopasowac wymiar

wneki do typu wybranego hydrantu.

Na 5 pietrze wneka o wymiarach
27/105/86 cm.

13. Sufity, ich typy oraz wysokosci -
zgodnie z zestawieniem w tabeli na
rzutach sufitow.

14A. Wysokos¢ osadzenia fasad
podana od poz. parteru: +0,00.
14B. Wysokos¢ osadzenia fasad
podana od poz. 3 pigtra: + 10,80
15. Scianka ze szkta hartowanego
bezpiecznego w systemie
bezramowym.

16. Wneka $cienna o wym.
30/120/17cm (szer./wys./gt.) pod
oprawe swietlng. Wycina¢ w dét od
wysokosci sufitu podwieszanego.
Dopasowac do otworu pod oprawe
Swietlng w suficie podwieszanym.
17. Wneka $cienna o wym.
30/150/17 cm (szer./wys./gt.) pod
oprawe $wietlng. Wycina¢ w dét od
wysokosci sufitu podwieszanego.
Dopasowac do otworu pod oprawe
Swietlng w suficie podwieszanym.
18. Potaczenie fasady zewnetrznej
ze stropem - pas
miedzykodygnacyjny w klasie EI60 -
na wysokosci min. 80 cm, wykonaé
zgodnie z certyfikatem producenta
fasady.

19. Obudowac pion c.o.

20. Obudowac pion k.s.

21. Wneka pod podtynkowa szafke
rozdzielaczy c.o. na wysokosci 0,00
m od poziomu wykoriczonej
posadzki. Wymiary szafki na
rysunku.

22. Nascienna szafka rozdzielaczy
c.0. na wysokosci 0,00 m od
poziomu wykoriczonej posadzki.
Wymiary szafki na rysunku.

23. W miejscu central
wentylacyjnych inny rodzaj
posadzki:

-3 cm guma techniczna

-5 cm styrodur xps

- 10 cm wylewka zbrojona
oddylatowana w obrysie centrali.
24. W miejscu agregatu -
zastosowac twardg izolacje -
styrodur.

LEGENDA:

m $ciany zewnetrzne
5

gr. 40 cm; murowane z
bloczkéw silikatowych gr.
25 cm obtozone wetng
mineralng gr. 15 cm i
wykornczone tynkiem
zewn. cienkowarstw.
barwionym w masie

=77 $ciany zewnetrzne

"‘yA gr. 45 cm; murowane z
bloczkéw silikatowych gr.
25 cm obtozone wetng
mineralng gr. 15 cm i
wykorczone elewacja
wentylowang z ptyt
syntetycznych o fakturze
naturalnego drewna

$ciany zewnetrzne

gr. 40 cm; zelbetowe
monolityczne, obtozone
wetng mineralng gr. 15 cm
i wykoniczone tynkiem
zewn. cienkowarstw.
barwionym w masie

sciany wewnetrzne gr. 25,
18,12,8i6cm;
murowane z bloczkéw
silikatowych wykoriczone
w zaleznosci od funkcji
pomieszczenia

\

$ciany wewnetrzne gr. 25,
15 cm; zelbetowe
monolityczne wykornczone
w zaleznosci od funkcji
pomieszczenia

\

$ciany wewnetrzne
systemowe Scianki
przeszklone - zgodnie z
zestawieniem stolarki
aluminiowej wewnetrznej

)

stupy, trzpienie zelbetowe
25x25cm

kabiny sanitarne

z systemowych $cianek z
wysokoci$nieniowego
laminatu kompaktowego
HPL - wierzchnig warstwe
stanowi dekoracyjne
pokrycie z zywicy
melaminowej w kolorze
nawigzujacym do koloru
korytarza na danej
kondygnacji, profile, okucia
i zamkopochwyty z
aluminium

N d

oznaczenie wymaganej
odpornosci pozarowej
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