ZESTAWIENIE SLUSARKI ALUMINIOWEJ ZEWNETRZNEJ

UWAGI:
1. Projekt budowlany stuzy celom
formalno-prawnym. Roboty

SYMBOL Dz Dz D3 D24 0, 0, 0Os 04 Os Os 0, Os 0Oy budowlane nalezy prowadzi¢ na
SCHEMAT podstawie dokumentacji
(widok z zewngtrz) wykonawczej.
2. Prace prowadzi¢ zgodnie ze
sztukg budowlang, z zachowaniem
przepisdw o bezpieczenstwie i
ochronie zdrowia.
+ 3. Wymiary drzwi podano w $Swietle
7 7 y Nl ~ P N e N N 7 0 7 3 <, <. — 2 oscieznicy. Wielko$¢ otworéw
, 7 A 7 o N o o AN o o N1 o D ~ ’ o NP R o o N ~ L7 ® podano w szerokosci muru - przed
J/ , AN s =t Y =L et RN 9 =t BN S X Al = Y1 n v 3 BN wykonanniem otworéw - kazdy
-/ Q3 L/ Q3 AN a8 e ol S 7 AN 7 AN I N 7 AN P 7 AR wymiar dostosowa¢ do wymogow
. N N . N N , N . SIS = = = = R = = = = = = = = wybranego producenta stolarki.
. Sy K . ° ° ° ° o o o o o 4. Projekt nalezy rozpatrywac
N N s AN o » v = » ' o ‘ v o ‘ ' S ‘ ' o » v o » v a » ) o ‘ v facznie z czescig opisowq
ecaag et : e e : ecaaq ene : e et e et ecaaa et ocaag et e ecaaa et dokumentaciji oraz z wszystkim
90 30 110 110 30 90 90 150 180 210 270 L , 300 L 180 210 , 270 , projektami branzowymi.
F— A F——fF —F F—F % % = T 7 1 f—F f— U 7 s . ., .
112 140 140 112 5. llosci elementéw oraz ich
t 168 168 t doktadne wymiary nalezy przed
t— t— zamoéwieniem, bezwglednie
zweryfikowac z otworami
wykonanymi na budowie.
6. Wszystkie elementy montowane
~ w sposob kompletny i zgodny ze
WYM. W SWIETLE MURU (cm) (S/H) 112/238 168/238 168/238 112/208 90/150 150/150 180/150 210/150 270/150 300/150 180/150 210/150 270/150 stosownym systemem
WYM. W SWIETLE OSCIEZNICY (cm) (So/Ho) 90/230 140/230 140/230 90/200 - - - - - - - - - 7. Wszystkie zastosowane
rozwigzania i materiaty powinny
RODZA) (LEWE/PRAWE) L P L P L P L P - - - - - - - - - mie¢ wymagane certyfikaty i
KONDYGNACIA -1 (PIWNICE) - - - - - - - - 5 - - - - - - - - aprobaty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie, w tym
KONDYGNACJA 0 (PARTER) 1 1 - 2 1 - 1 1 - 2 3 2 2 - 1 - 10 + (1%) ITB i Strazy Pozarne;.
8. Wybrana kolorystyke stolarki -
KONDYGNACJA +1 - - - - - - - - - 3 2 2 4 - - 1 12 + (1%) przed zamowieniem, nalezy
KONDYGNACJA +2 - - - - - - - - - 3 3 2 4 - - 1* 12 +(1%) bezwglednie potwierdzi¢ u
Projektanta.
KONDYGNACJA +3 - - - - - - - - - - - - - - 1 11+ (1%)
KONDYGNACIA +4 - - - - - - - - - - - - - - 1 12
KONDYGNACJA +5 - - - - - - - - - - - - - 2 - - -
RAZEM 2 2 1 5 8 7 6 10 2 7 3 +(1%) 57 +(4*)
RAZEM L+ P 2 2 1 5 8 7 6 10 2 7 3 +(1%) 57 +(4%)
TYP jednoskrzydfowe drzwi zewn. ewakuacyjne z | dwuskrzydtowe drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku otwierane na zewnatrz jednoskrzydfowe drzwi zewnetrzne z pom. okno jednoskrzydfowe okno dwuskrzydtowe uchylno-rozwieralne okno trzyskrzydtowe uchylno-rozwieralne okno dwuskrzydtowe uchylno-rozwieralne okno trzyskrzydtowe uchylno-rozwieralne
budynku otwierane na zewnatrz technicznych otwierane na zewnatrz uchylno-rozwieralne
SYSTEM aluminiowy system drzwiowy aluminiowy system okienny aluminiowy system okienny mocowany po zewnetrznej stronie warstwy izolacyjnej
OSCIEZNICE | SKRZYDtA tréjkomorowe profile aluminiowe z przektadka termiczna system sktadajacy sie z 2 czesci aluminiowych, oddzielonych od siebie tasmami izolacyjnymi. system sktadajacy sie z 2 czesci aluminiowych, oddzielonych od siebie tasmami izolacyjnymi. m X I
SZKLENIE szkto przezroczyste, bezbarwne, bezpieczne, klejone, niskoemisyjne; szkto przezroczyste, bezbarwne, bezpieczne, klejone, niskoemisyjne; MXL4 Sp. z 0.0 Sp. kom.
Al. Bohaterow Warszawy 40/3A2A
10-342 Szczecin
WYPOSAZENIE pochwyty aluminiowe obustronne, faczniki z aluminium, uszczelki z kauczuku EPDM, okucia ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego klamki aluminiowe higieniczne, tgczniki z aluminium, uszczelki z kauczuku EPDM, okucia ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego mxlhg;/xflixcc?; 1;853 n?flt com
AUTOR KONCEPCJI .
PARAPET ZEWN./WEWN. nie dotyczy parapety zewnetrzne systemowe, wewnetrzne z kompozytu kamiennego gr. 3 cm :gm: Ejsazngzmr Lener
KOLOR powtoka lakierowana proszkowo w kolorze nawigzujacym do fasad zewnetrznych - kolor grafitowy (paleta RAL 9007) powtoka lakierowana proszkowo w kolorze biatym o Joanna Grzybowska Foees
ODPORNOSC POZAROWA nie dotyczy | nie dotyczy | EI60 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy * - EI30 * - El60 Ne_uprawniei 20/ ZPOIA/2006

IZOLACYJNOSC CIEPLNA

wspotczynnik przenikania ciepta: Ur=1,1-1,5 W/m2+K,

IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA

izolacyjnos¢ akustyczna wg PN-EN ISO 140-3 min Rw= 34-48 dB dla okien szczelnych (bez szczelin infiltracyjnych)

SPRAWDZIt PODPIS
ngr in2. arch. 10Masz Maksymiuk
N uprawnien 19/ZPOIA/2005

UWAGI DODATKOWE

skrzydto gtéwne min. 110 cm w Swietle
przejscia, skrzydto drugie na pozostaty
szerokos$é, lecz nie mniej niz 140 cm
(tacznie) w Swietle przejscia;

wysokos$¢ w Swietle przejscia nie
mniejsza niz 200 cm

skrzydto gtéwne min. 110 cm w Swietle
przejscia, skrzydto drugie na pozostatg
szerokosé, lecz nie mniej niz 140 cm (tacznie)
w Swietle przejscia;

wysokos$¢ w Swietle przejscia nie mniejsza niz
200 cm

* - drzwi kompenacyjne - nawiew do klatki
schodowej K1 - wigczanie automatycznie w
momencie wykrycia dymu - szczegbty w
branzy teletechnicznej

Swiatto drzwi nie mniej niz 90 cm w
Swietle przejscia;

wysokos$¢ w Swietle przejscia nie mniejsza
niz 200 cm;

montowac razem z oknem O3

Swiatto drzwi nie mniej niz 90 cm w
Swietle przejscia;

wysokos¢ w Swietle przejscia nie mniejsza

niz 200 cm;

* - okno w klasie EI30, nieotwieralne;
wewnetrzne komory profili wypetniajq
wkiady gipsowe. Narozniki aluminiowe
ostaniane ptytami silikatowo-cementowymi
o grubosci 8 mm. Podktadki pod szyby
powinny by¢ wykonane z twardego

drewna.

* - skrzydto prawe i sSrodkowe w klasie EI60,
nieotwieralne; wewnetrzne komory profili
wypetniaja wkiady gipsowe. Narozniki
aluminiowe ostaniane ptytami silikatowo-
cementowymi o grubosci 8 mm. Podktadki
pod szyby powinny by¢ wykonane z
twardego drewna.

zaluzje wewnatrz zestawu szybowego, hermetycznie wbudowane, sterowane elektrycznie w kolorystyce niestandardowej - do ustalenia na etapie wykonawstwa; dopuszcza sie ewentualne zastosowanie zaluzji (rolet) zewnetrznych o odpowiednio wzmocnionym ksztatcie listkdw, sterowanych elektrycznie, pod warunkiem montazu zaluzji (rolet) podtynkowych, ze skrzynka montowang na zewnatrz. Montaz tych
zaluzji (rolet) wymaga odpowiedniego wstawienia okien, tj. wysuniecia o kilka centymetréw w stosunku do nadproza — zgodnie z wytycznymi Producenta. W szczeline pomiedzy skrzynka a nadprozem nalezy wsung¢ kilkucentymetrowg ptyte ocieplenia, aby zminimalizowaé mostek termiczny. Kaseta zaluzji (rolet) powinna by¢: zlicowana z oknami 07, 08 i 09; w przypadku $ciany tynkowanej — zlicowana ze $ciang

budynku; w przypadku fasady wentylowanej — ukryta za ptytg syntetyczna fasady. Wybor takiego rozwigzania powinien by¢ skonsultowany wczesniej z Projektantem na budowie.
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