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UWAGI:

1. Projekt budowlany stuzy celom formalno-prawnym. Roboty
budowlane nalezy prowadzi¢ na podstawie dokumentacji
wykonawcze;j.

2. Prace prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, z zachowaniem
przepisdw o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia.

3. Fundamenty, podciggi, nadproza, stupy i inne elementy
konstrukcyjne - wg branzy konstrukcyjne;j.

4. Wymiarowanie na rysunkach nie uwzglednia tynkéw. Powierzchnie
pomieszczen podano w stanie catkowicie wykoriczonym, czyli w
Swietle otynkowanych Scian.

5. Wymiary drzwi podano w swietle oscieznicy. Wielko$¢ otwordw
podano w szeroko$ci muru - przed wykonanniem otworoéw - kazdy
wymiar dostosowac do wymogow wybranego producenta stolarki.
6. Przejscia instalacyjne w $cianach zewnetrznych ponizej poziomu
terenu wykonac jako szczelne; przejscia instalacyjne przez przegrody
oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy danej

7. Balustrady schodowe, porecze o wysokosci 110 cm od poziomu

8. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na miejscu budowy.

9. Wszystkie rzedne przyjeto od poziomu 0,00 = 18,58 m n.p.m.

10. Rysunek rozpatrywac z P.W. Konstrukcja i pozostatych branz.

11. Sciana tylna dzwigu - przeszklona szktem bezpiecznym

12. Wneka 27/105/71 cm (szer./wys./gt.) na wys. ok. 0,355 m od
poziomu wykonczonej posadzki.

Uwaga: Zawér hydrantu - na wysokosci 1,35 m p. p. p. Przed
murowaniem dopasowac wymiar wneki do typu wybranego hydrantu.
Na 5 pietrze wneka o wymiarach 27/105/86 cm.

13. Sufity, ich typy oraz wysokosci - zgodnie z zestawieniem w tabeli

14A. Wysokos¢ osadzenia fasad podana od poz. parteru: +0,00.
14B. Wysokos¢ osadzenia fasad podana od poz. 3 pietra: + 10,80

15. Scianka ze szkta hartowanego bezpiecznego w systemie

16. Wneka scienna o wym. 30/120/17cm (szer./wys./gt.) pod oprawe
Swietlng. Wycina¢ w dét od wysokosci sufitu podwieszanego.
Dopasowac do otworu pod oprawe swietlng w suficie podwieszanym.
17. Wneka scienna o wym. 30/150/17 cm (szer./wys./gt.) pod oprawe
Swietlng. Wycina¢ w dét od wysokosci sufitu podwieszanego.
Dopasowac do otworu pod oprawe $wietlng w suficie podwieszanym.
18. Pofaczenie fasady zewnetrznej ze stropem - pas
miedzykodygnacyjny w klasie EI60 - na wysokosci min. 80 cm,
wykonac zgodnie z certyfikatem producenta fasady.

21. Wneka pod podtynkowa szafke rozdzielaczy c.o. na wysokosci 0,00
m od poziomu wykonczonej posadzki. Wymiary szafki na rysunku.

22. Nascienna szafka rozdzielaczy c.o. na wysokosci 0,00 m od
poziomu wykonczonej posadzki. Wymiary szafki na rysunku.

23. W miejscu central wentylacyjnych inny rodzaj posadzki:

- 10 cm wylewka zbrojona oddylatowana w obrysie centrali.
24. W miejscu agregatu - zastosowac twardg izolacje - styrodur.
25. Przelewy bezpieczenstwa wykona¢ na wysokosci 10 cm od

26. Szeroko$¢ drabin powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, a odstepy
miedzy szczeblami nie mogg by¢ wieksze niz 0,3 m. Poczynajac od
wysokosci 3 m nad poziomem podtogi, drabiny lub powinny by¢
zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajgce przed upadkiem, takie jak
obrecze ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie wiekszym niz 0,8 m,
z pionowymi pretami w rozstawie nie wiekszym niz 0,3 m. Odlegtos¢
drabiny od $ciany badz innej konstrukgcji, do ktérej s3 umocowane, nie
moze by¢ mniejsza niz 0,15 m, a odlegtos¢ obreczy ochronnej od
drabiny, w miejscu najbardziej od niej oddalonym, nie moze by¢
mniejsza niz 0,7 m i wieksza niz 0,8 m.

27. Szyb windowy obtozy¢ wetng mineralna gr. 15 cm.

28. Samonosna balustrada szklana (jednolita ptaszczyzna szkta)
- profil policzkowy aluminiowy systemowy w kolorze stali nierdzewnej

- pochwyt systemowy o przekroju kwadratowym ze stali nierdzewnej

29. Pochwyt systemowy o przekroju kwadratowym ze stali
nierdzewnej szczotkowanej na wys. min. 110 cm

30. Wneka $cienna pod szafke gazéw medycznych - wym. na rysunku.
Montaz na wysokosci 1,5 m ponad poziom posadzki (liczone os spodu

31. Witryny wewnetrzne - brak wypetnienia (przestrzen techniczna)
32. Witryny wewnetrzne w klasie odpornosci ogniowej - wypetnienie -
panel zgodniez wytycznymi producenta (przejscia instalacji - klapy
odcinajace w klasie odpornosci witryny)

33. Wneka pod podtynkowg centrale oddymiana na wysokosci 2,45 m
od poziomu wykonczonej posadzki. Wymiary na rysunku.

elektryczng tablice pietrowa na wysokosci 1,50 m od
poziomu wykongzonej posadzki. Wymiary tablicy na rysunku.

LEGENDA:

M zciany zewnetrzne

r. 40 cm; murowane z
bloczkéw silikatowych gr.
25 cm obtozone wetng
mineralng gr. 15 cmii
wykonczone tynkiem
zewn. cienkowarstw.
barwionym w masie

Sciany zewnetrzne

gr. 45 cm; murowane z
bloczkéw silikatowych gr.
25 cm obtozone wetng
mineralng gr. 15 cmii
wykonczone elewacjg
wentylowang z ptyt
syntetycznych o fakturze
naturalnego drewna

Sciany zewnetrzne

gr. 40 cm; zelbetowe
monolityczne, obtozone
wetng mineralng gr. 15 cm
i wykorniczone tynkiem
zewn. cienkowarstw.
barwionym w masie

N
a
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Sciany wewnetrzne gr. 25,
18,12,8i6 cm;
murowane z bloczkéw
silikatowych wykornczone
w zaleznosci od funkgji
pomieszczenia

\

Sciany wewnetrzne gr. 25,
15 cm; zelbetowe
monolityczne wykonczone
w zaleznosci od funkgji
pomieszczenia

N

Sciany wewnetrzne
systemowe Scianki
przeszklone - zgodnie z
zestawieniem stolarki
aluminiowej wewnetrznej

)

stupy, trzpienie zelbetowe
25x25cm

kabiny sanitarne

z systemowych $cianek z
wysokocisnieniowego
laminatu kompaktowego
HPL - wierzchnig warstwe
stanowi dekoracyjne
pokrycie z zywicy
melaminowej w kolorze
nawigzujacym do koloru
korytarza na danej
kondygnacji, profile, okucia
i zamkopochwyty z
aluminium

N H

oznaczenie wymaganej

REI120
odpornosci pozarowe;j
HP25 hydrant wewnetrzny na waz

pétsztywny DN 25 wnekowy
(podtynkowy) z wozkiem
wyjezdnym, w konfiguracji
pionowej z miejscem na
gasnice proszkowg 6-12 kg;
drzwi petne, malowane
farba proszkowa na kolor
biaty (RAL 9010)
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A, DACH B, STROP MIEDZYPIETROWY D, SCIANA ZEWNETRZNA (ATTYKA) E SCIANA ZEWNETRZNA H; POSADZKA WOKOt BUDYNKU
membrana wodoszczelna PCW 1,5 mm lcm warstwa wykoriczeniowa (wyktadzina syntetyczna) 1.5cm  tynk sylikatowy barwiony w masie 5cm elewacja wentylowana - oktadzina z ptyt 8cm kostka brukowa
- i i cm wylewka cementowa wzmocniona siatka stalowa cm  wetna mineralna syntetycznych o fakturze naturalnego drewna - i
20-30cm we’m.a m|n‘era|na (ze spadkiem) 5 lewk i iatk I 15 1 i I h o fak I d 3-5cm  podsypka cementowa piaskowa
parmzolaqa . 4cm styropian (pasy brzegowe gr. 2 cm wywiniete 15cm  $ciana monolityczna zelbetowa 15cm  wetna mineralna (przy ruchu kofowym)
20cm  Zzelbetowa ptyta monolityczna o ) 25¢m  $ciana z bloczkow silikatowych 20cm  kruszywo famane
30-70cm sufit podwieszany (ptyty systemowe) na sciany) 5cm wetna mineralna ) 10cm  warstwa odcinajaca
t g . .. . . - 1,5cm  tynk cienkowarstwowy wewnetrzny
- wysokos¢ sufitu uzalezniona od kondygnacji folia PE paroszczelna wywinieta na sciany do wys. membrana wodoszczelna PCW 1,5 mm warstwa wvkoriczeniowa zeodnie z dobranvm
warstw posadzkowych ’ ystemem Y & Y H, POSADZKA WOKGL BUDYNKU PRZED WEJSCIEM
A, DACH . ) D, SCIANA ZEWNETRZNA (ATTYKA) (NAD PIWNICA)
20cm  zelbetowa ptyta monolityczna ) ) 3 kostka bruk
membraha wodoszczelna ECW 1,5mm 1,5cm  tynk wewnetrzny malowany farba emulsyjna lub 3cm elewacja wentylowana - oktadzina z ptyt E SCIANA ZEWNETRZNA 3_csr“rclm c:);sa k;ucé)nvzzntowa - ous
20-30cm wefn.a mln‘eralna (ze spadkiem) akrylowa - fatwe do czyszczenia (dezynfekgji) syntetycznych o fakturze naturalnego drewna 10 tvnk sviikat ¢ barwi . pocsyp hu kot P
paroizolacja bem  welna mineralna ,0cm  tynk sylikatowy zewnetrzny barwiony w masie (przy ruchu kofowym)
20cm - zelbetowa piyta monolityczna ; ¢ POSADZKA NA GRUNCIE 15cm  $ciana monolityczna zelbetowa 1scm - weina mineraina 18 Em tJ::szt\\//‘\;\;oofdacniq:;eca
1,5cm  tynk wewnetrzny malowany fa}rbq emU|5VJrj§ b 1cm warstwa wykoriczeniowa (np. wyktadzina . ¥ 25cm  $ciana z bloczkéw silikatowych olaci Ii?\/IB
akrylows - tatwe do czyszczenia (dezynfekcji) syntetyczna) 5cm wetna mineralna 1,5¢m  tynk cienkowarstwowy wewnetrzny 5 em |zg|;?2nmeaks;ru(jowan
. . membrana wodoszczelna PCW 1,5 mm warstwa wykornczeniowa zgodnie z dobranym p y 4
B, STROP MIEDZYPIETROWY 7cm wylewka cementowa wzmocniona siatkg stalowa systemem |‘zo|ac1a - masa KMB .
lem  warstwa wykoficzeniowa (wykladzina syntetyczna) folia budowlana D, $CIANA ZEWNETRZNA (ATTYKA) ;g_ggcm zz:fi’te:;‘gjvgz::n;”?;31';‘;2:;0%)
5cm wylewka cementowa wzmocniona siatka stalowg 12cm  polistyren ekstrudowany (pasy brzegowe gr.2cm  5cm elewacja wentylowana - oktadzina z ptyt G SCIANA ZEWNETRZNA (PIWNICE) - wysokos¢ sufitu uzalezniona od kondygnacji
4cm styropian (pasy brzegowe gr. 2 cm wywiniete wywiniete na $ciany) syntetycznych o fakturze naturalnego drewna izolacja pionowa - masa KMB
na &ciany) 40cm  plyta zelbetowa 15cm  wetna mineralna 15cm izzlllszyge?oenks\t\::(—jmigyKMB
folia PE paroszczelna wywinieta na $ciany do wys izolacja - masa KMB 15cm  $ciana monolityczna zelbetowa , . ) .p .
: 25cm  $ciana zelbetowa monolityczna
warstw posadzkowych 8cm beton B12/15 Scm wetna mineralna 1,5cm  tynk cienkowarstwowy wewnetrzny
20cm  zelbetowa ptyta monolityczna 70cm  podsypka zwirowo-piaskowa membrana wodoszczelna PCW 1,5 mm warstwa wykoriczeniowa zgodnie z dobranym
30-60cm sufit podwieszany (ptyty systemowe) systemem
- wysokos¢ sufitu uzalezniona od kondygnacji
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