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149,05 m2
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UWAGI:
1. Projekt budowlany stuzy celom formalno-prawnym. Roboty

budowlane nalezy prowadzi¢ na podstawie dokumentacji wykonawczej.
2. Prace prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, z zachowaniem

przepiséw o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia.

3. Fundamenty, podciagi, nadproza, stupy i inne elementy konstrukcyjne

- wg branzy konstrukcyjnej.

4. Wymiarowanie na rysunkach nie uwzglednia tynkéw. Powierzchnie
pomieszczen podano w stanie catkowicie wykonczonym, czyli w Swietle

otynkowanych $cian.

5. Wymiary drzwi podano w $wietle oscieznicy. Wielkos$¢ otwordw
podano w szeroko$ci muru - przed wykonanniem otwordéw - kazdy
wymiar dostosowac¢ do wymogow wybranego producenta stolarki.

6. Przejscia instalacyjne w $cianach zewnetrznych ponizej poziomu
terenu wykonad jako szczelne; przejscia instalacyjne przez przegrody
oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy danej przegrody.
7. Balustrady schodowe, porecze o wysokosci 110 cm od poziomu

wykonczonych posadzek.
8. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na miejscu budowy.

9. Wszystkie rzedne przyjeto od poziomu +0,00 = 18,58 m n.p.m.
10. Rysunek rozpatrywac z P.W. Konstrukcja i pozostatych branz.

11. Sciana tylna dzwigu - przeszklona szktem bezpiecznym

12. Wneka 27/105/71 cm (szer./wys./gt.) na wys. ok. 0,355 m od

poziomu wykornczonej posadzki.
Uwaga: Zawor hydrantu - na wysokosci 1,35 m p. p. p. Przed

murowaniem dopasowa¢ wymiar wneki do typu wybranego hydrantu.

Na 5 pietrze wneka o wymiarach 27/105/86 cm.

13. Sufity, ich typy oraz wysokosci - zgodnie z zestawieniem w tabeli na

rzutach sufitéw.

14A. Wysoko$¢ osadzenia fasad podana od poz. parteru: +0,00.
14B. Wysokos¢ osadzenia fasad podana od poz. 3 pietra: + 10,80

15. Scianka ze szkta hartowanego bezpiecznego w systemie
bezramowym.

16. Wneka scienna o wym. 30/120/17cm (szer./wys./gt.) pod oprawe

Swietlng. Wycina¢ w dét od wysokosci sufitu podwieszanego.

Dopasowac do otworu pod oprawe swietlng w suficie podwieszanym.
17. Wneka scienna o wym. 30/150/17 cm (szer./wys./gt.) pod oprawe

Swietlng. Wycina¢ w dét od wysokosci sufitu podwieszanego.

Dopasowac do otworu pod oprawe swietlng w suficie podwieszanym.

18. Potgczenie fasady zewnetrznej ze stropem - pas

miedzykodygnacyjny w klasie EI60 - na wysokosci min. 80 cm, wykonaé

zgodnie z certyfikatem producenta fasady.
19. Obudowac pion c.o.
20. Obudowac pion k.s.

21. Wneka pod podtynkowg szafke rozdzielaczy c.o. na wysokosci 0,00
m od poziomu wykonczonej posadzki. Wymiary szafki na rysunku.
22. Nascienna szafka rozdzielaczy c.0. na wysokosci 0,00 m od poziomu

wykonczonej posadzki. Wymiary szafki na rysunku.

23. W miejscu central wentylacyjnych inny rodzaj posadzki:
-3 cm guma techniczna

-5 cm styrodur xps

- 10 cm wylewka zbrojona oddylatowana w obrysie centrali.

24. W miejscu agregatu - zastosowac twardg izolacje - styrodur.

25. Przelewy bezpieczenstwa wykona¢ na wysokosci 10 cm od
najwyzszej rzednej dachu.

26. Szerokos¢ drabin powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, a odstepy
miedzy szczeblami nie mogg by¢ wieksze niz 0,3 m. Poczynajac od
wysokosci 3 m nad poziomem podtogi, drabiny lub powinny by¢
zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajace przed upadkiem, takie jak
obrecze ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie wiekszym niz 0,8 m, z
pionowymi pretami w rozstawie nie wiekszym niz 0,3 m. Odlegtos¢
drabiny od $ciany badz innej konstrukcji, do ktérej s3 umocowane, nie
moze by¢ mniejsza niz 0,15 m, a odlegtos¢ obreczy ochronnej od
drabiny, w miejscu najbardziej od niej oddalonym, nie moze by¢

mniejsza niz 0,7 m i wieksza niz 0,8 m.
27. Szyb windowy obtozy¢ wetng mineralna gr. 15 cm.

28. Samonosna balustrada szklana (jednolita ptaszczyzna szkta)
- profil policzkowy aluminiowy systemowy w kolorze stali nierdzewnej

szczotkowanej
- szkto hartowane

- pochwyt systemowy o przekroju kwadratowym ze stali nierdzewne;j

szczotkowanej
- wys. min. 110 cm

29. Pochwyt systemowy o przekroju kwadratowym ze stali nierdzewnej
szczotkowanej na wys. min. 110 cm; * pochwyt mocowaé w odlegtosci

min. 3,00 m od drzwi dZwigu

30. Wneka $cienna pod szafke gazéw medycznych - wym. na rysunku.
Montaz na wysokosci 1,5 m ponad poziom posadzki (liczone os spodu

szafki)

31. Witryny wewnetrzne - brak wypetnienia (przestrzen techniczna)
32. Witryny wewnetrzne w klasie odpornosci ogniowej - wypetnienie -
panel zgodnie z wytycznymi producenta (przejscia instalacji - klapy

odcinajace w klasie odpornosci witryny)

33. Wneka pod podtynkowg centrale oddymiana na wysokosci 2,45 m
od poziomu wykoriczonej posadzki. Wymiary centrali na rysunku.
34. Wneka pod elektryczng tablice pietrowg na wysokosci 1,50 m od

poziomu wykonczonej posadzki. Wymiary tablicy na rysunku.
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- umywalka z kompozytu mineralno-akrylowego -

LEGENDA:

m ciany zewnetrzne

gr. 40 cm; murowane z
bloczkéw silikatowych gr.
25 cm obtozone wetna
mineralng gr. 15 cm i
wykorczone tynkiem
zewn. cienkowarstw.
barwionym w masie

n.’y ciany zewnetrzne
£ gr. 45 cm; murowane z

bloczkéw silikatowych gr.
25 cm obtozone wetna
mineralng gr. 15cmi
wykonczone elewacjg
wentylowang z ptyt
syntetycznych o fakturze
naturalnego drewna

N

/0" / Sciany zewnetrzne
/‘.f" ‘ .9
gr. 40 cm; zelbetowe

monolityczne, obtozone
wetng mineralng gr. 15 cm
i wykoniczone tynkiem
zewn. cienkowarstw.
barwionym w masie

Sciany wewnetrzne gr. 25,
18,12,8i6 cm;
murowane z bloczkéw
silikatowych wykoriczone
w zaleznosci od funkgji
pomieszczenia

%

Sciany wewnetrzne gr. 25,
15 cm; zelbetowe
monolityczne wykorczone
w zaleznosci od funkcji
pomieszczenia

\

Sciany wewnetrzne
systemowe Scianki
przeszklone - zgodnie z
zestawieniem stolarki
aluminiowej wewnetrznej

N

stupy, trzpienie zelbetowe
25x25cm

kabiny sanitarne

z systemowych $cianek z
wysokoci$nieniowego
laminatu kompaktowego
HPL - wierzchnig warstwe
stanowi dekoracyjne
pokrycie z zywicy
melaminowe]j w kolorze
nawigzujacym do koloru
korytarza na danej
kondygnacji, profile, okucia
i zamkopochwyty z
aluminium

N ¢

REI120 ©Ozhaczenie wymaganej
odpornosci pozarowej

HP25 hydrant wewnetrzny na waz
pétsztywny DN 25 wnekowy
(podtynkowy) z wozkiem
wyjezdnym, w konfiguracji
pionowej z miejscem na
gasnice proszkowg 6-12 kg;
drzwi petne, malowane farbg
proszkowa na kolor bjaty
(RAL 9010)
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