KONDYGNACIA | NAZWA NR POM. WYMIARY UMYWALKI | WYMIAR "a" | TYP
POMIESZCZENIA (SZER./DL./WYS. - mm) | (mm) (STRONA)
otwdr pod baterie umywalkowa PIWNICA SLuzA -1.30 500/1700/150 1100 PRAWA
(wymiar dobrac¢ zgodnie z wymaganiami .
producenta baterii umywalkowej) PARTER SLUZA 0.33 500/1700/150 1100 PRAWA
otwdr odplywowy PIETRO 1 SLUZA 1.20 500/1700/150 1100 LEWA
(wymiar dobrac zgodnie <
2 wymaganiami producenta syfonu) PIETRO 1 SLUZA 1.34 500/1500/150 900 PRAWA
PIETRO 1 SLUZA 1.38 500/850/150 250 PRAWA
fartuch ochronny z ptyty oktadzinowej z -
RZUT kompozytu mineralno-akrylowego gr. 6 mm PIETRO 1 SLUZA 1.41 500/850/150 250 LEWA
PIETRO 1 SLUZA 1.43 500/850/150 250 PRAWA
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— n o -
< = i ~ PIETRO 2 SLUZA 2.07 500/750/150 150 PRAWA
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o S 350 PIETRO 2 SLUZA 2.16 500/1500/150 900 PRAWA
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PIETRO 2 SLUZA 2.26 500/1700/150 1100 LEWA
PIETRO 2 SLUZA 241 500/850/150 250 PRAWA
o)( PIETRO 2 SLUZA 2.44 500/850/150 250 PRAWA
o
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L €L PIETRO 2 SLUZA 2.47 500/850/150 250 LEWA
PIETRO 2 SLUZA 2.49 500/1500/150 900 PRAWA
PIETRO 3 SLUZA 3.03 500/1700/150 1100 LEWA
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PIETRO 3 SLUZA 3.18 500/1500/150 900 PRAWA
; 600 +a 5 PIETRO 3 SLUZA 3.21 500/850/150 250 PRAWA
PIETRO 3 SLUZA 3.23 500/850/150 250 LEWA
PIETRO 3 SLUZA 3.27 500/850/150 250 PRAWA
PIETRO 4 SLUZA 4.12 500/1500/150 900 PRAWA
PIETRO 5 SLUZA 5.06 500/1500/150 900 LEWA
przelew fi 20 mm
fartuch ochronny z ptyty oktadzinowe;j z
WIDOK Z PRZODU kompozytu mineralno-akrylowego gr. 6 mm WIDOK Z BOKU
fartuch ochronny z ptyty oktadzinowe;j z
kompozytu mineralno-akrylowego gr. 6 mm
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UWAGI:

1. Projekt budowlany stuzy celom
formalno-prawnym. Roboty
budowlane nalezy prowadzi¢ na
podstawie dokumentacji
wykonawcze;j.

2. Prace prowadzi¢ zgodnie ze
sztukg budowlang, z zachowaniem
przepisdw o bezpieczenstwie i
ochronie zdrowia.

3. Projekt nalezy rozpatrywac
tacznie z czeScig opisowa
dokumentacji oraz z wszystkim
projektami branzowymi.

4. llosci elementéw oraz ich
doktadne wymiary nalezy przed
zamdwieniem, bezwglednie
zweryfikowac z otworami
wykonanymi na budowie.

5. Wszystkie elementy montowane
w sposob kompletny i zgodny ze
stosownym systemem

6. Wszystkie zastosowane
rozwigzania i materiaty powinny
mie¢ wymagane certyfikaty i
aprobaty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie, w tym
ITB i Strazy Pozarnej.

7. Kolorystyke wszystkich
elementéw nalezy potwierdzi¢ na
etapie wykonastwa.

8. Kazda zmiana kolorystyczna
wymaga uzgodnienia z
Projektantem.

9. Kompozyt mineralno-akrylowy
jako materiat higieniczny,
nieporowaty, obojetny chemicznie,
nietoksyczny, nienasigkliwy i nie
ulegajacy przebarwieniom.

10. Kolor umywalki oraz fartucha -
biaty.

11 Kazda umywalka posiada fartuch
na catej dtugosci (wraz z blatem)
12. Montaz do Sciany - ilos¢
otworéw montazowych w
zaleznosci od dtugosci umywalki -
wykona¢ wg wymagan producenta
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