ZESTAWIENIE KLAP DYMOWYCH:

WYMIAR OTWORU W DACHU (cm)

130/160 160/160

ILOSC

1 1

TYP klapa dymowa na podstawie prostej - koputa w wersji
trojwarstwowej,
POWLOKA powtoka gérna mleczna, powtoki wewnetrzne przezroczyste;

przenikalnos$¢ swiatta 67%

POWIERZCHNIA CZYNNA KLAPY

1,25 m? 1,54 m?

POWIERZCHNIA CZYNNA MINIMALNA

1,126 m? 1,527 m?

IZOLACYJNOSC CIEPLNA

wspotczynnik przenikania ciepta: Uf od 0,6W/m?2*K),

UWAGI DODATKOWE

Uruchomienie ukfadu nastepuje automatycznie po
zadziataniu czujek dymowych lub temperaturowych, ktére sg
podtgczone do centralek alarmowych. Uruchomienia uktadu
mozna rowniez dokonad recznie przy uzyciu przyciskow
oddymiania.

KLAPA DYMOWA ZAMKNIETA
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UWAGI:

1. Projekt budowlany stuzy celom
formalno-prawnym. Roboty
budowlane nalezy prowadzi¢ na
podstawie dokumentacji
wykonawczej.

2. Prace prowadzi¢ zgodnie ze
sztukg budowlang, z zachowaniem
przepisdw o bezpieczenstwie i
ochronie zdrowia.

3. Wymiary drzwi podano w swietle
oscieznicy. Wielko$¢ otworéw
podano w szeroko$ci muru - przed
wykonanniem otworow - kazdy
wymiar dostosowac do wymogow
wybranego producenta stolarki.

4, Projekt nalezy rozpatrywad
facznie z czescig opisowa
dokumentacji oraz z wszystkim
projektami branzowymi.

5. llosci elementéw oraz ich
doktadne wymiary nalezy przed
zamdwieniem, bezwglednie
zweryfikowac z otworami
wykonanymi na budowie.

6. Wszystkie elementy montowane
w sposob kompletny i zgodny ze
stosownym systemem

7. Wszystkie zastosowane
rozwigzania i materiaty powinny
mie¢ wymagane certyfikaty i
aprobaty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie, w tym
ITB i Strazy Pozarnej.
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TYTUL RYSUNKU

ZESTAWIENIE KLAP DYMOWYCH

NR RYSUNKU SKALA

A.38 1:100




