DETAL OSADZENIA OKNA 0y
kala 1:25
1) 2) @) (5) s
"/ O/ —/ / JEE— —/ H
[ [ [ T - [ konstrukcja okna Og warstwa tynku obrébka blacharska ‘
| < |
‘ ‘ //// /////
| | | | | 2 N
O [ TSI B ———————————— S B 7 \ Az
| 2 x ptyta GK |
wodnoodporna arapet wewnetrzn
| uwaGa: | | | P parap gtrzny |
’Szczegéfowy rysunek dachu - Wys. A.11 Rzut dachu
|
| | | |
|
/’J
N\ ‘ ‘ ‘ B\ J‘
L S
‘ ‘ 'x©&©"‘ O ©f © ‘ ‘ ;“
| | AR AN Wy B 3827° ,
$ 28* L 390 L 390 5 390 4 390 4 390 ',“‘ 4 390 4 390 4 390 4 390 4 262 27°, 4
| | | 3905 al 2785 .
‘ ‘ ‘ 415, iw10 339 , ?15 , 220 , 561 , 280 , 110 , 280 ’/y 109> , 280 , 110° 280 , 110 , 280 , 82° ,
LK) 1 7% 7% 7T 7 7 1 7 7 7 7% 7 7
7~ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 7~ N\ =N\ 7o) “ A /2 A\ a4\ /2 A\
O Bl b e Tttt ol Rl C ® u ) O 1 &) ©
| | | ZAPLECZE S})CJALNO-ADMINIS RACYINE
| | | | | | | |
\ \ \ @ ®© e @ ® ®
1 'S ~ \ SR \ \ RIA | RIA | RIA \ RIR \ RIA \ o
\7< - (\L - q N | AN | | N | 1 N | AN | N | - - - ‘\i
T T~ ™ ™ |rweww.| | e Tews | | ENZNS T~ ™ ™
@%———‘—— ————‘——T;gfd N A, Gt — | P | _ ——%—4%%—7——#4%/#———{#‘8 S5 o
S | L | [ hp = 99 _RCTTZOWE. z =hp=90 | “hp =90 [ hp = ‘hp =90 RAp=90 | 3 L L
3 | S O i 5. S W— f] o Tes c o1
), ‘ ‘ g L 3105w [SZVB PIWIG. e J S
| | : ' - DS e / W7 ® ;
A o nogy g 'eane 3 =g Al | 3
| \ | - | UWAGA 33 =324 p200 ™ | 295 15 280 1 375 12 378 12 378 12 378 12 3715 25 359 < g
g e —— T i 1T 1 i s e
\ klapa dymowa 160x16 | Ry e B _ I HO[ DZWIG. o, SfE H § ;g 544G 311'3 146—5 UWAGA 19 |
\ \ P | (pow. czynna min. 1,54 m?) | [#EIR-T | 132 4.0 ol | W= b POKGT LEKARZY ] 51 2T THI5 L
\ (pow. czynna min- 1,53 m?f ; : T © 2092m2____ & T R w POM.SOCIALNE POKOJ LEKARZY POKOJ LEKARZY [POKOJ LEKARZY | GAB. PROFESORA 5 5 | KIATKA SCHODOWAKE
- ‘ | wyHT. syntetyczn SR DIWIG 4,05 © ©| [406 7,07 © ol [408 7.09 - & 110
| | | of— 1 = 14 576 : | 2554 m2 a Q| [2575m2 25,75 m2 =\ Q| [2575m2 24,98 m2 0 =[S 2175m32 I
\ ‘ _'e;S 5:362 8 @ { ) 20 wykt. syntetyczna n wykt. syntetyczna wykt. syntetyczna n 0 wykt. syntetyczna wykf. syntetyczna | 1 ”."’/ ‘ wy’kf syntetyczna T n
- 0 ) N o Q T 2[ ] 27,932 I oY [in . 2 o
| \ | - e | oo = L - MAGAZYN " I o o SIUZA e
- — 1 21 1615 J L=  a— 4.04 o Ln ~ (x2) 412 ©
\ ~ Exs gy Z 1 TOoT © wT ;I!* 2,96 m2 ) 9 (=] — 5,09 m2 ; .O
n \ N 9 ™~ K vrtevGns — — I 9 | [wyksyntetyczna| | szczegét osadzenid”
A 2 ¥ (LLLfl A, — = & fasady F8 | F9 wg rys. Aj72
X g EL(;-\T)(ASCHODOWAKI Hg{ 1o cille 140 @E +14,40 . @ oy # UlAGA 22 ‘ tF y g rys. A,
- A\ PP B & =G~ P =
~ i — +12,60 oosc = 2,85 m = [INPEE: W JWACA L2 N o #1440 / 1N [OWAGA 14
e N - =K o >~ T =293 S //
o N\ 0] |2 L 324 psi ] @) 295 N [12 1227 2% 1B 355 358 12 358 6/9l6 358 12 303 ! 12 324 8| / pJfe \
(E) | — V ) D3 D3 D3 N N D3 D3 = D | M N
A ‘ qll g’ ||| I 4l ANAN) A ENA | (ool o) G B | meeo  (|ER0 | N4 [ = g : L]
N L — — — — . 354 MA P e s 5 = ST IET —F '8 e T &S i R 5= A 7T 2|8 ¥ Pp-330 T —(F) =) £
- REIG0 T hpzo0SIo E30 NN N N ~ ~ w— EB0 . © “.’\ ~ ~ > |9 lz% = m ) ~
9 ~ TUWAGA 18 D 374 " - 295, 184 *\ 05, 105 ,~, 105 , , 105 ,65, 105 , 504 (e , 105 595, 105 , 1825 27, , 1975 Efé 132 Pkt ode. = 30 2580115155 "
L _ PRZEDSIONEK
BB - - _jg\ S £ | WC NIEPEENOSPR. | 5| [ WC | EAZIENKA EA%‘};%KA | ‘ixonvmkz UWAGA 23 | jﬁ%o zgg“ %]élsmz 5 3 N2 95 ~ BB =
" =) Q [r7)) Nihisha W 4.0 ~| [4.25 473 421 H - T I £ o
3 o &) 3oV TlIMEYWAGA 34 UWAGA 12 e N : 16T | e | 10 | LY \ 2750 L2725 © [wysyntetyczng] ?5; 8
A\ - : 195 27 wyKkl- syntetyczna wykl- syntetyczna wykf. syntetyczna wykf. syntetyczna ~ it s:/]:wtetyczna a %JZG o 2\98‘,, _ _Q_ i UWAGA 18
B%FT‘D@_,? +103%1,55,60 [ D69 ), 56,[ 169 , 82 84 S D68 [%7) ST, 504° fHs 263 851, 208 188 76, des], £ 186 2%6]2 150 2188 20,44¢
AN &£ st | | \ E13 i \ | \ | | EI30 ) REI120 T UWAGA 29
//Viv ¥ ‘ OZ%)P% =i 2o P18 A A 7R S R zelisy T &S ST e LT — —(© g T
o o o — ©, [
- >>\ [luwaGa 20 \ Sol (Bl | 8 Sgladisol Vg8~ 0 H\ s | ﬁi H@Q 358~ @ “efadls ids 12| [181 12| 181 |12 3515 Al "
F | 1= e 14|77 A A 7
N %% / \ [ 242 [lmlmw 109&”"% 8 125 12 | 206 32 REI1 0% F]\'.\5 130 18| 17 @F 12 181 12 378 ®l 12 12%198 \12 181 12 181 lz g 371° 25 e 237 Q- |
108 £ ~ N L NS + LS YB DZWIG.
- Qﬁ REI124 @izoo& = & 90 | UWAGA 20 k/ S %ﬂ [UWAGA 20 T 10A x
- & ‘ ool ~ 1200 @ ) 20 6) 90 /m N e7Tm2 UWAGA 11
P Ly o - ¥ < A 204 ANEKS KUCHENNY ANEKS KUCHENN 200 \2
S - 203 i =9 Tallg ! " 8 4 T2 — REIL20 £ Q o
| O O 200 B ‘ R ° n n TN wykf. syntetyczna Ln 0| [wykE. syntetyczna ol ey ‘hp = 15, | [~ LN
5/0125 242 12, 0[258 120 S 288w 12 375 18 378 12 378 2 12 378 12 o 378 12 ) 3715 2500015\ EI6O N TT
o <t [=) = NN =}
- PIEL.ODDZIALOWA PIEL.C(())ﬁD‘ZIAm\A A(( 8 0 2E1|(7RETARIAT < o g § UWAGA 14A
728 727 | It POK. LEKARZA DYZ. POK. LEKARZA DYZ. GAB. ORDYNATORA 1785 m2 [SEKRETARIAT | GAB.ORDYNATORA I
- 13,36 m2 11242 | I el R ~ En 4.20 419 WkT syntetydzna 415 414 pa @ | szczegét osadzenia Y
A wykf. syntetyczna wykl_syntetycznd] | B 61 m2 14 60m2 15,34 m2 15,51 m2 20,69 m2 17,85 m2 20,31 m2 L fasadv F10 A71 N
G/‘ UWAG% 20 ‘—y T, byntetyczna Wyk syntetyczna wykl. syntetyczna wyki. syntetyczna wykf. syntetycana UWAGA 20] wykf. syntetyczna wykf. syntetyczng o asady wgrys. A.
= hg :Q(! =90 hp.=90 hp= hp=9 ‘ =9( hp.=90 ‘ _hp =90 -
* e il — — a4 — + — — —— — — — — A — 1o g — " E§ 41— — +— — L — — | Bl — ——— —(H) *
oL L L d | aaaaa | | saasaadl < | S| == Fessaeas| —/ oL L
~ o oo oo oo oo oo oo oo oo ~
(o] n (N ~N(n ~N(n ~N|wn ~N|wn ~N(in ~N(in N o~
® @ e e e s e & |
< | | | | | | | | O | |
=L . \ y | :
S 3 I 3 7o) A ™ A —_— A o) /J)
(W (5) (6) ) (8) 9 10 11) 12 13 14
~
: o
(H) 1)
; 70 4 190 ; 72 v 190 4 66* 190 4 105 4 280 4 90 4 280 4 110 4 280 ; 109° 4 280 4 113° ; 280 4 107 ; 280 4 121° ; 280 4 71 4 *445 150 *675*
, 35655 , 262 ,
28* 4 390 4 390 ¥ 390 4 390 4 390 4 390 4 390 4 390 4 390 4 262 275* 4
3827°

1655

NR NAZWA POMIESZCZENIA | POW. UZYTKOWA
4.01 | KLATKA SCHODOWA K1 21,72 m2
4.02 | HOLDZWIG. 20,92 m2
4.02A| SZYB DZWIG. 6,26 m2
4.02B | SZYB DZWIG. 5,53 m2
4.03 | WC NIEPEENOSPR. 5,20 m2
4.04 | MAGAZYN 4,96 m2
4.05 | POM.SOCIALNE 25,54 m2
4.06 | POKOJ LEKARZY 25,75 m2
4.07 | POKOJ LEKARZY 25,75 m2
4.08 | POKOJ LEKARZY 25,75 m2
4.09 | GAB.PROFESORA 24,98 m2
410 | KLATKA SCHODOWA K2 21,75 m2
4.11 | PRZEDSIONEK 9,36 m2
412 | SLUZA 5,09 m2
4.12A| SZYB DZWIG. 6,77 m2
4.13 | KORYTARZ 89,51 m2
414 | GAB.ORDYNATORA 20,31 m2
4.15 | SEKRETARIAT 17,85 m2
416 | ANEKS KUCHENNY 2,45 m2
417 | SEKRETARIAT 17,85 m2
4.18 | ANEKS KUCHENNY 2,48 m2
419 | GAB. ORDYNATORA 20,69 m2
420 | POK.LEKARZA DYZ. 15,51 m2
421 | tAZIENKA 4,16 m2
4.22 | POK.LEKARZA DYZ. 15,34 m2
423 | tAZIENKA 4,16 m2
4.24 | POKOJ LEKARZY 14,60 m2
425 | WC 3,95 m2
426 | ARCHIWUM 12,61 m2
427 | PIEL.ODDZIAtOWA 11,24 m2
428 | PIEL.ODDZIAtOWA 13,36 m2
SUMA POW. UZYTKOWEIJ PIETRA 4 501,41 m2

UWAGI:

1. Projekt budowlany stuzy celom formalno-prawnym. Roboty

budowlane nalezy prowadzi¢ na podstawie dokumentacji wykonawczej.

2. Prace prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, z zachowaniem
przepisdw o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia.

3. Fundamenty, podciggi, nadproza, stupy i inne elementy konstrukcyjne

- wg branzy konstrukcyjnej.

4. Wymiarowanie na rysunkach nie uwzglednia tynkéw. Powierzchnie
pomieszczen podano w stanie catkowicie wykoriczonym, czyli w Swietle

otynkowanych $cian.

5. Wymiary drzwi podano w $wietle oscieznicy. Wielko$¢ otwordw
podano w szerokosci muru - przed wykonanniem otwordéw - kazdy
wymiar dostosowac¢ do wymogoéw wybranego producenta stolarki.
6. Przejscia instalacyjne w $Scianach zewnetrznych ponizej poziomu

terenu wykonac jako szczelne; przejscia instalacyjne przez przegrody
oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy danej przegrody.

7. Balustrady schodowe, porecze o wysokosci 110 cm od poziomu
wykonczonych posadzek.

8. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na miejscu budowy.

9. Wszystkie rzedne przyjeto od poziomu 0,00 = 18,58 m n.p.m.
10. Rysunek rozpatrywac z P.W. Konstrukcja i pozostatych branz.
11. Sciana tylna dzwigu - przeszklona szktem bezpiecznym

12. Wneka 27/105/71 cm (szer./wys./gt.) na wys. ok. 0,355 m od
poziomu wykoriczonej posadzki.

Uwaga: Zawér hydrantu - na wysokosci 1,35 m p. p. p. Przed

murowaniem dopasowac¢ wymiar wneki do typu wybranego hydrantu.

Na 5 pietrze wneka o wymiarach 27/105/86 cm.

13. Sufity, ich typy oraz wysokosci - zgodnie z zestawieniem w tabeli na
rzutach sufitéw.

14A. Wysoko$¢ osadzenia fasad podana od poz. parteru: *0,00.
14B. Wysoko$¢ osadzenia fasad podana od poz. 3 pietra: + 10,80

15. Scianka ze szkta hartowanego bezpiecznego w systemie

bezramowym.

16. Wneka scienna o wym. 30/120/17cm (szer./wys./gt.) pod oprawe

Swietlng. Wycina¢ w dét od wysokosci sufitu podwieszanego.

Dopasowac do otworu pod oprawe swietlng w suficie podwieszanym.
17. Wneka scienna o wym. 30/150/17 cm (szer./wys./gt.) pod oprawe

Swietlng. Wycina¢ w dét od wysokosci sufitu podwieszanego.

Dopasowac do otworu pod oprawe $wietlng w suficie podwieszanym.

18. Potaczenie fasady zewnetrznej ze stropem - pas

miedzykodygnacyjny w klasie EI60 - na wysokos$ci min. 80 cm, wykonaé

zgodnie z certyfikatem producenta fasady.
19. Obudowac pion c.o.
20. Obudowac pion k.s.

21. Wneka pod podtynkowq szafke rozdzielaczy c.o. na wysokosci 0,00

m od poziomu wykonczonej posadzki. Wymiary szafki na rysunku.

22. Nascienna szafka rozdzielaczy c.o. na wysokosci 0,00 m od poziomu

wykonczonej posadzki. Wymiary szafki na rysunku.

23. W miejscu central wentylacyjnych inny rodzaj posadzki:

-3 cm guma techniczna

-5 cm styrodur xps

- 10 cm wylewka zbrojona oddylatowana w obrysie centrali.
24. W miejscu agregatu - zastosowac twardg izolacje - styrodur.
25. Przelewy bezpieczenstwa wykona¢ na wysokosci 10 cm od

najwyzszej rzednej dachu.

26. Szerokos¢ drabin powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, a odstepy

miedzy szczeblami nie mogg by¢ wieksze niz 0,3 m. Poczynajac od
wysokosci 3 m nad poziomem podtogi, drabiny lub powinny by¢

zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajgce przed upadkiem, takie jak
obrecze ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie wiekszym niz 0,8 m, z

pionowymi pretami w rozstawie nie wiekszym niz 0,3 m. Odlegtos¢

drabiny od $ciany badz innej konstrukcji, do ktérej s3 umocowane, nie

moze by¢ mniejsza niz 0,15 m, a odlegtos¢ obreczy ochronnej od
drabiny, w miejscu najbardziej od niej oddalonym, nie moze by¢
mniejsza niz 0,7 m i wieksza niz 0,8 m.

27. Szyb windowy obtozy¢ wetng mineralng gr. 15 cm.

28. Samonosna balustrada szklana (jednolita ptaszczyzna szkta)

- profil policzkowy aluminiowy systemowy w kolorze stali nierdzewnej

szczotkowanej

- szkto hartowane
- pochwyt systemowy o przekroju kwadratowym ze stali nierdzewnej

szczotkowanej

-wys. min. 110 cm

29. Pochwyt systemowy o przekroju kwadratowym ze stali nierdzewnej
szczotkowanej na wys. min. 110 cm; * pochwyt mocowaé w odlegtosci

min. 3,00 m od drzwi dZwigu

30. Wneka Scienna pod szafke gazow medycznych - wym. na rysunku.
Montaz na wysokosci 1,5 m ponad poziom posadzki (liczone os spodu

szafki)

31. Witryny wewnetrzne - brak wypetnienia (przestrzen techniczna)
32. Witryny wewnetrzne w klasie odpornosci ogniowej - wypetnienie -

panel zgodnie z wytycznymi producenta (przejscia instalacji - klapy
odcinajace w klasie odpornosci witryny)

33. Wneka pod podtynkowg centrale oddymiana na wysokosci 2,45 m

od poziomu wykornczonej posadzki. Wymiary na rysunku.

34. Wneka pod elektryczng tablice pietrowa na wysokosci 1,50 m od

poziomu wykonczonej posadzki. Wymiary tablicy na rysunku.

anl

- umywalka z kompozytu mineralno-akrylowego -
detal wg. rys. A.54

- wanienka dla niemowlat wraz z blatem do
pielegnacji niemowlat z kompozytu mineralno-
akrylowego - detal wg. rys. A.55

LEGENDA:

!'4’7/‘/ $ciany zewnetrzne

gr. 40 cm; murowane z
bloczkéw silikatowych gr.
25 cm obtozone wetng
mineralng gr. 15cmi
wykonczone tynkiem
zewn. cienkowarstw.
barwionym w masie

sciany zewnetrzne

gr. 45 cm; murowane z
bloczkéw silikatowych gr.
25 cm obtozone wetng
mineralng gr. 15 cm i
wykorczone elewacja
wentylowang z ptyt
syntetycznych o fakturze
naturalnego drewna

sciany zewnetrzne

gr. 40 cm; zelbetowe
monolityczne, obtozone
wetng mineralng gr. 15 cm
i wykonczone tynkiem
zewn. cienkowarstw.
barwionym w masie

sciany wewnetrzne gr. 25,
18,12,8i6 cm;
murowane z bloczkéw
silikatowych wykornczone
w zaleznosci od funkgji
pomieszczenia

\

$ciany wewnetrzne gr. 25,
15 cm; zelbetowe
monolityczne wykornczone
w zaleznosci od funkgji
pomieszczenia

\

sciany wewnetrzne
systemowe Scianki
przeszklone - zgodnie z
zestawieniem stolarki
aluminiowej wewnetrznej

E

stupy, trzpienie zelbetowe
25x25cm

kabiny sanitarne

z systemowych $cianek z
wysokocisnieniowego
laminatu kompaktowego
HPL - wierzchnig warstwe
stanowi dekoracyjne
pokrycie z zywicy
melaminowej w kolorze
nawigzujgcym do koloru
korytarza na danej
kondygnacji, profile, okucia
i zamkopochwyty z
aluminium

N E

REI120 Ozhaczenie wymaganej
odpornosci pozarowej
HP25 hydrant wewnetrzny na waz

pétsztywny DN 25 wnekowy
(podtynkowy) z wozkiem
wyjezdnym, w konfiguracji
pionowej z miejscem na
gasnice proszkowa 6-12 kg;
drzwi petne, malowane farba
proszkowg na kolor bjaty
(RAL 9010)
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AUTOR KONCEPCJI
mngr iz arch, Stawomir Lener
N uprawnien 18/S7 /84

PROJEKTOWAL
ngr inz. arch. JOANNA Grzybowska
Ne wprawnien 20/ZPOIA/2006

PODPIS

SPRAWDZIt
ngr inz. arch. 10Masz Maksymiuk
N uprawnien 19/ZPOIA/2005

PODPIS

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK DLA POTRZEB ODDZIAtOW
ZAKAZNYCH ORAZ PORADNI
SPECJALISTYCZNYCH WRAZ Z
ZEWNETRZNYMI INSTALACJAMI
SANITARNYMI | ELEKTRYCZNYMI
PRZY UL. ARKONSKIEJ &,
dz. Nr 3/38 obr. 2036 W SZCZECINIE

BRANZA

ARCHITEKTURA
STADIUM PROJEKTU DATA
PROJEKT WYKONAWCZY  VIIL2015
TYTUL RYSUNKU
RZUT 4. PIETRA
NR RYSUNKU SKALA
A.07 1:100




