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TYP fasada zewnetrzna
SYSTEM system profili aluminiowych dla $cian ostonowych; konstrukcja nosna Sciany ostonowej z profili pionowych (stupéw) oraz poziomych (rygli) o przekroju skrzynkowym; mocowanie za pomocg konsoli aluminiowych system profili aluminiowych dla $cian system profili aluminiowych dla $cian ostonowych; konstrukcja nosna $ciany ostonowej z profili pionowych (stupdw) oraz poziomych (rygli) o przekroju skrzynkowym; mocowanie za I I | X I
ostonowych o odpornosci pozarowej; pomoca konsoli aluminiowych
- 081-=dy systemtz dwgch czesctl alumlnljodwyclh, A MXLL Sp. z 0.0 Sp. kom.
o1 O T wewnetrznej i zewngtrznej, oddzielonyc Al. Bohaterow Warszawy 40/3A2A
I od siebie tasmami izolacyjnymi, izolacja w :
w S8 . p DA 70-342 Szczecin
LET pat g% profilach - tasmy z poliamidu wzmocn. tel/fax 91 4884 364
o wtdknem szklanym; komory ksztattown
Ay L S mxl&@mxl4.com www.mxl4.com
@ aluminiowych wypetnione wktadami S
izolacyjnymi, ognioochronnymi. nar i, . StawoMIr Lener
SZKLENIE szklenie szyba zespolong, bezpieczng, przezroczysty; w polach zgodnych z zestawieniem zastosowacd szybe nieprzezierng szyba zespolona o odpornosci p. poz. EI60| szklenie szybg zespolong, bezpieczna, przezroczysta; w polach zgodnych z zestawieniem zastosowac szybe nieprzezierng N;R%TR“TWJB/SZ/BA E
bezpieczna ngr iz arr. JOANNA Grzybowska
N upraunies 20/ZPOIA/2006
SPRAWDZIt PODPIS
ngr inz. arch. TOMAsz Maksymiuk
e uprawnien 19/ZPOIA/2005
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
WYPOSAZENIE taczniki z aluminium, uszczelki z kauczuku EPDM lub z elastomeru termoplastycznego TPE, okucia ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego; wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstrukcjg stalowg odizolowane przekfadka z PCV lub EPDM; BUDYNEK PLA POTRZEB ODDZIALOW
g~ ) R R . ZAKAZNYCH ORAZ PORADNI
IZOLACYJNOSC CIEPLNA wspotczynnik przenikania ciepta: Uf od 0,6W/m?*K),

— - — SPECJALISTYCZNYCH WRAZ Z
IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA izolacyjnos¢ akustyczna Rw = 35-39 dB ZEWNETRZNYMI INSTALACJAM
PARAPET ZEWN./WEWN. obrébka blacharska okapnika - systemowa SANITARNYMI | ELEKTRYCZNYMI
KOLOR powtoka lakierowana proszkowo w kolorze grafitowym (paleta RAL 9007) PRZY UL. ARKONSKIEJ &,
ODPORNOSC POZAROWA nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy El 60 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy BR%; Nr _3/38 obr. 2036 W SZCZECINIE
UWAGI DODATKOWE drzwi w fasadzie - rozsuwane automatycznie; $wiatto drzwi drzwi w fasadzie - rozsuwane automatycznie; Swiatto drzwi nie kwatery okienne w fasadzie uchylne - oznaczone na kwatery okienne w fasadzie uchylne - oznaczone na rysunku w fasadzie skrzydto drzwiowe jako rozwieralne - gtéwne min. 110 cm w kwatery okienne w fasadzie uchylne - oznaczone na rysunku fasada - doswietlenie szybu windowego | drzwi w fasadzie - rozsuwane automatycznie; Swiatto | w fasadzie skrzydto drzwiowe jako rozwieralne - min. | w fasadzie skrzydto drzwiowe jako rozwieralne - min. 110 cm w $Swietle ARCHITEKTURA

nie mniej niz 150 cm (tgcznie) w $wietle przejscia; wysoko$¢ | mniej niz 150 cm (tgcznie) w Swietle przejécia; wysoko$¢ w Swietle| rysunku Swietle przejscia, skrzydto drugie na pozostatg szerokosé, lecz nie mniej niz drzwi nie mniej niz 150 cm (tgcznie) w $wietle 110 cm w $wietle przej$cia; wysoko$¢ w $wietle przejscia; wysoko$¢ w $wietle przejscia nie mniejsza niz 200 cm; STADII PROJEKTU OATA
w Swietle przejscia nie mniejsza niz 230 cm; przejscia nie mniejsza niz 230 cm; 140 cm (tgcznie) w Swietle przejscia; wysokos¢ w Swietle przejscia nie przejscia; wysokos¢ w swietle przejscia nie mniejsza niz| przejscia nie mniejsza niz 200 cm; kwatery okienne w fasadzie uchylne - oznaczone na rysunku Wf:FSiE:ET WYKONAWCZY Vi 2015
kwatery okienne w fasadzie uchylne - oznaczone na rysunku | kwatery okienne w fasadzie uchylne - oznaczone na rysunku mniejsza niz 200 cm; drzwi kompenacyjne - nawiew do klatki schodowe;j 230 cm; kwatery okienne w fasadzie uchylne - oznaczone na )
K2 - wtgczanie automatycznie w momencie wykrycia dymu - szczegdty w rysunku ZESTAWIENIE SLUSARKI ALUMINIOWEJ
branzy teletechnicznej; ZEWNETRZNEJ - FASADY
kwatery okienne w fasadzie uchylne - oznaczone na rysunku
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