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BUDYNEK DLA POTRZEB ODDZIAŁÓW
ZAKAŹNYCH ORAZ PORADNI

SPECJALISTYCZNYCH WRAZ Z
ZEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI
SANITARNYMI I ELEKTRYCZNYMI

PRZY UL. ARKOŃSKIEJ 4,
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PROJEKT WYKONAWCZY

ZESTAWIENIE ŁAMACZY ŚWIATŁA

PROJEKTOWAŁ

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

BRANŻA

STADIUM PROJEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

PODPIS

ARCHITEKTURA

ZESTAWIENIE ŁAMACZY ŚWIATŁA
SYMBOL

ILOŚĆ ŁAMACZY:

TYP 1A

UWAGI:
1. Projekt budowlany służy celom
formalno-prawnym. Roboty
budowlane należy prowadzić na
podstawie dokumentacji
wykonawczej.
2. Prace prowadzić zgodnie ze sztuką
budowlaną, z zachowaniem
przepisów o bezpieczeństwie i
ochronie zdrowia.
3. Wymiary drzwi podano w świetle
ościeżnicy. Wielkość otworów
podano w szerokości muru - przed
wykonanniem otworów - każdy
wymiar dostosować do wymogów
wybranego producenta stolarki.
4. Projekt należy rozpatrywać łącznie
z częścią opisową dokumentacji oraz
z wszystkim projektami branżowymi.
5. Ilości elementów oraz ich dokładne
wymiary należy przed zamówieniem,
bezwględnie zweryfikować z
otworami wykonanymi na budowie.
6. Wszystkie elementy montowane w
sposób kompletny i zgodny ze
stosownym systemem
7. Wszystkie zastosowane
rozwiązania i materiały powinny mieć
wymagane certyfikaty i aprobaty
dopuszczające do stosowania w
budownictwie, w tym ITB i Straży
Pożarnej.
8. Wybraną kolorystykę stolarki -
przed zamówieniem, należy
bezwględnie potwierdzić u
Projektanta.
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SCHEMAT
(widok z zewnątrz)

TYP 1B

TYP 1C

TYP 1D

TYP 2A

TYP 2B

TYP 2C

TYP 2D

TYP 3A

TYP 3B

TYP 3C

TYP 3D

1A

LEGENDA: łamacze światła, żaluzje
stałe - lamele z
kształtowników
aluminiowych
zamontowane pod stałym
kątem do słupków lub/i
rygli fasady w kolorze
profili fasady
(grafit - paleta RAL 9007)

5/30/300

ŁĄCZNIE:

słupek/rygiel fasady

szklenie

łamacz światła
(kształtownik
z aluminium)

SCHEMAT ŁAMACZA (PRZEKRÓJ):

TYP WYMIARY (S/GŁ/DŁ)
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