i

]

pylon informacyjny
- wg rysunku A.58

1

pylon informacyjny
- wg rysunku A.58

pylon informacyjny
- wg rysunku A.59

UWAGI:

1. Projekt budowlany stuzy celom
formalno-prawnym. Roboty
budowlane nalezy prowadzi¢ na
podstawie dokumentacji
wykonawczej.

2. Prace prowadzi¢ zgodnie ze
sztukg budowlang, z zachowaniem
przepisOw o bezpieczenstwie i
ochronie zdrowia.

3. Wymiary drzwi podano w $wietle
oscieznicy. Wymiary drzwi podano
w $Swietle oscieznicy.Wielkos¢
otworow podano w szerokosci muru
- przed wykonanniem otwordw -
kazdy wymiar dostosowac do
wymogoéw wybranego producenta
stolarki.

4. Projekt nalezy rozpatrywac
facznie z czescig opisowa
dokumentacji oraz z wszystkim
projektami branzowymi.

5. llosci elementdéw oraz ich
doktadne wymiary nalezy przed
zaméwieniem, bezwglednie
zweryfikowac z otworami
wykonanymi na budowie.

6. Wszystkie elementy montowane
w sposob kompletny i zgodny ze
stosownym systemem

7. Wszystkie zastosowane
rozwigzania i materiaty powinny
mie¢ wymagane certyfikaty i
aprobaty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie, w tym
ITB i Strazy Pozarne;j.

LEGENDA:

I:I Sciany zewnetrzne

tynk silikatowy
barwiony w masie,
paroprzepuszczalny,
antystatyczny, odporny na
porastanie alg i glonéw w
kolorze biatym
(paleta RAL 9010)

[
tynk mozaikowy

zewnetrzny zmywalny,
odporny na uderzenia,
zwigzki alkaiczne, spaliny,
grzyby, glony i porosty w
kolorze grafitowym
(paleta RAL 9007)

- Sciany zewnetrzne

wentylowany system
fasadowy - oktadzina
fasadowa z ptyt
syntetycznych o szer. 120
cm i dtugosci 305 cm,
odpornych na dziatanie
stonica, deszczu i promieni
UV, o fakturze naturalnego
drewna (np. TEAK)

- Czerpnie i wyrzutnie na

elewacji, agregat, czerpnia
terenowa
zaluzje fasadowe
maskujgce urzadzenia
techniczne, montowane na
wieszakach systemowych
badz na ramie -w kolorze
grafitowym (paleta RAL
9007); na elawacjach - na
szerokos¢ pasa oktadziny
fasadowej tj. 120 cm.

Opierzenia, obrdbki attyk,
przelewy burzowe

blacha tytan-cynk,
patynowana w kolorze
antracytowym/grafitowym
(RAL 9007)
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