ZESTAWIENIE tAMACZY SWIATLA

SCHEMAT tAMACZA (PRZEKRO)):
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ILOSC tAMACZY: LACZNIE:
TYP 1, 1 3 10 11 5 38
TYP 13 1 2 1 4 4 16
TYP 1 - - 1 1 1 -
TYP 1, 1 - 1 2 1 1 -
TYP 2, 1 1 1 1 7 7 1 19
TYP 2 2 3 1 1 2 3 1 13
TYP 2¢ 2 1 1 3 1 1 2 15
TYP 2p 2 - 1 1 7 7 1 21
TYP 3, 1 2 - 1 6 7 2 19
TYP 3 2 2 1 1 5 5 1 18
TYP 3¢ 1 1 3 6 6 1 20
TYP 3p 1 1 1 1 1 3 12

GLEBOKOSC (Gt)

;

DLUGOSC (Dt)

UWAGI:

1. Projekt budowlany stuzy celom
formalno-prawnym. Roboty
budowlane nalezy prowadzi¢ na
podstawie dokumentacji
wykonawcze;j.

2. Prace prowadzi¢ zgodnie ze sztukg
budowlang, z zachowaniem
przepiséw o bezpieczenstwie i
ochronie zdrowia.

3. Wymiary drzwi podano w Swietle
oscieznicy. Wielkos$¢ otworow
podano w szeroko$ci muru - przed
wykonanniem otworow - kazdy
wymiar dostosowac¢ do wymogow
wybranego producenta stolarki.

4. Projekt nalezy rozpatrywad tacznie
zZ czescig opisowg dokumentacji oraz
z wszystkim projektami branzowymi.
5. llosci elementdéw oraz ich doktadne
wymiary nalezy przed zamdwieniem,
bezwglednie zweryfikowad z
otworami wykonanymi na budowie.
6. Wszystkie elementy montowane w
sposéb kompletny i zgodny ze
stosownym systemem

7. Wszystkie zastosowane
rozwigzania i materiaty powinny mie(
wymagane certyfikaty i aprobaty
dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie, w tym ITB i Strazy
Pozarnej.

8. Wybrana kolorystyke stolarki -
przed zamowieniem, nalezy
bezwglednie potwierdzi¢ u
Projektanta.

LEGENDA: tamacze $wiatfa, zaluzje
state - lamele z

ksztattownikéw
aluminiowych
zamontowane pod statym
katem do stupkdéw lub/i
rygli fasady w kolorze
profili fasady
(grafit - paleta RAL 9007)
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