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ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ WEWNĘTRZNEJ
W51SYMBOL

SCHEMAT
(widok od strony otwarcia drzwi)

WYM. MONTAŻOWY (cm) (S/H)

WYM. W ŚWIETLE (cm) (So/Ho)

RODZAJ (LEWE/PRAWE)

KONDYGNACJA -1 (PIWNICE)

KONDYGNACJA 0 (PARTER)

KONDYGNACJA +1

KONDYGNACJA +2

KONDYGNACJA +3

KONDYGNACJA +4

KONDYGNACJA +5

RAZEM

RAZEM L + P

TYP

SYSTEM

OŚCIEŻNICE I SKRZYDŁA

SZKLENIE

WYPOSAŻENIE

PARAPET ZEWN./WEWN.

KOLOR

ODPORNOŚĆ POŻAROWA

UWAGI DODATKOWE

poziom wykończ.
ściany (profil
zagłębić w ścianie)

zarys muru
(profil zagłębić
w ścianie)

poziom sufitu
podwieszanego

poziom sufitu
podwieszanego

poziom płyty
żelbetowej

poziom wykończ.
posadzki

EI30

poziom płyty
żelbetowej

W52

profil witryny

W53

101/221

90/210 275/250

1

poziom sufitu
podwieszanego

poziom płyty
żelbetowej

poziom wykończ.
posadzki

poziom płyty
żelbetowej

profil witryny

275/290

275/250

1

skrzydło główne min. 110 cm w świetle
przejścia, skrzydło drugie na pozostałą
szerokość, lecz nie mniej niż 140 cm
(łącznie) w świetle przejścia;
wysokość w świetle przejścia nie
mniejsza niż 200 cm

W54

poziom sufitu
podwieszanego

poziom belki
żelbetowej

poziom wykończ.
posadzki

poziom płyty
żelbetowej

1

skrzydło główne min. 110 cm w świetle
przejścia, skrzydło drugie na pozostałą
szerokość, lecz nie mniej niż 140 cm
(łącznie) w świetle przejścia;
wysokość w świetle przejścia nie
mniejsza niż 200 cm

skrzydło drzwiowe min. 110 cm w świetle
przejścia, wysokość w świetle przejścia nie
mniejsza niż 200 cm

witryna EI60; skrzydło drzwiowe EI30

324/265

324/2475

3

z kompozytu kamien. gr. 3 cm

poziom sufitu
podwieszanego

poziom płyty
żelbetowej

poziom wykończ.
posadzki

poziom płyty
żelbetowej

profil witryny

275/290

brak wypełnienia
(przestrzeń techniczna)

brak wypełnienia
(przestrzeń techniczna)

brak wypełnienia
(przestrzeń techniczna)

W42

275/310

275/260

skrzydło główne min. 110 cm w świetle
przejścia, skrzydło drugie na pozostałą
szerokość, lecz nie mniej niż 140 cm
(łącznie) w świetle przejścia;
wysokość w świetle przejścia nie
mniejsza niż 200 cm

2

W41

295/315

295/270

światło drzwi nie mniej niż 140 cm (łącznie) w
świetle przejścia; wysokość w świetle przejścia
nie mniejsza niż 200 cm

2

poziom sufitu
podwieszanego

poziom płyty
żelbetowej

poziom wykończ.
posadzki

poziom płyty
żelbetowej

profil witrynybrak wypełnienia
(przestrzeń techniczna)

W31W22W21W13
W12W11W07W06W05W04W03W02W01 W14W-14W-13W-12W-11WEWDWCWBWA

drzwi w witrynie - rozsuwane automatycznie drzwi w witrynie - rozwieralne prawe drzwi w witrynie - rozwieralne lewe drzwi w witrynie - rozwieralne prawe drzwi w witrynie - rozwieralne lewe

W09 W010

132/208

110/200

-

9

12

3

-

2 -

2 -

2 1

2 1

1 1

L P

-

-

7

7

2

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 3

-

-

-

-

-

-

-

1 1 1

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

poziom sufitu
podwieszanego

poziom płyty
żelbetowej

poziom wykończ.
posadzki

poziom płyty
żelbetowej

profil witrynybrak wypełnienia
(przestrzeń techniczna)

275/340

275/270

skrzydło główne min. 110 cm w świetle
przejścia, skrzydło drugie na pozostałą
szerokość, lecz nie mniej niż 140 cm (łącznie)
w świetle przejścia; wysokość w świetle
przejścia nie mniejsza niż 200 cm

-

drzwi w witrynie - rozwieralne prawe

2

2

2

2

-

-

-

8

profil witryny zagłębić w
murze oraz w posadzce

8 12 2 3 1 1 1

295/295

295/260

1

-

-

-

-

-

-

-

1

1

parapet mocować
w wysokości profila

poziom sufitu
podwieszanego

poziom płyty
żelbetowej

poziom wykończ.
posadzki

poziom płyty
żelbetowej

profil witryny

wypełnienie - panel zgodnie
z wytycznymi producenta
(przejścia instalacji - klapy
odcinające w klasie
odporności witryny)

witryna EI120; skrzydło drzwiowe EI60

275/340

275/270

-

drzwi w witrynie - rozwieralne lewe

1

1

1

-

-

-

-

3

3

poziom sufitu
podwieszanego

poziom płyty
żelbetowej

poziom wykończ.
posadzki

poziom płyty
żelbetowej

profil witryny

wypełnienie - panel zgodnie
z wytycznymi producenta
(przejścia instalacji - klapy
odcinające w klasie
odporności witryny); od
strony pom. 0.29 obłożyć
płytą gkf - ognioodporną

275/340

275/270

-

drzwi w witrynie - rozwieralne prawe

-

-

-

1

-

-

-

1

1

skrzydło główne min. 110 cm w świetle
przejścia, skrzydło drugie na pozostałą
szerokość, lecz nie mniej niż 140 cm (łącznie) w
świetle przejścia; wysokość w świetle przejścia
nie mniejsza niż 200 cm

skrzydło główne min. 110 cm w świetle przejścia, skrzydło
drugie na pozostałą szerokość, lecz nie mniej niż 140 cm
(łącznie) w świetle przejścia;
wysokość w świetle przejścia nie mniejsza niż 200 cm

witryna EI120; skrzydło drzwiowe EI60

linia łączenia szklenia

220/260

50+70/257

-

okno na klatce schodowej K1

-

1

1

1

-

-

-

3

3

poziom sufitu
podwieszanego

poziom płyty
żelbetowej

poziom wykończ.
posadzki

poziom płyty
żelbetowej

profil witryny

wypełnienie - panel zgodnie
z wytycznymi producenta
(przejścia instalacji - klapy
odcinające w klasie
odporności witryny)

275/340

275/270

-

drzwi w witrynie - rozwieralne prawe

1

-

-

-

-

-

-

1

1

EI30

skrzydło drzwiowe min. 110 cm w świetle
przejścia; wysokość w świetle przejścia nie
mniejsza niż 200 cm

witryna EI60; skrzydło drzwiowe EI30 witryna EI60; skrzydło drzwiowe EI30

drzwi w witrynie - rozwieralne lewedrzwi w witrynie - rozwieralne lewe

315/340

315/270

-

-

1

-

-

-

-

-

1

1

244/340

244/270

-

-

1

-

-

-

-

-

1

1

poziom sufitu
podwieszanego

poziom płyty
żelbetowej

poziom wykończ.
posadzki

poziom płyty
żelbetowej

profil witryny

wypełnienie - panel zgodnie
z wytycznymi producenta
(przejścia instalacji - klapy
odcinające w klasie
odporności witryny)

poziom sufitu
podwieszanego

poziom płyty
żelbetowej

poziom wykończ.
posadzki

poziom płyty
żelbetowej

profil witryny

wypełnienie - panel zgodnie
z wytycznymi producenta
(przejścia instalacji - klapy
odcinające w klasie
odporności witryny)

295/340

295/270

-

-

2

-

-

- -

- -

1 1

- -

- -

L P

2

skrzydło drzwiowe min. 110 cm w świetle przejścia;
wysokość w świetle przejścia nie mniejsza niż 200 cm;
skrzydło drzwiowe kładzione na ścianę

drzwi w witrynie - rozwieralne lewe

378/340

378/270

-

-

-

1

-

-

-

-

1

1

drzwi w witrynie - rozwieralne prawe

378/340

378/270

-

-

-

1

-

-

-

-

1

1

poziom sufitu
podwieszanego

poziom płyty
żelbetowej

poziom wykończ.
posadzki

poziom płyty
żelbetowej

profil witrynybrak wypełnienia
(przestrzeń techniczna)

poziom sufitu
podwieszanego

poziom płyty
żelbetowej

poziom wykończ.
posadzki

poziom płyty
żelbetowej

profil witrynybrak wypełnienia
(przestrzeń techniczna)

poziom sufitu
podwieszanego

poziom płyty
żelbetowej

poziom wykończ.
posadzki

poziom płyty
żelbetowej

profil witryny

wypełnienie - panel zgodnie
z wytycznymi producenta
(przejścia instalacji - klapy
odcinające w klasie
odporności witryny)

dylatacja - wypełnienie
zgodnie z wytycznymi
producenta

drzwi w witrynie - rozwieralne prawe

378/340

378/270

-

-

-

1

-

-

-

-

1

1

EI30

W011

poziom sufitu
podwieszanego
od strony pom. 0.38
(profil ukryć w suficie
podwieszanym)

poziom płyty
żelbetowej

poziom wykończ.
ściany (profil
zagłębić w ścianie)

parapet mocować
w wysokości profila

EI30

w witrynie 3 okna podawcze

wypełnienie - panel zgodnie
z wytycznymi producenta
(przejścia instalacji - klapy
odcinające w klasie
odporności witryny);
od strony pom. 0.29 - obłożyć
płytą gkf - ognioodporną.

3515/2025

3515/160

-

-

-

-

1

-

-

-

1

1

poziom sufitu
podwieszanego
(profil ukryć w suficie
podwieszanym)

poziom płyty
żelbetowej

poziom płyty
żelbetowej

profil witrynybrak wypełnienia
(przestrzeń techniczna)

poziom wykończ.
posadzki (profil
zagłębić w posadzce)

3715/340

3715/270

-

-

-

-

1

-

-

-

1

1

skrzydło drzwiowe min. 90 cm w świetle przejścia;
wysokość w świetle przejścia nie mniejsza niż 200 cm;

poziom sufitu
podwieszanego

poziom płyty
żelbetowej

poziom wykończ.
posadzki

poziom płyty
żelbetowej

profil witryny
brak wypełnienia
(przestrzeń techniczna)

światło drzwi nie mniej niż 150 cm (łącznie) w świetle
przejścia; wysokość w świetle przejścia nie mniejsza niż 200
cm

365/340

365/298

-

-

-

-

1

-

-

-

1

1

EI30

poziom sufitu
podwieszanego od
strony pom. 0.42
(profil ukryć w suficie
podwieszanym)

poziom płyty
żelbetowej

poziom płyty
żelbetowej

profil witryny

poziom wykończ.
posadzki (profil
zagłębić w posadzce)

wypełnienie - panel zgodnie
z wytycznymi producenta
(przejścia instalacji - klapy
odcinające w klasie
odporności witryny)
od strony pom. 0.29 - obłożyć
płytą gkf - ognioodporną.

3455/302

3455/285

-

-

-

-

1

-

-

-

1

1

W08

poziom sufitu
podwieszanego (profil
ukryć w suficie
podwieszanym)

poziom płyty
żelbetowej

profil witryny

poziom wykończ.
ściany (profil
zagłębić w ścianie)

EI30

poziom wykończ.
posadzki

parapet mocować
w wysokości profila

poziom wykończ.
posadzki

poziom wykończ.
posadzki

poziom wykończ.
ściany (profil
zagłębić w ścianie)

parapet mocować
w wysokości profila

poziom wykończ.
posadzki

168/208

140/200

-

-

1

-

-

- -

- -

- -

- 1

- -

L P

1

skrzydło główne min. 110 cm w świetle
przejścia, skrzydło drugie na pozostałą szer.,
lecz nie mniej niż 140 cm (łącznie) w świetle
przejścia; wys. w świetle przejścia nie mniejsza
niż 200 cm
* - drzwi kompenacyjne - nawiew do klatki
schodowej K1 - włączanie automat. w mom.
wykrycia dymu - szczegóły w branży teletechn.

EI30

poziom sufitu
podwieszanego

poziom płyty
żelbetowej

poziom wykończ.
posadzki

poziom płyty
żelbetowej

profil witrynybrak wypełnienia
(przestrzeń techniczna)

światło drzwi nie mniej niż 150 cm (łącznie) w świetle
przejścia; wysokość w świetle przejścia nie mniejsza niż
200 cm

425/340

425/270

-

-

-

-

1

-

-

-

1

1

światło drzwi nie mniej niż 150 cm (łącznie) w
świetle przejścia; wysokość w świetle przejścia
nie mniejsza niż 200 cm; mocowanie w ścianie
pod skosem

336/340

336/270

-

-

-

-

1

-

-

-

1

1

poziom sufitu
podwieszanego

poziom płyty
żelbetowej

poziom wykończ.
posadzki

poziom płyty
żelbetowej

profil witryny
brak wypełnienia
(przestrzeń techniczna)

poziom sufitu
podwieszanego

poziom płyty
żelbetowej

poziom wykończ.
posadzki

poziom płyty
żelbetowej

profil witryny

brak wypełnienia
(przestrzeń techniczna)

drzwi w witrynie - rozsuwane automatycznie drzwi w witrynie - rozsuwane automatycznie drzwi w witrynie - rozwieralne lewe

2605/305

2605/270

-

-

-

-

1

-

-

-

1

1

poziom sufitu
podwieszanego

poziom płyty
żelbetowej

poziom wykończ.
posadzki

poziom płyty
żelbetowej

profil witrynybrak wypełnienia
(przestrzeń techniczna)

drzwi w witrynie - rozwieralne lewe

275/340

275/270

-

-

-

-

1

-

-

-

1

1

drzwi w witrynie - rozwieralne lewe

275/340

275/260

-

-

-

-

-

2

-

-

2

2

skrzydło główne min. 110 cm w świetle
przejścia, skrzydło drugie na pozostałą
szerokość, lecz nie mniej niż 140 cm (łącznie) w
świetle przejścia; wysokość w świetle przejścia
nie mniejsza niż 200 cm

178/208

150/200

-

-

2

2

-

- -

- -

- -

- -

- 2

L P

2

skrzydło główne min. 120 cm w świetle
przejścia, skrzydło drugie na pozostałą
szerokość, lecz nie mniej niż 150 cm (łącznie) w
świetle przejścia; wysokość w świetle przejścia
nie mniejsza niż 200 cm

EI30

178/208

150/200

-

-

1

1

-

- -

- -

- -

- -

1 -

L P

1

skrzydło główne min. 120 cm w świetle
przejścia, skrzydło drugie na pozostałą
szerokość, lecz nie mniej niż 150 cm (łącznie) w
świetle przejścia; wysokość w świetle przejścia
nie mniejsza niż 200 cm

3455/302

3455/285

-

-

-

-

1

-

-

-

1

1

168/208

140/200

-

-

-

-

1

-

-

-

1

1

drzwi rozsuwane automatycznie

poziom sufitu
podwieszanego

poziom płyty
żelbetowej

poziom wykończ.
posadzki

poziom płyty
żelbetowej

profil witrynybrak wypełnienia
(przestrzeń techniczna)

z kompozytu kamiennego gr. 3 cmz kompozytu kamiennego gr. 3 cmz kompozytu kamiennego gr. 3 cm

aluminiowy system okienno-drzwiowy

jednokomorowe profile aluminiowe bez izolacji termicznej

powłoka lakierowana proszkowo w kolorze nawiązującym do kolorystyki dobranej wykładziny korytarza na danej kondygnacji; kolorystykę potwierdzić z Projektantem na etapie wykonawstwa

szkło przeźroczyste, bezbarwne, bezpieczne, klejone

EI30

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

nie dotyczy nie dotyczy

łączniki z aluminium, uszczelki z kauczuku
EPDM, okucia ze stali nierdzewnej lub z
aluminium lakierowanego

aluminiowy system okienno-drzwiowy o
odporności pożarowej; system z dwóch części
aluminiowych, wewnętrznej i zewnętrznej,
oddzielonych od siebie taśmami izolacyjnymi,
izolacja w profilach - taśmy z poliamidu
wzmocnionego włóknem szklanym;  komory
kształtowników aluminiowych wypełnione
wkładami izolacyjnymi, ognioochronnymi.

szyba zespolona o odporności p. poż. EI 120 i
EI60 bezpieczna

nie dotyczy

szyba zespolona o odporności
p. poż. EI 30, bezpieczna

drzwi jednoskrzydłowe

EI60

aluminiowy system całoszklany - bezsłupkowy
o odporności pożarowej

szyba zespolona o odporności p. poż. EI 60,
bezpieczna; szyby o odporności p.poż. łączone
w pionie taśmą pęczniejącą, naklejana na
każdy z boków; szczelina między szybami o
szer. 4mm; szerokość taśmy przed
rozprężeniem wynosi 21 mm

wewnętrzne komory profili wypełnione wkładami gipsowymi; narożniki
aluminiowe osłaniane płytami silikatowo-cementowymi o grubości 8 mm;
podkładki pod szyby wykonane z twardego drewna.

pochwyty aluminiowe obustronne higieniczne, łączniki z aluminium, uszczelki
z kauczuku EPDM, okucia ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,
samozamykacze

aluminiowy system drzwiowy
o odporności pożarowej;

aluminiowy system drzwiowy

szkło przeźroczyste, bezbarwne, bezpieczne,
klejone

szyba zespolona o odporności
p. poż. EI 30, bezpieczna

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

nie dotyczy

szkło przeźroczyste, bezbarwne, bezpieczne, klejone szyba zespolona o odporności p. poż. EI 30,
bezpieczna

drzwi rozwieralne prawe drzwi rozwieralne lewe

pochwyty aluminiowe higieniczne obustronne,
łączniki z aluminium, uszczelki z kauczuku
EPDM, okucia ze stali nierdzewnej lub z
aluminium lakierowanego, samozamykacze

łączniki z aluminium, uszczelki z kauczuku
EPDM, okucia ze stali nierdzewnej lub z
aluminium lakierowanego

pochwyty aluminiowe higieniczne obustronne, łączniki z aluminium, uszczelki z kauczuku
EPDM, okucia ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego

łączniki z aluminium, uszczelki z kauczuku EPDM, okucia ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego pochwyty aluminiowe higieniczne obustronne, łączniki z aluminium, uszczelki z kauczuku
EPDM, okucia ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego

aluminiowy system drzwiowy o odporności
p. pożarowej; wewnętrzne komory profili
wypełnione wkładami gipsowymi; narożniki
aluminiowe osłaniane płytami silikatowo-
cementowymi o grubości 8 mm; podkładki
pod szyby wykonane z twardego drewna.

aluminiowy system okienno-drzwiowy

drzwi rozwieralne prawe

pochwyty aluminiowe higieniczne obustronne,
łączniki z aluminium, uszczelki z kauczuku
EPDM, okucia ze stali nierdzewnej lub z
aluminium lakierowanego, samozamykacze

aluminiowy system całoszklany - bezsłupkowy o odporności pożarowej; wewnętrzne komory profili wypełnione
wkładami gipsowymi; narożniki aluminiowe osłaniane płytami silikatowo-cementowymi o grubości 8 mm; podkładki
pod szyby wykonane z twardego drewna.

witryna całoszklana

szyba zespolona o odporności p. poż. EI 30, bezpieczna; szyby o odporności p.poż. łączone w pionie taśmą pęczniejącą,
naklejana na każdy z boków; szczelina między szybami o szer. 4mm; szerokość taśmy przed rozprężeniem wynosi 15 mm

witryna całoszklana - drzwi w witrynie rozweralne prawe

nie dotyczy nie dotyczy

aluminiowy system okienno-drzwiowy o odporności
pożarowej; system z dwóch części aluminiowych,
wewnętrznej i zewnętrznej, oddzielonych od siebie
taśmami izolacyjnymi, izolacja w profilach - taśmy z
poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym;  komory
kształtowników aluminiowych wypełnione wkładami
izolacyjnymi, ognioochronnymi.

szyba zespolona o odporności p. poż. EI 120 i EI 60
bezpieczna

pochwyty aluminiowe higieniczne obustronne, łączniki z
aluminium, uszczelki z kauczuku EPDM, okucia ze stali
nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,
samozamykacze

witryna całoszklana - rejestracja

szyba zespolona o odporności p. poż. EI 30,
bezpieczna; szyby o odporności p.poż. łączone w
pionie taśmą pęczniejącą, naklejana na każdy z
boków; szczelina między szybami o szer. 4mm;
szerokość taśmy przed rozprężeniem wynosi 15 mm

aluminiowy system całoszklany - bezsłupkowy o
odporności pożarowej; wewnętrzne komory profili
wypełnione wkładami gipsowymi; narożniki
aluminiowe osłaniane płytami silikatowo-
cementowymi o grubości 8 mm; podkładki pod szyby
wykonane z twardego drewna.

klamki aluminiowe higieniczne obustronne, łączniki z
aluminium, uszczelki z kauczuku EPDM, okucia ze stali
nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,
samozamykacze

drzwi w witrynie - rozsuwane automatycznie

szkło przeźroczyste, bezbarwne, bezpieczne, klejone

łączniki z aluminium, uszczelki z kauczuku EPDM, okucia ze
stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego

aluminiowy system okienno-drzwiowy aluminiowy system całoszklany - bezsłupkowy

pochwyty aluminiowe higieniczne obustronne,

szyba zespolona bezpieczna;

witryna całoszklana - drzwi w witrynie rozwieralne lewe

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

skrzydło drzwiowe min. 110 cm w świetle przejścia;
wysokość w świetle przejścia nie mniejsza niż 200 cm;
skrzydło drzwiowe kładzione na ścianę

aluminiowy system okienno-drzwiowy

szkło przeźroczyste, bezbarwne, bezpieczne, klejone

pochwyty aluminiowe higieniczne obustronne, łączniki z aluminium, uszczelki z kauczuku EPDM, okucia ze stali
nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

łączniki z aluminium, uszczelki z kauczuku
EPDM, okucia ze stali nierdzewnej lub z
aluminium lakierowanego; pochwyty
aluminiowe higieniczne obustronne

szyba zespolona o odporności p. poż. EI 30, bezpieczna

aluminiowy system okienno - drzwiowy o odporności pożarowej; wewnętrzne
komory profili wypełnione wkładami gipsowymi; narożniki aluminiowe osłaniane
płytami silikatowo-cementowymi o grubości 8 mm; podkładki pod szyby wykonane
z twardego drewna.

pochwyty aluminiowe higieniczne obustronne, łączniki z aluminium, uszczelki z
kauczuku EPDM, okucia ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,
samozamykacze

skrzydło drzwiowe min. 110 cm w świetle przejścia; wysokość w świetle przejścia nie
mniejsza niż 200 cm;
wypełnienie dylatacji zgodnie z wytycznymi producenta

szyba zespolona o odporności p. poż. EI 60 i EI 30, bezpieczna

drzwi jednoskrzydłowe

pochwyty aluminiowe obustronne higieniczne, łączniki z aluminium, uszczelki z kauczuku
EPDM, okucia ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego, samozamykacze

aluminiowy system drzwiowy

pochwyty aluminiowe obustr.
higieniczne, łączniki z
aluminium, uszczelki z kauczuku
EPDM, okucia ze stali nierdz.
lub z aluminium lakierowanego

aluminiowy system okienno - drzwiowy o odporności pożarowej; wewnętrzne komory profili
wypełnione wkładami gipsowymi; narożniki aluminiowe osłaniane płytami silikatowo-
cementowymi o grubości 8 mm; podkładki pod szyby wykonane z twardego drewna.

szkło przeźroczyste, bezbarwne,
bezpieczne, klejone

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

szyba zespolona o odporności p. poż. EI 30,
bezpieczna

poziom sufitu
podwieszanego

poziom płyty
żelbetowej

poziom wykończ.
posadzki

poziom płyty
żelbetowej

profil witrynybrak wypełnienia
(przestrzeń techniczna)

drzwi w witrynie - rozsuwane automatycznie

aluminiowy system okienno-drzwiowy

szkło przeźroczyste, bezbarwne, bezpieczne, klejone

łączniki z aluminium, uszczelki z kauczuku
EPDM, okucia ze stali nierdzewnej lub z
aluminium lakierowanego

nie dotyczy nie dotyczy

światło drzwi nie mniej niż 140 cm (łącznie)
w świetle przejścia; wysokość w świetle
przejścia nie mniejsza niż 200 cm

skrzydło główne min. 90 cm w świetle przejścia; wysokość
w świetle przejścia nie mniejsza niż 200 cm

skrzydło drzwiowe min. 110 cm w świetle przejścia; wysokość w świetle przejścia nie mniejsza
niż 200 cm;

alum. system całoszklany -
bezsłupkowy o odporności
pożarowej; wewn. komory prof.
wypełn. wkładami gipsowymi;
narożniki alum. osłaniane
płytami silikatowo-cement. i o
gr.8 mm; podkładki pod szyby
wykon. z twardego drewna.

witryna całoszklana

sz. zespolone o odporn. p.poż.
EI 30, bezp. łączone w pionie
taśmą pęczniejącą, naklejana na
każdy z boków; szczelina między
szybami o szer. 4mm; szer.taśmy
przed rozpręż. wynosi 15 mm

pochwyty aluminiowe obustronne higien.,
łączniki z aluminium, uszczelki z kauczuku
EPDM, okucia ze stali nierdzewnej lub z
aluminium lakierowanego, samozamykacze

pochwyty aluminiowe obustronne higieniczne, łączniki z aluminium, uszczelki z kauczuku
EPDM, okucia ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego, samozamykacze

szkło przeźroczyste, bezbarwne, bezpieczne, klejone

aluminiowy system okienno-drzwiowy

szyba zespolona o odporności p. poż. EI 60
i EI 30, bezpieczna

pochwyty aluminiowe obustronne higieniczne,
łączniki z aluminium, uszczelki z kauczuku
EPDM, okucia ze stali nierdzewnej lub z
aluminium lakierowanego, samozamykacze

aluminiowy system okienno - drzwiowy o
odporności pożarowej; wewnętrzne komory
profili wypełnione wkładami gipsowymi;
narożniki aluminiowe osłaniane płytami
silikatowo-cementowymi o grubości 8 mm;
podkładki pod szyby wykonane z twardego
drewna.

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

WF

1565/340

1565/270

-

-

1

1

1

-

-

-

3

3

WG

181/340

181/270

-

-

1

1

1

-

-

-

3

3

WH

1745/340

1745/270

-

-

1

1

1

-

-

-

3

3

aluminiowy system całoszklany - bezsłupkowy

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

szyba zespolona bezpieczna

poziom sufitu
podwieszanego
(profil ukryć w suficie
podwieszanym)

poziom płyty
żelbetowej

poziom płyty
żelbetowej

profil witrynybrak wypełnienia
(przestrzeń techniczna)

poziom wykończ.
posadzki (profil
zagłębić w posadzce)

poziom sufitu
podwieszanego
(profil ukryć w suficie
podwieszanym)

poziom płyty
żelbetowej

poziom płyty
żelbetowej

profil witrynybrak wypełnienia
(przestrzeń techniczna)

poziom wykończ.
posadzki (profil
zagłębić w posadzce)

poziom sufitu
podwieszanego
(profil ukryć w suficie
podwieszanym)

poziom płyty
żelbetowej

poziom płyty
żelbetowej

profil witrynybrak wypełnienia
(przestrzeń techniczna)

poziom wykończ.
posadzki (profil
zagłębić w posadzce)

pochwyty aluminiowe obustronne higieniczne,
łączniki z aluminium, uszczelki z kauczuku
EPDM, okucia ze stali nierdzewnej lub z
aluminium lakierowanego, samozamykacze

aluminiowy system okienno - drzwiowy o
odporności pożarowej; wewnętrzne komory
profili wypełnione wkładami gipsowymi;
narożniki aluminiowe osłaniane płytami
silikatowo-cementowymi o grubości 8 mm;
podkładki pod szyby wykonane z twardego
drewna.

skrzydło min. 110cm w świetle przejścia;
wysokość w świetle przejścia nie mniejsza niż
200 cm

skrzydło min. 110cm w świetle przejścia;
wysokość w świetle przejścia nie mniejsza niż
200 cm

skrzydło min. 110cm w świetle przejścia;
wysokość w świetle przejścia nie mniejsza niż
200 cm

skrzydło min. 110cm w
świetle przejścia; wysokość w
świetle przejścia nie mniejsza
niż 200 cm

skrzydło główne min. 110 cm w świetle
przejścia, skrzydło drugie na pozostałą
szerokość, lecz nie mniej niż 140 cm (łącznie)
w świetle przejścia; wysokość w świetle
przejścia nie mniejsza niż 200 cm

skrzydło min. 110cm w świetle przejścia;
wysokość w świetle przejścia nie mniejsza
niż 200 cm

światło drzwi nie mniej niż 140 cm (łącznie) w
świetle przejścia; wysokość w świetle przejścia
nie mniejsza niż 200 cm

skrzydło drzwiowe min. 110 cm
w świetle przejścia; wysokość w
świetle przejścia nie mniejsza
niż 200 cm;

nie dotyczy nie dotyczy

aluminiowy system całoszklany - bezsłupkowy

nie dotyczy nie dotyczy

szyba zespolona bezpieczna

skrzydło min. 110cm w świetle przejścia;
wysokość w świetle przejścia nie mniejsza niż
200 cm

skrzydło min. 110cm w świetle przejścia;
wysokość w świetle przejścia nie mniejsza niż
200 cm
* - odbicie lustrzane witryny

pochwyty aluminiowe obustronne higieniczne, łączniki z aluminium, uszczelki z kauczuku EPDM,
okucia ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

pochwyty aluminiowe higieniczne obustronne, łączniki z
aluminium, uszczelki z kauczuku EPDM, okucia ze stali
nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,
samozamykacze

uszczelki z kauczuku EPDMpochwyty aluminiowe higieniczne obustronne, łączniki z aluminium, uszczelki z kauczuku EPDM, okucia ze stali nierdzewnej lub z aluminium
lakierowanego, samozamykacze

uszczelki z kauczuku EPDM  uszczelki z kauczuku EPDM

ścianka izolatki, drzwi w witrynie prawe ścianka izolatki, drzwi w witrynie lewe ścianka izolatki, drzwi w witrynie lewe

W23/W23* W24

ścianka izolatki, drzwi w witrynie prawe/lewe ścianka izolatki, drzwi w witrynie lewe

183/340

183/270

-

-

2 (1L/1P)

-

-

-

-

-

2 (1L/1P)

2 (1L/1P)

1765/340

1765/270

-

-

1

-

-

-

-

-

1

1

poziom sufitu
podwieszanego
(profil ukryć w suficie
podwieszanym)

poziom płyty
żelbetowej

poziom płyty
żelbetowej

profil witrynybrak wypełnienia
(przestrzeń techniczna)

poziom wykończ.
posadzki (profil
zagłębić w posadzce)

poziom sufitu
podwieszanego
(profil ukryć w suficie
podwieszanym)

poziom płyty
żelbetowej

poziom płyty
żelbetowej

profil witrynybrak wypełnienia
(przestrzeń techniczna)

poziom wykończ.
posadzki (profil
zagłębić w posadzce)
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BUDYNEK DLA POTRZEB ODDZIAŁÓW
ZAKAŹNYCH ORAZ PORADNI

SPECJALISTYCZNYCH WRAZ Z
ZEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI
SANITARNYMI I ELEKTRYCZNYMI

PRZY UL. ARKOŃSKIEJ 4,
dz. Nr 3/38 obr. 2036 W SZCZECINIE

PROJEKT WYKONAWCZY

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ
WEWNĘTRZNEJ

PROJEKTOWAŁ

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

BRANŻA

STADIUM PROJEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

PODPIS

ARCHITEKTURA

UWAGI:
1. Projekt budowlany służy celom
formalno-prawnym. Roboty
budowlane należy prowadzić na
podstawie dokumentacji
wykonawczej.
2. Prace prowadzić zgodnie ze
sztuką budowlaną, z zachowaniem
przepisów o bezpieczeństwie i
ochronie zdrowia.
3. Wymiary drzwi podano w świetle
ościeżnicy. Wielkość otworów
podano w szerokości muru - przed
wykonanniem otworów - każdy
wymiar dostosować do wymogów
wybranego producenta stolarki.
4. Projekt należy rozpatrywać
łącznie z częścią opisową
dokumentacji oraz z wszystkim
projektami branżowymi.
5. Ilości elementów oraz ich
dokładne wymiary należy przed
zamówieniem, bezwględnie
zweryfikować z otworami
wykonanymi na budowie.
6. Wszystkie elementy montowane
w sposób kompletny i zgodny ze
stosownym systemem
7. Wszystkie zastosowane
rozwiązania i materiały powinny
mieć wymagane certyfikaty i
aprobaty dopuszczające do
stosowania w budownictwie, w tym
ITB i Straży Pożarnej.
8. Wybraną kolorystykę stolarki -
przed zamówieniem, należy
bezwględnie potwierdzić u
Projektanta.

W25

wypełnienie - panel zgodnie
z wytycznymi producenta
(przejścia instalacji - klapy
odcinające w klasie
odporności witryny)

poziom sufitu
podwieszanego

poziom płyty
żelbetowej

poziom wykończ.
posadzki

poziom płyty
żelbetowej

profil witryny

3715+75/340

3715+75/270

-

1

-

-

-

-

-

-

1

1

drzwi w witrynie - rozwieralne lewe

szyba zespolona o odporności p. poż. EI 30,
bezpieczna

aluminiowy system okienno - drzwiowy o
odporności pożarowej; wewnętrzne komory
profili wypełnione wkładami gipsowymi;
narożniki aluminiowe osłaniane płytami
silikatowo-cementowymi o grubości 8 mm;
podkładki pod szyby wykonane z twardego
drewna.

EI30

skrzydło drzwiowe min. 110 cm w świetle
przejścia; wysokość w świetle przejścia nie
mniejsza niż 200 cm

nie dotyczy

pochwyty aluminiowe obustronne higieniczne,
łączniki z aluminium, uszczelki z kauczuku
EPDM, okucia ze stali nierdzewnej lub z
aluminium lakierowanego, samozamykacze


