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4. Opis techniczny.

4.1. Podstawa opracowania.
projekt opracowano na podstawie:

Zlecenia inwestora

projektu budowlanego przebudowy pomieszczen na parterze budynku
Ustalen z Inwestorem

projektow branzowych

wizji lokalnej

przepisow i norm

4.2. Podstawowe przepisy i normy

- PN EN - 12464-1 - Oswietlenie miejsc pracy

- PN IEC 60364

- PN IEC 62305 Ochrona odgromowa.

- Prawo Budowlane

- Prawo Energetyczne

- Norma SEP N SEP-E-002 Elektroenergetyczne i sterownicze linie kablowe

4.3.Stan istniejacy i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa czesci pomieszczen na parterze
budynku gtéwnego szpitala im. prof A. Sokotowskiego w Szczecinie - Zdunowie, na potrzeby
Centralnej Diagnostyki Obrazowej, oraz dostosowanie klatki schodowej do obowigzujgcych
przepisow. W marcu 2017 roku zostat opracowany projekt budowlany przebudowy tych
pomieszczen, ktory uzyskat pozwolenie na budowe.

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym, opracowanym na podstawie uzgodnionego
projektu budowlanego.
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W projektowanych pomieszczeniach obecnie znajdujg sie sale operacyjne, ktére posiadajg
tablice elektryczne zasilane w energie elektryczng z tablicy gtdownej RGnn3 znajdujgcej sie w
piwnicy.

Tablica gtdbwna w piwnicy zasilana jest w energie elektryczng liniami kablowymi ze stacji
transformatorowej szpitala i z agregatu prgdotworczego.

Kabel zasilajgcy ze stacji transformatorowej szpitala - YAKY 4 x 240 mm2 - 1kV - | = 80m.
Kabel zasilajgcy z agregatéw prgdotworczych - YAKY 4 x 185 mm2 - 1 kV -1 =80 m.

Czesc tablic i wiz-tow (mozna wykorzystac dla zasilenia projektowanych pomieszczen ). Czesc
tablic nalezy zdemontowac.

Istniejgce tablice, ktore mozna wykorzystac dla zasilenia w energie elektryczng projektowanych
pomieszczen:

Tablica R3.01 podzielona jest na czesci:

-"ON" - oswietlenie nierezerwowane agregatem prgdotworczym

- "SN" - sita i gniazda nierezerwowana agregatem prgdotworczym

-"OR" - oswietlenie rezerwowane agregatem prgdotwdérczym

- "SR" - sita i gniazda rezerwowana agregatem prgdotwdrczym

- "K" - gniazda zasilania komputerow

Tablica R3.02 podzielona jest na czesci:

-"OR" - oswietlenie rezerwowane agregatem prgdotwdérczym

- "SR" - sita i gniazda rezerwowana agregatem prgdotwdrczym

Pozostate tablice nalezy zdemontowac.

4.4. Zasilanie, wiz i tablice rozdzielcze

Wszystkie projektowane i istniejgce tablice elektryczne nalezy zasili¢ z istniejgcej tablicy gtdéwnej
RGnn3.

Dla potrzeb projektowanych aparatéw: tomograf komputerowy, aparaty rtg, i wentylacja,
projektowane sg oddzielne tablice elektryczne Ttk; Trtg1; Trtg2 Rw.

Do tych tablic doprowadzi¢ oddzielne linie zasilajgce z tablicy RGnn3. Typ i przekro;j linii
zasilajgcej zgodny z wytycznymi aparatow.

Obudowa istniejgcej tablicy R3.01 i linie jg zasilajgce pozostajg bez zmian. Zmianie ulega
wyposazenie tej tablicy, ktére dostosowa¢ do nowych potrzeb.

Istniejgca tablica R3.02 posiada tylko zasilanie: czesci "OR" i SR". Lokalizacja tej tablicy powinna
pozostac¢ bez zmian, ale koliduje z projektowanym wejsciem do pomieszczenia poczekalni.
Obudowe tej tablicy nalezy przenies¢ poza miejsce kolizji i dobudowac dodatkowe skrzynki dla
odbioréw:

- "ON" - oswietlenia nierezerwowanego agregatem prgdotwdérczym

- "SN" - sity i gniazd nierezerwowanych agregatem prgdotworczym

- "K" - gniazd zasilania komputerow.

Do tych czesci tablicy R3.02 nalezy doprowadzi¢ dodatkowe linie zasilajgce:

- czes¢ "ON" z tablicy RGnn3

- czes¢ "SN" z tablicy RGnn3

- czes¢ "K" - przedtuzyc istniejgcg linie zasilajgcg czesc¢ "K" tablicy R3.01.

Na tablicy RGnn3 brakuje miejsca na dodatkowy osprzet konieczny dla zasilenia projektowanych
aparatow diagnostycznych i tablicy wentylacji, dlatego nalezy jg rozbudowaé o dodatkowg czes¢,
montowang na Scianie rozdzielni elektrycznej i zasili¢ jg z tablicy RGnn3 czesci nierezerwowane;j
agregatem prgdotwoérczym.

W chwili obecnej, w stacji transformatorowej na zasilaniu tablicy RGnn3 zamontowane jest
zabezpieczenie 3 x 160A. Z uwagi na rozbudowe tablicy RGnn3 nalezy to zabezpieczenie
wymieni¢ na 3 x 315A. Kabel zasilajgcy tablice RGnn3 - YAKY 4 x 240 mm2 przeniesie
dodatkowe obcigzenie.

71-220 Szczecin tel. kom. 601 888 232 3
ul. Inspektowa 5 e-mail: g.stojek@02.pl



PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt Grazyna Stojek

Przewody zasilajgce ukfadaé:

- w piwnicy na istniejgcych i projektowanych drabinkach

- na parterze, na korytarzu w projektowanych korytkach kablowych, w stropie podwieszonym
- na parterze poza korytarzem pod tynkiem.

4.5. Giéwny wyltacznik pozarowy pradu.
W budynku istnieje gtdwny pozarowy wytgcznik prgdu

4.6. Tomograf komputerowy.

Niniejsze opracowanie ogranicza sie do zasilenia w energie elektryczng tablicy sieciowej
tomografu komputerowego. Zasilanie wykonac z tablicy gtdwnej budynku RGnn3, czesci
dobudowane;.

Tablice sieciows i linie jg zasilajgca wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Wszystkie urzgdzenia aparatu zasilane bedga z tej tablicy sieciowej, zamontowane i podtgczone
przez serwis producenta.

Pod tablice sieciowg aparatu doprowadzi¢ uziom budynku.

4.7. Aparaty rtg.

W wydzielonych pomieszczeniach, projektowane sg dwa aparaty rtg.

Niniejsze opracowanie ogranicza sie do zasilenia w energie elektryczng tablic sieciowych tych
aparatow. Zasilanie wykonac z tablicy gtéwnej budynku — RGnn 3, z czesci dobudowanej tablicy
RG3nn.

Tablice sieciowg i linie jg zasilajgca wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Wszystkie urzgdzenia aparatu zasilane bedg z tablicy sieciowej, zamontowane i podtgczone
przez serwis producenta.

Pod tablice sieciowg aparatu doprowadzi¢ uziom budynku.

4.8. Oswietlenie klatki schodowej.

Oswietlenie klatki schodowej zasili¢ z tablicy parteru R3.01.

Zatgczanie oswietlenia bedzie sie odbywato czujnikami ruchu z przekaznikami zmierzchowymi.
Kazda lampa na klatce schodowej bedzie posiadata oddzielng czujke ruchu.

Zasilanie wykonac¢ przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 utozonym pod tynkiem.

Natezenie o$wietlenia zgodnie z normg PN EN — 12464-1 - Oswietlenie miejsc pracy.

4.9. Instalacje niskopradowe.

Instalacje niskoprgdowe zawarte sg w oddzielnym opracowania.

Na tablicy rozdzielczej R3.01 zaprojektowane zostaty pola odptywowe ( szt 3 ) dla zasilenia
instalacji niskoprgdowych, zawartych w oddzielnym tomie.

4.10. Instalacje elektryczne.

4.10.1. Instalacja oswietlenia ogélnego nierezerwowana agregatem pradotwoérczym
Oswietlenie policzono metodg sprawnosci, a wyniki pokazano w projekcie budowlanym.
Natezenie oswietlenia wg normy PN EN — 12464-1

Instalacje o$wietlenia ogolnego wykonac¢ przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 — 750V utozonym:
- w korytarzu parteru, na korytku kablowym w stropie podwieszonym

- w pomieszczeniach, pod tynkiem.

- na klatce schodowej pod tynkiem

Osprzet stosowac podtynkowy:

- ramkowy

- melaminowy odporny na dziatanie promieni UV.
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- obcigzalnos¢ stykow min 10A

Typ i rozmieszczenie opraw pokazano na zatgczonych rysunkach.

Zasilanie wykonac z istniejgcej tablicy rozdzielczej R3.01 i R3.02, z czesci nierezerwowanej
agregatem pradotworczym ,,ON”. Na tablicach nalezy dobudowac osprzet zabezpieczajgcy.
Przewody i osprzet elektryczny instalowaé w strefach instalacyjnych: gérnej, dolnej i Srodkowej,
wg normy SEP N SEP-E-002. Potgczenia przewodow wykona¢ w puszkach pod osprzet ( bez
puszek tgczeniowych ) i w oprawach oswietleniowych.

taczniki instalowa¢ na wysokosci 110 cm od posadzki.

Wymagania dotyczgce opraw oswietleniowych.

Oprawa oznaczona na rysunku symbolem A1

Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Oprawa rekomendowana do:
sal chorych, tazienek komunikacji szpitalnej. Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-
zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia swietinego, mozliwos¢ montazu czujnika ruchu
PIR. Oprawa o mocy 35W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatosci 50 000
h - L70B50 ( podczas ktorej strumien swietlny jest wigkszy lub rowny 70% dla 50% procent
populacji), moduty o skutecznosci swietlnej 118 Im/W. Przestona PLX wykonana z
polimetakrylanu metylu w kolorze biatym, o przepuszczalno$ci $wiatta wiekszej niz 70%. Optyka
tworzy rozproszone switato w ksztatcie lambertowskim. Przestona PLX umieszczona w ramce
stalowej, lakierowanej na kolor biaty. Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocg
sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi. Oprawy wyposazone w
elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wiasnosciach: parametry po stronie pierwotne;j -
napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspotczynnik mocy A>0,92,
parametry po stronie wtérnej - napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspdtczynnik efektywnosci
energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwatos¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000
godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna
temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugosc¢ przewodow po stronie wtérnej 4000mm.
Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i
dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat
bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN
10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbg z
mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna na
UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP44. Wyréb ma by¢
wyprodukowany w zaktadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzgdzania
jakoscig dla wyrobéw medycznych ISO 13485, ktory jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami
okreslonymi w dyrektywach Unii Europejskiej.

Oprawa oznaczona na rysunku symbolem A2

Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu w stropach podwieszonych, modutowych o
wymiarach 120 x 30 cm. Oprawa rekomendowana do: sal chorych, tazienek komunikacji
szpitalnej. Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulaciji
strumienia $wietlnego, mozliwo$¢ montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 35W. Zrédtem
Swiatta w oprawie sg diody LED o sredniej trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktérej strumien
Swietlny jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent populacji), moduty o skutecznos$ci $wietinej
118 Im/W. Przestona PRM wykonana z polimetakrylanu metylu w kolorze biatym, o
przepuszczalno$ci Swiatta wiekszej niz 70%. Przestona PLX umieszczona w ramce stalowej,
lakierowanej na kolor biaty. Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocg sprezynek.
Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi. Oprawy wyposazone w
elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wtasnosciach: parametry po stronie pierwotnej -
napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspotczynnik mocy A>0,92,
parametry po stronie wtornej - napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspotczynnik efektywnosci
energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwato$¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000
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godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna
temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugosc¢ przewodow po stronie wtérnej 4000mm.
Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i
dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat
bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN
10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbg z
mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna na
UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP44. Wyréb ma by¢
wyprodukowany w zaktadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzgdzania
jakoscig dla wyrobéw medycznych ISO 13485, ktory jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami
okreslonymi w dyrektywach Unii Europejskiej.

Oprawa oznaczona na rysunku symbolem B

Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Akcesoria: elektroniczne
uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia $wietlnego, mozliwosc¢
montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 68W. Zrddtem $wiatta w oprawie sg diody LED o
Sredniej trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktorej strumien swietlny jest wiekszy lub réwny
70% dla 50% procent populacji), moduty o skutecznosci swietinej 118 Im/W. Przestona Micro
PRM rozpraszajgca $wiatlo. Optyka tworzy rozproszone Switato w ksztatcie lambertowskim.
Przestona umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na kolor biaty. Ramka montowana do
korpusu oprawy za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych
narzedzi. Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujacych wtasnosciach:
parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos$¢ sieciowa 0, 50-
60Hz, wspotczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtérnej - napiecie 50-200V, prad 0,12-
0,4A. Wspodtczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwatos¢ (do 10%
uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika
-20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugos¢ przewodow
po stronie wtdérnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-
7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS),
przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz
oliwiony DCO1 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem
3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i
pigmentéw, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci -
IP44. Wyrob ma by¢ wyprodukowany w zaktadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym
system zarzgdzania jakoscig dla wyrobéw medycznych ISO 13485, ktéry jest zgodny z
zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach Unii Europejskiej.

Oprawa oznaczona na rysunku symbolem C

Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu na $cianach lub sufitach. Oprawa o mocy
10W. Zrodtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas
ktorej strumien swietlny jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent populacji), moduty o
skutecznosci swietlnej 129 Im/W. Przestona PLX w kolorze biatym, o przepuszczalnosci swiatta
wiekszej niz 70%. Optyka tworzy rozproszone Switato w ksztatcie lambertowskim. Ptyta
wyttaczana i testowana zgodnie z normg DIN EN ISO 7823-2. Odbtys$nik symetryczny, wykonany
z ze stopu aluminium 1050A o stopniu twardosci H18 i zawartosci aluminium 99,85%. Przestona
bez ramki montazowej, wyposazona w specjalnie uformowane zatrzaski pasujgce do profilu
aluminiowego oprawy. Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujgcych
wiasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos¢
sieciowa 0, 50-60Hz, wspodtczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtérnej - napiecie 50-
200V, prad 0,12-0,4A. Wspotczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=AZ2 lub lepszy.
Trwatos¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia
pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna
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dtugos$¢ przewodow po stronie wtdrnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami
(DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE
2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus oprawy
wykonany z anodyzowanego profilu aluminiowego. Aluminium ze stopu wg EN AW 6060 T6
6063 T6 o wtasnosciach mechanicznych PN-EN 755-2 i sktadzie chemicznym zgodnym z PN-EN
573-3. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP44. Wyrob jest
wyprodukowany w zaktadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzgdzania
jakoscig dla wyrobéw medycznych ISO 13485, ktory jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami
okreslonymi w dyrektywach Unii Europejskiej.

Oprawa oznaczona na rysunku symbolem D

Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Akcesoria: elektroniczne
uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia $wietlnego, mozliwosc¢
montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 40W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o
Sredniej trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktorej strumien swietlny jest wiekszy lub réwny
70% dla 50% procent populacji), moduty o skutecznosci swietinej 118 Im/W. Przestona Micro
PRM. Optyka tworzy rozproszone $witato w ksztatcie lambertowskim. Przestona Micro PRM
umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na kolor biaty. Ramka montowana do korpusu
oprawy za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi.
Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujacych wiasnosciach: parametry po
stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwo$¢ sieciowa 0, 50-60Hz,
wspotczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtérnej - napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A.
Wspotczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwatos¢ (do 10%
uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika
-20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugos$¢ przewodow
po stronie wtdérnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-
7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS),
przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz
oliwiony DCO1 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem
3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i
pigmentdéw, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci -
IP44. Wyrob ma by¢ wyprodukowany w zaktadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym
system zarzgdzania jakoscig dla wyrobéw medycznych ISO 13485, ktéry jest zgodny z
zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach Unii Europejskiej.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,E1”

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Zrédto $wiatta LED 3W. Obudowa o stopniu
ochrony |IP 41przystosowana do montazu nastropowego. Bateria akumulatorow wbudowana w
oprawe na 1 godzine swiecenia.

Oprawa musi posiadac¢ atest PZH i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej
do stosowania jako oprawy awaryjne (CNBOP).

Atest PZH.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,E2”

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Zrédto $wiatta LED 3W. Obudowa o stopniu
ochrony IP 41przystosowana do montazu w stropach podwieszonych. Bateria akumulatorow
wbudowana w oprawe na 1 godzine swiecenia.

Oprawa musi posiadac¢ atest PZH i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej
do stosowania jako oprawy awaryjne (CNBOP).

Atest PZH.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,E3”
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Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Zrédto $wiatta LED 3W. Obudowa o stopniu
ochrony IP 40, przystosowana do montazu na scianach i do naklejania piktograméw. Bateria
akumulatoréw wbudowana w oprawe na 1 godzine $wiecenia.

Oprawa musi posiadac¢ atest PZH i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej
do stosowania jako oprawy awaryjne (CNBOP).

Atest PZH.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,E4

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Zrédto $wiatta LED 3W. Obudowa o stopniu
ochrony |IP 65przystosowana do montazu na Scianach i w temperaturach od -25°C do +40 °C
Bateria akumulatoréw wbudowana w oprawe na 1 godzine swiecenia.

Oprawa musi posiadac¢ atest PZH i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej
do stosowania jako oprawy awaryjne (CNBOP).

Atest PZH.

4.10.2. Instalacja oswietlenia ogolnego rezerwowana agregatem pradotwérczym
Instalacje wykonac jak nierezerwowang agregatem pradotwdrczym, ale zasilanie wykonac z
czesci ,OR tablic R3.01 i R3.02.

4.10.3. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Drogi ewakuacyjne ( korytarze i poczekalnie), wymagajg awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
Na drogach ewakuacyjnych zamontowac oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, ktore
zasili¢ z obwodu os$wietlenia rezerwowanego agregatem pradotworczym danego pomieszczenia.
W lampach awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zamontowane sg inwertery z bateriami na 1
godzine swiecenia. Inwertery i baterie akumulatorow muszg by¢ montowane fabrycznie i
posiadac atest Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej do stosowania jako
oprawy awaryjne (CNBOP).

Inwertory zasili¢ sprzed wytgcznika danego obwodu oswietlenia.

Brak zasilania podstawowego 230V powoduje automatyczne zatgczenie lamp awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego.

Dodatkowo, nad drzwiami wyjsciowymi z korytarza instalowac lampy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego z piktogramami wskazujgcymi kierunek ewakuacji.

Znak piktogramu dobrany bedzie w projekcie ewakuacji z budynku.

Oprawy z inwerterami muszg by¢ stale pod napieciem. Brak napiecia powoduje natychmiastowe
zapalenie lampy, ktora pobiera zasilanie z wbudowanego w lampe akumulatorka.

Natezenie o$wietlenia minimum 1 luksa, a nad urzgdzeniami pozarowymi 5 lukséw.

Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wykonac¢ przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 —
750V utozonym:

- w korytarzu parteru, na korytku kablowym w stropie podwieszonym

- W pomieszczeniach, pod tynkiem.

Typ i rozmieszczenie opraw pokazano na zatgczonych rysunkach.

Przewody i osprzet elektryczny instalowaé w strefach instalacyjnych: gérnej, dolnej i Srodkowej,
wg normy SEP N SEP-E-002. Potgczenia przewoddw wykona¢ w oprawach oswietleniowych.

4.10.4. Instalacja ostrzegawcza.

Projektowane aparaty diagnostyki obrazkowej, w czasie pracy wytwarzajg niebezpieczne
promieniowanie lub pole elektromagnetyczne. W celu ostrzezenia ludzi o istnieniu zagrozenia,
nad drzwiami wejsciowymi do pomieszczen z aparatami zamontowac lampy ostrzegawcze
zapalane z tablicy sieciowej danego aparatu.

Podtgczenie lampy wykona mechanik serwisowy producenta.

Instalacje wykona¢ przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 — 750V utozonym pod tynkiem.
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4.10.5. Instalacja gniazd wtykowych nierezerwowanych agregatem pradotwoérczym.

W projektowanych pomieszczeniach projektowane sg gniazda wtykowe 230V nierezerwowane
agregatem pragdotworczym. Gniazda te zasili¢ z czesci ,SN” tablic R3.01 i R3.02.

Instalacje wykonaé przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2 — 750V utozonym:

- w korytarzu parteru, na korytku kablowym w stropie podwieszonym

- W pomieszczeniach, pod tynkiem.

Osprzet stosowac podtynkowy:

- ramkowy

- melaminowy odporny na dziatanie promieni UV.

- obcigzalno$¢ stykow - 16A

Przewody i osprzet elektryczny instalowac w strefach instalacyjnych: gornej dolnej i Srodkowej,
wg normy SEP N SEP-E-002. Potgczenia przewodow wykona¢ w puszkach pod osprzet ( bez
puszek tgczeniowych ).

4.10.6. Instalacja gniazd wtykowych rezerwowanych agregatem pradotworczym.
Instalacje wykona¢ jak gniazda nierezerwowane agregatem pradotworczym, z tym, ze zasili€ je z
czesci ,SR” tablic R3.01 i R3.02.

4.10.7. Instalacja gniazd wtykowych zasilania komputeréw.

Na kazdym stanowisku pracy projektowane sg gniazda sieci strukturalnej. Dla zasilania
komputerdw projektowane sg gniazda zasilania komputerdw.

Instalacje wykonaé przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2 utozonym pod tynkiem.

Zasilanie wykonac¢ z czesci ,K” tablic R3.01 i R3.02.

Na tablicach rozdzielczych , w czeéci ,K” stosowac osprzet zabezpieczajgcy typu ,A”

W celu zabezpieczenia sieci przed przypadkowym podtgczeniem innych urzgdzen jak komputery,
stosowac gniazda z kluczem zabezpieczajgcym.

Osprzet stosowa¢ ramkowy.

Zestawy gniazd komputerowych montowac¢ w zestawach z gniazdami sieci strukturalne;.
Gniazda zasilania komputeréw montowac¢ w zestawach z gniazdami sieci strukturalne;.

W jednym zestawie zamontowane beda:

- Dwa gniazda zasilania komputerow

- jedno gniazdo rezerwowane agregatem pradotworczym

- Dwa gniazda RJ45 sieci strukturalne;.

Instalacje wykonaé przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2 utozonym:

- w korytarzu parteru, na korytku kablowym w stropie podwieszonym

- W pomieszczeniach, pod tynkiem.

Osprzet stosowac podtynkowy:

- ramkowy

- melaminowy odporny na dziatanie promieni UV.

- obcigzalnos¢ stykow - 16A.

Przewody i osprzet elektryczny instalowac w strefach instalacyjnych: gornej dolnej i Srodkowej,
wg normy SEP N SEP-E-002. Potgczenia przewodow wykona¢ w puszkach pod osprzet ( bez
puszek tgczeniowych ).

4.10.8. Instalacja wyréwnawcza.

Do kazdej tablicy sieciowej aparatéw diagnostycznych doprowadzi¢ uziom wykonany
ptaskownikiem PFe/Zn 25 x 4 mm utozonym pod posadzka.

Pod uziom mechanik serwisowy producenta podtgczy urzadzenia aparatu.
Wykorzystac istniejgcy uziom budynku.

Opornos¢ uziemienia < 10 Q.
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4.10.9. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacja.

Pomieszczenia objete opracowaniem bedg wentylowane mechanicznie. Centrale wentylacyjne z
nawilzaczem zaprojektowane sg w piwnicy. Bedg one ustawiona w miejsce istniejgcych central,
ktére bedg zdemontowane

Dla potrzeb projektowanej wentylacji, zaprojektowana jest nowa tablica rozdzielcza Rw, ktérg
zasili¢ w energie elektryczng z tablicy gtéwnej budynku RGnn3, z czes$ci dobudowane;.
Projektowana centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna i nawilzacz - Rw, dostarczona bedzie
na plac budowy kompletnie wyposazone w aparature sterowniczo sygnalizacyjng.

Niniejsze opracowanie ogranicza sie do zasilenia skrzynki sterowniczej dostarczonej z
urzgdzeniem. Podtgczenie wykona mechanik serwisowy producenta.

Na parterze buku projektowany jest klimatyzator typu "split". Sktada on w dwoch czesci: jednostki
zewnetrznej jednostki wewnetrznej.

W niniejszym opracowaniu zaprojektowana jest linia zasilania jednostki zewnetrznej. Jednostke
wewnetrzng zasili¢ z tablicy R3.02 przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2 utozonym pod tynkiem i na
korytkach kablowych. Jednostka wewnetrzna zasilona bedzie z jednostki zewnetrznej
przewodem fabrycznym. Podtgczenie jednostki wewnetrznej wykona¢ zgodnie z DTR.

4.11. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Jako ochrone dodatkowg od porazeh prgdem elektrycznym przewidziano samoczynne
wytgczenie zasilania z zastosowaniem wytgcznikow nadmiarowo prgdowych z cztonem
réznicowo prgdowym.

Na tablicy gtownej budynku RGnn3 jest dokonany rozdziat zyty PEN na N i PE.

4.12. Uwagi koncowe.

Wszystkie materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty do stosowania na terenie RP.
Oznaczenia i nazwy wtasne materiatéw i producentéw stuzg wytgcznie do opisania minimalnych
parametréw technicznych, ktére powinny spetnia¢ te materiaty.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow o takich samych parametrach i cenach ze wskazaniem ,,
rownowazne”.

5. Obliczenia techniczne.
Obliczenia techniczne zostaty wykonane w projekcie budowlanym i nie ulegajg zmianie

Opracowat:
Mgr inz. Wiadystaw Spychalski
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* 3/1,33kW+2,4kW
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tablica wentylacji Rw

1,35K¥V+1,35

IJ ‘ K100

_E

5xLgY 35 mm2 w rurze p.t. - Trtg-1

5xLgY 35 mm2 w rurze p.t. - Trig-2

Istn linie do R3.02 - do przetozenia

przetozone linie do R3.02 ,L

YDY 5x 6 mm2 p.t. - do R3.02 - "ON"

Istn linie do R3.01 - bez zmian

YKY 5x 16 mm2 p.t. - do R3.02 - "SN'

| [

?/ﬁ

1/1,0 kW Aparat USG

2/0,1 kW Drzwi automatycznie przesuwane
3/1,33kW+2,4kW  Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW1

4/24,0 kW Nawilzacz parowy

5/1,35kW+1,35kW  Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW2

6/1,0kW Klimatyzator typu "split"
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Oprawa LED nierezerwowana
Oprawa LED rezerwowana agregatem pradotworczym
Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED

& XX

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramem
A1 Oprawa nastropowa LED 35EW; PLX; IP 44; - o . R
) ) Czujnik ruchu o kacie widzenia 360
%éﬁéﬁﬁm/ A2 Oprawa do stropéw podwieszonych 120 x 30 cm, LED 35EW; PLX; IP 44;
POKOJ KIEROWNIKA Iﬁﬁ&” POKOJ OPISOW POKOJ OPISOW B : Mi -
0 05 GOQBINET RTG @E INA I %QIOEKS SOCJALNY SOIAEROWNIA 19 Oprawa nakf,tr.opowa LED 68W, Micro PRM - P 44 & Lampa ostrzegawcza, naddrzwiowa o wystapieniu promieniowania rtg
C Oprawa nascienna LED 10W; PLX; IP 44 . . L o .
9,24 m2 9,67 m2 29,63 m2 2,50m2 | 19,02 m2 4,96 m2 4,71 m2 8,80 m2 ) ¥  Lampa ostrzegawcza, naddrzwiowa, o wystapieniu mozliwosci promieniowania rtg
PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV D Oprawa nastropowa LED 40W - Miro PRM; IP 44 o Wylacznik instalacyjny jednobiegunowy
E1 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, nastropowa LED 3W; 1h; L IP 41 & Wylacznik instalacyjny jednobiegunowy IP 44
POM. TECHNICZNE STEROWNIA  GABINET TK PRZYGOTOWANIE PACJENTA E2 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego do stropéw podwieszonych LED 3W; 1h - IP 41 O™ Wylacznik instalacyjny schodowy
030 029 028 027 ~ E3 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h - IP 41, do piktograméw .
5,04 m2 9,53 m2 29,90 m2 17,45 m2 i . ) i . @  Przycisk dzwonkowy
PCV PCV PCV POV E4 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h - IP 65, do stosowania na zewnatrz Przycisk bezpieczeristwa
(M) Silnik wentylatora
| <>~ w2 Gniazdo wtykowe 230V nierezerwowane
%éﬂ = — D = — Hé% R Gniazdo wtykowe 230V rezerwowane agregatem pradotworczym
o &4 & Gniazdo wtykowe 230V IP 44
sp @ ED Dj @ PT @ - KLATKA SCHODOWA m R&| Zestaw gniazd wtykowych 230V zasilania komputerow sktadajacy sie z 2-ch
R<10Q * g * - ) % 21?77 - zsilania komputeréw, jedno rezerwowane agregatem i 2 gniazda RJ 45
] I R<10Q [PCV Gazy medyczne
| [l
g — [ -
‘ @ D ISy ‘ POKOJ KONSULTACJI | OPISOW /
R LAZIENKA ~ POKOJLEKARZA DYZURNEGO GABINET USG POCZEKALNIA REARA  STEROWNIA GABINET RTG MAGAZYN
} 017 016 015 011 |01 013 012 010
— JJ 383m2 12,92 m2 14,06 m2 13,65 m2 ——23m2| [342m2 29,20 m2 6,19 m2
4 PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV
A . A ‘
‘ [ [ L[]
H = = 1
Al o
= w7 Dj Trdt D @ Z
5 v
D G - D] g TO
1 &
ISTMEIACY @ B @ ol []
10 o%
7 'YKYZp 5x 10 mm2|p.t. PRACOWNIA PROJEKTOWA
__ _ Iy (] dojcz| "K' tablicy R3.02 architekt GRAZYNA STOJEK
E E E D SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
L I tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl
Istniejaca rozdzielnic;
R3.01 R T PROJEKT WYKONAWCZY
OBIEKT
SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI
/\ — SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE
y
%7 W ’Jr D L T~ W /////// L%’J PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE
[ | e BUDYNKU GLOWNEGO SZPITALA NA POTRZEBY
D CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
5xLgY 70 mm2 w rurze p.t. E - -
ZRGnN3 70-891 Szczecin, ul. A. Sokotowskiego 11
7 5xLgY 35 mm2 w rurze p.t. KLATKA SCHODOWA INWESTOR SPWSZ W SZCZECINIE
L zRGnn3 ISTNIEJACA UL. ARKONSKA 4
X @ D o epiat st wlz do nowel okalizacii tabliovl . / BRANZA ELEKTRYCZNA
- » 8;’ rzepiac istn. wiz do nowej lokalizacji tablicy . H PROJEKTOWALA mgrinz W. SPYCHALSKI
USG
5 :) Proj. YDY 5 x 6 mm2 p.. - "ON" 6(\{\5 @) nrupr 8615278 |
% L ] L : ] L Proj. YKY |5 x 16 mm2 p.t. - "SN" ,\,Q‘ OPRACOWAL
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ SPRAWDZILA mgr inz |. PISZCZEK
‘ ‘ nr upr. 86/SZ/94 |
POCZEKALNIA GABINET USG GABINET USG POKOJ TECHNIKA DYZ. KORYTARZ WEWN, ~ POKOJ TECHNIKA DYZ. LAZIENKA KORYTARZ GABINET DENSYTOMETRII TYTUL RYSUNKU
221/ 002 003 006 005 007 008 004 009
199 m2 22,92 m2 11,34 m2 8,18 m2 2,87 m2 8,05 m2 297 m2 67,82 m2 16,80 m2
PCV PCY PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV RZUT PARTERU -
X LgY 35 mm2 w rurze p.t. z RGnn3
istn. wlz bez zmian Instalacja o$wietlenia ogoéinego i gniazd nierezerwowagnych 1/1,0 kW Aparat USG |NSTAL wlz-ty
- = — — |nstalacja o$wietlenia ogdinego i gniazd rezerwowanych agregatem . ;
e = — — |nstalacja zasilania gniazd komputerowych 2001 kW Drzwi automatyczn!e przesluwane )
= . ——— Instalacja sterowniczo sygnalizacyjna 3/1,33kW+2,4kW  Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW1 SKALA 1:100
— .+ c— Instalacja 24.V p_re_zdu zmiennego 4/24,0 kW Nawilzacz parowy i
Trenenenmnmmenees Instalacja uziemiajaca 5/1,35kW+1,35kW  Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW2 DATA OPRAC. TOM RYSNURNKU
6/1,0kW Kliyzator typu "split"
marzec
wr | Pwe | 4




A1 Oprawa nastropowa LED 35EW; PLX; IP 44;
A2 Oprawa do stropéw podwieszonych 120 x 30 cm, LED 35EW; PLX; IP 44;

Oprawa LED nierezerwowana

Oprawa LED rezerwowana agregatem pradotworczym

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramem
Czujnik ruchu o kacie widzenia 360°

A & XX

POKOJ KIEROWNIKA %%&&WM’ POKOJ OPISOW POKOJ OPISOW B : Mi -
06 05 %gBlNET RTG 'ffz\zB INA T AOIZ\'OEKS SOCJALNY S&EROWNIA 19 Oprawa na§trlopowa LED 68W; Micro PRM - [P 44 & Lampa ostrzegawcza, naddrzwiowa o wystapieniu promieniowania rtg
C Oprawa nascienna LED 10W; PLX; IP 44 ) - . . )
9,24 m2 9,67 m2 29,63 m2 2,50m2 | 19,02m2 4,96 m2 471 m2 8,80 m2 ) #®  Lampa ostrzegawcza, naddrzwiowa, o wystapieniu mozliwosci promieniowania rtg
PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV D Oprawa nastropowa LED 40W - Miro PRM; IP 44 o Wylacznik instalacyjny jednobiegunowy
E1 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, nastropowa LED 3W; 1h; L IP 41 & Wylacznik instalacyjny jednobiegunowy IP 44
POM. TECHNICZNE GABINET TK PRZYGOTOWANIE PACJENTA E2 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego do stropéw podwieszonych LED 3W; 1h - IP 41 & Wylacznik instalacyjny schodowy
030 027 E3 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h - IP 41, do piktograméw @  Praycisk dzwonkowy
283 e e ;235 " E4 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h - IP 65, do stosowania na zewnatrz @  Przycisk bezpieczenstwa
3xB @ dﬂ @ Silnik wentylatora
‘<><> ggg\llx & ~  Gniazdo wtykowe 230V nierezerwowane
@ D % % & Gniazdo wtykowe 230V rezerwowane agregatem pradotworczym
I ) N — &  Gniazdo wtykowe 230V IP 44
c 10w
ED D ol [D] ATH KLATKA SCHODOWA m R& | Zestaw gniazd wtykowych 230V zasilania komputerow skiadajacy sie z 2-ch
: V2 = L ¢ ztl% 21877 - zsilania komputeréw, jedno rezerwowane agregatem i 2 gniazda RJ 45
i ﬁ [ \ | PCY Gazy medyczne
c 10w 3xB AT | ‘ N |
@ i RTG | |6xD e c1ow OKOJ KONSULTAGJI | OP
ST~ 500Ix = 4ow ity E43W LAZIENKA ~ POKOJLEKARZADYZ GABINET USG POCZEKALNIA STEROWNIA GABINET RTG MAGAZYN
= } 017 015 011 013 012 010
\XS } 383 m2 14,06 m2 13,65 m2 342m2 29,20 m2 6,19 m2
). = 4 Il PCV PCV PCV PCV PCV PCV
} ?% ‘ r T YDY 3% 1,5 mm2 pt.
N v il I E33W | ‘ ] ;
T A N o S s e i
- —— 1 == L o 010 N
3 X A1 et 2 x B p - ‘ - * X
[ | sew |1t 25 0 ’ -
= @ @ \ : 2 v Al ~ % el 3x A1 y il
’ Al 7 e
DaWiG = [ A1l 35@ c\ % 3xD LIS
- E13W | 2x 7z 72z S5 . SX 35w | o
ISTMEJACY < [ S 501x 40w 2001x AT 6xD ho g
o 2xB 300/ i aow ||| [TTHE 1]
B @ 68W : Bl EAT 300i | LI 2
—OP X I
500Ix ET3W - ! J
[I * E’Z’\] RTG PRACOWNIA PROJEKTOWA
13W ; { architekt GRAZYNA STOJEK
| ED E3 3V @ C 10M |. _2(' ED C 10W
— = D - J E13 TA SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
= = = = ED tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl
I A 8 A2 £ \H \ or — [ . — ‘ PROJEKT WYKONAWCZY
X 35W 35W W T o - — OBIEKT
’ k2o \ 3 " E3 3W .
2001x XM 2o | el i) x X (Wi M > < g2 | I M X A 35W
@ - = = = — SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI
- — e - — = [ J SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE
[y W \ T =1 PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE
| 4x = 30 BUDYNKU GLOWNEGO SZPITALA NA POTRZEBY
35W CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI OBRAZOWE
200 o il % SO |9 I ¢
7N E | x ’% v 70-891 Szczecin, ul. A. Sokotowskiego 11
| ‘% I 6xD 4xD % KLATKA SCHODOWA INWESTOR SPWSZ W SZCZECINIE
”= | 40W 40W Z ISTNIEJACA UL. ARKONISKA 4
E2 30 @ 300Ix 300Ix / _
@ c 10 S BRANZA ELEKTRYCZNA
91 ‘ PROJEKTOWALA mgr inz W. SPYCHALSKI
PT USG A? % nr upr. 86/SZ/78 |
- . Yy o OPRACOWAL
‘ ‘ ‘ SPRAWDZILA mgrinz |. PISZCZEK
‘ ‘ L nrupr. 86/SZ/94 |
POCZEKALNIA GABINET USG GABINET USG POKOJ TECHNIKA DYZ. KORYTARZ WEWN.  POKOJ TECHNIKADYZ.  } AZIENKA GABINET DENSYTOMETRI| TYTUL RYSUNKU
001 002 003 006 005 007 008 009
25,99 m2 22,02 m2 11,34 m2 8,18 m2 287 m2 8,05 m2 2,97 m2 16,80 m2
PCV " PCV . PCV . Pcvrn Pcvrn Pcvrn PCVm PCV . RZUT PARTERU -
Instalacja o$wietlenia ogoinego i gniazd nierezerwowagnych 1/1,0 kW Aparat USG INSTAL. OSWIETLENIOWE
= — — |nstalacja o$wietlenia ogdlnego i gniazd rezerwowanych agregatem : .
e — — — |nstalacja zasilania gniazd komputerowych 2/0,1 kW Drzwi automatyczn{e przesluwane )
— — |nsta|acja sterowniczo sygna"zacyjna 31 ,33kW+2,4kW Centrala Wentylacy]na nawiewno wywiewna NW1 SKALA 1 1 00
— — Instalacja 24_V prgdu zmiennego 4/24,0 kW Nawilzacz parowy v
oo Instalacja uziemigjaca 5/1,35kW+1,35kW  Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW2 DATA OPRAC. TOM RYSUNKU
6/1,0kW Kliyzator typu "split"
marzec
w | PWe |




Oprawa LED nierezerwowana
Oprawa LED rezerwowana agregatem pradotworczym
Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramem
A1 Oprawa nastropowa LED 35EW; PLX; IP 44;

H
) , (R Czujnik ruchu o kacie widzenia 360°
FKF ,\ﬁ%&/ A2 Oprawa do stropéw podwieszonych 120 x 30 cm, LED 35EW; PLX; IP 44;
POKOJ KIEROWNIKA F%f?d I':IQW POKOJ OPISOW POKOJ OPISOW B T Mi -
CABINETRTG - KABINA ANEKS SOCJALNY ~ STEROWNIA Oprawa naftrlopowa LED 68W; Micro PR - [P 44 & Lampa ostrzegawcza, naddrzwiowa o wystapieniu promieniowania rtg
026 025 023 022 021 020 024 019 c Oprawa nascienna LED 10W; PLX; IP 44
9,24 m2 9,57 m2 29,63 m2 2,50m2 | 19,02m2 4,96 m2 4,71 m2 8,80 m2 ' ' #  Lampa ostrzegawcza, naddrzwiowa, o wystapieniu mozliwosci promieniowania rtg
PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV D Oprawa nastropowa LED 40W - Miro PRM; IP 44 . L )
! oo ’ o™ Wylacznik instalacyjny jednobiegunowy
E1 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, nastropowa LED 3W; 1h; L IP 41 o L .
) o ) ) . } . @ Wylacznik instalacyjny jednobiegunowy IP 44
POM. TECHNICZNE STEROWNIA  GABINET TK PRZYGOTOWANIE PACJENTA E2 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego do stropéw podwieszonych LED 3W; 1h - IP 41 o™ Wylacznik instalacyjny schodowy
030 029 028 027 E3 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h - IP 41, do piktograméw .
Soim2 358 m2 Z3m {7452 E4 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h - [P 65, do stosowania na zewnat @ Praycisk dzwonkowy
PCV PCV PCV Pev prawa awaryjnego oswietienia ewakuacyjneg P Wania na zewnarz Przycisk bezpieczenstwa
@ Silnik wentylatora
| | »~2  Gniazdo wtykowe 230V nierezerwowane
fﬁ% R | & Gniazdo wtykowe 230V rezerwowane agregatem pradotworczym
o ©  Gniazdo wtykowe 230V IP 44
sp o KLATKA SCHODOWA m R&| Zestaw gniazd wtykowych 230V zasilania komputeréw skiadajacy sie z 2-ch
——
RK B . % 21877 ~ zsilania komputeréw, jedno rezerwowane agregatem i 2 gniazda RJ 45
HI PCV Gazy medyczne
e Hf
il @ FT POKOJ KONSULTACJI | OPISOW /
3 i LAZIENKA ~ POKOJLEKARZA DYZURNEG GABINET USG POCZEKALNIA KABINA ~ STEROWNIA GABINET RTG MAGAZYN
W 017 016 015 011 014 013 012 010
— 383m2 12,92 m2 14,06 m2 13,65 m2 236m2 | [342m2 29,20 m2 6,19 m2
M :[H; PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV
Miejscowe potaczenia
2/0,1 kW 2/0.1 kW ‘ wyréwnawcze
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‘ IH] | i s - architekt GRAZYNA STOJEK
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= S| T J SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
+ —— ‘ ‘ H = tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl
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— f vy y 1
+—t | ﬁ ™) L%’J PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE
i ————fo———— = = — - — BUDYNKU GLOWNEGO SZPITALA NA POTRZEBY
= £3 o . / ‘ % ’L I_’_H' CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
= 1 %I( = I : 6/1,0kW [ K@ ¢ )
] S | | ol 7 ] 70-891 Szczecin, ul. A. Sokolowskiego 11
— b
5 ' | : — N 1. ) T % KLATKA SCHODOWA INWESTOR SPWSZ W SZCZECINIE
) I ! — Migjscowe polaczenia 7 ISTNIELACA UL, ARKORISKA 4
K 7 wyréwnawcze /
0@ R K 2 - BRANZA ELEKTRYCZNA
\ "R 1’1’ . = 'l LT . |m . K . RK E . PROJEKTOWALA  [mgr inz W. SPYCHALSKI
T || e T
— 7 [luse | i seh kw — < 3 A v upr. 8615278 |
L » . r . o : . I —] = OPRACOWAL
‘ [ ‘ ‘ ‘ ‘ [ ‘ T ‘ ‘ ‘ SPRAWDZILA mgrinz I. PISZCZEK
‘ nr upr. 86/SZ/94 |
POCZEKALNIA GABINET USG GABINET USG POKOJ TECHNIKA DYZ. KORYTARZ WEWN. POKOJ TECHNIKADYZ.  t AZIENKA KORYTARZ GABINET DENSYTOMETRI| TYTUL RYSUNKU
001 002 003 006 005 007 008 004 009
25,99 m2 22,92 m2 11,34 m2 8,18 m2 287 m2 8,05 m2 2,97 m2 67,82 m2 16,80 m2
PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV RZUT PARTERU -
Instalacja o$wietlenia ogoinego i gniazd nierezerwowagnych 1/1,0 kW Aparat USG |NSTA|—AC|—E GN |IAZD
= — — |nstalacja o$wietlenia ogdlnego i gniazd rezerwowanych agregatem ; ;
e = — — |nstalacja zasilania gniazd komputerowych 2001 kW Drzwi automatyczn!e przesluwane )
— — |nsta|acja sterowniczo Sygna“zacyjna 3N ,33kW+2,4kW Centrala Wentylacyjna nawiewno wywiewna NW1 SKALA 1 1 00
— — Instalacja 24_V prgdu zmiennego 4/24,0 kW Nawilzacz parowy v
""""""""" Instalacia uziemijaca 5/1,35kW+1,35kW  Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW2 DATA OPRAC. TOM RYSUNKU
6/1,0kW Kliyzator typu "split"
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|
|
YDYp 3>}< 1,5 mm2 p.tZ-R30T == P —
\
|

N T S A SR A1 _Oprawa nastropowa LED 35EW; PLX; |P44;
7777777777777777777777777 A2 Oprawa do stropéw podwieszonych 60 x 60 cm, LED 35EW; PLX; IP 44;
’> j} T "B~ Oprawa nastropowa LED 68W; Micro PRM - 1P 44
L L C  Oprawanascienna LED 10W; PLX; 1P 44 |
D  Oprawa nastropowa LED 40W - Miro PRM; IP 44
RZUT PODDASZA D2 Oprawa do stropéw podwieszonych LED 35W - Miro PRM; IP 44

E1 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, nastropowa LED 3W; 1h; L IP 41

E2 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego do stropdw podwieszonych LED 3W; 1h - IP 41
E3 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h - IP 41, do piktogramow

E4 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h - IP 65, do stosowania na zewnafrz

X Oprawa LED nierezerwowana PRACOWNIA PROJEKTOWA
x Oprawa LED rezerwowana agregatem pradotworczym architekt GRAZYNA STOJEK
N Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
B Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramem tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl
PROJEKT WYKONAWCZY
OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI
SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE
BUDYNKU GLOWNEGO SZPITALA NA POTRZEBY
CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

YDYp 3x1,5mm2p.t.
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- ‘ 1i2 PIETRO
1
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Pi=18,0kW; Ps =9,0 kW

Pi=Ps=14kW,

L1;L2; L3;0,4kV

Ps =2,0kW

Pi=

L1;L2;13;04kV
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L1;L2;13;04kV

10°¢y Ad1qe} prd

oL |
JuuoIyd0
Ve 7
€0€ A z|& Juepisez doklormst
e —_— A — —— ——— — —
" yd QW 9} X G (-HXZN Bl US|
S E
lm m | ¢€00 ‘wod m epzerun N
- , vdzww gz x ¢ dXAA
SR |
@3 7 €200 ‘wod m epzerun .
et
- P | vdzww gz x ¢ dXAA
SoE |
£rm3 | €00 ‘wod m epzerun .
» L
— 7 ydzuw gz x ¢ dAA
7 800 wod M 9ZoMeUMOIAM JOJ
b =
i vd guw y Aq
- |
no &
lP m & 7 900 :wod m epzerun N
ul | rdzuw gz x ¢ dAQA
So |
£m& | 900 wod m epzerun .
» L
- | vd zuw ¢z x € dAQA
N, m
2@ W (610 ‘wod m epzerun
L g
— ! ydguw ¢z x ¢ dAQA "
o E |
lm m 3 7 070 ‘wod m epzerun .
P | vdguwggx g dAQA
Se £ |
£m& | 120 ‘wod m epzerun
L r
- P | vdzww gz x ¢ dXAA
poE
~m& | £€70 ‘wod m epzerun .
» L
- ﬂ vd gww 67 x ¢ AXAA
S o =)
£rp3 7 6z0 ‘wod m epzemun .
et
—t P | vdguw gz X ¢dAAA
Sy |
lm m 3 | ¢£70 ‘970 :wod m epzerun .
\%A 7 ydguu ¢z x ¢ dXQA v
Do =)
lm = W 620 870 :wod m epzerun .
— | ydguwggxgdaan
SR |
lm @& 7 “0€0 700 100 :wod m epzerun .
-t | vdguw gz x ¢dAQA
D ey 7
TUUOIYO0
i Y
Ve 7
€0¢ A4 o [ Jrue[isez dokloruyst
= _.r
= YA ZWWI 9} X G [-HXZN e U
|
< |
S E |
£m& , ¢ [0MOpOYDS |3 SIUI[IAIMSO h
et
- | rdzww ¢ X € AdA
noE
£ma | £ €00 £100 wiod ._Eamon_“
et
— P 7 vdguw 61 X ¢ AA
=y |
| £23 f {0€0 ‘610 ‘wod .zgamoh
il | vd gu 6°r x ¢ dAQA
N < =
& 2] q
A M 00 ‘wod ‘ppermso
BT T
5 ey ydzuw ¢°r X € AA X T
JIUUOIYO0
I
{ |
Vor |
RS = W i S
— | ydewurexg r-HxeN e ‘ussi
9o |
AR 7 I 3 AmoTeroAm J0jeAjuom @
bt
P | vd zww ¢°1x ¢ dAAA
SoE |
Ema f £L00 - 700 ‘wod PRS0
= u
\%A 7 ydzuuw ¢ x ¢ dxqa 7>
Do =)
£m3 1 £6€0 610 ‘wod T)oIMsO /\
=)
\%A ! ydzuuw ¢ x ¢ dxqa 7>
n2E
Ra m A 7 ‘0€0 - 520 1100 ‘wod pormso
- | vdguw g xgdaan
s g m |
= o a < . .
» \P-%B\P@ f 400 :wod ‘eImso \X@
7 ydzww gy X ¢ AQA X T
D ey |
JIUUOIYO0
[
= =1 7
Ve 7
€0¢ dd [ 7 Jrue[isez doklotuyst
= —_—, A — —
— T ydzww 9 X g r-HXZN el ‘ujs]

MO9T

MO9T

MOYI

M00S

MO6€

MOTL

MOST

¥
30mA

P312
B16

3

ydzww ¢z X ¢ dXAA

0£0 ‘620 ‘820 ‘wiod M epzED

—f

o3 wE_ [T S 2
58 Su BREZ |8y, <= e | 0O
SE1£9) | 92 ERs |Z| g3 |BG & "2
o3|l gg||S 88 3 (2|82 |e|E4 [l >
THI =2 39 2293 2|1 833% |22 N (&)
wel s2|= =3 =3c 2lzz |=l& N o — '
S < = || = s G <L Sl n< |X|o|R |2 - .- ©
oZ|ls8||& Z= NEZ A PSS |EH|2|N a3z o = .
#2552 8. 956 23 |al=2 =23 ~ |3 =
aN| BS u S8 322 =5 win 18 N8 |l& < .
<2|sg2|8] 23 Zg3 |s Slsl |sls(2] F o
Zo|Rg|l& $% %8 |<g e EE =
S| o8 |d ZW <=3 3 = <
SElE d3 292 |8 = o
=M 55 S9& |9 w <| 2| 8~
= N E & o xE ~ = 2|3 - ] 85
o ®lNe Zo WUZg (3]s g ERs S 23
o3 »  RBao |28 5| g|¢e O | & =5
* B2 IR|E |E|E |E|3 » 8
r N
P |
S ET |
fnal | 200 ‘wod m epzeiun
- e O
— 7 7d gww ¢z X ¢ dXAA
a m <
i S 7
lP [asjpogee | £L00 ‘900 ‘€00 ‘wod m epzerun —r
- | rdguw gz x ¢dAQA
o g < 7
—\© g
Em&E 7 (610 ‘wod m epzerun Y
-
- | vdguw gz x g dAQA
S E |
IB m&E | 420 ‘€70 ‘wod m epzerun —
i) | rdguwerxgdAaA
S ES
NS R 7 ‘ ‘ ¢ -wod
lP m & | ‘0€0 €920 Sz0 ‘wod m epzeiun v
— << ﬁ rdguw gz x ¢dAQA
N
W = S 7 . . . -wod
<. |.P R 2 -0€0 -6C0 -8C0 -Wwod M epZelun) —
o
I — « | 7d gww 67 X ¢ dXAA
£ |zz m 5 | .
[Biaapeogiv] | 120 ‘wod m epzerun g
— N
= . S ey | vdouw gz x ¢ dAQA
% NIUUOIYO0 7
5 W2lu - 20°€d Op
(=] E———
. ——
A ¥dzuw o1 X g r-HxN el ‘foud
& Voy
=] coc¥d | 7 due[isez aok[orust
— — N — —— — e — e e —
- 7 yd gww 0} X G P-HXZN Ul “us|
3 |
3 <
N
~_ o2 |
o2 Qe
= e
©n /M 7 MOZES TWRIOMEZ Z TUAZIYS 2
-
il Mg gz x ¢ dXAX &
Yo m 7
£xa 7 200 ‘wod m DS o MO
ot —
- 7 7d gww 67 X ¢ dXAA
N
W M M 7 : :wod m epzemu
1\413 7 -200 ¢ “ pZelun) o
< | 7dgww ¢z X ¢ dXAA
N
— O
20 7 200 ‘wod op 1mzip pddeN "__H_ MAT0Z
L, ,
\AWM ﬁ yd g ¢z x ¢ dAQA
N
So o
L2 7 00 ‘900 :wod m epzerun =
L - <
\41% 7 ydgu ¢z x ¢ dXQA bw
N
=2 E | . g
[igaapest | ‘€00 ‘wod m DSN & MO 2
— , — 2
\AWM 7 ydzuw gz x ¢ dAQA g
N ——
T=a | - >
[Bgaapest ‘€00 :wod m epzerun ~ )
- I g
il < ﬁ 7d zww 67 x ¢ dAQA 2
N =
— © s
20= BREE £
et 1=} o
— E: 4
a m g3 g
=2 E g8 8
A0 A | 2 2
- ! (=N <
— EE 2
SRy 23 S %
=& 7 8 <2
a0 | a Wa W £
- =1
— f o
S F |
lm m 7 570 ‘€20 ‘wod m epzerun o
T
-t 7 7d gww 67 X ¢ dXAA
o m 7
on =S
A m W :wod m epzemu
N N 7 020 : pzel OLR
ol | ydzuw 67 X € dAQA
oo E
=28 | .
A M 120 :wod m epzerun
bt ' —f Y
- ! vd w67 x € dXAA
2et
aom ¢ ¢ :wod m epzemu
= L & 7 920 ‘570 pzeD
= — 7 rdzuw ¢z X ¢ dAQA
(=)}
: m 5 M 7 d ad
) AU A | 120 "wod op 1mzip padeN
2 , MAT0/T
s [ | dzuw g7 x € dAQA — Jm
= oo E
< =S 7 ‘ .
o . . . I
g |.P m ! 170 ‘wod m epzerun) »
I kil | rd zuw 67 x € dAQA
FOR& 7 ¢£70 "wod op mmzip pddeN "__H_
7 - MIT0/T
|
|

\

10°¢Y Ad11q8) "pd

ydzww 67 X ¢ AAAA




Widok tablicy R3.01
Obudowa tablicy istniejaca

"ON"
FR+ochron

"OR"
FR+ochron

:XR

:XR

5*P312+PB 4*P312+PB
P P
B B
g gRY
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8"P312

9*P312

5*P312
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Zasilacz Siemens SITOP 6EP 1333-3BA00 24V DC
Przekaznik bezpieczenstwa Siemens SIRIUS 3TK 2826-1CW30

Lampa ostrzegawcza, naddrzwiowa o wystapieniu promieniowania rtg
Lampa ostrzegawcza, naddrzwiowa, o wystapieniu mozliwosci promieniowania rtg

Stycznik 24V DC Siemens 3RT 1017-1BB44-3MAQ
Stycznik 3 x 400V ; 160A

Wiacznik / wytacznik zasilania z lampka kontrolng stanu - Siemens 3SB3803-0DA3
Whytacznik awaryjnego zasilania - Siemens 3SB3801-0EF3 na wysokosci 1,8m, naq $cianie
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Schemat tablicy Rw 9(wykonanie i
dostawa przez wykonawce wentylacji
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