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|. OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany:

- wewnetrznej kanalizacji sanitarnej,

- wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej i ppoz

- wewnetrznej instalaciji c.o.,

- wewnetrznej instalacji ciepta technologicznego,

- wewnetrznej instalacji chtodu
dla Samodzielnego Publicznego Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie
Przebudowa pomieszczen na parterze budynku szpitala na potrzeby centralnej
diagnostyki obrazowej. Zlokalizowanego w Szczecinie przy ul. A. Sokotowskiego 11
dziatka nr 2/10 obreb 4015.

2. Podstawa opracowania

- materialy archiwalne dostarczone przez Szpital

- Wizja lokalna,

- Inwentaryzacja budowlana czesci przebudowywanej,
- Ustalenia inwestorskie,

- Podktad architektoniczny

- Obowigzujgce przepisy i normy budowlane

3. Instalacja wod-kan

3.1.Wymagania prawne

W zakresie projektowania i wykonania instalacje powyzsze powinny spetniaé wymagania

nastepujgcych przepisow:

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne . Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych t. Il wyd. Arkady
1988r

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75 poz. 690
z p6zniejszymi zmianami).

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

W obrebie zakresu opracowania niepotrzebne odcinki istniejgcej instalacji kanalizaciji
sanitarnej nalezy zdemontowac. Dopuszcza sie przesuniecie projektowanej instalacji jezeli
koliduje z istniejgcymi instalacjami.

W przypadku, gdy zastany uktad instalacji bedzie uniemozliwiat wigczenie przewodow
wg projektu nalezy poinformowac o tym projektanta w celu skorygowania projektowanej trasy
kanalizacji sanitarne;.
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Projektowane przewody wykonac¢ z rur PVC lub PP do kanalizacji wewnetrzne,j.

Podtgczenia przewodow kanalizacyjnych od przyboréw do pionéw nalezy prowadzi¢
ze spadkiem min. 2%. Montaz rur i ksztaltek wykonac¢ zgodnie z wymaganiami instrukciji
opracowanej przez producenta.

Miejsce odptywu z brodzika nalezy dostosowaé do jego typu i rodzaju zastosowanego
odptywu. Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Wszystkie przejscia przewodow instalacji nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.

Wszystkie instalacje w miare mozliwosci nalezy prowadzi¢ w bruzdzie scienne;.
Wszystkie instalacje powinny by¢ zakryte.

Wszystkie przej scia rur kanalizacyjnych przez przegrody oddzielenia
pozarowego nale zy zabezpieczy ¢ w klasie odporno s$ci ogniowej danej przegrody. Typ
przejscia nalezy dopasowac do srednicy i rodzaju przewodu.

3.3. Instalacja wody zimnej i ciepte]
3.3.1. Dane ogodlne

W obrebie zakresu opracowania niepotrzebne odcinki i piony instalacji wody zimnej,
cieptej i cyrkulacji nalezy zdemontowad.

Dopuszcza sie przesuniecie projektowanej instalacji jezeli koliduje z istniejgcymi
instalacjami.

Wszystkie urzgdzenia do ktérych nalezy doprowadzi¢ wode zimng i cieptg pokazano
na rysunkach.

Zrodiem cieptej wody s3 istniejgce pompy ciepta.

3.3.2. Przewody
Podejscia wody zimnej i cieptej do przyboréw prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej.

Przewody pod stropem piwnicy oraz podejscia od pionéw do przyboréw sanitarnych
projektuje sie z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-X, z odporng na przenikanie tlenu
warstwg antydyfuzyjng, tgczone za pomocg tulei mosieznej lub tworzywowych zigczek
zaprasowywanych. Diugotrwate cisnienie robocze 10bar. Okres uzytkowania 50 lat. Rury
muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN ISO 15875-2 i odpowiada¢ wymaganiom normy
DIN 16892. System musi posiadac atest PZH.

Wszystkie przejScia przez sciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych
uszczelnionych z tworzywa sztucznego.

Podejscia pod odbiorniki wody nalezy wykona¢ ze $ciany. Montaz rur zgodnie
Z instrukcjg montazu producenta.
Rozprowadzenie przewodow instalacji wody wg zatgczonych rysunkow.

Uzbrojenie instalacji
Zawory odcinajgce - kulowe gwintowane p= 1.6 MPa.
Zawory odcinajgce kulowe dla cieptej wody p= 1,6 MPa i t min = 90 °C.
Zawory odcinajgce nalezy sytuowaé w miejscach tatwo dostepnych dla poézniejszej
eksploataciji.

Wszystkie przej s$cia rur instalacji wody zimnej, cieptej i ppo  z. przez przegrody
oddzielenia po zarowego nale zy zabezpieczy ¢ w klasie odporno $ci ogniowej danej
przegrody. Typ przejscia nalezy dopasowac do srednicy i rodzaju przewodu.
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3.3.3. Proby ci $nieniowe

Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac jg probie wodnej zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych”.

Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem
instalacji w catosci.

Przed prébg nalezy napeiié instalacje woda, przeptuka¢é oraz dokiladnie
odpowietrzy¢. Nalezy poczeka¢ na wyrOGwnanie temperatury pomiedzy wodg w instalacji a
otoczeniem. Podtgczamy urzgdzenie do proby szczelnosci i wytwarzamy cisnienie prébne w
instalacji. Maksymalne cisnienie prébne = cisnienie eksploatacyjne wynosi 5 bar. Badanie
wstepne polega na sprawdzeniu cisnienia probnego po 2h. Jego spadek nie powinien
przekroczy¢ 0,6 bar. Badanie gtébwne polega na sprawdzeniu po 2h cisnienia prébnego. Jego
spadek nie powinien przekroczy¢ 0,2 bar.

W przypadku wystgpienia przeciekbw podczas przeprowadzania proby szczelnosci
nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzic¢ catg probe od poczatku.

Po probie cisnieniowej instalacje przeptuka¢, nastepnie wydezynfekowaé i wode poddaé
badaniom bakteriologicznym.

3.3.4. I1zolacja termiczna ruroci ggoéw
Rury nalezy zaizolowaé gotowymi otulinami gr. 20 mm ciepta woda, gr. 9mm zimna

woda. Przewody prowadzone w bruzdach w ochronnej otulinie izolacyjnej gr. 9mm z
ptaszczem tworzywowym nie wchodzgcym w reakcje z materiatem wypetniajgcym bruzde.
Elementy izolacji termicznej powinny spetnia¢ wymagania PN-85/B-02421 oraz posiadaé
Swiadectwo dopuszczenia wydane przez COBRTI "INSTAL" lub ITB i pozytywng opinie
Panstwowego Zaktadu Higieny. Montaz otulin zgodnie z instrukcjg montazu.
Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw zgodnie z ,Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z pézniejszymi zmianami, powinna spetniaé
wymagania minimalne podane w ponizszej tabeli:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu  Minimalna grubo §¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm |30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm |Réwna $rednicy wewnetrznej rury

AW IN PP

Przewody i armatura wg poz. 1-3 Y wymagan poz. 1-3
przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodéw

* stosujgc materiat izolacyjny o réznigcym sie wspélczynniku przenikania ciepta od
podanego w powyzszej tabeli nalezy skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjnej

3.4. Instalacja ppo z.
3.4.1. Rozwigzania projektowe
W korytarzu 004 projektuje sie nowy hydrant HP25, ktory nalezy podtgczyé wg rzutu
z istniejgcego pionu H1. Niepotrzebne odcinki instalacji ppoz nalezy zdemontowac.
Dopuszcza sie przesuniecie projektowanej instalacji jezeli koliduje z istniejgcymi
instalacjami.
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W projekcie przewidziano zastosowanie hydrantu HP 25 wyposazonych w waz potsz-
tywny o diugosci 30m. Dtugos¢ zasiegu strumienia hydrantu wynosi 3 m.
Hydranty nalezy zamontowa¢ w szafce hydrantowej, na takiej wysokosci, aby zawory
odcinajgce hydranty byty na wysokosci 1,35m od poziomu posadzki.

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy wynosi:
- 1,0 dm3/s dla hydrantéw 25 z wezem poisztywnym. Cidnienie na zaworze odcinajgcym
hydrantu wewnetrznego nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa.

Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze
odcinajgcym nie powinno przekraczac:
- 1,2 MPa w przypadku hydrantow wewnetrznych 25 z wezem potsztywnym.

Zawory odcinajgce hydrantéw powinny posiada¢ nasady tloczne skierowane do dotu,
usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem sScian lub obudowy w sposéb umozliwiajgcy
tatwe otwieranie i zamykanie zaworu.

Instalacje ppoz. nalezy poddawaé ptukaniu w sposéb umozliwiajgcy wymiane calej
objetosci zgromadzonej w niej wody.

Préba szczelnoéci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi
zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggébw”. Przed
przystgpieniem do proby cisnieniowej nalezy odigczyé wszystkie elementy i armature, ktére
przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby zakiéci¢ probe lub ulec uszkodzeniu.

3.4.2. Przewody
Projektuje sie instalacje ppoz. z rur stalowych podwojnie ocynkowanych ze stali
tgczonej przez zaciskanie lub ze stali ocynkowanej tgczonej na gwint.
System rur ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrznie i wewnetrznie 1.0215:
- rury: przewodowe cienkoscienne ze szwem ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrznie i
wewnetrznie 1.0215 wg PN EN 10305;
- ztgczki zaciskowe i kotnierze: ze stali weglowej ocynkowanej 1.0034 wg PN EN 10305,
systemowe ksztaltki kielichowe, wyposazone fabrycznie w indykator zaprasowania oraz
w pierscien uszczelniajgcy umieszczony wewnagtrz kielicha;
- uszczelki: z kauczuku butylowego CIIR w kolorze czarnym;

DN d di

[mMm] |[mm]| [mm] s [mm]
DN 20 | 22 19 15
DN25 | 28 25 15
DN 32 | 35 32 15
DN 40 | 42 39 1,5
DN50 | 54 51 15
DN65 | 76,1 | 72,1 2
DNB80 | 88,9 | 84,9 2
DN 100 | 108 104 2

Instalacja bedzie poprowadzona trasg pokazang na rysunkach.
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Wszystkie przej scia projektowanej instalacji ppo z. przez przegrody oddzielenia
pozarowego nale zy wykona é w klasie odporno sci ogniowej przegrody. Typ zabezpie-
czenia nalezy dobra¢ do materiatu oraz $rednicy.

4. Instalacja centralnego ogrzewania

4.1. Wymagania prawne

W zakresie projektowania i wykonania instalacja powinna spetnia¢é wymagania

nastepujgcych przepisow:

PN-EN ISO 6949 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w

budynkach.
PN-82/B-02403  Ogrzewnictwo . Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania

projektowego obcigzenia cieplnego.
PN-91/M - 75009 Armatura instalacji c.0. Zawory regulacyjne. Wymagania.
PN-83/B-03430 Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci

publicznej.
PN /B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw,

armatury i urzgdzen.
PN / B-10400 Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie

powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, wyd. COBRTI "Instal" 1995r.
Wewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych. Wytyczne
stosowania i projektowania wyd. COBRTI "Instal" 1996r.
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych”. Tom II, oprac.
COBRTI "Instal" Warszawa.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz. 690).

4.2. Opis instalacji c.o.
4.2.1 Rozwi gzanie projektowe

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje c.o. wodng, dwururowg, pompowg, w systemie
zamknietym, zasilang z istniejgcych pionéw. Parametry pracy instalacji 50/40°C. Zrodiem
dla c.o. sg istniejgce pompy ciepta.

Niepotrzebne odcinki instalacji nie zasilajgce innych kondygnacji nalezy
zdemontowac.

Wszystkie piony nalezy schowac w bruzde $cienng lub obudowac.

Wszystkie przewody w bruzdach sciennych, w obudowach oraz w posadzkach nalezy
zaizolowac.

Projektowane grzejniki oraz podejscia do grzejnikbw pokazano na rysunku.

Dopuszcza sie przesuniecie projektowanej instalacji jezeli koliduje z istniejgcymi
instalacjami.

4.2.2 Przewody
Przewody od pionow do grzejnikbw prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej. Instalacje
wykona¢ z z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-X, z odporng na przenikanie tlenu
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warstwg antydyfuzyjng, tgczone za pomocg tulei mosieznej lub tworzywowych zigczek
zaprasowywanych. Diugotrwate cisnienie robocze 10bar. Okres uzytkowania 50 lat. Rury
muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN ISO 15875-2 i odpowiada¢ wymaganiom normy
DIN 16892. System musi posiada¢ atest PZH. Montaz rur PE-Xa do posadzki za pomocg
hakow z tworzywa sztucznego, podwdjnych, systemowych przeznaczonych do szybkiego
montazu. Podejscia do grzejnikbw nalezy wykona¢ ze $ciany, dla podigczenia oddolnego
Z zamontowanymi zaworami kgtowymi.

Odpowietrzenie instalacji w jej najwyzszych punktach. Kazdy grzejnik powinien by¢
wyposazony w odpowietrznik reczny.

Wszystkie przejscia przez sciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych
Z tworzywa sztucznego. Montaz rur zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Wszystkie przej scia rur przez $ciany oddzielenia po zarowego nale zy
zabezpieczy ¢ w klasie odporno sci ogniowej danej przegrody. Typ przejscia nalezy
dopasowac do srednicy i rodzaju przewodu.

4.2.3 Grzejniki
Elementy grzejne:
grzejniki (higieniczne) stalowe ptytowe,

y grzejniki stalowe piytowe higieniczne z podigczeniem dolnym z wbudowanymi
zaworami dla matych przeptywoéw ,zo6ita wkiadka” i dla duzych przeptywéw ,czerwona
wkiadka”; grzejniki uniwersalne z podigczeniem kroccami ¥ cala -gwint zewnetrzny,
malowane proszkowo metodg elektrostatyczng kolorem RAL 9016.  Grzejniki
wyposazone w 4 uchwyty z tytu grzejnika do 1,8 m diugosci a powyzej 1,8 m diugosci
w 6 uchwytow. Grzejniki winny by¢ osadzone na wszystkich uchwytach gornych i
dolnych do $ciany za pomocg hakéw montazowych do grzejnikobw higienicznych o
duzej wytrzymatosci, odsuniecie na zawiesiach od sciany 4cm. Odbiorniki ciepta
posiadaC¢ powinny gwarancje producenta min przez okres 10 lat. Zabrania sie
instalowania grzejnikdw za pomocg konsol szynowych tapigcych grzejnik.

y  grzejniki stalowe drabinkowe

Grzejniki montowa¢ w opakowaniach fabrycznych i zdjg¢ je dopiero po zakonhczeniu
wszelkich prac tynkarskich i malarskich.

4.3. Armatura

W grzejnikach zaworowych zaprojektowano gtowice do zaworéw termostatycznych,
pod grzejnikiem na zasilaniu i powrocie nalezy montowa¢ kgtowe zawory odcinajgce, dla
grzejnikdw niezintegrowanych zastosowaé termostatyczne zawory grzejnikowe montowane
na zasilaniu oraz odcinajgce zawory powrotne.

Glowice termostatyczne z czujnikiem wbudowanym, zabezpieczone przed
demontazem o0séb trzecich, o wzmocnionej gltowicy z brakiem mozliwosci zmiany
temperatury przez osoby nieuprawnione lub innego réwnowaznego producenta.

Gtowica musi pasowac¢ do wkiadki zaworowej wbudowanej w grzejniki montowane na
obiekcie.
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4.4. Proby ci snieniowe i ptukanie
Po zmontowaniu instalacji c.o. i wykonaniu ptukania nalezy poddac jg probie wodnej:
na zimno na cisnienie 0,45 MPa,
« nagorgco na parametry robocze.

4.5. 1zolacja cieplna ruroci ggéw c.o.

Elementy izolacji termicznej powinny spetnia¢ wymagania PN-85/B-02421 oraz
posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez COBRTI "INSTAL" lub ITB i pozytywng
opinie Panstwowego Zaktadu Higieny. Montaz otulin zgodnie z instrukcjg montazu.

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentdw zgodnie z
.R0ozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z p6zniejszymi
Zmianami, powinna spetnia¢ wymagania minimalne podane w ponizszej tabeli:

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
( materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm | Réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Przewody i armatura wg Ip. 1-3|% wymagan z Ip. 1-3

przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

5 Przewody ogrzewan centralnych wg Ip.|% wymagan z Ip. 1-3
1-3, utozone w  komponentach
budowlanych  miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

6 Przewody wg Ip. 5 utozone w podtodze |6 mm
* - stosujgc materiat izolacyjny o réznigcym sie wspéiczynniku przenikania ciepta od
podanego w powyzszej tabeli nalezy skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjnej

4.6. Warunki eksploatacyjne

- Projektowanej instalacji c.o. nie wolno opréznia¢ z wody.

Instalacje w catosci, a takze czesciowo grzejnik nalezy oprozni¢ z wody tylko w sytuacjach
awaryjnych. Woda stosowana do zasilania grzejnikéw powinna spetnia¢ wymagania Polskiej
Normy PN-93/C-04607.

-Uktad instalacji zamkniety 100% szczelny, napetniony wodg przez caty rok.

5. Instalacja ciepta technologicznego

5.1. Rozwi gzanie projektowe
Zrodiem ciepla technologicznego sg istniejgce pompy ciepta. Dla potrzeb dogrzewania
Swiezego powietrza nawiewanego do wybranych pomieszczeh zaprojektowano instalacje
ciepta technologicznego. Instalacja zasila¢é bedzie nagrzewnice zlokalizowane
w projektowanej centrali wentylacyjnej umieszczonej w piwnicy.

Zaprojektowano instalacje ciepta technologicznego w uktadzie dwururowym z rur
stalowych ocynkowanych zewnetrznie 1.0034 o potgczeniach zaciskowych za pomocg
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ksztaltek systemowych kielichowych z pierscieniem uszczelniajgcym umieszczonym
fabrycznie wewnatrz kielicha. Zacisniecia rury i ksztattki wykonuje sie przy pomocy
specjalnego przeznaczonego do tego celu narzedzia. W zaleznosci od wymiarow rur,
potgczenie zaciskowe nalezy wykona¢ przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek
zaciskowych.

DN d di S
[mm] [mm] | [mm] | [mm]
DN15 | 18 156 | 1,2
DN20 |22 19 1,5
DN25 | 28 25 1,5
DN32 |35 32 1,5
DN40 | 42 39 1,5
DN50 |54 51 15
DN65 |761 |721 |2
DN80 [889 |849 |2
DN 100 | 108 | 104 |2

Projektowang instalacje nalezy wigczy¢ do istniejgcej instalacji w pomieszczeniu pod
stropem piwnicy. Doktadng lokalizacje wigczenia ustali¢ w trakcie wykonywania robot
budowlanych.

Projektowang instalacje nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen zgodnie z rysunkami.
Zawory odpowietrzajgce nalezy zamontowa¢ w najwyzszych punktach instalacji oraz przed
nagrzewnicg. Przed kazdym zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowac zawor
odcinajgcy.

Wszystkie przej scia rur instalacji przez przegrody oddzielenia po  zarowego
nalezy zabezpieczy € w klasie odporno $ci ogniowej danej przegrody.

Parametry pracy instalacji ciepta technologicznego: 55/45°C
Czynnik w instalacji: woda
Zapotrzebowanie ciepta technologicznego: 20,8kW

5.2. Sterowanie

Regulacja przeptywu wody do nagrzewnicy wielofunkcyjnym zaworem regulacyjno-
rownowazgcym, ktory niezaleznie od obcigzenia systemu utrzymuje staly zadany przeptyw
oraz posiadajg funkcje odciecia. Wykonawca jest zobligowany do przedstawienia
udokumentowane] przez niezalezny instytut badawczy rzeczywistej charakterystyki pracy
zaworu.
Montowa¢ zawdr regulacyjno-rownowazacy bez sitownika. Sterowanie wydajnoscig
nagrzewnicy za pomocg regulacyjnego zaworu tréjdrogowego, sterowanego z automatyki
centrali. Nagrzewnica powinna by¢ dostarczona w komplecie z regulacyjnym zaworem
trojdrogowym.

5.3. Izolacja cieplna ruroci ggoéw ciepta technologicznego

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentow wykonac¢ z polietylenu
zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
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technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z pézniejszymi
zmianami, powinna spetnia¢c wymagania minimalne podane w ponizszej tabeli:

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej
( materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm | Réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 |Przewody i armatura wg Ip. 1-3 % wymagan z Ip. 1-3
przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

5 |Przewody ogrzewan centralnych wg % wymagan z Ip. 1-3
Ip. 1-3, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych
uzytkownikow

* - stosujgc materiat izolacyjny o réznigcym sie wspéiczynniku przenikania ciepta od
podanego w powyzszej tabeli nalezy skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjne;.

5.4. Proby ci $nieniowe

Po zmontowaniu instalacji nalezy podda¢ jg prébie wodnej zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji”.
Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji
w catosci.
Przed prébg nalezy napehi¢ instalacje wodg, przeptuka¢ oraz dokiadnie odpowietrzyc.
Nalezy poczekaé na wyrOGwnanie temperatury pomiedzy wodg w instalacji, a otoczeniem.
Podtgczamy urzgdzenie do proby szczelnosci i wytwarzamy cisnienie probne w instalacji.
Maksymalne cisnienie probne = cisnienie eksploatacyjne i wynosi 10 bar. Badanie wstepne
polega na sprawdzeniu cisnienia prébnego po 2h. Jego spadek nie powinien przekroczy¢ 0,6
bar. Badanie gtowne polega na sprawdzeniu po 2h cisnienia probnego. Jego spadek nie
powinien przekroczyc¢ 0,2 bar.
W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je
usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.
Po prébie cisnieniowej instalacje ciepta technologicznego napetni¢ i zaizolowac.

6. Instalacja chtodu

6.1. Rozwigzanie projektowe

Zrodtem wody lodowej s3 istniejgce pompy ciepla. Projektuje sie przewody chiodu
doprowadzajgce wode lodowg do chtodnicy w projektowanej centrali.

Instalacja dwururowa z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie 1.0034 o potgczeniach
zaciskowych za pomocg ksztaltek systemowych kielichowych z  pierscieniem
uszczelniajgcym umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha. Zaci$niecia rury i ksztattki
wykonuje sie przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu narzedzia. W
zaleznosci od wymiaréw rur, potagczenie zaciskowe nalezy wykonac¢ przy uzyciu szczek
zaciskowych lub opasek zaciskowych.
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DN d di

[mm] [mm] [mMm] | s [mm]
DN 15| 18 15,6 1,2
DN 20 | 22 19 15
DN 25| 28 25 15
DN 32| 35 32 15
DN 40 | 42 39 15
DN 50 | 54 51 15
DN 65| 76,1 72,1 2
DN 80 (88,9 84,9 2
DN 100[108 104 2

Projektowang instalacje nalezy wigczy¢ do istniejgcej instalacji w pomieszczeniu pod
stropem piwnicy. Dokladng lokalizacje wigczenia ustali¢ w trakcie wykonywania robot
budowlanych.

Zawory odpowietrzajgce nalezy zamontowa¢ w najwyzszych punktach instalacji oraz
przed chtodnicami. Przed kazdym zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowaé zawor
odcinajgcy.

Wszystkie przej scia rur instalacji przez przegrody oddzielenia po  zarowego
nalezy zabezpieczy € w klasie odporno $ci ogniowej danej przegrody.

Parametry instalacji tz/tp=7/12°C
Zapotrzebowanie chiodu: 22,5 kW

6.2. Sterowanie

Regulacja przeptywu wody lodowej do chiodnicy wielofunkcyjnym zaworem
regulacyjno-rbwnowazgcym, ktéry niezaleznie od obcigzenia systemu utrzymuje staly
zadany przeptyw oraz posiadajg funkcje odciecia. Wykonawca jest zobligowany do
przedstawienia udokumentowanej przez niezalezny instytut badawczy rzeczywistej
charakterystyki pracy zaworu.
Montowa¢ zawor regulacyjno-rownowazacy bez sitownika. Sterowanie wydajnoscig
chtodnicy za pomocag regulacyjnego zaworu tréjdrogowego, sterowanego z automatyki
centrali. Chiodnica powinna by¢ dostarczona w komplecie zregulacyjnym zaworem
trojdrogowym.

6.3. 1zolacja cieplna ruroci agow chtodniczych

Izolacja  cieplna  przewodow  rozdzielczych i komponentow  zgodnie
z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z pézniejszymi
zmianami, powinna spetnia¢ wymagania minimalne podane w ponizszej tabeli:

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo $¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 [W/(m*K)])

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
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Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo $¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 [W/(m*K)])

Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm | 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm | Réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Przewody instalacji wody lodowej| ¥2 wymagan z poz. 1-3
prowadzone wewnatrz budynku

5 Przewody instalacji wody lodowej| ¥2wymagan z poz. 1-3
prowadzone na zewnatrz budynku
* - stosujgc materiat izolacyjny o réznigcym sie wspoitczynniku przenikania ciepta od
podanego w powyzszej tabeli nalezy skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjne,j.

6.4. Préby ci $nieniowe

Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac jg probie wodnej zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji”.

Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji
w catosci.

Przed prébg nalezy napeiié instalacje woda, przeptuka¢é oraz dokiladnie
odpowietrzy¢. Nalezy poczeka¢ na wyrOGwnanie temperatury pomiedzy wodg w instalacji a
otoczeniem. Podtgczamy urzgdzenie do proby szczelnosci i wytwarzamy cisnienie prébne w
instalacji. Maksymalne cisnienie prébne = cisnienie eksploatacyjne i wynosi 10 bar. Badanie
wstepne polega na sprawdzeniu cisnienia probnego po 2h. Jego spadek nie powinien
przekroczy¢ 0,6 bar. Badanie gtbwne polega na sprawdzeniu po 2 h cisnienia prébnego.
Jego spadek nie powinien przekroczy¢ 0,2 bar.

W przypadku wystgpienia przeciekbw podczas przeprowadzania proby szczelnosci
nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzic¢ catg probe od poczatku.

Po prébie cisnieniowej instalacje chtodniczg napetni¢ i zaizolowac.

6.5. Odprowadzanie skroplin.

Skropliny z centrali wentylacyjnej nalezy odprowadzi¢ rurkami z PP tgczonymi przez
sklejanie do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej. Spadek przewodéw od 1% do 2%.
Przewody skroplin przy jednostkach oraz podtgczenie do pionu nalezy zasyfonowac.

7. Uwagi ko ncowe

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz:
zgodnie z obwigzujgcymi normami i przepisami oraz projektem wykonawczym,

« w pelnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi,

zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6ét budowlano
montazowych cz. Il 7 - Instalacje sanitarne i przemystowe”,oraz zgodnie z
wymaganiami technicznymi COBRTI Instal:
- dla instalacji wodociagowych- zeszyt nr 7
- dla instalaciji cieptej wody- zeszyt nr 11
- dla instalacji kanalizacyjnych- zeszyt 12
- dla instalacji centralnego ogrzewania- zeszyt nr 2 i 6
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z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.,

« zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzgdzen,
zgodnie z “Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”(Dz. U.
nr 75/02), wraz z pozniejszymi zmianami,

- Na etapie realizacji budynku wszelkie zasadnicze odstepstwa od Projektu nalezy
uzgadniac z projektantem,

« W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je
konsultowac¢ z projektantem,

. Czesc¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgcg sie
calos¢. W przypadku watpliwosci, co do zawartych rozwigzan projektowych
wykonawca zobowigzany jest do ich wyjasnienia z projektantem,

Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania powyzszych
robot,

Nad robotami powinien by¢ sprawowany nadzor przez osobe z odpowiednimi
uprawnieniami,

Montaz urzgdzen dokona¢ zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi
w instrukcjach obstugi i montazu danego urzagdzenia.

Wszystkie przewody i izolacje cieplne muszg by¢ wykonane z materiatdw niepalnych lub w
SposOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Klasa reakcji na ogien tych materiatow
zgodnie z zat. 3 pkt. 3 “Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr
75/02), wraz z pozniejszymi zmianami.

Obowi gzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymag anych, aktualnych

atestow (dopuszcze n, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatdw I urzadzen
dopuszczonych do stosowania w obiektach stu  zby zdrowia. Wszelkie urz adzenia oraz
narzedzia musz g by é oznaczone znakiem bezpiecze nstwa, a w stosunku do urz adzen,
ktore nie podlegaj a obowi gzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpiecze  nstwa
i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowi agzany dostarczy ¢ odpowiedni g
deklaracj € dostawcy, zgodno $ci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do

obowi gzkowego stosowania oraz wymaganiami okre  slonymi wia $ciwymi przepisami.

UWAGA:

Wszystkie instalacje podlegajgce zakryciu nalezy zinwentaryzowac fotograficznie
I przekaza¢ w uzgodnionej formie do zamawiajgcego. Wszelkie probki materiatdbw powinny
byC przedstawione zamawiajgcemu w formie rzeczywistej. Koniecznej jest uzyskanie
akceptacji zamawiajgcego.
Wszelkie urzadzenia, armature i instalacje podlegajgce demontazowi nalezy rozmontowac
w spos6b nieinwazyjny i przekazac inwestorowi.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Imbra
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Il. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Adres i nazwa obiektu budowlanego:

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY
CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
SZCZECIN, UL. A. SOKOLOWSKIEGO 11
DZIALKA NR 2/10 OBREB 4015

Nazwa Inwestora i adres:

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY
71-455 SZCZECIN, UL. ARKONSKA 4

Imie i nazwisko oraz adres projektanta :

KRZYSZTOF IMBRA
PROJEKTOWANIE NADZOR WYKONAWSTWO ,IMBRA”
71-253 Szczecin
ul. Zaktadowa 1
tel. 515 140 868

CZESC OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1. Zakres robét oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegoélnych obiektow:
- wewnetrzna kanalizacji sanitarnej,

- wewnetrzna instalacji wody zimnej, cieptej i ppoz

- wewnetrzna instalacji c.o.,

- wewnetrzna instalacji ciepta technologicznego,

- wewnetrzna instalacji chtodu

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
-budyneki szpitala

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- brak

4. Zakres przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas wykonywania robot
budowlanych

-zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu i ludzi,

-upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronny przy podestach roboczych
rusztowaniach, brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

-uderzenie spadajgcym przedmiotem,
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-potrgcenie pracownika przy wykonywaniu robot na placu budowy,
-zagrozenie zwigzane z transportem materiatdw budowlanych, kontuzje przy przenoszeniu
materiatéw i urzadzen,
-zagrozenie zwigzane z wiasciwosciami fizycznymi materiatu (ostre krawedzie, sliskie
i chropowate powierzchnie itp.), montaz przewoddw, ciecie mechaniczne przewodow,
zgrzewanie przewodow (niebezpieczenstwo oparzenia wysokg temperaturg), pyt,
-préba cisnieniowa; w czasie tej proby mogg sie oderwac zle zamontowane s$ruby, zaslepki
itp., ktbre mogg powaznie zrani¢ przebywajgcych w poblizu pracownikdw,
-zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi maszyn (brak oston) — przy robotach
betoniarskich, wykonczeniowych,
-zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wystajgcymi,
-zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym.
5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych
Przed rozpoczeciem robot przeprowadzi¢ szkolenie i zapozna¢ pracownikow z:
- wykazem i rodzajem prac o szczegélnym zagrozeniu,
- zasadami bezpiecznego zatadunku, roztadunku, skladowania i transportu
materiatow i wyrobdw,
- warunkami bezpiecznego uzytkowania instalacji elektroenergetycznych,
elektronarzedzi i najczesciej wystepujgcymi zagrozeniami przy tych robotach,
- warunkami bezpiecznego prowadzenia rob6t na wysokosci i wystepujgcymi
zagrozeniami przy robotach na wysokosci,
- warunkami bezpiecznego prowadzenia robét spawalniczych i lutowniczych oraz
wystepujgcymi zagrozeniami przy tych robotach,
- sposobem postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia i porzadku,
- obowigzkiem stosowania srodkow ochrony osobistej,
- obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi, maszyn i urzgdzen elektrycznych,
- podstawowymi obowigzkami pracownikdéw w zakresie bhp,
- odpowiedzialnoscig pracownikdéw za naruszenie przepiséw bhp.
6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w_tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
-oceny zagrozen,
-organizacji zaplecza dla robét instalacji sanitarnych,
-przygotowania pracownikéw pod wzgledem fachowym i przeszkolenia z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy,
-zabezpieczenie pracownikdw w odziez roboczg, ochronng i przedmioty ochrony osobistej
stosownie do wykonywanej pracy,
-WsSzyscy pracownicy muszg posiadac aktualne swiadectwo zdrowia,
-zapewnienie nadzoru nad problematykg bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Imbra
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@ projektowane piony wody zimne] i ciepte] : [ : e : PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra
Wszystkie przejscia przez sciany oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ :
1‘@ istniejqce piony wody zimnej i cieplej idgce na wyzsze kondygnacje w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. EL?%:;SZ./&SFZ ‘
P o . ) L . ) Podejscia kanalizacyjne do przyboréw prowadzi¢ ze spadkiem min. 27%.
'\} istniejqce piony wody zimnej i ciepfe] zakonczone na parterze Podejscia te wykona¢ z rur PVC lub PP do kanalizacji wewnetrznej. SPRANIL mgr inz. Grzegorz Keoman
@ projektowany pdtpiony kan. sanitarne] W obrebie zakresu opracowania niepotrzebne przewody istniejqce] instalacji wody zimnej, nr upr. 77/52/2002 ‘
cieplej, cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej nalezy zdemontowac. pr. w spec. inst.
TYTUL RYSUNKU
@ projektowane piony kan. sanit. wyprowadzone ponad dach Pion W8 nalezy zdemontowa¢ na wszystkich kondygnacjach.

zakonczone wywiewkq, ktére nalezy wiqezye do istn. przewoddw w piwnicy

RZUT PIWNICY-
ist;iejqce piony.RGE, sanit. wyprowadzone ponad dach WEWN. |NST WOD_KAN
zakonczone wywiewkg

istniejqcy pion instalacji ppoz.
@ SKALA 1:100
———— — projektowana instalacja wody zimnej i cieplej NR

z rur PE—Xa prowadzona pod stropem piwnicy DATA OPRAC. TOM RYSUNKU
————————— projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej

prowadzona pod stropem piwnicy
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‘ L ISTNIEJACA BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY
‘ \ / CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
| T H 70-891 Szczecin, ul. A. Sokolowskiego 11
ﬁ&} INWESTOR
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BRANZA SANITARNA
‘ ,‘ o ‘, e e Lo - 0 - - - PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra
. nrupr. 71/Sz/2002
LEGENDA upr. w spec. inst. ‘
@ — projektowane piony wody zimnej i cieplej
) ) ) ) SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman
1‘@ — istniejgce piony wody zimnej i cieplej idqce na wyzsze kondygnacije POCZEKALNIA GABINET USG GABINET USG POKOJ TECHNIKA DYZ. KORYTARZ WEWN. ~ POKOJ TECHNIKADYZ.  } AZIENKA KORYTARZ GABINET DENSYTOMETRII r upr. 7775212002 ‘
_ 001 002 003 006 005 007 008 004 009 upr. w spec. inst.

/‘ — istniejgee piony wody zimnej i cieple] zakoficzone na parterze 53,24 m2 22,92 m2 11,34 m2 8,18 m2 2,87 m2 8,05 m2 2,97 m2 41,13 m2 16,80 m2 TYTUL RYSUNKU

@ — projektowany polpiony kan. sanitarnej UWAGH: RZUT PARTERU-

@ — projektowane piony kan. sanit. wyprowadzone ponad dach . .~ projektowana instolacja ppoz. 2 rur stolowych Wszystkie przejscia przewodow instalacji nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. | PPOZ
zakonczone wywiewkq, ktére nalezy wigezyc do istn. przewoddw w piwnicy Wszystkie przejscia przez sciany oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ '

— - . . . . S . w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

Vz IR ) L m—— — projektowana instalacja wody zimnej i cwepfej SKALA .

@ \stgngqce p\omy.kGE. sanit. wyprowadzone ponad doch z rur PE=Xa prowadzona w bruzdzie Scienne; Podejscia kanalizacyjne do przyboréw prowadzi¢ ze spadkiem min. 27%. 1:100
zakonczone wywiewkq Podejscia te wykona¢ z rur PVC lub PP do kanalizacji wewngtrznej. DATA OPRAC Tom NR
istnie] on instolacii opor. o mmmm— — projektowany przewéd napowietrzajgey kanalizacji sanitarnej ’ RYSUNKU

@ — Istniejqcy  pion instalacyi ppoz. z rur PVC do kanalizacji wewn. prowadzony W obrebie zakresu opracowania niepotrzebne przewody istniejqce] instalacji wody zimnej,

od stropem parteru cieptej, cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej nalezy zdemontowac.
= — projektowany hydrant P P P marzec PB 3 2
Pion W8 nalezy zdemontowa¢ na wszystkich kondygnacjach. 2017 )
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\:%ﬂ BRANZA SANITARNA
‘ ,‘ e e L I PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra
nr upr. 71/5z/2002 ‘
upr. w spec. inst.
LEGENDA ) ) ) ) SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman
POCZEKALNIA GABINET USG GABINET USG POKOJ TECHNIKA DYZ. KORYTARZ WEWN. ~ POKOJTECHNIKADYZ. | AZIENKA KORYTARZ GABINET DENSYTOMETRII nr upr. 775212002 ‘
——=——————= - projektowana instalacja c.o. z rur 001 002 003 006 005 007 008 004 009 upr. w spec. inst.
7 sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE—Xa 53,24 m2 22,92 m2 11,34 m2 8,18 m2 2,87 m2 8,05 m2 297 m2 4113 m2 16,80 m2 TYTUL RYSUNKU
prowadzona w bruzdach Sciennych
— istniejacy pion c.o. rur z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE—Xa UWAGI: RZUT PARTERU-
PN
{\ — istniejacy pion c.o., ktory nalezy przenies¢ Wszystkie przejscia przewoddw c.o. przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego. WEWN. INST. C.0.
==’ . PR . . . .
1 Odpowietrzenie instalacji c.o. w jej najwyzszych punktach.
" ommmm — projektowany grzejnik higieniczny plytowy, zaworowy, zasilenie dolne Przed kazdym odpowietrzeniem nalezy zamontowac automatyczny zawdr odcinajqey. SKALA 1:100
-\ — projektowany grzejnik lazienkowy drabinkowy Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. "
Grzejniki z podiaczeniem dolnym — przed grzejnikami zamontowa¢ przytqcza kqtowe odcinajqee, podlqcezenia ze sciany. DATA OPRAC. TOM RYSUNKU
8 ~ projektowany termostatyczny zawdr grzejnikowy Grzejniki montowa¢ w opakowaniach fabrycznych i zdjq¢ je dopiero po zakonczeniu wszelkich prac tynkarskich i malarskich.
@) — projektowany powrotny zawdr odcinajqcy marzec 3
2017 PB3
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PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra

nr upr. 71/5z/2002 ‘
upr. w spec. inst.

R ol ols )\ 52

‘_H 5k 200 ) < S\ 200\ / = ‘ tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl
\

|

SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman

upr. w spec. inst.

LEGENDA UWAGI: Ar upr. 7775212002 ‘

—projektowana instalacja chtodu z rur stalowych Zasilenie instalacji chfodu wodq lodowq z glikalem (35%). TYTUL RYSUNKU

= —chtodnica w centrali wentylacyjne] Odpowietrzenie instalacji w jej najwyzszych punktach. RZUT PIWNICY-
Przed kazdym odpowietrzeniem nalezy zamontowa¢ zawdr odcinajqcy

_____ —projektowana instalacja ciepta technol. z rur stalowych WEWN. INSTALACJI

Przewody poziome prowadzic ze spadkiem 0,2%
=] —nagrzewnica wodna w centrali wentylacyjnej C.T. | CHLODU

Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego
SKALA 1:100

&8 —wielofunkeyjny zawdr requlacyjno—réwnowazqey nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.
cisnienia dyspozycyjnego w instalacjiz sitownikiem DATA OPRAC. TOM MR

o charakterystyce requlacyjnej niezaleznej od
sterowanym z automatyki centrali. RYSUNKU

o —zawdr odcinajgcy o Srednicy przewodu marzec 4
2017 PB3




