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SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY G¥EBCZINIE
PRZEBUDOWA POMIESZCZAENA PARTERZE BUDYNKU SZPITALA
NA POTRZEBY CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

ZAWARTO S€ OPRACOWANIA

[. OPIS TECHNICZNY

II. RYSUNKI
Nr 01 Rzut piwnicy — wewn. instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej 1 : 100

. ZAL ACZNIKI

Dokument stwierdzajgcy o przynaleznosci projektanta do
Zachodniopomorskiej I1zby Inzynierow Budownictwa Z1

Decyzja nr 71/Sz/2002 stwierdzajgca przygotowanie
zawodowe projektanta Z2

Dokument stwierdzajgcy o przynaleznosci sprawdzajgcego do
Zachodniopomorskiej 1zby Inzynierow Budownictwa Z3

Decyzja nr 77/Sz/2002 stwierdzajgca przygotowanie
zawodowe sprawdzajgcego Z4

OSWIADCZENIE

W Swietle artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. poz.
1409 z 2013 r.), oswiadczam ze powyzszy projekt sporzgdzony zostat zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant mgr inz. Krzysztof Imbra
upr. bud. 71/Sz/2002

Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz Kecman
upr. bud. 77/Sz/2002
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[. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy:

- wewnetrznej kanalizacji sanitarnej,
dla Samodzielnego Publicznego Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie
suplement do projektu - Przebudowa pomieszczeh na parterze budynku szpitala na
potrzeby centralnej diagnostyki obrazowej. Zlokalizowanego w Szczecinie przy ul. A.
Sokotowskiego 11 dziatka nr 2/10 obreb 4015.

2. Podstawa opracowania

- materialy archiwalne dostarczone przez Szpital

- Wizja lokalna,

- Inwentaryzacja budowlana czesci przebudowywanej,
- Ustalenia inwestorskie,

- Podktad architektoniczny

- Obowigzujgce przepisy i normy budowlane

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

3.1.Wymagania prawne

W zakresie projektowania i wykonania instalacje powyzsze powinny spetnia¢ wymagania

nastepujgcych przepisow:

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne . Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych t. Il wyd. Arkady
1988r

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz. 690
Z p6zniejszymi zmianami).

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowane przewody pod posadzkg piwnicy nalezy wykona¢ z rur PVC do
kanalizacji zewnetrznej. Montaz rur i ksztatltek wykona¢ zgodnie z wymaganiami instrukcji
opracowanej przez producenta.

Wszystkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé
w tulejach ochronnych.

Instalacje podposadzkowg nalezy wykona¢ na podsypce piaskowe] grubosci
min.10cm. Zmiany kierunkow przewodow nalezy wykona¢ za pomocg kolan podwadjnych
0 kacie 45°. Przewody boczne powinny sie tgczy¢ z przewodem gtdbwnym pod katem nie
wiekszym niz 45°. Spadki przewodow wykonac¢ zgodnie z czescig graficzng opracowania.
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W obrebie zakresu opracowania niepotrzebne odcinki istniejgcej instalacji kanalizaciji
sanitarnej nalezy zdemontowac, a otwory pozostajgce po zdemontowanych instalacjach
nalezy zamurowaé. Dopuszcza sie korygowanie tras w trakcie wykonywania robot.

W przypadku, gdy zastany uktad instalacji bedzie uniemozliwiat wigczenie przewodow
wg projektu nalezy poinformowac o tym projektanta w celu skorygowania projektowanej trasy
kanalizacji sanitarne;.

W obrebie opracowania wszystkie czynne piony kanalizacji sanitarnej wraz z pokazanymi na
rysunku nalezy podtgczy¢ do nowo projektowanej kanalizacji podposadzkowe;.

Nalezy stara¢ sie wykona¢ jak najwieksze spadki przewoddéw od 0,5 do 1,5%.
Po ustaleniu ostatecznych tras i spadkéw nalezy uzgodni¢ je z inwestorem i uzyskaé
akceptacje inspektora budowy i projektanta.

Rzedne nalezy ustali¢ na budowie po wykonaniu odkrywek i zmierzeniu rzeczywistej rzednej
kanalizacji w miejscu wigczenia do istniejgcej zewnetrznej instalaciji.

Wszystkie przejscia przewoddéw instalacji przez przegrody budowlane nalezy wykonaé
w tulejach ochronnych.

Badanie szczelnosci
Po zakonczeniu rob6t montazowych calej kanalizacji nalezy wykonac¢ niezbedne préby
szczelnosci zgodnie z PN-84/B-10735.

7. Uwagi ko ncowe
Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz:
- zgodnie z obwigzujgcymi normami i przepisami oraz projektem wykonawczym,
« w pelnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi,
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych cz. Il 7 - |Instalacje sanitarne | przemystowe”,oraz zgodnie
z wymaganiami technicznymi COBRTI Instal:

- dla instalacji kanalizacyjnych- zeszyt 12

z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP,

« zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzgdzen,
zgodnie z “Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”(Dz. U.
nr 75/02), wraz z pozniejszymi zmianami,

- Na etapie realizacji budynku wszelkie zasadnicze odstepstwa od Projektu nalezy
uzgadniac z projektantem,

« W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je
konsultowac z projektantem,

. Czesc¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgcg sie
calos¢. W przypadku watpliwosci, co do zawartych rozwigzan projektowych
wykonawca zobowigzany jest do ich wyjasnienia z projektantem,

Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania powyzszych
robot,

Nad robotami powinien by¢ sprawowany nadzor przez osobe z odpowiednimi
uprawnieniami,
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- Montaz urzgdzen dokona¢ zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi
w instrukcjach obstugi i montazu danego urzagdzenia.

Wszystkie przewody i izolacje cieplne muszg by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub w
sposOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Klasa reakcji na ogiehn tych materiatow
zgodnie z zat. 3 pkt. 3 “Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr
75/02), wraz z pozniejszymi zmianami.

Obowi gzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymag anych, aktualnych

atestow (dopuszcze n, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw I urzadzen
dopuszczonych do stosowania w obiektach stu  zby zdrowia. Wszelkie urz agdzenia oraz
narzedzia musz g by é oznaczone znakiem bezpiecze nstwa, a w stosunku do urz adzen,
ktore nie podlegaj a obowi gzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpiecze  nstwa
i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowi agzany dostarczy ¢ odpowiedni g
deklaracj ¢ dostawcy, zgodno s$ci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do

obowi gzkowego stosowania oraz wymaganiami okre  slonymi wia $ciwymi przepisami.

UWAGA:

Wszystkie instalacje podlegajgce zakryciu nalezy zinwentaryzowac fotograficznie
i przekaza¢ w uzgodnionej formie do zamawiajgcego. Wszelkie probki materialdbw powinny
by¢ przedstawione zamawiajgcemu w formie rzeczywistej. Koniecznej jest uzyskanie
akceptacji zamawiajgcego.
Wszelkie urzadzenia, armature i instalacje podlegajgce demontazowi nalezy rozmontowac
W SposOb nieinwazyjny i przekazac inwestorowi.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Imbra
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LEGENDA:

— projektowane pdtpiony kanalizacji sanitarnej

— projektowane piony kan. sanit. wyprowadzone ponad dach

zakonczone wywiewkq

— istniejqce piony kan.
zakonczone wywiewkq

sanit. wyprowadzone ponad dach

— projektowana instalacja kandlizacji sanitarnej z rur PVC

do kanalizacji zewnetrznej, prowadzona pod posadzkq piwnicy

— instalacja kanalizacji

sanitarnej z rur PP

prowadzona pod stropem piwnicy

UWAGI:

W obregbie opracowania wszystkie czynne piony kanalizacji sanitarnej wraz z
pokazanymi na rysunku nalezy podiqczy¢ do nowo projektowane] kanalizacji
podposadzkowe;.

Nalezy stara¢ sie wykona¢ jak najwigksze spadki przewoddw od 0,5 do 1,5%.
Po ustaleniu ostatecznych tras i spadkéw nalezy uzgodni¢ je z inwestorem i
uzyska¢ akceptacje inspektora budowy i projektanta.

Rzedne nalezy ustali¢ na budowie po wykonaniu odkrywek i zmierzeniu
rzeczywistej rzednej kanalizacji w miejscu wiqczenia do istniejqcej zewnetrznej
instalacji.

Dopuszcza sie korygowanie tras w trakcie wykonywania robdt.

Wszystkie przejscia przewoddw instalacji przez przegrody budowlane nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych.
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PROJEKT WYKONAWCZY
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SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI
SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE
BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY
CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

70-891 Szczecin, ul. A. Sokotowskiego 11

INWESTOR SPWSZ W SZCZECINIE
UL ARKONSKA 4

SANITARNA

BRANZA

PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra

nrupr. 71/Sz/2002
upr. w spec. inst.

SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman

nrupr. 77/Sz/2002
upr. w spec. inst.

TYTUL RYSUNKU

RZUT PIWNICY-
WEWN. INST. KAN. SANIT.
PODPOSADZKOWEJ

SKALA 1:100

NR

DATA OPRAC. TOM RYSUNKU
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-V7R-K44-DGV *

Pan Krzysztof IMBRA o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/3781/02

adres zamieszkania ul. Kaliny 2/17, 71-118 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-19 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow

Budownictwa.




Szczecin, dnia 4 lipca 2002r.

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

R.R.ILHM-7136-15/02
DECYZJA Nr 71/5z/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. — tekst jednolity z p6zn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1 12 KPA,
po rozpatrzeniu wniosku Pana Krzysztofa IMBRA 2z dnia 30.04.2002r., na podstawie
dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie 1 praktyke zawodowsq oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powotang przeze mnie komisja

NADAJE

Panu Krzysztofowi IMBRA
mgr inz. o kierunku budownictwo
w zakresie urzadzen sanitarnych
ur. dnia 25 marca 1972r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng, powolang przez
Wojewodg Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 107/2002 z dnia 17 kwietnia 2002r.
posiadania przez Pana Krzysztofa IMBRA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnienn budowlanych w w/w specjalnosci,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w
sentencji.

Od niniejszej decyzji przyshuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem

Wojewody Zachodniopomorskiego. “CHO7
Otrzymuja: [/ SN ot
1. Pan Krzysztof Imbra [~ 5 R ..
. 19| WOJEWOQLAZACHODNIQPOMORSKI
Ul. Grzyminska 25¢/12 \z\ - e
: o\ AN w/z
71-711 Szczecin EN GASIRENS /2 o .
] ¢ 1 o Andrzej Durka
2. Gloéwny Inspektor Nadzoru \I 3D WICEWOJEWODA
Budowlanego w Warszawie N g
3. ala

NN = &
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-CIZ-HFU-FWU *

Pan Grzegorz Pawet KECMAN o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/3775/02

adres zamieszkania ul. Szarotki 9/17, 70-604 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-05 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Szczecin, dnia OLJ lipca 2002r.

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

R.R.I.HM-7136-14/02 -
DECYZJA Nr 77/Sz/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. — tekst jednolity z p6zn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1 12 KPA,
po rozpatrzeniu wniosku Pana Grzegorza KECMANA z dnia 24.04.2002r., na podstawie
dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolana przeze mnie komisja

NADAJE

Panu Grzegorzowi KECMAN
mgr inz. o kierunku budownictwo
w zakresie urzadzen sanitarnych
ur. dnia 23 maja 1973r. w Skwierzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolana przez
Wojewodg Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 107/2002 z dnia 17 kwietnia 2002r.
posiadania przez Pana Grzegorza KECMANA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosei,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w
sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dri od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzymuja:

™ 1. Pan Grzegorz Kecman

a Ul. Mieszka [ 102/41
70-106 Szczecin

2. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawie

3. a/a

WOJEWO 2 CH I0POMORSKI

Andrzej Durka
WICEWOJEWODA
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