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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Kosztorys

0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15564
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 INSTALACJA KANALIZACJI
1|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm - w wykopie m
d.1/0230-02
52 m 52.000
RAZEM 52.000
2|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento-|szt.
d.1/0333-09 wo-wapiennej
szt. 8.000
RAZEM 8.000
3|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.1/0323-03
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
4/KNR 2-19 Rury ochronne o $r. nom. 200 mm m
d.1/0119-03
8 m 8.000
RAZEM 8.000
5|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.1/0212-01 do 15 cm
106*0.5*0.15 m3 7.950
RAZEM 7.950
6|KNR-W 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- [m3
d.1/0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. 11|
0.5*0.4*106 m3 21.200
RAZEM 21.200
7|KNR 4-01 Wykopy nieumochnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
poz.5+poz.6 m3 29.150
poz.6<dostarczenie piasku do zasypania wykopéw> m3 21.200
RAZEM 50.350
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 do 1 km
poz.5 m3 7.950
RAZEM 7.950
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1/0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.8 m3 7.950
RAZEM 7.950
10|KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt |m3
d.1/0109-07 kat. IV)
poz.6 m3 21.200
RAZEM 21.200
11/KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.1/0109-08 Krotnos¢ = 10
poz.10 m3 21.200
RAZEM 21.200
12|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.1|/0312-01 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1I
106*0.5*0.4 m3 21.200
RAZEM 21.200
13|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |m3
d.1/0207-03 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - dowdz piasku do zasypania wy-
kopow
poz.12 m3 21.200
RAZEM 21.200
14 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.1/0228-01
poz.12 m3 21.200
RAZEM 21.200
15/KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.1/1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podfozu gruntowym
106*0.4*0.2 m3 8.480
RAZEM 8.480
16|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego m3
d.1/0203-08
106*0.4*0.05 m3 2.120
RAZEM 2.120
17|KNR-W 4-01 | Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl. B-15 m3
d.1/0214-03
poz.15+poz.16 m3 10.600
RAZEM 10.600
18/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1/0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
6 m 6.000
RAZEM 6.000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19|KNR-W 4-02 | Potgczenie z istniejgcym pionem szt.
d.1/0211-06
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
20|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz {m
d.1/0203-04 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
2 m 52.000
RAZEM 52.000
21|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 200 mm w gotowych wykopach, wewnatrz {m
d.1/0203-05 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
54 m 54.000
RAZEM 54.000
22|analiza wias- |Izolacja rury ocynkowanej, wykonanie wpustu, wigczenie do istniejgcej instala- |kpl
d.1|na cji
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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