
PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt Grażyna Stojek

PROJEKT WYKONAWCZY

Obiekt: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony 

 
Suplement do projektu-

Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku szpitala

 na potrzeby centralnej diagnostyki obrazowej

Adres: Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11

 działka nr 2/10 obręb 4015

Inwestor: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony

 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4

Nazwa opracowania: Projekt instalacji sanitarnych

Autor projektu: mgr inż. Krzysztof Imbra
upr. w specj. instalacje sanitarne nr 71/Sz/2002

Sprawdził: mgr inż. Grzegorz Kecman
 upr. w specj. instalacje sanitarne nr 77/Sz/2002

Tom: PW.3

Szczecin, maj 2017

71-220 Szczecin tel. kom.   601 888 232
ul. Inspektowa 5 e-mail: g.stojek@o2.pl



SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE BUDYNKU SZPITALA 

NA POTRZEBY CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I.   OPIS TECHNICZNY

II.  RYSUNKI
Nr 01 Rzut piwnicy – wewn. instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej 1 : 100

III. ZAŁĄCZNIKI

Dokument stwierdzający o przynależności projektanta do  
Zachodniopomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa Z1

Decyzja nr 71/Sz/2002 stwierdzająca przygotowanie 
zawodowe projektanta Z2      

Dokument stwierdzający o przynależności sprawdzającego do  
Zachodniopomorskiej Izby  Inżynierów Budownictwa Z3

Decyzja nr 77/Sz/2002 stwierdzająca przygotowanie 
zawodowe sprawdzającego Z4      

OŚWIADCZENIE
W świetle artykułu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. poz. 
1409 z 2013 r.), oświadczam że powyższy projekt sporządzony został zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant mgr inż. Krzysztof Imbra
                                                     upr. bud. 71/Sz/2002

Sprawdzający mgr inż. Grzegorz Kecman
                                                     upr. bud. 77/Sz/2002
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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania    
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy:
- wewnętrznej kanalizacji sanitarnej,

dla  Samodzielnego  Publicznego  Wojewódzkiego  Szpitala  Zespolonego  w  Szczecinie
suplement  do  projektu  -  Przebudowa  pomieszczeń  na  parterze  budynku  szpitala  na
potrzeby  centralnej  diagnostyki  obrazowej.  Zlokalizowanego  w  Szczecinie  przy  ul.  A.
Sokołowskiego 11 działka nr 2/10 obręb 4015.

2. Podstawa opracowania
- materiały archiwalne dostarczone przez Szpital
- Wizja lokalna,
- Inwentaryzacja budowlana części przebudowywanej,
- Ustalenia inwestorskie,
- Podkład architektoniczny
- Obowiązujące przepisy i normy budowlane

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej
3.1.Wymagania prawne
W zakresie  projektowania  i  wykonania  instalacje powyższe  powinny spełniać  wymagania
następujących przepisów: 
PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/B-10700  -  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne  .  Wymagania  i

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
PN-81/B-10700.01  -  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania   i

badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
PN-81/B-10700.02  -  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej  i ciepłej  z rur stalowych ocynkowanych.
Warunki techniczne wykonania  i odbioru robót budowlano montażowych t. II wyd. Arkady

1988r 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  15  czerwca  2002  w  sprawie  warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz. 690
z późniejszymi zmianami).

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Projektowane  przewody  pod  posadzką  piwnicy  należy  wykonać  z  rur  PVC  do

kanalizacji  zewnętrznej.  Montaż rur i kształtek wykonać  zgodnie z wymaganiami instrukcji
opracowanej przez producenta. 

Wszystkie  przejścia  przewodów  przez  przegrody  budowlane  należy  wykonać
w tulejach ochronnych.

Instalację  podposadzkową  należy  wykonać  na  podsypce  piaskowej  grubości
min.10cm. Zmiany  kierunków przewodów należy  wykonać  za  pomocą  kolan podwójnych
o kącie 45o.  Przewody boczne powinny się  łączyć  z przewodem głównym pod kątem nie
większym niż 45o. Spadki przewodów wykonać zgodnie z częścią graficzną opracowania. 
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W obrębie zakresu opracowania niepotrzebne odcinki istniejącej instalacji kanalizacji
sanitarnej  należy  zdemontować,  a  otwory  pozostające  po  zdemontowanych  instalacjach
należy zamurować. Dopuszcza się korygowanie tras w trakcie wykonywania robót.

W przypadku, gdy zastany układ instalacji będzie uniemożliwiał włączenie przewodów
wg projektu należy poinformować o tym projektanta w celu skorygowania projektowanej trasy
kanalizacji sanitarnej.

W obrębie opracowania wszystkie czynne piony kanalizacji sanitarnej wraz z pokazanymi na
rysunku należy podłączyć do nowo projektowanej kanalizacji podposadzkowej.

Należy starać się wykonać jak największe spadki przewodów od 0,5 do 1,5%.
Po  ustaleniu  ostatecznych  tras  i  spadków  należy  uzgodnić  je  z  inwestorem  i  uzyskać
akceptację inspektora budowy i projektanta.

Rzędne należy ustalić na budowie po wykonaniu odkrywek i zmierzeniu rzeczywistej rzędnej
kanalizacji w miejscu włączenia do istniejącej zewnętrznej instalacji.

Wszystkie  przejścia  przewodów  instalacji  przez  przegrody  budowlane  należy  wykonać
w tulejach ochronnych.

Badanie szczelności
Po  zakończeniu  robót  montażowych  całej  kanalizacji  należy  wykonać  niezbędne  próby
szczelności zgodnie z PN-84/B-10735. 

7. Uwagi ko ńcowe
Całość robót należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz:  

• zgodnie z obwiązującymi normami i przepisami oraz projektem wykonawczym,
• w pełnej koordynacji z innymi robotami budowlano – instalacyjnymi,
• zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano

montażowych  cz.  II  ”  -  Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe”,oraz  zgodnie
z wymaganiami technicznymi COBRTI Instal:
- dla instalacji kanalizacyjnych- zeszyt 12

• z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP,
• zgodnie z instrukcjami montażu producentów materiałów i urządzeń,
• zgodnie  z  “Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  12.04.2002  r.  w  sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”(Dz. U.
nr 75/02), wraz z późniejszymi zmianami,

• Na  etapie  realizacji  budynku  wszelkie  zasadnicze  odstępstwa  od  Projektu  należy
uzgadniać z projektantem,

• W  przypadku  zaistnienia  problemów  technicznych  w  trakcie  realizacji  należy  je
konsultować z projektantem,

• Część  opisowa  i  rysunkowa  dokumentacji  stanowi  wzajemnie  uzupełniającą  się
całość.  W  przypadku  wątpliwości,  co  do  zawartych  rozwiązań  projektowych
wykonawca zobowiązany jest do ich wyjaśnienia z projektantem,

• Pracownicy powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonywania powyższych
robót,

• Nad  robotami  powinien  być  sprawowany  nadzór  przez  osobę  z  odpowiednimi
uprawnieniami,
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• Montaż  urządzeń  dokonać  zgodnie  z  wytycznymi  producenta  zawartymi
w instrukcjach obsługi i montażu danego urządzenia.

Wszystkie przewody i izolację cieplne muszą być wykonane z materiałów niepalnych lub w
sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Klasa reakcji  na ogień  tych materiałów
zgodnie z  zał. 3 pkt. 3 “Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr
75/02), wraz z późniejszymi zmianami.   

Obowi ązkiem  wykonawców  instalacji  jest  dostarczenie  wymag anych,  aktualnych
atestów (dopuszcze ń, certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów  i urz ądzeń
dopuszczonych do stosowania w obiektach słu żby zdrowia. Wszelkie urz ądzenia oraz
narzędzia musz ą być oznaczone znakiem bezpiecze ństwa, a w stosunku do urz ądzeń,
które nie podlegaj ą  obowi ązkowi zgłaszania do certyfikacji  na znak bezpiecze ństwa
i oznaczenia  tym  znakiem,  wykonawca  jest  zobowi ązany  dostarczy ć  odpowiedni ą
deklaracj ę  dostawcy,  zgodno ści  tych  wyrobów  z  normami  wprowadzonymi  do
obowi ązkowego stosowania oraz wymaganiami okre ślonymi wła ściwymi przepisami.

UWAGA: 
Wszystkie  instalacje  podlegające  zakryciu  należy  zinwentaryzować  fotograficznie

i przekazać w uzgodnionej formie do zamawiającego. Wszelkie próbki materiałów powinny
być  przedstawione  zamawiającemu  w  formie  rzeczywistej.  Koniecznej  jest  uzyskanie
akceptacji zamawiającego. 
Wszelkie urządzenia, armaturę  i instalacje podlegające demontażowi należy rozmontować
w sposób nieinwazyjny i przekazać inwestorowi.

Opracował:
mgr inż. Krzysztof Imbra
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