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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST. 4.0 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE | SIEC STRUKTURALNA

Przebudowa czesci pomieszczen w budynku apteki na potrzeby nowej pracowni lekow cytostatycznych.
Budynek apteki znajduje si¢ na terenie Samodzielnego Publicznego Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego
w Szczecinie przy ul. Arkoriska 4

GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

KLASA 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

KATEGORIA 45311000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz
opraw oswietleniowych — instalacje elektryczne wewnetrzne

KATEGORIA 45314310-7 Roboty w zakresie sieci strukturalnej

KATEGORIA 45312100-8 Roboty w sygnalizacji SSP

SPIS TRESCI:

CZESC OGOLNA
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI
DOKUMENTY ODNIESIENIA

OCONOIORWN =



PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt Grazyna Stojek

ST NR 4.0. ROBOTY W ZAKRESIE: PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ OPRAW
OSWIETLENIOWYCH — CPV 45311000-0, SIECI KOMPUTEROWYCH CPV 45314310-7; SYGNALIZACJA SSP -
CPV 45312100-8

1. CZESC OGOLNA

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru przebudowy czesci
pomieszczen apteki szpitalnej na pracownie lekéw cytostatycznych.

Budynek apteki znajduje sie na terenie Samodzielnego Publicznego Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego

w Szczecinie przy ul. Arkonska 4

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdét wymienionych w punkcie 1.1,
obejmujgcych wykonanie:

- prace demontazowe

- rozbudowa istniejgcej tablicy rozdzielczej i budowa nowych tablic

- montaz przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

- montaz instalacji sitowych

- rozbudowa instalacji odgromowej

- montaz instalacji wyréwnawczej

Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé tgcznie z czescig rysunkowg (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres rob6t zasadniczych i pomocniczych.

1.4. Ogdine wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdine".

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogodlne".
2.2. Wymagania szczegbtowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa:

Lp. Nazwa

Adresowalna czyjka optyczna dymu szt

Gniazdo czujki adresowalnej szt

prety stalowe ocynkowane DFe/Znfi8 kg

uchwyty szt.

Piasek uszlachetniony m3

Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 42,5-work t

Ciasto wapienne m3

Zaprawa wapienna m3

Intercom do pomieszczeh sterylnych szt

10. Tablica T1-1 kompletnie wyposazona  szt.

11. Rozlgcznik bezpiecznikowy 63A szt

12. Listwa zaciskowa 5x4mm2 szt

13. puszka tgczeniowa blokad drzwi szt.

14. wytgcznik nadprgdowy z cztonem réznicowo prgdowym 30 mA szt

15. panel modularny 24 portowy, kat 6

16. Czujka ruchu na podczerw. PIR typu szt

17. oprawy do stropéw podwieszonych LED 35W PLX IP44, 600 x 600 mm szt
18. oprawy do stropow podwieszonych LED 685W PLX |P44, szt.

19. oprawy do stropéw podwieszonych LED 50W Micro PRM; IP67, 6do pomieszczen sterylnych, zlicowane ze
stropem szt.
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20. oprawy do stropéw podwieszonych LED 5W PLX; IP67, do pomieszczen sterylnych, zlicowane ze stropem szt.
21. Oprawa natynkowa LED 10W; prostokatna; IP 44; Ra 800 szt
22. oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego do sufitdw podwieszanych LED 3W; 1h; IP 41; szt.
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23. oprawy ewakuacyjne natynkowa ; LED 3W; 1h; IP 20; do przyklejania piktograméw szt
24. oprawy natynkowe LED50W;Micro PRM szt

25. oprawy ewakuacyjne natynkowa ; LED 3W; 1h; IP 44; szt

26. tacznik swiecz.n/t 250V/6-10A st.pods.IP20 szt

27. tacznik p/t schodowy podw.st.IP20 szt

28. tacznik n/t 1-bieg. 250V/10A st.pods. IP44 szt
29. taczniki schodowe IP 67 szt.

30. Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V IP-44 szt

31. Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V IP-67 szt

32. Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V IP20 kpl.st.podst szt

33. Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V kpl. dedykowane do zasilania komputeréw szt
34. Gniazdo pt 1xRJ-45 ekranowane kat. 5-6 szt

35. Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60 szt

36. Rura instalacyjna gtadka RB 16mm m

37. Rura instalacyjna gtadka RB 22mm m

38. Ztgczka kompensacyjna do rur ZCL 16 szt

39. Ziaczka kompensacyjan do rur ZCL 21 szt

40. Ztaczka naprezajgca hakowa fi 10-12mm szt

41, Kotew ocynkowana fi 18mm szt

42. iglice  kpl.

43. Zacisk uniwersalny czterowylot. drut-drut szt

44, Zacisk rynnowy, drut mocow. za pom. mostka szt

45, Maszt odgromowy dt. 2 m (stopa betonowa srednia) szt
46. przewody wtynkowe-YDYt 500 V m

47. Przewod N2HX 1 x4mm2
48. Przewod N2HX 3x1,0mm2
49, Przewod N2HXH 3x2,5mm2
50. Przewdd N2HX 5x4mm2
51. Przewod N2XH 3x1,5mm2
52. Kabel Cu N2XH 5x16mm2
53. Kabel Cu N2XH 5x10mm2'
54. Kabel telekom. YnTKSYekw 1x2x0,8 m

55. Spoiwo cynowo-otowiane LC 60, grub. 3mm kg
56. Korytko "BAKS" KPR 50H42 m

57. Korytko "BAKS" KPR 100H42 m

58. Korytko "BAKS" KPR 200H42 m

3333333

59. Pokrywa korytka BAKS - PKR 50 m

60. Pokrywa korytka BAKS - PKR 100 m

61. Pokrywa korytka BAKS - PKR 200 m

62. Konstrukcja wsporcza o masie do 1 kg kg

63. Kabel teleinformatyczny F/UTP 4 pary kat. 6 , ekranowany 4x2x0,5 AWG, LSOH m
64. kotki rozporowe plastykowe szt.

65. kotki rozporowe plastikowe szt.

66. materiaty pomocnicze z

Parametry opraw oswietleniowych:

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,A”

Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu w stropach podwieszonych, modutowych, o wymiarach 600 x 600
mm. Oprawa rekomendowana do: sal chorych, komunikacji szpitalnej, fazienek szpitalnych. Stopien ochrony min IP
44,

Mozliwo$¢ montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 35W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej
trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktérej strumien swietlny jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent
populaciji). Przestona PLX, o przepuszczalnosci $wiatta wiekszej niz 90%. Optyka spetniajgca wymagania dotyczace
ograniczenia ol$nienia L<1000cd/m dla g<65°.

Przestona umieszczona w ramce stalowej. Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocg sprezynek. Montaz i
demontaz ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi. Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujgcych
wiasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 50-60Hz.
Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C.
Oprawa odporna na dziatanie promieni UV i o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP44.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,B”

Oprawa oswietleniowa przystosowana do w stropach podwieszonych.
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Stopien ochrony min IP 44.

Mozliwo$¢ montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 68W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej
trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktorej strumien swietlny jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent
populacji). Przestona PLX, o przepuszczalnosci swiatta wiekszej niz 90%.

Przestona umieszczona w ramce stalowej. Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocg sprezynek. Montaz i
demontaz ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi. Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujgcych
wiasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 50-60Hz.
Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C.
Oprawa odporna na dziatanie promieni UV i o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP44.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,C”

Oprawa os$wietleniowa przystosowana do montazu w stropach podwieszonych. Obudowa oprawy musi by¢ zlicowana
ze stropem.

Oprawa rekomendowana do pomieszczen sterylnych w stuzbie zdrowie. Mozliwo$¢ montazu czujnika ruchu PIR.
Oprawa o mocy 50W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatoéci 50 000 h - L70B50 ( podczas
ktorej strumien swietlny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji), Przestona Micro PRM umieszczona
w ramce stalowe;.

Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych
narzedzi.

Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wlasnosciach: parametry po stronie pierwotnej -
napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwosé sieciowa 50-60Hz.

Oprawa odporna na dziatanie promieni UV.

Oprawa odporna na dziatanie promieni UV i o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci — IP67.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,D”

Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu w stropach podwieszonych, Obudowa oprawy musi by¢ zlicowana
ze stropem.

Oprawa rekomendowana do pomieszczen sterylnych w stuzbie zdrowie. Mozliwo$¢ montazu czujnika ruchu PIR.
Oprawa o mocy 35W. Zrédiem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas
ktérej strumien Swietlny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji), Przestona PLX umieszczona w
ramce stalowe;.

Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych
narzedzi.

Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wlasnosciach: parametry po stronie pierwotnej -
napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 50-60Hz.

Oprawa odporna na dziatanie promieni UV.

Oprawa odporna na dziatanie promieni UV i o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci — IP67.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,E”

Oprawa os$wietleniowa przystosowana do montazu w stropach podwieszonych.

Oprawa rekomendowana do pomieszczen biurowych. Mozliwos¢ montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 50W.
Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwato$ci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktérej strumien $wietiny
jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populaciji), Przestona Micro PRM umieszczona w ramce stalowe;.
Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych
narzedzi.

Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wlasnosciach: parametry po stronie pierwotnej -
napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos$é sieciowa 50-60Hz.

Oprawa odporna na dziatanie promieni UV.

Oprawa odporna na dziatanie promieni UV i o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci — 1P41.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,F1”

Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, do montazu w stropach podwieszonych.

Zrédto $wiatta LED 3W. Obudowa o stopniu ochrony IP 41, przystosowana do montazu nastropowego. Bateria
akumulatoréw wbudowana w oprawe na 1 godzine swiecenia.

Oprawa musi posiada¢ atest PZH i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej do stosowania jako
oprawy awaryjne (CNBOP).

Atest PZH.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,F2”

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Zrédto $wiatta LED 3W. Obudowa o stopniu ochrony IP 41,
przystosowana do montazu na $cianach i przyklejania piktograméw. Bateria akumulatoréw wbudowana w oprawe na
1 godzine Swiecenia.

Oprawa musi posiada¢ atest PZH i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej do stosowania jako
oprawy awaryjne (CNBOP).

Atest PZH.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,F3”
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Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego do montazu na Scianie.

Zrédto $wiatta LED 3W. Obudowa o stopniu ochrony min IP 44.

Bateria akumulatoréw wbudowana w oprawe na 1 godzine swiecenia.

Oprawa musi posiada¢ atest PZH i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej do stosowania jako
oprawy awaryjne (CNBOP).

Atest PZH.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,G”

Oprawa os$wietleniowa przystosowana do montazu na $cianie. Oprawa o mocy 10W.

Ksztatt oprawy prostokatny.

Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwato$ci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktérej strumien $wietiny
jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent populaciji).

Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wlasnosciach: parametry po stronie pierwotnej -
napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 50-60Hz.

Trwatosé (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -
20...+50 °C..

Oprawa odporna na dziatanie promieni UV i o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - 1P44.

Osprzet stosowac podtynkowy:

- ramkowy

- o stopniu ochrony IP 44.

- obcigzalnos¢ stykéw gniazd min 16A

2.3. Deklaracja zgodnosci

Wszystkie materiaty wbudowane przez wykonawce, muszg spetnia¢ wymogi okreslone w niniejszej ST. Muszg posiadac
stosowne dokumenty potwierdzajgce ich jakos¢ oraz dopuszczajgce je do stosowania na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej. Wszystkie materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw z odzysku.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do stosowania. Materiaty nie
odpowiadajgce wymogom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy.

Do kazdej partii materiatdéw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobdow.
Zaswiadczenie to winno zawieraé charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych typ
prébek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktorym wyprodukowano dang partie materiatu.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodine

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST . - ,Wymagania ogdine".

3.2. Wymagania szczegoétowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

Nie jest wymagany sprzet

TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST. - ,Wymagania ogdine".

4.1. Wymagania szczegétowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST. - ,Wymagania ogdine".

5.2. Zakres i kolejnos¢ wykonania Robét

Przed przystgpieniem do wykonywania prac elektrycznych, wykonawca musi zapoznac¢ sie z dokumentacjg techniczng i

obiektem i stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét. Dla prowadzenia roboét elektrycznych ustanawia sie
kierownika robét, ktory musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.

Obowigzkowe jest prowadzenie Dziennika Budowy.

Odbidr frontu robét przez wykonawce dokonuje sie komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany
spisaniem protokotu.
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Roboty elektryczne muszg byé koordynowane z innymi robotami i zgodne z harmonogramem robaét.
W kazdym etapie roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci :
- ukfadanie kabli

- ustalenie tras przewoddw korytek kablowych

- ukladanie przewodow, puszek, rozgateznikow i tablic

- odbiér miedzyoperacyjny

- wykonanie potgczen przewoddw

- odbiér miedzyoperacyjny

- montaz osprzetu

- montaz opraw o$wietleniowych

- odbiér miedzyoperacyjny

- wykonanie pomiaréw elektrycznych

- odbidr koncowy

Prace nalezy zakonczy¢é dokumentacjg powykonawczg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST. - ,Wymagania ogdlne”..
6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare postepu
Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Robét z dokumentacjag projektows i
wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

— badanie dostaw materiatow

—  kontrole prawidtowosci wykonania robot

— ocene jakosci i estetyki wykonanych robét

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatow z wymogami prawa i Norm.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST - ,Wymagania ogdine".
Na zakonczenie robdt, nalezy dostarczy¢ nastepujgce protokoty pomiaréw:

- pomiar stanu izolacji kabli i przewodow

- pomiar opornosci uziemien

- pomiar ,samoczynnego wylgczenia zasilania”

- pomiar dziatania wylgcznikdw réznicowo prgdowych

- pomiar natezenia oswietlenia ogdlnego i ewakuacyjnego

- pomiar instalacji odgromowej

- pomiar sieci strukturalnej: dynamiczn i tumiennosci

- programowanie centralki SSP

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdlne" i w Umowie.
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DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 62305-1:2011 — Ochrona odgromowa — Czes$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-1:2011 — Ochrona odgromowa — Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-1:2011 — Ochrona odgromowa — Czes$¢ 3: uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia

PN-EN 62305-1:2011 — Ochrona odgromowa — Czes$¢ 4: Urzgdzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-410chrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona porazeniem prgdem elektrycznym

PN-EN 12464-1;2012 - Oswietlenie miejsc pracy — Czes¢ 1; Miejsca pracy we wnetrzach

PN-HD 60364-1; 2010 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalenia ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41; 2009 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42; 2011 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$é 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43; 2012 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442; 1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych —Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach
w sieciach wysokiego napiecia

PN-HD 60364-4-443; 2016 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa — Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-HD 60364-4-444; 2012 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zakidéceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi

PN-HD 60364-5-51; 2011 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 5-51: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne

PN-HD 60364-5-52; 2011 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-52: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-534; 2016 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-534: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Odtgczenie izolacyjne, taczenie i sterowanie — urzadzenia
do ochrony przed przejsciowymi przepieciami

PN-IEC 60364-5-537; 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Urzadzenia do odtgczenia izolacyjnego i fgczenia

PN-HD 60364-7-701: 2010 PN-HD 60364-7:2010/AC:2012 - Instalacje elektryczne niskiego
napiecia — Czes¢ 7-701: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic

PN-IEC 60364-77-702:1999; PNIEC 60364-7-702: 1999/Apl: 2002 - Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych — Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji — Baseny ptywackie iinne

PN-HD 60364-7-703; 2007 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-703: Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji Pomieszczenia i kabiny zawierajgce ogrzewacze sauny

PN-HD 60364-7-704; 2010 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-704: Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbidrki

PN-IEC 60364-7-706; 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzacymi

PN-IEC 60364-7-714; 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje oswietlenia zewnetrznego

PN-HD 60364-7-715; 2006 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes$¢ 7-715:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje oswietleniowe o bardzo
niskim napieciu

PN-EN 60529: 2003 — Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 61140: 2005; PN-EN 61140: 2005/AL.. 2008 — Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym. Wspdlne aspekty instalacji i urzgdzenh.
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PN-EN 1838: 2005 — Zastosowania oswietlenia — Oswietlenie awaryjne
PN-EN 50172: 2005 — Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-IEC 60364-5-56; 2010 — Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56; — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Uktady bezpieczenstw

PN-EN 50174-1: 2002 — , Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 1: Specyfikacja i
zapewnienie jakosci.”

PN-EN 50174-2: 2002 — ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2: Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.”

PN-EN 50174-3: 2005 — , Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 3: Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw.”

PN-EN 50310: 2002 — ,Stosowanie potgczen wyréwnawczych uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym”

PN-EN 50346: 2002 — ,Technika informatyczna. Instalacja Okablowania. Badania
zainstalowanego okablowania”

Ustawa z dn. 7.07.1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
(Dz. U. 2005 Nr 219 poz. 1864).

Ustawy i rozporzgdzenia

Dziennik Ustaw — Poz 1065: Obwieszczenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w sprawie
jednolitego teksty rozporzadzenia Ministerstwa Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

opracowat:
mgr inz. Wiadystaw Spychalski



