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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Szczegbétowa ,Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych” obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w
zakresie instalacji wentylacji mechanicznej na potrzeby przebudowy czesci
pomieszczeh w budynku apteki na potrzeby nowej pracowni leku cytostatycznego,
Szczecin, ul. Arkonska 4

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1. Zgodnie z
Rozporzadzeniem 2151/2003 nakfadajgcym obowigzek stosowania kodéw CPV do
definiowania podmiotow zaméwienie (towaru bagdz wustugi) w procesie
przetargowym, przywotuje sie nastepujace kody CPV (wyszczegdblniono ponizej):

» 45331210-1 — Instalowanie wentylacji

» 45331220-4 — Instalowanie urzgdzen klimatyzacyjnych
» 45323000-7 — Izolacja dzwigekoszczelna

» 45322000-3 — lzolacja cieplna

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacjg Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nastepujacych robét instalacyjnych:
a. wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej klimatyzacji: uktad N1TW1, NW2
(CPV-45331210-1, CPV-45323000-7, CPV-45322000-3)
b. wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej Ws1, 31 (CPV-
45331210-1, CPV-45323000-7, CPV-45322000-3)

Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé tacznie z czescig rysunkowg (dokumentacija
techniczna) przekazang przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych i
pomocniczych.

W ich zakres wchodzg szczegotowo:

Ad. 1.3 a)
Uktad wentylacyjny NW1:
Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym z odzyskiem ciepta o
sprawnosci temperaturowej min 69%.
Nawiew: 1840 m3/h, wymagany sprez dyspozycyjny 650Pa
Wywiew: 1840 m%/h, wymagany sprez dyspozycyjny 650Pa
Centrala N1W1 (cze$¢ nawiewna) wyposazona w:
» potgczenia elastyczne,
* przepustnice wieloptaszczyznowg z sitownikiem,
» filtr kKieszeniowy M5




» odzysk glikolowy (nagrzewnica)

* nagrzewnice wodng —moc grzewcza — 14,8 kW (parametr CT 80/60°C)
» chtodnica (freonowa) — moc chtodnicza 15,4kW

» odkraplacz

* nagrzewnice wodng - moc max — 4,8 kW (parametr CT 80/60°C)

* wentylator z silnikiem (moc nominalna silnika 1,1kW)

» Filtr kieszeniowy F9

Centrala W1 wyposazona w:
* potaczenia elastyczne,
* przepustnice wieloptaszczyznowg z sitownikiem,
» filtr kieszeniowy F9
* wentylator z silnikiem (moc nominalna silnika 0,75kW)
» o0dzysk glikolowy (chtodnica)
» odkraplacz

Uktad nawiewny z trzystopniowym systematem oczyszczania powietrza w klasie
M5, F9 (centrala) i H14 (filtry w nawiewnikach). Uktad obstugiwa¢ bedzie wybrane
pomieszczenia zgodnie z tabelg nr 1.

Powietrze nawiewane bedzie za pomoca:
* nawiewnikéw laminarnych z filtrem absolutnym H14
« aluminiowych anemostatéw czterokierunkowych malowanych RAL 9003
wyposazonych w izolowane skrzynki rozprezne
» anemostatow ,zaworéw” nawiewnych

Powietrze wywiewane bedzie za pomoca:

* aluminiowych anemostatéw czterokierunkowych malowanych RAL 9003
wyposazonych w izolowane skrzynki rozprezne,

» aluminiowych kratek wywiewnych wyposazonych w jeden rzad nieruchomych
lamel wraz z przepustnicg przeciwbiezna,

* okapow o wymiarach 600x600x50 (szer.xdt.xgt.)

W skiad systemu centralnej obrébki powietrza wchodzg: centrala klimatyzacyjna z
blokiem odzysku ciepta (glikolowy odzysk ciepta min 69%), przewody
rozprowadzajgce (wg opracowania graficznego), elementy nawiewne i wywiewne,
elementy regulacyjne. Centrala wentylacyjpa N1W1 zlokalizowana na dachu
pomieszczenia ujetego opracowaniem. Centrala wyposazona w automatyke
producenta, w skfad automatyki wchodzg:

* Presostat filtra — 3szt

» Sitowniki (przepustnice)— 2szt

o Zawor trojdrogowy z sitownikiem— 3szt

e Czujnik temperatury zewnetrznej — 1szt

e Czujnik temperatury nawiewu — 1szt

* Czujnik temperatury wywiewu — 1szt

* Czujnik temp./wilgotnosci nawiewu — 1szt

» Skrzynka zasilajgca — 1szt

*  Wytacznik serwisowy — 2szt



» Sterownik ze zdalnym panelem sterujgcym — 1szt
+ BMS Mod BUS — 1szt

* Falownik Nawiewu 3x400V — 1x1.50kW

* Falownik Wywiewu 3x400V — 1x1.50kW

» Filtr RFI na wyjsciu falownika

o Termostat przeciwzamrozeniowy — 1szt

Gtowne funkcje realizowane przez panel sterujacy:
* zmiana parametrow powietrza
* zmiana wydajnosci
» ustawienie kalendarza pracy
» start/stop
» stan awarii
» definiowanie haset do kazdego z pozioméw dostepu
* mozliwosc¢ zdalnego lub lokalnego podtgczenia do sterownika

Ad. 1.3 b)

Uktad 30

Istniejgcy uktad wyciggowy nr 30 podlega czesciowej rozbidrce. Zgodnie z rzutem
nalezy doprowadzi¢ nowe przewody wentylacyjne do nowo projektowanych
pomieszczen. Praca uktadu nr 30 — 24h. W skiad nowo projektowanej instalacji
wchodzg przewodu o przekroju kotowym (rury typu Spiro), zawory wentylacyjne
wyciggowe, przepustnice regulacyjne.

Uktad Ws1

W sktad systemu wchodzi wentylator osiowy typu tazienkowego, przewodu
wentylacyjne o przekroju kotowym, wyrzutnia scienna. Wentylator wyciggowy
wyposazony w czujke ruchu oraz w wytgcznik z opdznieniem czasowym. Nawiew
do pomieszczenia zapewniony bedzie poprzez nadcisnienie w pomieszczeniu.
Naptyw powietrza do pomieszczen poprzez kratke kontaktowg zlokalizowanej w
drzwiach wejsciowych (branza architektoniczna).

2. MATERIALY
2.1 .Wymagania ogélne dotyczace materiatow

Materiaty do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowaé¢ zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty,
ktérych uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art.10
Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (tj. z 2003r. Dz.U. nr 207, poz.
2016, z pézn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(dz. U. nr 92, poz. 881).



Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy Swiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ materiatow.

2.2. Wymagania szczegoétowe

2.2.1 Instalacja wentylacji mechanicznej

Do transportu powietrza przewidziano przewody i ksztattki wentylacyjne prostokgtne
typu A/l wg. KB1-37.5.(9) oraz okragte typu B/l wg KB1-37.5.(10)-77 z blachy
stalowej ocynkowanej tgczone profilami na uszczelke gumowg na catej szerokosci
kotnierza. Kotnierze nalezy taczy¢ na sruby. Mocowanie kanatow do scian i stropow
wg KB1.37.8.(1) i (2) przy pomocy podpér wykonanych z szyn montazowych o
przekrojach dobranych do obcigzen kanatdbw i podwieszen. Mocowania
rozmieszczone muszg by¢ w odlegtosci nie niemniejszej niz 1250mm. W kanatach
nalezy stosowac otwory rewizyjne w miejscach uzasadnionych technicznie. Kanaty
nalezy wykona¢ w klasie szczelnosci B wg Rozporzadzenia MI (DZ.U. 0275.690)
oraz wg PN-B-76001,1996.

Kanaty, Skrzynki rozprezne, anemostaty nalezy mocowa¢ w sposéb trwaty i pewny
eliminujac mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Przewody
muszg by¢ poditrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod
przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tgcznikbéw, z przektadkg
dzwiekochtonng filcowg Ilub gumowa. Przewody wentylacyjne muszg byc
podwieszane lub podparte i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywalty sitg wigkszg niz 1TkN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity
przez przegrody w sposOb umozliwiajgce kompensacje wydtuzen przewodu.
Zamocowania przewoddéw do elementéw budowlanych muszg by¢ wykonane z
materiatdw niepalnych zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku
pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej
przewodu. Kanaly oraz ksztattki nalezy zamawiaé po éwczesnym sprawdzeniu
wymiaréw na budowie.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé: préby szczelnosci (odcinki montowane)
dokonac¢ jej regulacji w celu uzyskania odpowiednich wydatkéw powietrza na
nawiewnikach i wywiewnikach. Roboty zwigzane 2z montazem kanatow
wentylacyjnych wykonaé jako pierwszy etap robét instalacyjnych po éwczesnym
demontazu istniejgcych kanatéw wentylacyjnych.

2.2.2 Urzadzenia

Parametry techniczne wszystkich urzadzen powinny by¢é réwnowazne, nie
odstepujace przyktadowym podanym w PW Wentylacji mechanicznej i Klimatyzacji.

Urzadzenia stosowane w przyjetych rozwigzaniach, na podstawie ustawy z dnia 7
lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r., nr 106 poz.1126 z poz. Zmianami)
muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.



2.2.3 Izolacje

W celu ochrony termicznej, przeciwkondensacyjnej i akustycznej nalezy wykonac
izolacje. Przewody prowadzone wewnatrz budynku zaizolowac:
* matami z kauczuku syntetycznego gr 19mm (instalacja nawiewna i
wywiewna) ukfady N1W1
* wetng mineralng z klejem pokrytg jednostronnie folig aluminiowg
wzmochniong siatkg szklang, o grubosci 30mm (instalacja wywiewna uktad
30) oraz o grubosci 20mm dla kanatéw wyciggowych (Ws1)
Wszystkie powyzej opisane izolacje kanatdw wentylacyjnych nalezy wykonac
zgodnie z prawidlowg technologig montazu podawang przez producenta
(szczelnosé, odpowiednie mocowania, kleje).

2.2.4 Postanowienia koncowe

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi
wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
nomami, dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym,
przepisami BHP oraz ze sztukg budowlang. Obowigzkiem Wykonawcow instalaciji
jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestéw,
aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych
materiatéw i urzgdzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone
znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzgdzen ktére nie podlegajg
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é odpowiednig deklaracje
zgodnosci tych wyrobéw 2z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami. Obowigzkiem
wykonawcy jest upewnienie sie, ze stosowane urzadzenia posiadajg aktualne
certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogg by¢ dostarczone przez
dostawcéw w wymaganym terminie.

UWAGA: Wszelkie zmiany parametrédw urzgdzen i materiatow przyjetych w
odniesieniu do Projektu Wykonawczego wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora i
Projektanta.

Elementy ktorych typ (producent) nie zostaty okreslone (np. kanaty wentylacyjne,
materialy montazowe) muszg odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm i
spetnia¢ obowigzujgce wymagania. Jako$¢ montazu elementéw instalacji (przewody
rurowe, kanaty wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne
Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine".

3.2. Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie nastepujgcym sprzetem:
» $rodki transportu do przewozu materiatéw,

» $rodki techniczne do roztadunku materiatéw i urzgdzen gdy jest to wymagane
przez przepisy BHP lub przez Producenta,



» drobny sprzet techniczny do montazu kanatéw, oraz jednostek zewnetrznych
tj. agregatu chtodniczego

» sprzetem do wykonywania przekué

» technicznie sprawne: wciggarki, drabiny, pomosty, rusztowania,

» odpowiednig ilosciag  sprawnego technicznie sprzetu potrzebnego do
zabezpieczenia pracownikdw przy pracach na wysokosci — roboty na dachu
budynku.

Rodzaje, ilos¢ i parametry techniczne sprzetu okresla projekt organizacji robét
budowlanych i montazowych oraz instrukcja montazu dla poszczegdinych robét
lub ich czesci montowanych z gotowych elementow. Sprzet zmechanizowany
podlegajgcy przepisom o dozorze technicznym musi posiadaé aktualne
dokumenty uprawniajgce do jego eksploataciji.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST - ,Wymagania ogdélne".
4.1. Wymagania szczego6towe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora Nadzoru. Zabezpleczyc przewozone materiaty przed

uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym  wptywem  czynnikow
atmosferycznych.
Materiaty skitadowane na otwartym placu budowy zabezpieczyé przed
uszkodzeniami mechanicznymi [ szkodliwym wptywem czynnikow
atmosferycznych.

Za wszelkie ubytki w ilosci i w stanie technicznym materiatow czasie sktadowania
odpowiada Wykonawca.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki

Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania Rob6t podano w ST - ,Wymagania
ogélne".

Zakres i kolejnos¢ wykonania robét
Roboty nalezy wykonywaé w nastepujacej kolejnosci:

1. Demontaz istniejgcej instalacji wentylacji mechanicznej (uktad nawiewny
31N) oraz czesciowo (uktad wyciggowy nr 30) wg rys. 1

2. Wytrasowanie przebiegu kanatow z ewentualng korektg trasy,

3. Montaz uchwytéw kanatow prostokatnych i okrggtych

4. Montaz skrzynek rozpreznych i anemostatow,

5. Wstepna regulacja ilosci ptyngcego powietrza,

6. Ustalenie wielkosci dfawienia powietrza — regulacja sieci na przepustnicach,

7. Wykonanie kompletne izolacji termicznej i akustycznej kanatow,

8. Regulacja koncowa sieci — przedodbiorowa.

9. Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

10.Zgtoszenie wykonanych prac do odbioru.



5.2. Wykonanie robét

5.2.1. Montaz kanaléw wentylacyjnych.

Kanaty wentylacyjne Wykonawca wykonana jako szczelne. Potgczenia kotnierzowe
uszczelnione beda uszczelkami z miekkiej gumy syntetycznej. Skrecanie potgczen
Srubami i nakretkami zakltadanymi z jednej strony kotnierza. Ptaszczyzny styku
kotnierzy bedg do sienie rownolegte. Kanaty wentylacyjne mocowane bedg na
podporach lub podwieszeniach. Kanaty wentylacyjne przechodzace przez sSciany i
stropy obtozone podktadkami amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub materiatu
rownowaznego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru.

Przebicia instalacyjne w $cianach, ktérych tgczna szerokos¢ jest wieksza lub réwna
40cm oraz w miejscach oparcia istniejgcych belek stropowych, nalezy wzmacniac
kgtownikami 100x100x10.

Zabrania sie wykonywania przebi¢ przez konstrukcje projektowanych i istniejgcych
podciggdw i nadprozy.

5.2.2. Nawiewniki, wywiewniki

Nawiewnikdbw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (takich jak np.
elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych zakitocajgcy wptyw
a ksztalt i zasieg strumienia powietrza. Nawiewniki i wywiewniki powinny byc¢
potgczone z przewodem w sposOb trwaty i szczelny. Skrzynki rozprezne od
nawiewnikbw i wywiewnikdw taczyé za pomocag elastycznych przewoddéw
izolowanych pamietajgc iz dtugos¢ przewodu elastycznego nie moze przekraczaé
1,0m.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac
budowlanych.

5.2.3. Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢
wyposazone w element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w
wybranym potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mieé
nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy
instalacji. Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwiaé tatwg zmiane
potozenia topat w petnym zakresie regulacyjnym oraz posiada¢ wyrazne oznaczenie
potozenia otwarcia i zamkniecia.

5.2.4. Instalacja odzysku glikolowego

Instalacje odzysku ciepta projektuje sie z systemowych rur stalowych
ocynkowanych (powtoka zewnetrzna) zagniatanych

PN-80/H-74219-P-CZ taczonych przez spawanie

Potagczenie z armaturg wykona¢ przy pomocy typowych ztgczek i ksztattek dla
danego producenta rur.

W najwyzszych miejscach zamontowac odpowietrzniki automatyczne

Na przewodach zasilajgcych i powrotnych nalezy zaznaczy¢ kierunki przeptywu.
Zamontowac krocce do podtgczenia manometrow na przewodach zasilajgcych i
Powrotnym.



Lokalizacje armatury pokazano na schemacie
Uktad odzysku glikolowego napetni¢ wodnym roztworem glikolu etylenowego o
stezeniu 35% zawierajgcym inhibitory korozji i inhibitory biologiczne.

5.2.5. Przekazanie dokumentacji.

Wykona¢ dokumentacje powykonawczg.

Przekaza¢ Kierownikowi Budowy / Inwestorowi:

1. dokumentacje powykonawcza,

2. dokumenty otrzymane od Producentéw urzadzen,

3. zgtoszenie do odbioru wykonanych prac.

Po pozytywnym odbiorze wewnetrznym prac (proby szczelnosci, regulacja sieci,
pomiar hatasu) protokoty te przekazaé Kierownikowi Budowy / Inwestorowi jako
podstawe do dalszych odbiorow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogoblne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST - ,Wymagania
ogolne".

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robdét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora
Nadzoru na biezgco, w miare postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce
materiatdbw i zgodnosci wykonywanych Robd6t z dokumentacjg projektowg i
wymaganiami ST.
W szczegdlnosci obejmuija:

* badanie dostaw materiatow

» kontrole prawidtowosci wykonania Robot

» kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

» ocene estetyki wykonanych robot

» sprawdzenie szczelnosci instalacji wentylaciji,

* regulacje instalaciji.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentdw dotyczgcych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i Norm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
Ogblne wymagania dotyczgce przedmiotu podano w ST ,Wymagania Ogolne”
7.2 Szczegb6towe wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Jednostkg obmiarowg dla poszczegblnych elementdw instalacji sa:
- szt. —dla urzadzen
- m2 —dla blachy (kanaty wentylacyjne)



- mb-—dlarur

- kpl. — dla zestawdw

- kg — dla materiatow masowych
W wycenie robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebnego prawidtowego
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia,
podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach
budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, kompensatory, potgczenia rozigczne,
materiaty

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w czesci Wymagania Ogélne niniejszej
specyfikacji. Poszczegblne etapy robét powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Odbior robot (stwierdzenie wykonania zakresu robét
przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor nadzoru, po zgtoszeniu przez
Wykonawce robét do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru.

Jezeli wszystkie badania daty wynik pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm kontraktu, W
takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
normg i Dokumentacjg Projektowg, przedstawiajgc je do ponownego odbioru.

8.1. Odbidr czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen instalacji, ktére
zanikajg w wyniku postepu robot oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego. Odbidér czesciowy polega na sprawdzeniu
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatow,
prawidtowosci montazu, szczelno$ci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami
okreslonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w
formie protokotow i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze czesciowym
powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania rob6t Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczgce jakosci woudowanych materiatéw

8.2. Odbioér techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

* Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

* Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

+ Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

» Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od
Dokumentaciji Projektowej

* Protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych
usuniecia usterek
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Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia
Protokoty badan szczelnosci i regulacji instalaciji

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne podstawy ptatnosci podano w ST - ,Wymagania ogélne" i w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary

PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym. Wymiary.

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia
PN-B-76002:1996 - Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewoddéw i
ksztattek wentylacyjnych blaszanych

PN-B-76001:1996 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢.
Wymagania i badania

PN-83/B03430 + zmiana Az 3/2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania
PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze

10.2 Inne przepisy

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (t.j. Dz. U. z 2016, poz 290)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w spawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie
(t.j. Dz. U. z 2015r, poz. 1412)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — Zeszyt
nr5/ COBIT — Instal

opracowat:
mgr inz. Piotr Nowicki
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