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STNR 3.0.1. INSTALOWANIE C.O. | C.T. DO NAGRZEWNICY
1. CZESC OGOLNA
11.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z instalacjg c.o. i ¢.t. zwigzanych z przebudowg czesci pomieszczen w budynku apteki szpitalnej na
potrzeby nowej pracowni leku cytostatycznego. Budynek znajduje sie na terenie Samodzielnego Wojewodzkiego Szpitala
Zespolonego w Szczecinie przy ul. Arkoriskiej 4
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robdt wymienionych w
punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich
robot montazowych instalacji ogrzewczych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujg one prace zwigzane z dostawa,
materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robét wykonywanych na miejscu.
13.  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t wymienionych w punkcie 1.1., obejmujgcych
- demontaz istniejgcych instalacji centralnego ogrzewania
- montaz instalacji centralnego ogrzewania
- demontaz istniejacej instalacji ciepta technologicznego do nagrzewnic
- montaz instalacii ciepta technologicznego do nagrzewnic
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sa przedstawione w projekcie wykonawczym instalaciji c.o.
Niniejszy opis nalezy rozpatrywa¢ tacznie z czescig rysunkowa (dokumentacja techniczna) przekazang przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje zakres rob6t zasadniczych i pomocniczych.
14.  Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST nr 1.0. -. ,Wymagania ogélne"
2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogoine".
2.2.Wymagania szczegotowe
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja sa;

Lp. Nazwa Jm
1. acetylen techniczny rozpuszczony kg
2 cegta budowlana petna szt
3 drzwiczki rewizyjne do zawordw szt
4. Farba olejna do grunt. og. stos.-biata dm3
5. farba olejna nawierzchniowa dm3
6 grzejniki stalowe z kompletem zawieszen higieniczne typ 10 szt
7 grzejniki stalowe z kompletem zawieszen higieniczne typ 20 szt
8. Grzejniki drabinkowe tazienkowe szt
9. zawoér grzejnikowy tazienkowy termostatyczny katowy o $r.nom. 15 mm' szt
10. zawo6r grzejnikowy tazienkowy odcinajacy powrotny katowy o $r.nom. 15 mm szt
11. Zestawy podtaczeniowe katowe do grzejnikéw zintegrowanych szt
12. Gtowice termostatyczne gazowe szt
13. Ztaczka do grzejnikdw 15 mm szt
14. Ztaczki przejsciowe mosiezne $r. 15 mm szt
15. rury stalowe czarne dn15 m
16. rury stalowe czarne dn20 m
17. Ksztattki i ztaczki mosiezne dn15 kpl
18. Ksztattki i ztaczki mosiezne dn20 kpl
19. Rury PexC d16x2.2 m
20. Rury PexC d20x2.8 m
21. Uchwyty do rur o $r.nom.10-15 mm szt
22. Uchwyty do rur o §r.nom.20-25 mm szt
23. rozcienczalnik dm3
24. taSma do faczenia izolacji 3x50 mm m
25. Otuliny gr. 20 mm na rurg dn20 m
26. Otuliny gr. 30 mm na rure dn20 m
27. Blacha ochronna M2
28. Tarczki ochronne szt
29. Papier Scierny ark
30. tlen techniczny sprezony m3
31. zaprawa m3
32. zawory kulowe odcinajace dn15 szt




33. zawory kulowe odcinajgce dn20 szt
34. Zawory automatyczne odpowietrzajace z zaworem stopowym kpl
35. farba podktadowa — miniowa 60%, ftalowa o symbolu 3127-002-270 Dm3
36. farba nawierzchniowa — emalia syntetyczna biata o symbolu 3161-000-890 Dm3
37. Tuleje przejSciowe przez Sciany p.poz kpl
38. Grupy pompowo-mieszajace dn20 kpl

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy zgodnie z ustawg [ 1], stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

3. Sprzet

31. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaj sprzetu do montazu rurociagdw, grzejnikdw i zawordw zgodnie z wymaganiami producentdw wymienionych materiatéw, po
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagar jako$ciowych robét i przepiséw BIOZ zostang
przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rob6t.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdine".

Rodzaje sprzetu uzywanego do transportu materiatéw pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzagdzajacym
realizacjg umowy.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ, przepisami ruchu drogowego i
wymaganiami producentéw poszczegdinych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgodIne warunki

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano ST NR 1.0. - ,Wymagania ogélne".

5.2. Zakres i kolejnos¢ wykonania Robét

Roboty nalezy wykonywac w nastepujacej kolejnosci :

- demontaz grzejnikow

- demontaz instalacji

- przygotowanie instalacji centralnego ogrzewania

- ukladanie instalacji centralnego ogrzewania

- ukfadanie instalacji ciepta technologicznego

- montaz grzejnikéw

- montaz zawordw grzejnikowych

- montaz pomp mieszajacych

- montaz zaworéw regulacyjnych, odcinajacych, odpowietrzajacych

- montaz podej$¢ do nagrzewnic wentylacyjnych

- wykonanie ci$nieniowych prob hydraulicznych

- zabezpieczenie antykorozyjne instalacji c.o.

- wykonanie nastaw wstepnych zaworéw grzejnikowych

- montaz gtowic termostatycznych

- malowanie rur

- montaz izolacji termicznej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogélne".

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu Robét,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodno$ci wykonywanych Robét z dokumentacjq projektowa i wymaganiami ST.
W szczegblnosci obejmuja;

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci wykonania Robot

— kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i Norm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robo6t

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 1.0. - ,Wymagania ogdine".

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdine".

8.1. Odbiér techniczny-koncowy instalacji c.o. i c.t.

8.2. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu nastepujacych warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplne;j,
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b) instalacje wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono,

c) dokonano badari odbiorczych, z ktorych wszystkie zakoriczyly sie wynikiem pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegélno$ci regulacje montazowg oraz badanie na goraco w ruchu ciggtym
podczas ktorych zrédio ciepta bezposrednio zasilajace instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego
(temperatura zasilenia, przeptyw, ci$nienie dyspozycyjne),

e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykoficzeniowe i inne, majace wptyw na efekt ogrzewania w pomieszczeniach
obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan rozporzadzenia w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan
zwigzanych z 0szczedno$cig energii.

8.3. Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie
budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

f) protokoty odbioréw technicznych-czesciowych

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje,

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

k) instrukcje obstugi instalacji.

8.4. W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzic czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w
przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badar odbiorczych,

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

8.5. Odbior koncowy koriczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

8.6. Protokét odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowier warunkowych. W przypadku zakoriczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy
odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne podstawy platnosci podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogélne" i w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01
poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr 74/02 poz.
676, Nr 80/03 poz. 718) - lub inne réwnowazne

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) — wraz z aktualizacjami

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) — wraz z
aktualizacjami

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) — wraz z aktualizacjami

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobdw
budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) — wraz z aktualizacjami

[9a] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagar w zakresie
efektywnos$ci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) — wraz z aktualizacjami

PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania- lub inne rownowazne

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne- lub inne rbwnowazne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badar- lub inne réwnowazne

PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan- lub inne réwnowazne

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci- lub inne rownowazne

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieply i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania- lub inne rbwnowazne

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie. Metoda obliczania- lub inne
réwnowazne



PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia- lub inne
réwnowazne

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoScig nie uzyskiwang na gwincie.

Wymiary, tolerancje i oznaczenia- lub inne rbwnowazne

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia- lub inne réwnowazne

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne- lub inne réwnowazne

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania- lub inne réwnowazne
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody- lub inne réwnowazne
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe- lub inne rbwnowazne



ST NR 3.0.2. HYDRAULIKA

1. CZESC OGOLNA

11.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie
instalacji wodno-kanalizacyjnych zwigzanych z przebudowa cze$ci pomieszczen w budynku apteki szpitalnej na potrzeby
nowej pracowni leku cytostatycznego. Budynek znajduje sie na terenie Samodzielnego Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego
w Szczecinie przy ul. Arkoriskiej 4

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robdt wymienionych w
punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich
robét montazowych instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i kanalizacji, przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujg one
prace zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem i wykoriczeniem robdt wykonywanych na miejscu.

13.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét wymienionych w punkcie 1.1., obejmujgcych:

- demontaz wszystkich istniejacych punktéw poboru i uzbrojenia instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej w
przebudowywanych pomieszczeniach budynku

- demontaz czesci istniejacej instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej w opracowywanej czesci budynku

- demontaz czesci istniejacej kanalizacji sanitarnej PCV w opracowywanej czesci budynku

- montaz instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej w przebudowywanych pomieszczeniach.

- montaz kanalizacji sanitarnej w przebudowywanych pomieszczeniach

- montaz punktéw poboru wody zimnej i cieptej wody uzytkowej w przebudowywanej cze$ci budynku

Niniejszy opis nalezy rozpatrywa¢ facznie z czescig rysunkowa (dokumentacija techniczna) przekazanych przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych i pomocniczych.

14.  Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST nr 1.0. -. ,Wymagania ogélne"

2. MATERIALY

2.1 .Wymagania ogéine

Ogoine wymagania dotyczace materiatdw podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogéine".

2.2.Wymagania szczegé6towe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa;

Lp | Nazwa Jm
1. | acetylen techniczny rozpuszczony kg
2. | cegla budowlana petna szt
3. | baterie umywalkowe stojace mosiezne jednouchwytowe o r. nominalnej 15 mm szt
4. | baterie umywalkowe bezdotykowe stojace mosiezne jednouchwytowe o $r. nominalnej 15 mm — zasilanie z sieci | szt
5. | baterie natryskowe- podtynkowe jednouchwytowe z perlatorem i mieszaczem $cienne ( glowica + ramie szt
podtynkowe + przytacze podtynkowe z wezem natryskowym mocowanym do $ciany).

6. | czyszczaki z PCV kanalizacyjne 0 $r. 110 mm szt
7. | czyszczaki z PCV kanalizacyjne o §r. 75 mm szt
8. Haki do rur szt
9. | ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt
10. | ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 75 mm

11. | ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt
12. | ksztattki kanalizacyjne z PCW o ér. 40 mm szt
13. | otuliny 16x2,0 mm gr. 20 mm m
14. | otuliny 16x2,0 mm gr. 9 mm m
15. | rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm m
16. | rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 75 mm m
17. | rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm m
18. | rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r.40 mm m
19. | rury PCV przepustowe 0 $r. 110 mm m
20. |rury PCV przepustowe o $r. 50 mm m
21. | Rury PEx taczone na zlgczki z pierscieniem petnym 16x2 m
22. | Zlaczki i ksztattki PEx 16x2 szt
23. | uchwyty do rur 0 $r.nom.10-15 mm szt
24. | uchwyty do rur 0 $r.nom.20 mm szt
25. | uchwyty do rurociggbdw z PCV o $r. 110 mm szt
26. | uchwyty do rurociggdw z PCV o $r. 50 mm szt
27. | uchwyty do rurociggéw z PCV o ér. 40 mm szt
28. | zaprawa m3
29. | zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm szt
30. | zawory kulowe o $r. nominalnej 20 mm szt




Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy zgodnie z ustawg [ 1], stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.3. Deklaracja zgodnosci

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wyroby oznaczone:

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ,ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych.[ 71 8]

2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskq
Norma lub aprobatq techniczng

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz
wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zatgcznikiem do
rozporzadzenia [ 6 ]

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano zgodno$ci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi.

5) wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Do kazdej
partii materiatow powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci wyrobow zgodnie z jednym z ww.
wymogow.

3. Sprzet

31. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogélne".

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaj sprzetu do montazu rurociggdw zgodnie z wymaganiami producentéw wybranych rur, po uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagar jako$ciowych rob6t i przepiséw BIOZ zostang
przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdine".

Rodzaje sprzetu uzywanego do transportu materiatéw pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym
realizacjg umowy.

Zatadunek, transport i rozladunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ, przepisami ruchu drogowego i
wymaganiami producentéw poszczegdinych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogodlne warunki

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano ST NR 1.0. - ,Wymagania ogéine".

5.2. Zakres i kolejnos¢ wykonania Robét

Roboty nalezy wykonywac w nastepujacej kolejnosci :

- demontaz istniejacych punktdw poboru i uzbrojenia instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowe;j

- demontaz istniejacej kanalizacji sanitarnej od zdemontowanych przyboréw

- montaz instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej

- montaz kanalizacji sanitarnej

- montaz punktéw poboru wody zimnej i cieptej wody uzytkowej

5.3. Wykonanie robot

Instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarnej powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym
zakresie wymagan przepisu techniczno — budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia [ 2 ], zgodnie z art. 7 ust.2 ustawy
Prawo Budowlane [ 1 ], z WTWIO zeszyt 7 [ 10 | a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Do rozbiorki instalacji
wodociggowej i kanalizacyjnej mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty odtaczone od instalacji
wewnetrznych.

Roboty rozbiérkowe nalezy rozpocza¢ od demontazu armatury i urzadzen.

Po demontazu wszystkich urzadzen instalacyjnych mozna przystapié¢ do demontazu rozprowadzen.

Stalowe rury instalacji wodnej, nalezy przecina¢ palnikami acetylenowymi.

Z uwagi na znaczny stopien zuzycia rurazu, nie przewiduje sie dalszego ich wykorzystania.

Po ztozeniu zdemontowanych elementéw w wyznaczonym miejscu, nalezy cato$¢ tych materiatéw usuna¢ z placu budowy.

5.3.1. Montaz przewodow.

Instalacje wody zimnej i cieptej wody nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych taczonych na gwint oraz rur Pex-C taczonych
na ztaczki z pierscieniem petnym. Przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ nad stropem podwieszonym oraz w bruzdach
Sciennych. Przewody nalezy mocowac do Scian za pomocg uchwytow systemowych. Przewody podej$¢ wody zimnej i cieptej nalezy
dodatkowo mocowac¢ przy punktach poboru wody. Przewody wody cieptej uktadane w bruzdach nalezy prowadzi¢ w izolacji cieplne;j.
Przy przejsciu przewodu wodociggowego i kanalizacyjnego przez przegrode budowlang nalezy stosowaé przepust w tulei ochronne;j.
Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy
wiekszej od Srednicy zewnetrznej przewodu wodociggowego co najmniej 0 2 cm i diuzsza od przegrody o okoto 2 cm a
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kanalizacyjnego o0 3 cm diuzsza od przegrody i 0 okoto 5 cm wieksza od Srednicy przewodu kanalizacyjnego. Przestrzen migdzy rurg
a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure. Instalacje
kanalizacyjng nalezy wykona¢ z rur z PVC. Potaczenia rur kielichowe na uszczelke gumowa. Przewody kanalizacyjne z PVC
prowadzone jako zakryte nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem przez owiniecie papierem.

5.3.2. Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy ( ci$nienie, temperatura ) instalacji w ktdrej jest zainstalowana.

Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na wszystkich odej$ciach od pionéw wodociggowych oraz na przewodach
doprowadzajgcych wode do baterii umywalkowych.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewod cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony. Wysoko$¢ ustawienia armatury
zgodnie z [ 10]

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogolne".

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu Roboét,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodno$ci wykonywanych Robot z dokumentacja projektowq i wymaganiami ST.
W szczegblnosci obejmuja;

- badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci wykonania Robot

— kontrola poprawno$ci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- oceng estetyki wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i Norm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robé6t

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 1.0. - ,Wymagania ogdlne".

7.2. Wymagania szczegotowe

Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, zgodnie z

zatgcznikiem Nr 1 do rozporzadzenia [ 8 ] . do ogoinej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugosé

armatury taczonej na gwint i tacznikow.

Jednostka obmiaru rur jest mb.

Jednostkg obmiaru armatury czerpalnej i odcinajacej jest szt.

Jednostkg obmiaru Izolacji jest mb lub m2

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogoine”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét

Szczego6towe wymagania kontroli i badan przy odbiorze zgodnie z WTWiO zeszyt 7

Odbior techniczny — cze$ciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub czesci instalacji wodociggowej, do ktorych
zanika dostep w wyniku postepu robot

Odbior techniczny koricowy powinien by¢ przeprowadzony po zakoriczeniu wszystkich robot montazowych tacznie z wykonaniem
izolacji. Instalacja przedstawiona do odbioru ma by¢ wyptukana i napetniona woda.

Podczas odbioru koricowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

— dziennik budowy,

— protokoty odbioréw technicznych

— protokoty wykonanych badan odbiorczych

W ramach odbioru koricowego nalezy :

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji wymaganiami okreslonymi w odpowiednich

punktach WTWiO

- sprawdzi¢ protokdty zawierajace wyniki badan odbiorczych

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne podstawy ptatnosci podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogélne" i w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01
poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr 74/02 poz.
676, Nr 80/03 poz. 718) — wraz z aktualizacjami

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) — wraz z aktualizacjami

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) — wraz z
aktualizacjami

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
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wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) — wraz z aktualizacjami

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw
budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) — wraz z aktualizacjami

[7] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze
wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobdw
podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) — wraz z aktualizacjami

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do
obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska, wyprodukowane w
Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji
zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) — wraz z aktualizacjami

[10] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych zeszyt 7 wydane przez COBRTI INSTAL. - lub inne
réwnowazne

[ 11]PN -81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wsp6ine
wymagania i badania. - lub inne réwnowazne

[12]PN -81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne. - lub inne rbwnowazne

[ 13]PN -81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych. - lub inne réwnowazne
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STNR 3.0.3. ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE SPRZETU SANITARNEGO
1. CZESC OGOLNA
11.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych w zakresie montazu sprzetu sanitarnego zwigzanych z przebudowg cze$ci pomieszczen w budynku apteki
szpitalnej na potrzeby nowej pracowni leku cytostatycznego. Budynek znajduje sie na terenie Samodzielnego Wojewddzkiego
Szpitala Zespolonego w Szczecinie przy ul. Arkonskiej 4
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w
punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich
rob6t montazowych instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowe;j i kanalizacji, przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujg one
prace zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem i wykoriczeniem robdt wykonywanych na miejscu.
13.  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot wymienionych w punkcie 1.1., obejmujgcych:
- demontaz istniejgcych przyborow sanitarnych w przebudowywanych pomieszczeniach
- montaz przyboréw sanitarnych w budynku
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych i pomocniczych.
Niniejszy opis nalezy rozpatrywa¢ facznie z czescig rysunkowa (dokumentacja techniczna) przekazanych przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych i pomocniczych.
14.  Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST nr 1.0. -. ,Wymagania ogélne"
2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogoine".
2.2.Wymagania szczegotowe
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacjg sa;

Lp Nazwa Jm
1. umywalki z pétpostumentem — szer. 50cm z otworem na baterig i przelewem szt
2. miski ustepowe wiszace z powtokg dugos¢ 51cm z deskq sedesowsq twardg szt
3. stelaz do WC ze sptuczkg z funkcja oszczednosciowa — 3/61 kpl
4 wpust podtogowy z syfonem dn70 z uszczelnieniem wykonanym za pomoca wyktadziny podiogowej PCV. kpl
Srednica wpustu 110mm, odptyw pionowy dn75
5. suchysyfon , - wktadki zabezpieczajace przed zapachami i robactwem szt
6. wsporniki do umywalek szt
7. zaprawa m3

Przybory sanitarne musza by¢ zaopatrzone w zamknigcia wodne

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy zgodnie z ustawag [ 1], stosowa¢ wyroby budowlane, ktdre zostaly dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.3. Deklaracja zgodnosci

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby oznaczone:

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ,ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.[718]

2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodno$ci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spefnienie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zatgcznikiem do
rozporzadzenia [ 6 ]

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobaty techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi.

5) wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Do kazdej
partii materiatow powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci wyrobow zgodnie z jednym z ww.
wymogow.

3. Sprzet

3.1.  Wymagania ogéline

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 1.0. - Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaj sprzetu do montazu rurociggdw zgodnie z wymaganiami producentdéw wybranych przyboréw, po uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot i przepisow BIOZ zostang
przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdine".

Rodzaje sprzetu uzywanego do transportu materiatéw pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzagdzajacym
realizacjg umowy.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ, przepisami ruchu drogowego i
wymaganiami producentdw poszczegdlnych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6Ine warunki

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano ST NR 1.0. - ,Wymagania ogélne".

5.2. Zakres i kolejno$¢ wykonania Robét

Roboty nalezy wykonywac w nastepujacej kolejnosci :

- demontaz istniejacych umywalek

- montaz umywalek

5.3. Wykonanie robot

Przybory sanitarne powinny by¢ zamontowane w sposéb zapewniajacy tatwy dostep w celu utrzymania ich w czysto$ci. Wysokos$¢
ustawienia przyboréw zgodna z [ 11 ]. Mocowanie przyboréw do $cian na konstrukcjach wsporczych. Konstrukcja wsporcza
przyboru sanitarnego obcigzonego sitg statyczng 500 n przytozong w Srodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 h, nie
powinna sie w sposéb widoczny odksztatcié.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogolne".

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu Robét,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodno$ci wykonywanych Robét z dokumentacja projektowg i wymaganiami ST.
W szczegblnosci obejmuja;

- badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci wykonania Robot

— kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- oceng estetyki wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i Norm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robé6t

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 1.0. - ,Wymagania ogélne".

7.2. Wymagania szczegétowe

Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, zgodnie z zatacznikiem Nr 1 do
rozporzadzenia [ 8 ]. Jednostkg obmiaru sprzetu sanitarnego jest komplet.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdine".

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét

Odbior techniczny koricowy powinien by¢ przeprowadzony po zakoriczeniu wszystkich rob6t montazowych tacznie z wykonaniem
izolacji. Instalacja przedstawiona do odbioru ma by¢ wyptukana i napetniona woda.

Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

— dziennik budowy,

— protokoty odbioréw technicznych

— protokoty wykonanych badan odbiorczych

W ramach odbioru koricowego nalezy :

- sprawdzi¢ czy urzadzenia sg usytuowane zgodnie z projektem technicznym

- sprawdzi¢ czy urzadzenia sg zamontowane zgodnie z norma [ 11 ]

- sprawdzi¢ protokdty zawierajace wyniki badar odbiorczych

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogéine" i w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01
poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr 74/02 poz.
676, Nr 80/03 poz. 718) — wraz z aktualizacjami

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) — wraz z aktualizacjami

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) —wraz z
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aktualizacjami

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) — wraz z aktualizacjami

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobdw
budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) — wraz z aktualizacjami

[7] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyroboéw wyprodukowanych w Polsce, a takze
wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i 0znaczania tym znakiem, oraz wyrobdw
podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) — wraz z aktualizacjami

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentdw dopuszczajacych do
obrotu wyroby mogace stwarzaé¢ zagrozenie albo ktore stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w
Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji
zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) — wraz z aktualizacjami

[9] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm
naktaddw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkcii dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195) — wraz z aktualizacjami

[10]PN -81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspélne
wymagania i badania. - lub inne rownowazne

[ 11]1PN -81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne. - lub inne réwnowazne
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