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I. OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest prdjekiowlany instalacji wentylacji
mechanicznej dla Przebudowa &z pomieszczé w budynku administracyjno-
gospodarczym na potrzeby Poradni ghiay i Choréb Ptuc wraz z noywklatka schodowy i
dzwigiem osobowym. Szczecin, ul. A. Sokotowskiego 11.

2. Podstawa opracowania
- Ustalenia zawarte z Inwestorem

- Projekt budowlany — Architektura
- Aktualne normy i zarmdzenia.

3. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacj
W ramach przebudowy ¢xi pomieszcze na potrzeby poradni gtlicy i choréb
ptuc zaprojektowano instalacjventylacji opar na wentylacji wycigowej, nawiew

poprzez nawiewniki w gornej egci okien.

3.1 Wywiew

Powietrze ze wskazanych pomieszcieqg tab. nr 1) usuwane jest sigganatow
wyciagowych. Wszystkie wloty powietrza do kanatu rozptoz anemostatami lub
kratkami wykonanymi z aluminium. Powietrze z poraimh piynie kanatami do
wentylatora wycigowego wypossonego w silnik EC, wentylator w obudowie izolowanej
akustycznie. Na instalacji pogaizy wentylatorem wyggowym a elementem koezacym
(kratka, anemostat) zostaty zaprojektowane rurdweiki hatasu.
Wszystkie kanaty wywiewu natg zaizolowa akustycznie welpmineralm 40mm
Wyrzutnie powietrza ze wszystkich uktadow zlokalizme zostaty na dachu budynku.
Kanaty przechodgce przez poddasze zaizolaimarmicznie i paroszczelnie stostijdrug
warstwe izolacji o grubéci 20mm oraz obudowaw klasie odporngci ogniowej EI60 (wg
opracowania Architektry)

3.2 Wentylacja pomieszczi sanitarnych

W pomieszczeniach sanitarnych zamontbwaventylatory osiowe typu
lazienkowego, praca wentylatorow zintegrowana zcmiikiem swiatta lub wbudowasn
czujka ruchu. Wentylator wypoggi¢ w opcg op&nienia czasowego. Wentylatory

podiczye do nowoprojektowanych kanatéw wentylacyjnych.



3.3 Wykonanie

Rury Spiro w wykonaniu uszczelkowym montowane za@ay nitow.

Otwory wentylacyjne zaki@zone lda:

Nawiew — kratki nawiewne, 2 ¢dy kierownic (ruchome), przepustnica regulacyjna
Wywiew — kratki wywiewne, 1 r kierownic (ruchome), przepustnica regulacyjna
Anemostaty — wszystkie anemostaty aglenontowa& wraz ze skrzynkami rozgtnymi
wyposaonymi w przepustnice regulacyjne.

Czerpnia/wyrzutnia — w konstrukcji elementu powirm@ajdowé si¢ siatka chronrjca

kanat przez zanieczyszczeniami.

3.4 1zolacja kanatow
Kanaty wentylacyjne naly zaizolow# termicznie i akustycznie:

Uktad wyrzutowy - wetna mineralna gr. 40mm w ptagzostonowym z folii AL

4. Wytyczne branzowe

4.1 Architektura

Wykona obudowy kanatow wentylacyjnych

4.2 Elektryczna

Wykona zasilenie urzdzen wentylacyjnych U=230V (niezidlng moc dla silnikow
podano w tabeli nr 2)

Dokon& korekt na podstawie rzeczywistych wadio podanych przez Dostawc

zakupionych urgdzen.

5. Uwagi kaicowe

1. Calci¢ instalacji wykona zgodnie z “Warunkami Technicznymi wykonania i amioi
instalacji wentylacyjnych — zeszyt 5” opracowanyriez COBRITI Instal.

2. Do mocowania, podwieszania kanatow, wentylatoraitrofv, nagrzewnic doscian
i stropow zastosowekotki (dyble) metalowe.

3. Wszystkie wyroby i elementy zastosowane do wykamainistalacji musg miet
swiadectwa dopuszczenia wydane przez édaaviadze (Certyfikaty i Atesty).

4. Bezwzgkdnie wykona jak powyzej podano izolaegjtermiczry kanatow.

Opracowat
mgr inz. Piotr Nowicki



Tab nr 1. Tabela wymian

Gruzlica Zdunowo

Pomieszczenie Nawiew Wyciag Przyjeto do obliczen | Nr zespotu
g . © llogé llogé o S| _
& g oz le|l ¢ 5| & s : s | 2| %
£ Nazwa ko) s | =2 T = 3 g g s = 2 2
S 2 < © 2 2 z = (< 2 )
z S g g g 8 g = 3z
m2 m3 | 2| m3n  wnh| man | wn m3/h m3/h s 32
Poziom O H= 3,00
003 |Szatnia personelu 8,4 251 63 2,5 65 1
005 [Szatnia pacjentow 74 22,1 44 2,0 45 1
004 |Lazienka 3,5 104 52/ 5,0 55 2s
Poziom | pietra =/ 3,00
103 [Poczekalnia 64,5 193,4 232 1,2 235 6
104 |Rejestracja 15,5/ 46,4 46 1,0 50 6
105 [Pokoj Badan 13,3 40,0 60 1,5 60 6
106 [Pokoj Badan 13,3 39,8 60 1,5 60 6
107 |Gabnet zabiegowy 21,5 64,5 97 1,5 100 8
109 [M.Cz.Biel. 25 76 23 3,0 25 7
111 |WC Personelu 2,6 7,8 39| 5,0 40 9s
112 [Pok. Lekarzy 14,0 419 63 1,5 65 7
113 [Pok. Socjalny 79 238 71 3,0 75 7
114 (M. Brudny 28 83 50 6,0 50 4
115 [Gab. Spirometrii 20,5 614 92 1,5 95 6
116 [WC Pacj. 43 12,8 51 4,0 55 3s
117 [Pom. Porz. 3,3 10,0 40 4,0 40 5

Uwagi:
1. Po wykonaniu regulacji sieci ustawi¢ topatki kierownic tak aby predkosc¢ strugi powietrza w strefie
przebywania ludzi byta mniejsza od 0,15 m/s (0,2m/s w przejsciach)
2. Temperatura powietrza w pomieszczeniach zimg: tpom =21'C
3. W pomieszczeniach sanitarnych przyjeto minimale ilosci powietrza:
WC / Sedes - 50 m3/h, Umywalka - 20m3/h,




Gruzlica_Zdunowo

Tab. nr. 2 Zestawienie wentylatoréw

Powietrze S Wentylator Silnik elektryczny
S € g :§ N | 0
21 8 | 3| 2 gl 5|s| Tw S
; S
5 = S| N Typ urzadzenia s | & |2 =
> =
m3/h | m3/h m3/h | Pa [dB]| 50Hz kW
003| 65 Wentylator z silnikiem EC w obudowie
005| 45 |110| 1 izolowanej 120 | 200 230v | 0,075
Praca: 24h
Wentylator osiowy typu "tazienkowego"
004 55 2s Praca: czujka ruchu, z wytgcznikiem 60 | 25 |32| 230V 0,030
czasowym
Wentylator osiowy typu "tazienkowego"
116 55 3s Praca: czujka ruchu, z wytgcznikiem 60 | 25 |32| 230V 0,030
czasowym
114 50 4 Wentylator osiowy typu tazienkowego 55 | 25 [32] 230v 0,030
Praca: 24h
117 40 5 Wentylator osiowy t>./pu tazienkowego 25 | 25 32| 230V 0,030
Praca: 24h
103| 235
Wentylator z silnikiem EC w obudowie
104 50 izolowanej
105| 60 Praca: 24h
106| 60
115] 95 |500| 6 525 | 250|145 230V 0,156
109 25 Wentylator z silnikiem EC w obudowie
112| 65 izolowanej
113] 75 165] 7 Praca: 24h 1751200(39] 230V 0,075
Wentylator z silnikiem EC w obudowie
107 100| 8 izolowanej 105 | 150 (39| 230V 0,075
Praca: 24h
Wentylator osiowy typu "tazienkowego"
111 40 | 9s Praca: czujka ruchu, z wytgcznikiem 45 [ 25 |32 230V 0,030
czasowym
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