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3. Spis rysunkéw:

PB.2/01 Konstrukcja fundamentéw 1:100
PB.2/02 Konstrukcja piwnicy oraz stropu nad piwnicg, konstrukcja

parteru oraz stropu nad parterem 1:100
PB.2/03 Konstrukcja 1 pigtra oraz stropu nad 1 pigtrem 1:100



4.0 OPIS TECHNICZNY

1.0. DANE OGOLNE

1.1.

1.2.

Podstawa opracowania:

1.1.1. Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy cze¢sci
pomieszczen w budynku administracyjno-gospodarczym na
potrzeby Poradni Gruzlicy i Choréb Pluc wraz z nowa klatka
schodowa 1 dzwigiem osobowym w budynku SPWSZ w
Szczecinie, przy ul. Sokotowskiego 11 wykonany przez arch.
Grazyne Stojek w czerwcu 2018 roku.

1.1.2. Rozporzadzenie =~ Ministra  Transportu, Budownictwa
I Gospodarski Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012 r. poz. 463).

1.1.3. Rozporzadzenie = Ministra  Transportu, Budownictwa
I Gospodarski Morskiej z dnia 22 wrzesnia 2015r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U.
z dnia 07.10.2015 r. poz. 1554).

Zakres opracowania

Cze$¢ konstrukcyjng opracowano w zakresie wymaganym przepisami
Prawa Budowlanego dla uzyskania pozwolenia na budowe. Jest
jednoczesnie podstawg do sporzadzenia projektu wykonawczego
konstrukcji niezbednego do realizacji obiektu.

Ze wzgledu na zlozono$¢ obiektu, dla jego prawidlowej realizacji
konieczne jest sporzadzenie projektu wykonawczego oraz
zapewnienie peinej koordynacji miedzybranzowe;.

Konstrukcje zaprojektowano wedlug metody stanéw granicznych
nosnosci 1 uzytkowania w oparciu o normy:
PN-82/B-02000 — Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci
PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state
PN-82/B-02003 — Obcigzenia  budowli.  Obcigzenia  zmienne
technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.
PN-B-02010:1980/Az1:2006 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie $niegiem.
PN-82/B-02011 — Obcigzenia w  obliczenia  statycznych.
Obcigzenie wiatrem.
PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-90/B-03200 — Konstrukcje  stalowe.  Obliczenia  statyczne
I projektowanie
PN-B-03264.2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150;81/B-03150 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia
statyczne i projektowanie



PN-B-03002: 1999 — Konstrukcje murowane niezbrojone.

Projektowanie i obliczanie.

2.0. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH:
2.1. FUNDAMENTY:
2.1.1. Fundamenty istniejace

2.1.2.

W celu uzyskania w pomieszczeniach piwnicznych wymaganej
przepisami wysokosci uzytkowej, zaprojektowano obnizenie
posadowienia poprzez podbicie istniejacych fundamentéw do
poziomu istnicjgcych fundamentéw sgsiednich pomieszczen
piwnicznych (min. 0,8m p.p.p lub p.p.t. w przypadku, gdy
teren wypada ponizej poziomu posadzki). Podbicia wykonaé
z betonu C20/25 (B25) 0 stopniu wodoszczelnosci WS.
Zbrojenie pretami ze stali klasy A-11IN (BSt500S).

Podbicia nalezy wykonywa¢ odcinkami o dlugosci do 150cm
zgodnie z rysunkami szczegétowymi. Prace nie moga by¢
prowadzone jednoczesnie na wigcej niz 20% powierzchni
fundamentow. Poglebienie wykonywaé¢ pomieszczeniami.
Podbicia konstruowa¢ na warstwie chudego betonu C6/10
grubosci 10cm.

Po zwigzaniu betonu, przestrzen miedzy projektowanym
podbiciem a istniejaca tawg fundamentowg wypekni¢
specjalistyczng zaprawg ekspansywna.

Przed zamoéwieniem zbrojenia, dlugosci pretow nalezy
dopasowa¢ do wymiaréw rzeczywistych.

Przed wulozeniem zbrojenia 1 zabetonowaniem podbié
fundamentowych, na warstwie chudego betonu wykonad
izolacje poziomg z papy podktadowej jednowarstwowe;j.

Fundamenty projektowane

Pod projektowanymi Scianami  klatki schodowe;j
zaprojektowano monolityczne tawy fundamentowe z betonu
C20/25 o stopniu wodoszczelnosci W8, zbrojone stalg A-11IN
(BSt500S).

Pod szybem windowym zaprojektowano plyt¢ fundamentowa
gr. 30cm z betonu C20/25 o0 stopniu wodoszczelnosci W8,
zbrojong stalg A-11IN (BSt500S).

Przy wykonywaniu fundamentéw nalezy zwroci¢ uwage aby
byty posadowione na gruncie rodzimym. Bezwzglednie nalezy
usung¢ warstwe¢ nasypow oznaczonych w dokumentacji
geotechnicznej symbolem Nn. Jezeli po wykonaniu wykopu
pod fundamenty stwierdzi si¢ w wykopie grunt nasypowy,
oznaczony w dokumentacji geotechnicznej symbolem Nn, to
nalezy go usung¢ i poziom posadowienia regulowa¢ gruboscia
zageszczonej podsypki zwirowej lub warstwa chudego betonu
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(C8/10). Fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie chudego
betonu C8/10. Wykop nalezy odpowiednio zabezpieczyc¢.
Izolacje fundamentéw wykona¢ zgodnie z projektem arch.

UWAGA: W  przypadku napotkania elementow
konstrukcyjnych  nieoznaczonych w projekcie, nalezy
zabezpieczy¢ konstrukcje przed ewentualna awaria,
przerwaé prowadzenie prac i poinformowaé o tym fakcie
projektantow konstrukcji.

2.2. SCIANY:

2.2.1.

2.2.2.

Sciany istniejace:

Murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cem.-wap.
Wszystkie wybicia otwordw drzwiowych nalezy wykonaé
zgodnie z projektem konstrukcyjnym. W przypadku braku
szczegblowych informacji lub napotkania w istniejacych
$cianach  elementow  konstrukcyjnych  nieoznaczonych
W projekcie, nalezy zabezpieczy¢  konstrukcje  przed
ewentualng awaria, przerwac prowadzenie prac
wyburzeniowych i poinformowaé o tym fakcie projektantéw
konstrukcji.

Wyburzenia $cian dzialowych nalezy prowadzi¢ starannie
wtaki sposob aby unikna¢ wuszkodzenia elementéw
konstrukcyjnych.  Przed przystgpieniem do  wyburzen
konstrukcje nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

UWAGA: Przed przystapieniem do wyburzen i montazem
nadprozy i podciagow, nalezy wykona¢ odkrywki
istniejacych stropow i skontaktowa¢ si¢ z projektantem
konstrukcji.

Projektowane sciany:

Projektowane $ciany fundamentowe pod $ciany klatki
schodowej z bloczkoéw betonowych klasy 20, gr. 24cm na
zaprawie cementowej marki M5.

Projektowane $ciany nosne w piwnicy (niestykajace si¢ z
gruntem) oraz $ciany nosne na wyzszych kondygnacjach
zaprojektowano z pustakéw wapienno-piaskowych gr. 24cm
na zaprawie klejowej. Na wysoko$ci spocznikow i plyt
stropowych nalezy wykona¢ wience zelbetowe.

Kategoria produktu — I; kategoria wykonania robot — A

Nowe $ciany dziatowe zaprojektowano z bloczkoéw z betonu
komoérkowego grubosci 12 cm na zaprawie klejowe;.

UWAGA: Przed wymurowaniem $cian dzialowych nalezy
dokona¢ odkrywek istniejacych stropow i skontaktowac z
projektantem w celu dokonania ewentualnych wzmocnien
pod projektowanymi Scianami dzialowymi.



2.2.3. Zamurowania:
Zamurowania w istniejacych $cianach dzialowych nalezy
wykona¢ z cegly dziurawki.
Zamurowania w istniejacych $Scianach nos$nych - z cegly pelnej
na zaprawie cem.-wapiennej marki 5 (MPa). Mur istniejacy
I projektowany laczy¢ na strzgpia.

UWAGA: Uklad warstw Sciennych wg projektu
architektonicznego. Otwory w S$cianach nalezy wykonaé
w oparciu o projekt architektoniczny.

2.2.3.1.

2.2.3.2.

2.2.3.3.

Rysy o rozwarciu nieprzekraczajacym 0,5 mm

wyeliminowaé poprzez szpachlowanie,

Rysy o rozwarciu 0,5 — 1,0 mm poza szpachlowaniem

wymagaja mostkowania za pomocg elastycznej

zaprawy polimerowo-cementowej dodatkowo
przezbrojonej siatka poliestrowa;

Wzmocnienie zarysowanych partii muru — rysy

I peknigcia o rozwarciu powyze] 1 mm: nalezy

zabezpieczy¢ rysy 1 peknigcia muru poprzez ,,zszycie”

Za pomocg pretow;

Przy naprawie peknig¢ lokalnych tok postepowania

jest nastepujacy:

a) wyku¢ lub wycigé szczeliny w poziomych
spoinach na gltebokos¢ 35-40 mm na dtugos¢ 500
mm poza pegknigcie w rozstawie pionowym, co 5
warstw cegiet

b) wyczysci¢ spoiny i sptuka¢ doktadnie woda

C) wprowadzi¢ w szczeling zaprawe tiksotropowa na
bazie cementu stosowang do iniekcji o grubosci
10 mm

d osadzi¢ w zaprawie pret - walcowany 1 skrecany
z wysokogatunkowej stali nierdzewnej;

e) wprowadzi¢  nastgpng  warstwe¢  zaprawy
tiksotropowej na bazie cementu pozostawiajac
ok. 10 mm w celu po6zniejszego uzupehienia
spoiny zaprawg stosowang Ww pozostalych
spoinach obiektu

f) okresowo zwilzaé spoing

g) uzupehli¢ wypelienie szczeliny odpowiednig
zaprawa

h) w przypadku peknigcia blisko naroza muru to
pret powinien by¢ zamocowany w przyleglej
$cianie na odcinku min. 500 mm.

Prety powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j
klasy Grade 304 wg EN 1.4301 lub klasy Grade 316
wg EN 1.4401, o nastgpujacych wiasciwosciach
mechanicznych:
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2.3.

2.4.

2.5.

- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm > 510 MPa
- wydluzenie wzgledne A5 > 45 %
Parametry zaprawy:
- wytrzymato$¢ na $ciskanie:
- po 1 dniu 15N/mm?
- po 28 dniach 45N/mm?
- ekspansja po pelnym zwigzaniu o ok. 0,15%

UWAGA: Tok postepowania jest podany przykladowo. Po
wyborze odpowiedniego systemu wzmocnienia nalezy
dostosowac¢ sie do instrukeji producenta.

SZYB WINDOWY:

Zaprojektowano jako zelbetowy monolityczny z betonu C20/25
zbrojony pretami ze stali klasy A-IIIN (BSt500S). Szyb nalezy
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta windy.

Ptyta podszybia monolityczna zelbetowa z betonu C20/25 0 stopniu
wodoszczelno$ci W8, zbrojona stala A-IIIN (BSt500S), grubosé
30cm.

Plyta nadszybia monolityczna zelbetowa z betonu C20/25, zbrojona
stalg A-11IN (BSt500S).

UWAGA: Po doborze konkretnego dzwigu nalezy skontaktowac
sie z projektantem w celu weryfikacji zastosowanych rozwigzan.

TRZPIENIE/WZMOCNIENIA:

Zaprojektowano trzpienie zelbetowe z betonu C20/25, zbrojone stalg
A-IIIN (BSt500S). Trzpienie nalezy taczy¢ ze §cianami murowanymi
na strzgpia proste.

Wzmocnienia $cian i filarow murowanych zaprojektowano
Z katownikow Lr100x10 ze stali S235JR. Katowniki nalezy taczy¢ ze
sobg przewigzkami oraz kotwi¢ do filarow za pomocg kotew
wklejanych na bazie zywic epoksydowych.

NADPROZA I PODCIAGI:

Podciaggi monolityczne zelbetowe zaprojektowano z betonu C20/25,

zbrojone stala A-11IN (BSt500S).

Nadproza i podciagi z elementow stalowych walcowanych — stal

S235JR. Tlo$¢ belek stalowych, ich wielko$¢ przedstawiono na

rysunkach  zestawieniowych. Belki opiera¢ na poduszkach

betonowych z betonu C20/25 grubosci min. 20cm na glgbokosci

25cm. Obudowane ptytami GKF w kompletnym systemie do

uzyskania odpowiedniej klasy odporno$ci ogniowe;.

Kolejnos¢ wykonywania robot w czgsci istniejace;:

a) Podstemplowac istniejacy strop;

b) Wyku¢ otwory w $cianie umozliwiajace wykonanie poduszek
betonowych;

c) Wyku¢ poziomg bruzd¢ na glebokos¢ "2 grubosci Sciany
0 wysokosci umozliwiajacej zalozenie belki stalowe;;



2.6.

d) Zalozy¢ belke stalowa, przestrzen migdzy belka a murem
wypelni¢  warstwa zaprawy szybkowigzacej bezskurczowej,
wbijajac dodatkowo kliny stalowe; Aby zapewni¢ dostateczng
przyczepno$¢ tynku zalecane jest owinigcie dwuteownikéw siatka
stalows.

e) Wyku¢ poziomg bruzde na gltgbokos¢ Y4 grubosci $ciany z drugiej
strony muru;

f) Zalozy¢ belke stalowa przestrzen miedzy belka a murem
wypethi¢ warstwg zaprawy szybkowigzacej, wbijajac dodatkowo
kliny stalowe. Aby zapewni¢ dostateczng przyczepno$¢ tynku
zalecane jest owinigcie dwuteownikow siatkg stalowa.

g) Belki stalowe potaczy¢ za pomoca srub M16 kl. 5.8 co 50 cm,
stosujac tuleje dystansowe. Stosowaé nie mniej niz dwie Sruby
W kazdym nadprozu.

h)  Wyku¢ otwor w $cianie do projektowanego wymiaru.

i) Zdemontowaé stemplowanie

Uwaga: Elementy stalowe zamawiaé¢ po uprzednim sprawdzeniu
ich wymiarow na budowie.
Uwaga: Przed przystapieniem do wyburzen i montazem
podciggow inadprozy, nalezy wykona¢ odkrywki stropéow
I skontaktowa¢é sie z projektantem konstrukcji w celu weryfikacji
zastosowanych rozwiazan.

W przypadku braku szczegdélowych informacji, lub napotkania
w istniejagcych $Scianach elementow konstrukcyjnych nieoznaczonych
W projekcie, nalezy zabezpieczy¢ konstrukcje przed ewentualng
awarig, przerwac¢ prowadzenie prac wyburzeniowych i1 poinformowac
o tym fakcie projektantow konstrukcji.

Wyburzenia $cian dzialowych nalezy prowadzi¢ starannie w taki
sposob, aby unikna¢ uszkodzenia elementow konstrukcyjnych.

STROPY:

2.6.1. Stropy istniejace:
Stropy istniejace masywne,  zelbetowe. Zaprojektowano
czgsciowe wyburzenia istniejacych stropéw nad piwnica,
parterem oraz pigtrem (zgodnie z rys. szczegélowymi).
Wyburzenia nalezy prowadzi¢ starannie W taki sposob aby
unikng¢ uszkodzenia pozostalych elementow konstrukcyjnych.
Przed przystagpieniem do wyburzen Kkonstrukcje nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢.

2.6.2. Stropy projektowane:
Zaprojektowano monolityczne stropy zelbetowe z betonu
C20/25, zbrojone stala A-1IIN (BSt500S). Na istniejacych
scianach murowanych stropy nalezy opiera¢ poprzez bruzdy
lub wykucia, w zaleznos$ci od grubosci $ciany.



3.0.

2.7. KLATKI SCHODOWE:

2.7.1.

2.7.2.

Istniejace:

Zaprojektowano wyburzenie istniejacych biegéw schodowych
na poszczegolnych kondygnacjach.

W przypadku braku szczegdétowych informacji, lub napotkania
clementow konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie,
nalezy zabezpieczy¢ konstrukcje przed ewentualng awaria,
przerwa¢ prowadzenie prac wyburzeniowych i poinformowac
o tym fakcie projektantow konstrukcji.

Wyburzenia biegéw schodowych nalezy prowadzi¢ starannie
w taki sposob, aby wuniknag¢ uszkodzenia elementow
konstrukcyjnych.  Przed przystagpieniem do wyburzen,
konstrukcje nalezy odpowiednio zabezpieczyc.

Projektowana:
Zaprojektowano nowg zabiegowsg klatke schodowa jako
monolityczng zelbetowa z betonu C20/25, zbrojona stalg A-
1IN (BSt500S). Biegi opiera¢ na istniejacych $cianach
murowanych poprzez bruzdy lub wykucia, w zalezno$ci od
grubosci $ciany.

2.8. WIEZBA DACHOWA
Interwencji nie projektuje sig.

2.9. 1ZOLACJE
Izolacje przeciwwilgociowe, termiczne wykonaé¢ zgodnie z projektem
architektonicznym.

ZABEZPIECZENIE OGNIOCHRONNE ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANYCH

Przeznaczenie budynku budynek administracyjno-gospodarczy, kategoria
zagrozenia ludzi - ZL 111

Klasa odpornosci pozarowej budynku — C

Wymagana odpornos¢ ogniowa elementéw budynku :

- gtowna konstrukcja no$na - R 60

- stropy - REI 60

- $ciany zewngtrzne - El 30

- §ciany wewngtrzne nosne - El 15

- konstrukcja dachu - R 15 (poza opracowaniem)

- przekrycie dachu - RE 15 (poza opracowaniem)

Wymagane sg materiaty nie rozprzestrzeniajgce ognia.

3.1. Elementy Zelbetowe:
Nalezy zapewni¢ no$nos$¢ konstrukcji przez okre§lony czas poprzez

przyjecie odpowiednich otulin zbrojenia konstrukcyjnego zgodnie
z opracowaniem ITB: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 409/2005,
Projektowanie elementow zelbetowych i murowych z uwagi na
odpornos¢ ogniowa, Warszawa 2005.

3.2. Elementy stalowe:



4.0.

3.3.

Odstoniete powierzchnie belek stalowych, po oczyszczeniu z rdzy wg
PN EN ISO 12994-4 (lub ISO 8501-1) do stopnia SA 2 1/2,
odpyleniu, odtluszczeniu 1 naniesieniu warstwy antykorozyjnej
pokry¢ powloka ogniochronng o grubosci odpowiadajacej wymaganej
klasie odpornosci ogniowej elementu lub obudowaé ptytami G-K.

Elementy drewniane:
Wszystkie elementy drewniane w budynku powinny by¢

zaimpregnowane metoda proézniowo-cisnieniowg, do stanu NRO
preparatami ogniochronnymi  posiadajgcymi  aprobaty, poprzez
nasycenie w masie. Aplikacja preparatu wg wytycznych producenta.

UWAGI KONCOWE

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

Podstawg do realizacji konstrukcji moga by¢ jedynie projekty
wykonawcze, opracowane na podstawie projektu budowlanego przez
uprawnionych projektantow i uzgodnione z autorami projektu.

Wszystkie wybicia otworow drzwiowych i okiennych nalezy wykonaé
zgodnie z projektem konstrukcyjnym. W przypadku braku
szczegotowych informacji lub napotkania w istniejacych $cianach
elementéw konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie, nalezy
zabezpieczy¢ konstrukcje przed ewentualng awarig, przerwac
prowadzenie prac wyburzeniowych i poinformowaé o tym fakcie
projektantow konstrukcji.

Wyburzenia $cian dzialowych nalezy prowadzi¢ starannie w taki
sposob aby unikng¢ uszkodzenia elementéw konstrukcyjnych.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem
osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano-
montazowych", Warszawa, 2004 oraz z zachowaniem zasad BHP
| Z zastosowaniem sprzetu i materiatdw ochrony osobistej kazdego
pracownika.

W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby
posiadajace obowigzujace swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania
W budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jesli sa
przedmiotem norm panstwowych - zaswiadczenie producenta
potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.
Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wlasne materiatow,
sprzetéw, urzadzen, systemow 1 inne oraz przedstawione nazwy
producentow stanowig jedynie wzorzec jakosciowy 1 s3 podane
w celu okre§lenia wymogoéw jakosciowych im stawianych,
W szczegblnosci zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.) i aktami
wykonawczymi do niej.

Projektant dopuszcza stosowanie innych, rOwnowaznych materiatow,
sprzetow, urzadzen, systemow 1 innych pod warunkiem zachowania
tozsamych lub wyzszych parametrow technicznych.
Zamiana materialow na réwnorzedne o tych samych parametrach
fizyko-chemicznych i wartosciach uzytkowych wymaga ponadto
zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.
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4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Nieodtaczng czesScig opracowania sg projekty branzy architektura
i instalacje.

Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ szczegdlowy plan
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia na budowie oraz opracowac
technologi¢ wykonania rob6t budowlanych..

Wszelkie uzupetnienia 1 zmiany moga by¢ dokonane jedynie
w ramach nadzoru autorskiego.

W przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wczesniej
okoliczno$ci majacych wpltyw na prowadzone prace budowlane
nalezy skontaktowac¢ si¢ z autorami niniejszeg0 opracowania

dr inz. Stefan Nowaczyk

Uprawnienia budowlane nr 74/Sz/78 w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej (na podstawie § 6 ust.3, § Sust. 1, § 7, § 13 ust.1 pkt. 2
Rozporzadzenia MGTiOS z dnia 20.02.1975, Dz..U. Nr 8, poz.46)
Zaswiadczenie nr 76 (na podstawie § 17, 18 i20 Rozporzadzenia
Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11.01.1994, Dz.U. Nr 16, poz. 55)
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5.0. EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. DANE OGOLNE:

1.1.

1.2.

1.3.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA :
Przedmiotem ekspertyzy jest budynek administracyjno-gospodarczy

glownego Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Sokotowskiego w
Szczecinie. Budynek potozony jest na wydzielonym terenie szpitala w
Zdunowie, przy ul. A. Sokolowskiego 11, na dziatce nr 2/10 obreb
4015.

Budynek zlokalizowany jest na potnoc od budynku gtéwnego szpitala,
rownolegle do $rodkowego skrzydta tego budynku. Budynek ma dwie
petne kondygnacje nadziemne, jest czesciowo podpiwniczony

i ma w niewielkiej cze$ci zaadaptowane poddasze, pozostala czesé
poddasza jest nieuzytkowana.

W budynku zlokalizowane sg gltéwnie funkcje uslugowe dla szpitala.
Na parterze mies$ci si¢ kuchnia centralna, warsztaty, pomieszczenia
techniczne 1 puste pomieszczenie po bylej pralni oraz zespot
pomieszczen rezonansu magnetycznego z niezaleznym wejsciem z
zewnatrz. W piwnicach pod kuchnig znajduja si¢ pomieszczenia
pomocnicze kuchni oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe. Na
pictrze zlokalizowane sg pomieszczenia biurowe, czg$¢ z nich nie jest
obecnie uzytkowana. Na poddaszu znajduja si¢ nieuzytkowane
pomieszczenia po bylych mieszkaniach funkcyjnych. Budynek jest
potaczony z budynkiem glownym szpitala podziemnym tacznikiem,
ktory obecnie nie jest uzywany.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej w ukladzie
konstrukcyjnym podfuznym. Sciany murowane, stropy masywne,
$ciany dzialowe — murowane, Kklatki schodowe drewniane, konstrukcja
dachu drewniana. Budynek wyposazony jest we wszystkie niezbgdne
instalacje z wewnetrznych sieci szpitalnych.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA :

Celem opracowania jest :

1.2.1. ocena stanu technicznego elementdow budynku pod katem
budowlanym;

1.2.2. analiza no$nos$ci elementéw budowlanych;

1.2.3. analiza mozliwosci przebudowy czesci pomieszczen wraz z
budowa nowej klatki schodowej 1 dzwigu osobowego w
budynku administracyjno-gospodarczym na potrzeby Poradni
Gruzlicy 1 Chorob Pluc w budynku SPWSZ w Szczecinie, przy
ul. Sokotowskiego 11.

MATERIALY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA:
1.3.1. Wizja lokalna przeprowadzona w czerwcu 2018 r.
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1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

Koncepcja architektoniczna przebudowy czesci pomieszczen
wraz z budowa nowej klatki schodowej 1 dzwigu osobowego
w budynku administracyjno-gospodarczym na potrzeby Poradni
Gruzlicy 1 Choréb Pluc w budynku SPWSZ w Szczecinie, przy
ul. Sokotowskiego 11 wykonana przez arch. Grazyn¢ Stojek w
czerwcu 2018roku.

Opinia geotechniczna do projektu budowlanego wzmocnienia
podtoza budynku prosektury szpitala w Szczecinie - Zdunowie,
opracowana przez BARG-ARTGEO Sp. z 0.0., maj 2018 r.
Ustawa — Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. Nr
89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15
czerwca 2002 roku, poz. 690, z pézniejszymi zmianami).
Zuzycie obiektow budowlanych oraz podstawowe nazewnictwo
budowlane. WACEOB, Warszawa, 2000 r.

2. ANALIZA STANU ISTNIEJACEGO KONSTRUKCJI BUDYNKU

2.1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowe przyjeto poprzez analogi¢ do obiektu potozonego w

poblizu.

Jak wynika z dokumentacji geotechnicznej [1.3.3.] warunki gruntowe

sa korzystne. Pod warstwa humusu o migzszosci 0,5 m zalegaja piaski

drobne z humusem o migzszos$ci 0,2m.

Ponizej wydzielono dwie warstwy:

- warstwa I: piaski drobne w stanie $redniozageszczonym o wartosci
charakterystycznej stopnia zaggszczenia Ip=0,47.

- warstwa IlI: piaski drobne w stanie zaggszczonym o warto$ci
charakterystycznej stopnia zaggszczenia Ip=0,54.

Nazwa parametru W-wal | W-wa Il
Rodzaj gruntu FSa FSa
Stopien zageszczenia Ip 47% 54%
Wilgotno$¢ naturalna wn (%) 16 16
Gestosc objetosciowa p (t * m3) 1.75 1.75
Kat tarcia wewnetrznego ¢ (°) 30.05 30.36
Edometryczny modut $ci§liwosci pierwotne;j 53955 60648
Moy (kPa)

Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo 40288 45268
(kPa)

Wspotczynnik nosnosci Np 18.52 19.20
Wspblezynnik nosnosci NB 7.60 8.00

Wody gruntowej podczas ban do glgbokosci 6,0m p.p.t. nie stwierdzono.
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2.2. FUNDAMENTY - na etapie PB odkrywek nie wykonano

2.3. SCIANY.
Sciany zewnetrze wykonane jako murowane z cegly ceramicznej pelnej
o gr 38151 cm. Sciany zewnetrzne po pracach termomodernizacyjnych.
Ogoblny stan techniczny $cian zewnetrznych 1 wewnetrznych jest
zadowalajacy. Stwierdzone peckniecia 1 zarysowania nie stanowig
niebezpieczenstwa utraty statecznos$ci.

2.4. STROPY:
Stropy masywne — plyty zelbetowe, oraz gestozebrowe, ceramiczne
oraz z pustakéw betonowych
Ogolnie stan techniczny stropdw istniejacych jest zadowalajacy.

2.5. WIEZBA DACHOWA:
Wigzba dachowa o konstrukcji drewniane;j;
Stan techniczny konstrukcji dachu jest niezadowalajacy. Lokalnie
konstrukcja wigzby dachowej wymaga wzmocnienia. Drewno nalezy
zabezpieczy¢ przed biokorozja.

. ANALIZA ZAKRESU I MOZLIWOSCI PRZEPROWADZENIA
PRZEBUDOWY:

Planowana przebudowa ma na celu przeniesienie poradni leczenia gruzlicy 1
chorob pluc w nowe miejsce, w ktorym bedzie ona mogla funkcjonowaé
prawidtowo w odpowiednich warunkach lokalowych

1 bedzie odizolowana od innych dzialdw szpitala. Inwestor podjat decyzje o
zlokalizowaniu poradni w budynku administracyjno-gospodarczym, w
pomieszczeniach, ktore nie sa obecnie uzytkowane.

Calg poradnie zlokalizowano na pi¢trze 1 zaprojektowano do nie odrgbne wejscie
z zewnatrz z nowa klatka schodowa 1 winda, dostepng dla o0sob
niepetnosprawnych. Jako wejscie do poradni wykorzystano istniejgce, niezalezne
wejscie od strony dziedzinca, na ktorym znajduje si¢ parking dla samochodow
osobowych. Na parterze, przy wejsciu zaprojektowano szatni¢ dla personelu
poradni z wezlem sanitarnym oraz szatni¢ dla pacjentéw z indywidualnymi
szafkami na okrycia wierzchnie. Dla potrzeb poradni zaprojektowano nowa
klatke schodowa i winde. Schody i winda schodza do piwnicy, gdzie w
przysztosci inwestor planuje udroznienie tunelu, taczacego budynek
administracyjno-gospodarczy z budynkiem gléwnym szpitala. Na pigtrze przy
wyjsciu z pionu komunikacyjnego zaprojektowano rejestracj¢ pacjentow z
aneksem na kartoteki oraz poczekalni¢ i dostepne z niej pokdj badan i gabinet
spirometrii. Z poczekalni tej korytarz prowadzi do drugiej , mniejszej poczekalni
z pokojem badan i gabinetem zabiegowym. Na koncu korytarza wydzielono
strefe  socjalng personelu, dostepng przez S$luzg fartuchowsa, w ktorej
zlokalizowano pokdj socjalny i toalete¢ personelu oraz pokdj lekarzy. W obrgbie
poradni, w sgsiedztwie wejscia z klatki schodowej, zaprojektowano toalete dla
pacjentow, przystosowang dla o0sob niepelnosprawnych oraz pomieszczenia
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pomocnicze — pomieszczenie porzadkowe i magazyny biclizny czystej i brudne;j.

Roboty wyburzeniowe i rozbiorkowe:

a.

13
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wyburzenie posadzki na gruncie w pomieszczeniu po bytej pralni i
wybranie ziemi do poziomu piwnicy na potrzeby wykonania nowej klatki
schodowej i windy

wyburzenie schodow z kuchni do pomieszczenia technicznego w piwnicy
wyburzenie cz¢§ci stropu w pomieszczeniu po bytej pralni z
pozostawieniem belek no§nych

wyburzenie schodow w pomieszczeniu na pigtrze

wyburzenie czesci Scian nosnych i dzialowych

wyburzenie stropu nad pomieszczeniem aneksu kuchennego

wykucie lub powigkszenie otworéw drzwiowych w §cianach no$nych
wykonanie w dachu otworéw na okna oddymiajace

wykucie o$cieznic drzwiowych i demontaz drzwi

skucie oktadzin $ciennych i1 zniszczonych tynkow

skucie wierzchnich warstw posadzkowych

demontaz cze¢$ci instalacji sanitarnych i elektrycznych

Projektowane rozwiazania budowlane:
W ramach przebudowy wykonane bedg nastepujace roboty budowlane :

a.

b.

@~+oa

os3—x T

podbicie istniejacych fundamentow w obrebie projektowanej klatki
schodowej i windy

wykonanie nowej klatki schodowej 1 nowego szybu dzwigowego na
wszystkich kondygnacjach

wykonanie stropdw w pomieszczeniu po bytej pralni i w pomieszczeniu nad
aneksem kuchennym

postawienie nowych $cian nosnych i dzialowych

zamurowania w $cianach no$nych i dziatlowych

wykonanie stalowych nadprozy i podciaggdéw w miejscach wyburzen
wykonanie tynkéw na S$cianach projektowanych 1 istniejacych, naprawa
tynkow istniejgcych

naprawa lub wykonanie nowych podtozy betonowych pod posadzki
wykonczenie $cian 1 posadzek w pomieszczeniach

osadzenie drzwi i o§cieznic

montaz drzwi 1 $cianek przeszklonych

wykonanie sufitow podwieszanych i pionowych obudéw instalacji

montaz okien oddymiajacych w klatce schodowej

montaz nowego dzwigu osobowego

wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych

4. WNIOSKI KONCOWE

4.1.

4.2.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin budynku, analizy istniejacego
stanu technicznego, wykonanych obliczen sprawdzajacych wynika, Ze
ogoblny stan techniczny obiektu - w skali 6-cio stopniowej (bardzo dobry,
dobry, $redni, zadowalajacy, zly, awaryjny) [1.3.6.] nalezy okresli¢, jako
zadowalajacy ze zroznicowanym poziomem zachowania elementow.

Stwierdza si¢ przydatnos¢ budynku dla realizacji zamierzen
przebudowa czeSci pomieszczen wraz z budowa nowej Kklatki
schodowej 1 dzwigu osobowego w budynku administracyjno-
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4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

gospodarczym na potrzeby Poradni Gruzlicy i Chorob Ptuc w budynku
SPWSZ w Szczecinie, przy ul. Sokotowskiego 11

Przebudowa nie spowoduje zagrozen dla  bezpieczenstwa
uzytkownikéw. Nie zostanie obnizona przydatnos¢ budynku do
uzytkowania. Proponowana przez Inwestora przebudowa nie pogorszy
stanu technicznego konstrukcji nosnej budynku 1 stanu podloza
gruntowego. Przebudowa pomieszczen w ramach istniejacej funkcji, nie
powoduje zwickszenia zapotrzebowania na miejsca parkingowe w
stosunku do stanu istniejacego

Analiza  konstrukcji  murowych potwierdza mozliwo$¢ ich
wykorzystania podczas przebudowy.

Wszelkie przebicia w $cianach no$nych oraz stropach nalezy wykonaé
na podstawie opracowanego projektu konstrukcyjnego,
przedstawiajacego sposob i zasady wykonania przebi¢ w $cianach
i stropach.

Przed przystapieniem do wszelkich prac majacych na celu wykonanie
przebi¢ lub jakichkolwiek otworéw w $cianach 1 stropach nalezy
wykona¢ odkrywki majace na celu ustalenie roli jaka peini dany
element w budynku. W razie jakichkolwiek watpliwosci elementy te
nalezy podstemplowac, przenoszac cato$¢ obcigzenia na podpory
montazowe (dotyczy to gtdéwnie przebi¢ przez $ciany).

Prace budowlane wymagaja opracowania projektowego, a same
roboty powinny by¢ prowadzone pod stalym nadzorem osoby
uprawnionej, zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych", Warszawa, 2004 rok oraz z
zachowaniem zasad BHP iz zastosowaniem sprzetu i materiatow
ochrony osobistej kazdego pracownika.

W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materialty 1 wyroby
posiadajace obowigzujace §wiadectwa dopuszczalno$ci do stosowania
w budownictwie na terenic Rzeczypospolitej Polskiej, a jesli sa
przedmiotem norm panstwowych - zaswiadczenie producenta
potwierdzajace ich zgodnos$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.
Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ szczegdlowy plan
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia na budowie oraz opracowac
technologi¢ wykonania robot budowlanych.

dr inz. Stefan Nowaczyk

Uprawnienia budowlane nr 74/Sz/78 w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej (na podstawie § 6 ust. 3, § Sust. 1, §7,§ 13 ust.1 pkt. 2
Rozporzadzenia MGTIOS z dnia 20.02.1975, Dz.. U. Nr 8, poz. 46)
Zaswiadczenie nr76 (na podstawie § 17, 18 i 20 Rozporzadzenia
Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11.01.1994, Dz.U. Nr 16, poz.55)
Rzeczoznawca Budowlany w specjalnoéci konstrukcyjno - budowlanej
obejmujacej projektowanie i wykonawstwo w zakresie wszelkich
budynkéw 1 innych budowli (Centralny Rejestr Rzeczoznawcoéw
Budowlanych — poz. 30/10/R/C
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6.0. OBLICZENIA STATYCZNE

6.1  Zalozenia przyjete w obliczeniach
6.1.1 Wykaz norm

Obliczenia statyczne zostaty wykonane na podstawie i zgodnie
Z nastepujgcymi Polskimi Normami:
PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state
PN-82/B-02003 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia  zmienne
technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.
PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne
i projektowanie
PN-B-03264.2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe spr¢zone.
Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150;81/B-03150 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
I projektowanie
PN-B-03002: 1999 — Konstrukcje murowane niezbrojone.
Projektowanie i obliczanie.

6.1.2 Program

Obliczenia wykonano wykorzystujac program RM-WIN opracowany przez firme
CADSIS z siedzibg w Opolu oraz AUTODESK ROBOT STRUCTURAL
ANALYSIS PROFESSIONAL 2010 opracowany przez Firm¢ Informatyczng
Robobat j.v. sp. z 0.0. z siedzibg w Krakowie.

6.1.3 Wymiarowanie

Podbicie fundamentow

1. Zatozenia:

MATERIAL:
BETON: klasa B25, ciezar objetosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-llI-N, f 4 = 420,00 (MPa)

OPCJE:
. Obliczenia wg normy: betonowej: PN-B-03264 (2002)

gruntowe;: PN-81/B-03020
e  Oznaczenie parametréw geotechnicznych metodg: B
wspotczynnik m = 0,81 - do obliczen nosnosci
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu
e Wymiarowanie fundamentu na:

Nosnos¢
- czas realizacji budynku: tb > 12 miesiecy
- wspotczynnik odprezenia: A =1,00

Obroét
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Poslizg
Scinanie

2. Geometria

A=1,50(m) a=0,70 (m)
L =15,00 (m)

h =0,25 (m)

hl=0,30 (m)

ex =0,00 (m) objetos¢ betonu fundamentu: V = 0,585 (m3/m)

otulina zbrojenia: o =0,05 (m)
poziom posadowienia: D =0,8(m)
minimalny poziom posadowienia:  Dmin =0,8 (m)

3. Grunt

Charakterystyczne parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Poziom IL/ID Symbol Typ wilgotnosci
[m] konsolidacji
1 Piasek drobny 0,0 0,40 --- mokre

Pozostate parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Miazszos¢ Spojnosé Kat tarcia Ciezar obj. Mo
[m] [kPa] [deq] [KN/m3] [kPa]
1 Piasek drobny 0,0 29,9 19,0
52000,7 65000,9
4. Obciazenia
OPIS PRZYPADKOW PROSTYCH:
Nazwa - Natura Grupa N My Fx Nd/Nc
[KN/m] [kN*m/m] [KN/m]
G1 - State 1 355,00 0,00 0,00 1,00

5. Wyniki obliczeniowe

WARUNEK NOSNOSCI

e Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
e Kombinacja wymiarujgca: normowa (dtugotrwata), grupa 1
1,10*G1
N=390,50kN/m
e Woyniki obliczeh na poziomie: posadowienia fundamentu
e Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 24,64
e Obcigzenie wymiarujgce: Nr =415,14kN/m My = 0,00kN*m/m
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POSLIZG

Zastepczy wymiar fundamentu: A =150 (m)
Wspétczynniki nosnosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:

Ng = 7,47 ig = 1,00
Nc = 30,00 ic =1,00
Np = 18,28 ip =1,00

Graniczny opdr podfoza gruntowego: Qf = 552,02 (kN/m)
Wspotczynnik bezpieczenstwa: Qf * m / Nr = 1,08

Kombinacja wymiarujgca: normowa (dtugotrwata), grupa 1

0,90*G1

N=319,50kN/m

Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 20,16 (kN/m)
Obcigzenie wymiarujgce: Nr = 339,66kN/m My = 0,00kN*m/m
Moment zapobiegajgcy obrotowi fundamentu:

- My(stab) = 254,74 (kN*m/m)

Wspoétczynnik bezpieczenstwa: M(stab) * m / M = +INF

Kombinacja wymiarujgca: normowa (dtugotrwata), grupa 1
0,90*G1
N=319,50kN/m

e Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 20,16 (kN/m)
o Obcigzenie wymiarujgce: Nr = 339,66kN/m My = 0,00kN*m/m
e Zastepcze wymiary fundamentu: A_=1,50 (m)
o  Wspdtczynnik tarcia:
- fundament grunt: p=0,40
o  Wspodtczynnik redukcji spojnosci gruntu = 0,20
o Wartosc sity poslizgu: F = 0,00 (kN/m)
o Wartosc sity zapobiegajgcej poslizgowi fundamentu:
- w poziomie posadowienia: F(stab) = 136,74 (kN/m)
e Wspotczynnik bezpieczenstwa: F(stab) *m / F = +INF
SCINANIE

Kombinacja wymiarujgca: normowa (dtugotrwata), grupa 1
1,10*G1

N=390,50kN/m

Obcigzenie wymiarujgce: Nr =410,66kN/m My = 0,00kN*m/m
Wspétczynnik bezpieczenstwa: Q / Qr = 2,67

Podciag P2/-1

PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "B 30,0x24,0"
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X30,0

CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 19 B25

Gi.centr.osie bezwtadn. [cm] Xc= 12,0 Yc= 15,0
alfa= -0,0
Momenty bezwladnosci [cm4] Jx= 54000,0 Jy= 34560,0
Moment dewiacji [cmd]: Dxy= 0,0
Gt .momenty bezwitadn. [cmd]: Ix= 54000,0 Iy= 34560,0
Promienie bezwladnosé$ci [cm]: ix= 8,7 iy= 6,9
Wskazniki wytrzymal. [cm3] Wx= 3600,0 Wy= 2880,0
Wx= -3600,0 Wy= -2880,0
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 720,0
Masa [kg/m] : m= 172,8
Moment bezwladn.dla zginania w ptaszcz.ukl. [cméd]: Jzg= 54000,0
Nr Oznaczenie Fi Xs Ys Sx Sy F
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 B 30,0x24,0 0 0,00 0,00 0,0 0,0 720,0
PRZEKROJE PRETOW:
- l 'Y
A 1 A
} 1,900
OBCIAZENIA:
46,000 46,000
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MOMENTY :

25,767
TNACE:
Mﬂjﬂmmmm
9 1
54,246

REAKCJE PODPOROWE:

L 2
» u A
54,246 54,246
REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Wezel H[kN] V [kN] Wypadkowa [ kN] M [ kNm]
1 0,000 54,246 54,246
2 0,000 54,246 54,246

Cechy przekroju:
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Wymiary przekroju [cm]:
h=30,0, b=24,0,
Cechy materiatowe dla sytuacji stalej lub

/ .\ przej$ciowej

BETON: B25
foc= 20,0 MPa,

\.\ / fcd=(x-fck/yc=l,OOX20,O/l,50=]:3,3 MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:
—L Ac=720 cm?, Jo=54000 cm*, J¢,=34560 cm*
STAL: A-11IN (RB 500 W)
= £,=500 MPa, 5=1,15, ,;=420 MPa
&in=0,0035/(0,0035+f,4/E5)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,
Zbrojenie gtowne:
Aa+As=10,05 cm?, p=100 (Aa+As2)/Ac =100x10,05/720=1,40 %,
Jx=1087 cm?, Jsy=440 cm®,

3a16 2016 30,0

Sity przekrojowe:

Momenty zginajace: My =-25,767 KNm, My = 0,000 kNm,
Sity poprzeczne: Vy=-0,000 kN, V= 0,000 kN,
Sita osiowa: N = 0,000 kN = Nsg, .

Zbrojenie wymagane:

Wielko$ci obliczeniowe:

Nsq=0,000 kN,

e [ Msa=V(Msed+ Msay?) = V(-
25,695%+0,000?) =25,695 kNm
N f4=13,3 MPa, f,4=420 MPa =fy,
/ Zbrojenie rozciaggane (€51=10,00 %o):
C == 30,0 Asi=2,46 cm? = (2016 = 4,02 sz),
Dodatkowe zbrojenie $ciskane nie jest
/ obliczeniowo wymagane.
// A52A51+A52=2,46 sz,

& M1
al / p=100xAs/Ac.= 100x2,46/720=0,34 %

Wielko$ci geometryczne [cml]:

| 240 | h=30,0, d=26,7, x=4,7 (£=0,176),
21=3,3, a:=1,8, 2:=24,9, Ac=113 cm?,

802-2,13 %o, 851210,00 %o,

Wielkosci statyczne [KN, kNm]:
F.=-103,119, F1 = 103,119,
M¢= 13,631, Ms1 = 12,065,

Warunki rownowagi wewnetrznej:
Fc+Fs1=-103,119+(103,119)=-0,000 KN (Ns¢=0,000 kN)
Mc+Ms1=13,631+(12,065)=25,695 KNm (Msq=25,695 KNm)

Scinanie
Nos$nos$¢ odcinka II-go rodzaju:
coto
Vriz=vf,b, z — AVgy =
1+cot°0
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=),552x13,3x24,0x22,1 1328 1014 0000 = 187,243 kN
1+ 1,328

Vsq = 54,246 < 187,243 = VRa2

Vraz = Viaar + Ve = As%fywm z coto + Aswzsﬂ Z (coto + cotol) sin o =
1 2
= 1.01x350 55 11,326 x10 = 54,246 kN
19,0
Vs = 54,246 < 54,246 = VRa3
Zarysowanie
Potozenie przekroju: X =0,000 m
Sity przekrojowe od obc. dlugotrwatych: Msq = -0,000 KNm
Nsq¢ = 0,000 kN
Vsq = 45,342 kN
Wymiary przekroju: bw =24,0cm
d=h-a:=30,0-4,6=25/4cm
Ac =720 cm?
W, = 3600 cm?®

Minimalne zbrojenie:

Wymagane pole zbrojenia rozciaganego dla rozciggania osiowego, przy naprgzeniach
wywotanych przyczynami zewnetrznymi, wynosi:

As=kck fct,eff A/ Os lim =
=1,0x1,0x2,2x0/ 240 = 0,00 cm?
As1=6,03>0,00 = A

Zarysowanie:
Mcr = fctm Wc = 2,2X36OO ><l()'3 = 7,920 kNm
Msq = 0,000 < 7,920 = M,

Przekroj niezarysowany.

Szeroko$§¢ rozwarcia rysy ukos$nej:

wk = 0,21 < 0,3 = Wiim

Ugiecia
a=and=18mm

a=18<95=ajn

Plyta PH1/-1

PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "B 20,0x100,0"
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A
1

| v=200
HF100,0

CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 19 B25
Gi.centr.osie bezwtadn. [cm]: Xc= 50,0 Yc= 10,0
alfa= 90,0
Momenty bezwladnosci [cm4] JX= 66666,7 Jy=1666666,7
Moment dewiacji [cmd]: Dxy= 0,0
Gt .momenty bezwitadn. [cmd]: Ix=1666666,7 Iy= 66666,7
Promienie bezwladnosé$ci [cm]: ix= 28,9 iy= 5,8
Wskazniki wytrzymal. [cm3] Wx= 33333,3 Wy= 6666, 7
Wx= -33333,3 Wy= =-6666,7
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 2000, 0
Masa [kg/m] : m= 480, 0
Moment bezwladn.dla zginania w ptaszcz.uki. [cm4]: Jzg= 66666,7
Nr Oznaczenie Fi Xs Ys Sx Sy F
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 B 20,0x100,0 0 0,00 -0,00 -0,0 0,0 2000,0
PRZEKROJE PRETOW:
- 1 7'y
A 1 A
} 4,500 }
OBCIAZENIA:
3,500 3,500
2,400 2,000
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MOMENTY :

31,362
TNACE :
27ﬂmﬂmmmmm
y < 1
-27,878

REAKCJE PODPOROWE:

L 2
» u A
27,877 27,878

REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+AB
Wezel H[kN] V [kN] Wypadkowa [ kN] M [ kNm]

1 0,000 27,877 27,877

2 0,000 27,878 27,878

Cechy przekroju:
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Wymiary przekroju [cm]:
h=20,0, b=100,0,
Cechy materiatowe dla sytuacji stalej lub
przej$ciowej
- BETON: B25
200 fo= 20,0 MPa,
- fema fadye=1,00%20,0/1,50=13,3 MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:
! 1000 ‘ A:=2000 cm?, J«=66667 cm*, J¢,=1666667
cm*
STAL: A-11IN (RB 500 W)
fk=500 MPa, ys=1,15, f,4=420 MPa
£im=0,0035/(0,0035+f,4/E5)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,
Zbrojenie gtowne:
Aq+A=7,92 cm?, p=100 (Asa+As)/Ac =100x7,92/2000=0,40 %,
Js=377 cm?, Jo,=7740 cm*,

1
7012

Sity przekrojowe:

Momenty zginajace: My =-31,275 kNm, My = 0,000 kNm,
Sity poprzeczne: Vy=1,467 kN, V= 0,000 kN,
Sita osiowa: N = 0,000 kN = Nsgqg, .

Zbrojenie wymagane:
Wielkos$ci obliczeniowe:
Nsg=0,000 kN,
Msa=V(Msa+ Msg,?) = V(-
31,275%+0,000%) =31,275 kNm
fcd=13,3 MPa, fyd=420 MPa =ftd,
Zbrojenie rozciggane (€51=10,00 %o):
,tz,: ; As1=4,65 cm? = (5012 = 5,65 cm?),
a Esl | Dodatkowe zbrojenie $ciskane nie jest
obliczeniowo wymagane.
l 100,0 | As=Aa+As=4,65 cm?,
p=100xAs/A.= 100x4,65/2000=0,23 %
Wielko$ci geometryczne [cm]:

h=20,0, d=16,9, x=2,4 (£=0,144),
2=3,1, a:=0,9, 2:=16,0, A=243 cm?,

=

£c=-1,68 %o, £51=10,00 %o,
Wielko$ci statyczne [KN, kNm]:

Fc=-195,330, Fs1 = 195,330,
M= 17,798, Ms; = 13,478,

Warunki rownowagi wewnetrzne;j:
Fe+Fs=-195,330+(195,330)=-0,000 kN (Ns4=0,000 kN)
Mc+M1=17,798+(13,478)=31,275 KNm (Ms¢=31,275 kNm)

Scinanie

Nos$nos§¢é odcinka I-go rodzaju:

V4 = 27,878 < 117,351 = Va1
Vg = 27,878 < 554,942 = VRrgy

Zarysowanie
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Potozenie przekroju:
Sity przekrojowe od obc. dlugotrwatych:

Wymiary przekroju:

Minimalne zbrojenie:

X=2,250m

Msq = 26,072 KNm
Nsq = 0,000 kN
Vsq = -0,000 kN
bw =100,0 cm

d=h-a,=20,0-3,1=16,9cm

A = 2000 cm?
W, = 6667 cm?

Wymagane pole zbrojenia rozcigganego dla zginania, przy napr¢zeniach wywotanych

przyczynami zewngtrznymi, wynosi:
As = Ke K fetett Act / Oslim =

=0,4x1,0x2,2x1000 / 280 = 3,14 cm?

Aa=792>314=As

Zarysowanie:

Mcr = fctm Wc = 2,2X6667 ><10'3 = 14,667 kNm
Msq = 26,072 > 14,667 = M,

Przekrdj zarysowany.

Szeroko$é rozwarcia rysy prostopadlej do osi preta:

wk = 0,15 < 0,3 = Wiim

Szeroko$§¢ rozwarcia rysy ukoSnej:

Rysy ukosne nie wystepuja.

Ugiecia
a=asd=16,8mm
a=16,8<225 = ajin
Schody Sch2/0

PRZEKROJ Nr: 1

Nazwa: "B 20,0x160,0"

Materiat:

19 B25

Gi.centr.osie bezwtadn. [cm]:



alfa= 90,0
Momenty bezwtadnos$ci [cm4 Jx= 106666, 7 Jy=6826666,7
Moment dewiacji [cmd Dxy= 0,0
Gt .momenty bezwitadn. [cm4 Ix=6826666,7 Iy= 106666,7
Promienie bezwladnos$ci [cm ix= 46,2 iy= 5,8
Wskazniki wytrzyma?. [cm3 Wx= 85333,3 Wy= 10666,7
Wx= -85333,3 Wy= -10666,7
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 3200,0
Masa [kg/m] : m= 768,0
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukl. [cm4 Jzg= 106666, 7
Nr Oznaczenie Fi: Xs: Ys Sx Sy: F:
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 B 20,0x160,0 0 0,00 -0,00 -0,0 0,0 3200,0
PRZEKROJE PRETOW :
1 r'y
3 A
. 0,900
5 :
_ 1
» 1
} 1,050 } 1,800 1,600 } ngggg
OBCIAZENIA:
30,000
3,000 3,000
1 1,400
3
30,000
3,000 3,0 2
1,400 1,000
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MOMENTY :

Ml

AL
100,900:900

53,975 60,55/’

TNACE:

NORMALNE :

6,992 76,992 76,992

83314

76,992 7R
76,992 68,70 99;
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REAKCJE PODPOROWE:

3 76,992

‘V

_> }oh

76,992
) 89,388

1

61,964

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+ABC

Wezet H[kN] V[kN] Wypadkowa [kN] : M[kNm]
1 -76,992 61,964 98,830
4 76,992 89,388 117,975

Cechy przekroju:
Wymiary przekroju [cm]:
h=20,0, b=160,0,
Cechy materialowe dla sytuacji statej lub
przejéciowej
BETON: B25
——— ) 20 fa=20,0 MPa,
16516 fe=a- felye=1,00x20,0/1,50=13,3 MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:
A=3200 cm?, Jo,=106667 cm*, J,,=6826667
cm?
STAL: A-11IN (RB 500 W)
f,,=500 MPa, ys=1,15, f,¢=420 MPa
&im=0,0035/(0,0035+f,4/E5)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,
Zbrojenie gtowne:
Asa+As=64,34 cm?2, p=100 (As+Asz)/Ac =100x64,34/3200=2,01 %,
Jex=2888 cm*, J5y=142990 cm?*,

Sity przekrojowe:

Momenty zginajace: My =-100,900 KNm, My = 0,000 kNm,
Sity poprzeczne: Vy,=5,532 kN, Vx= 0,000 kN,
Sita osiowa: N = 83,314 kN = Nsg, .

Zbrojenie wymagane:
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Wielkosci obliczeniowe:
Ns¢=83,314 kN,
Msg=\(Msal+ Msgy?) = V(-
100,9002+0,0002) =100,900 kNm
fcd=13,3 MP&, fyd=420 MPa =ftd,
Zbrojenie rozciggane (€51=10,00 %o):
= Ax=16,95 cm? = (9116 = 18,10 cm?),
Dodatkowe zbrojenie $ciskane nie jest
obliczeniowo wymagane.
‘ 1600 | As=Au+As=16,95 cm?,
p=100xAs/Ac= 100x16,95/3200=0,53 %

Wielkosci geometryczne [cm]:

h=20,0, d=16,7, x=3,8 (£=0,228),
a:=3,3, a.=1,5, z:=15,2, A=610 cm?

]

m

£:=-2,96 %o, £51=10,00 %o,
Wielkosci statyczne [KN, kNm]:

Fc=-628,763, Fs1 = 712,052,
M= 53,195, My = 47,708,

Warunki rownowagi wewnetrzne;j:
Fet+Fa=-628,763+(712,052)=83,289 kN (Nss=83,314 kN)
Mc+Ms1=53,195+(47,708)=100,902 KNm (Msg=100,900 kNm)

Scinanie

Nos$no$¢ odcinka I-go rodzaju:

Vsg = 34,562 < 213,974 = Vra
Vsq = 34,562 < 854,598 = Vg2

Zarysowanie

Potozenie przekroju: x=2,012m

Sity przekrojowe od obc. dtugotrwatych: Msq = 86,232 KNm
Nsa = 71,250 kKN e=121,0cm
Vsq = 4,682 kN

Wymiary przekroju: bw =160,0 cm
d=h-a;=20,0-33=16,7cm
A = 3200 cm?

W, = 10667 cm?®

Minimalne zbrojenie:

Wymagane pole zbrojenia rozcigganego dla zginania, przy naprezeniach wywotanych
przyczynami zewnetrznymi, wynosi:

As = ke k fct,eff At/ Os lim =
=0,4x1,0x2,2x1600 / 240 = 5,87 cm?

As1 =32,17 >5,87 = As
Zarysowanie:
Mcr = fctm Wc = 2,2X10667 X10_3 = 23,467 kNm

_ fom _ 2,2
e/Wc +:|_/AC 121,0/10666,67 + 1/3200,0(

Ner x10" = 18,870 kN
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Nsg = 71,250 > 18,870 = Ng

Przekrdj zarysowany.

Szeroko$§¢ rozwarcia rysy prostopadlej do osi preta:

wk = 0,11 < 0,3 = Wiim

Szeroko$§é rozwarcia rysy ukoSnej:

Rysy ukos$ne nie wystepuja.

Ugiecia
a=asd=185mm
a=18,5>10,1 = ajim
Podciag P1/1

PRZEKROJ Nr: 1

=<

CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU:
(X, Y,V,W)

Nazwa: "2 I 300"

= X300,0

V=300,0
H=250,0

Materiakl:

Momenty bezwladnos$ci [cm4
Moment dewiacji [cm4

Promienie bezwladnos$ci [cm

]

1:
G1.momenty bezwitadn. [cm4]:

]

]

Jx= 19600,0

Ix= 19600,0
ix= 11,9

6300, 4
6,8
504,0
-504,0
138,2
108,5
19600,0

Wskazniki wytrzymat. [cm3 Wx= 1306,7
Wx= -1306,7
Powierzchnia przek. [cm2] :
Masa [kg/m] :
Moment bezwladn.dla zginania w ptaszcz.ukil. [cm4]:
Nr Oznaczenie Fi: Ys: Sx
[deg] [cm] [cm] [cm3]
1 I 300 0 -6,25 0,00 0,0
2 I 300 0 6,25 0,00 0,0



PRZEKROJE PRETOW:

-~ 1 A
} 4,400 } H=4,400
OBCIAZENIA:
72,500 72,500
[ |
10,000 10,000
-~ 1 A
MOMENTY :
1
242,528
TNACE :
220,480
A 1
-220,480
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REAKCJE PODPOROWE:

L 2
A A
220,480 220,480
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wil.+AB

Wezet H[kN] V[kN] Wypadkowa [ kKN] M[kNm]
1 0,000 220,480 220,480
2 0,000 220,480 220,480

Pret nr 1

Przekrdj: 2 1300

Wymiary przekroju:
1300 h=300,0 g=10,8 s=125,0
t=16,1 r=10,8.
Charakterystyka geometryczna
przekroju:
Jxg=19600,0 Jyg=6300,4 A=138,20
ix=11,9 iy=6,8 Jw=405859,5
OO e T Jt=7372,8 is=13,7.

y Materiat: St3S (X,Y,V,W).
| 2500 | Wytrzymatos¢ fd=205 MPa dla
g=16,1.

S =X 300,0

Przekrdj spetnia warunki przekroju klasy 1.

Sity przekrojowe:
My =-242,528 kNm, V, =-0,000 kN, N = 0,000 kN,
Naprezenia w skrajnych wioknach: o= 185,6 MPa oc = -185,6 MPa.

Naprezenia:

Gec = 6/ Yoo + A5 = 0,0/ 1,000 + 185,6 = 185,6 <205 MPa

Dtugosci wyboczeniowe preta:
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- przy wyboczeniu w plaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztdw ustalone wg
zatgcznika 1 normy:

xa = 1,000 Ko = 1,000 wezly nieprzesuwne = u=1,000 dla lo =
4,400

lw = 1,000%4,400 = 4,400 m
- przy wyboczeniu w plaszczyznie prostopadiej do ptaszczyzny uktadu:
Kxa = 1,000 Ko = 1,000 wezly nieprzesuwne = = u=1,000 dla lo =
4,400
lw = 1,000%4,400 = 4,400 m
- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej p, = 1,000.
Rozstaw stezen zabezpieczajacych przed obrotem lo, = 4,400 m. Dlugos¢
wyboczeniowa |, = 4,400 m.

Sity krytyczne:

2 2

N2 B 3142x005x196000 ;12 = 20483507 kN
|W2 4,4002

Ny B 31#x205X63004 112 o 40 ki

T 4,400 B
2
Ne= = [T Bde gy |2
is> U la?

1 ( 3,14?2x205x405859,5

2 2 _
13,72 44002 10 +80x7372,8x10 ) = 1,000000E+20 kN

Zwichrzenie:
Przyjeto, ze pret jest zabezpieczony przed zwichrzeniem: AL = 0.
Nosnos¢ przekroju na zginanie:

M .. 242528
(08 Mgrx (*MXMy *) 1,000X267,867

=0905<1

Nosnos¢ przekroju na scinanie:
V =220,480 < 770,472 = Vg

Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzeczna:

Mx 242528
Mev 267867 ~ 0900<1

Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cieciwy preta wynosza:
amax = 10,2 mm
agr =1/350=4400/350=12,6 mm
amax = 10,2 < 12,6 = ayr
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7.0. Spis rysunkow:

PB.2/01 Konstrukcja fundamentow 1:100
PB.2/02 Konstrukcja piwnicy oraz stropu nad piwnica, konstrukcja

parteru oraz stropu nad parterem 1:100
PB.2/03 Konstrukcja 1 pigtra oraz stropu nad 1 pigtrem 1:100
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RZUT PIWNICY

Fundgnjent pod
schody Sch4/-1

SCHEMAT UKYADANIA ZBROJENIA PODKUZNEGO W PODBICIACH

| L ~100 L ~100 " ~100 L ~100 L ~100 L
7 7 7 1 7 g

|

i i

5y NN 8 A7 5.V 1)
/ / i iy V. p

ya £ £ £ £ Z 2

|

|

| Nr1, L=2000mm Nr2, L=1500mm Nr3, L=1000mm
Nr2, L=1500mm Nr2, L=1500mm

UWAGI:

1.
2.
3.

Jakiekolwiek zmiany oraz korekty wynikajgce z zaistniatych warunkéw na budowie, konsultowa¢ z
qutorem projektu.

Nieodtqczng czescig opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branzy: architektura

i instalacje.

W przypadku braku szczegdtowych informacji lub napotkania elementéw konstrukcyjnych
nieoznaczonych w projekcie, nalezy zabezpieczy¢ konstrukcje przed ewentualnqg awarig, przerwaéc
prowadzenie prac i poinformowa¢ o tym fakcie projektantéw konstrukciji.

Prace zwiqzane z obnizeniem fundamentéw nalezy prowadzi¢ odcinkami nie dfuzszymi niz 1,0 -
1,5m. Jednoczesnie prace nie mogq by¢ prowadzone na wigcej niz 20% powierzchni
fundamentow.

Podbicia nalezy posadowi¢ na gruncie rodzimym. Bezwzglednie nalezy usung¢ warstwe nasypdw
oznaczonych w dokumentacji geotechnicznej symbolem Nn. Jezeli po wykonaniu wykopu pod
fundamenty stwierdzi si¢ w wykopie grunt nasypowy, oznaczony w dokumentacji geotechnicznej
symbolem Nn, to nalezy go usunq¢ i poziom posadowienia requlowa¢ grubosciq zageszczonej
podsypki zwirowej lub warstwq chudego betonu (C8/10).

Podbicia i projektowane fundamenty konstruowa¢ i betonowa¢ po wykonaniu podktadu z chudego
betonu (C8/10) grubosci min.10cm.

7. Fundamenty nalezy posadawia¢ na gruncie rodzimym.
8.
9. Wykop wykona¢ w okresie suchym. Dno wykopu chroni¢ przed wodami opadowymi poprzez

Geometrie elementéw konstrukcyjnych nalezy dostosowa¢é do wymiaréw rzeczywistych na budowie.

wyprofilowanie spadkéw umozliwiajgcych odwodnienie.

10. Sciany wykopu zabezpieczy¢ przed osunieciem.
11. Po wykonaniu odkrywek fundamentéw nalezy skontaktowaé si¢ z projektantem konstrukcji w celu

weryfikacji zastosowanych rozwiqzan.

12.Poziom posadowienia fundamentéw 0,80m p.p.p. W przypadku gdy poziom terenu znajduje si¢

ponizej poziomu posadzki projektowane podbicia nalezy posadawia¢ 0,8m p.p.t.

13.Projektowany obiekt moze by¢ wykonany wyfqcznie na podstawie projektu wykonawczego,

opracowanego przez uprawnionego projektanta.

Beton C20/25 W8
Stal zbrojeniowa  A-IIIN (BSt500S)

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI
SZPITAL ZESPOLONY
LOKALIZACJA SOKOLOWSKIEGO

PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN
W BUDYNKU ADMINISTRACYJINO-GOSPODARCZYM
NA POTRZEBY PORADNI GRUZ LICY | CHOROB PLUC
WRAZ Z NOWA KLATKA SCHODOWA
| DZWIGIEM OSOBOWYM

70-891 Szczecin, ul. A. Sokotowskiego 11

INVESTOR SPWSZ W SZCZECINIE
L. ARKONSKA 4
BRANZA KONSTRUKCJA
PROJEKTOWAL dr inz. Stefan Nowaczyk
nr upr. 74/Sz/78 |
OPRACOWAL magr inz. Kamil Cirko
L E G E N D A SPRAWDZIL mgr inz. Mirostaw Hamberg
nr upr. 4662/61 |
FUNDAMENTY ISTNIEJACE TYTULRYSUNKU
WYBURZENIA KONSTRUKCJA
PROJEKTOWANE FUNDAMENTY FUNDAMENTOW
1 ETAPY PODBIC ISTNIEJACYCH FUNDAMENTOW SKALA 1 100
R . . NR
7223 SCIANA Z BLOCZKOW FUNDAMENTOWYCH DATA OPRAC. ToM RYSUNKU

cz;(;\;vzisec PB.2 0 1




KLATKA SCHOD.
101
2731 m2

WINDA
-102
3,12m2

KORYTARZ
003
9,53 m2

KLATKA SCHOD.
006
28,25 m2

WINDA
007
3,12m2

SZATNIA PACJ.

005

7,37 m2

| I R - T 7 | |
| 159 v 9 b 159 E < | | E ~
A 1 Yo oa 19 4 9 4| 159 S Trzpien T1/0
|| 5= pctady Spd/ ) T . . | | g o Sctlody Sch? /g H  (18:24cm) |
— gr20drd) 7 - S o
X ! | lar.| 2ddr) |
B \A AN a9 A Ay o Ay 1
1L Es i (24x24cm
'—5 h (71 (RN NNNRRN ;Q)\?A EE\ a a AL A _| '— H‘ \\\\\\\\\\ N\ |
B ; P \ =2 &g (24x240r | | “E <= g S |
22 B 4 N 23 N
e & 3 s /_(I%;C_Ur; | | 2 HE Alg (18x24cm) |
|A &0’ IN N | | cle "s ¢ EB i |
P 7] ) A n:l B 7 B D) 2 B Sy
S (A g N 72k I . (18x24cm)
| = T g 9 | | Sl b i |
I ~ | J~H | & P
| 1E NG 7 | | 1% |
4 [ s SBE! o PIET 1| JoE | | Gk L |
118 g2 g lgdil s 55§35 l 5 g2l
g8 ~ A b 3 535 - g3
| g |2 g3 EER) (3xLr100x10) | | 3 [| (2¢Pn120) |
| A /er. v 151 | | L=1500m |
\ = = s s b il oo | | | ]
= | s A7) 1 | | = Y |
A Ay PN A A VAN A AN A ]AE AN 1Ay LR 1 —
| B A1 | | I |
& a IN a IN IN A IN IN §§ & A XL l H_N.G.dDLQZE_Nl,H | | I l |
e = &, st i (3xPN140)
1. 2§57 e LIl (=2010mm | | Eamiw_ﬂ(lepmso) | [Beton C20/25
L . 2 - | | (Srogomm | | | |Sta brojeniowa AN (Bi5005)
| : . . N TA D D | | | walcowana
c‘,Pé
L PRACOWNIA PROJEKTOWA
RZUT PIWNICY I e = | | | : .
| S architekt GRAZYNA STOJEK
—5 = | | |
¥ 1 SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
| | | | tel.kom. 601 888 232, e-mal: g stojek@o2.pl
| | - | PROJEKT BUDOWLANY
b | | | OBIEKT
| » I:l |:| | | | SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZK|
k SZPITAL ZESPOLONY
| | g S | LOKALIZACJA SOKOLOWSKIEGO
! i
| & | | ’SE J S E e | PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN
sl 9=s §=§ §=§ W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARGZYM
|> | | iy g > g > | NA POTRZEBY PORADNI GRUZ LICY | CHOROB PLUC
— Al SRR SR WRAZ Z NOWA KLATKA SCHODOWA
| 2 —I 777777 /\ i |_ - z_ _: — f_ ___l;'_ : | DZWIGIEM OSOBOWYM
| li@il 777777 | | | ":f Ii% ——1— li@i" | 70-891 Szczecin, ul. A. Sokotowskiego 11
| L R N o |
ieni Wzmocnienie Wzm1/0 RZUT PARTERU '
UWAGI: (2xLr100x10) (2xLr100x10) BRANZA KONSTRUKCJA
1. ;crllg}:iﬂjwiek zmiany oraz korekty (wynikajgce z zaistniatych warunkdw na budowie) nalezy konsultowaé z autorem p— or iz, Stefan Nowaczyk
2. Nieodfqgczng czesciq opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branzy: architektura i instalacje. \QQ:ATROLAP EOOZRYTARZ %éATNIAPERS' %&Z'ENKA nr upr. 74/82/78 |
3. W przypadku napotkania w istniejgcych Scianach i stropach elementow konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie, raoms 1064 m2 8,36 m2 3,48 M2 OPRACOWAL mgr inz. Kamil Cirko
nale;y zob/ezpieczyé korjstrukcje, przed ewentualna awaria, przerwac¢ prowadzenie prac i poinformowac¢ o tym fakcie po— gt in2. Miroslaw Hamberg
projektantéw konstrukcji.
4. Przed przystqgpieniem do wyburzen, konstrukcje nalezy odpowiednio zabezpieczyé. Wyburzenia prowadzi¢ tak, aby nie LEGENDA nr upr. 4662/61 |
naruszac istniejgcej konstrukcji budynku. ) TYTULRYSUNKU
5. Przed przystqpieniem do wyburzer i montazem podciqgdw i nadprozy, nalezy wykona¢& odkrywki stropdw SCIANY ISTNIEJACE
i skontaktowa¢ si¢ z projektantem konstrukcji w celu weryfikacji zastosowanych rozwiqzan. KONSTRUKCJA PIWNICY ORAZ
6. Nadproza stalowe opiera¢ na murze poprzez poduszki betonowe o grubosci min.20cm z betonu C20/25 na WYBURZENIA STROPU NAD PIWNICA,
gtebokose 25cm. KONSTRUKCJA PARTERU
7. Nadproza i podciggi stalowe fqczyé ze sobqg Srubami M16 klasy 5.8 w rozstawie co 50cm, ale nie mniej niz PROJEKTOWANE ORAZ STROPU NAD PARTEREM
2 sruby w nadprozu. Sruby nalezy umieszcza¢ w tulejach ochronnych. SCIANY | ZAMUROWANIA
8. Przed zamoéwieniem ksztaftownikdw stalowych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. L - = ) SKALA 1:100
?O gotykno’dproz)él ;godnie z lE)}(rojektenr;1 arch. [“——==] PROJEKTOWANE PODCIAGI ZELBETOWE —
. Przekroje zgodnie z projektem arch. PROJEKTOWANE PODCIAG! | NADPROZA DATA OPRAC. TOM
11. Wszystkie wymiary zgodnie z projektem architektury oraz warunkami rzeczywistymi na budowie. = ST/?LJOWS PREFAE?:?Y&Q\?VANE 0 RYSUN
12. Otwory w stropach masywnych nalezy zaslepiaé za pomocq pfyty zelbetowej. KIERUNEK OPARCIA ELEMENTOW ZELBETOWYCH )
13. Projektowany obiekt moze by¢ wykonany wytqcznie na podstawie projektu wykonawczego, opracowanego przez v cz;é‘;"éec PB.2 02
uprawnionego projektanta.
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UWAGI:
1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty (wynikajgce z zaistniatych warunkéw na budowie) nalezy konsultowaé z autorem
projektu.
2. Nieodfqczng czesciq opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branzy: architektura i instalacje.
3. W przypadku napotkania w istniejqcych $cianach i stropach elementow konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie,
nalezy zabezpieczy¢ konstrukcje przed ewentualna awaria, przerwaé¢ prowadzenie prac i poinformowaé¢ o tym fakcie
projektantéw konstrukcji. LEGENDA
4. Przed przystgpieniem do wyburzen, konstrukcje nalezy odpowiednio zabezpieczyc. Wyburzenia prowadzi¢ tak, aby nie
naruszac istniejqcej konstrukcji budynku. SCIANY ISTNIEJACE
5. Przed przystqpieniem do wyburzen i montazem podciqgdw i nadprozy, nalezy wykona¢& odkrywki stropdw
i skontaktowa¢ si¢ z projektantem konstrukcji w celu weryfikacji zastosowanych rozwiqzaf. WYBURZENIA
6. Nadproza stalowe opiera¢é na murze poprzez poduszki betonowe o grubosci min.20cm z betonu C20/25 na
gfebokose 25cm. PROJEKTOWANE
7. Nadproza i podciqqgi stalowe fgczyé ze sobq Srubami M16 klasy 5.8 w rozstawie co 50cm, ale nie mniej niz SCIANY | ZAMUROWANIA
2 sruby w nadprozu. Sruby nalezy umieszczaé w tulejach ochronnych. Lo o
8. Przed zamowieniem ksztaftownikdw stalowych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. PROJEKTOWANE PODCIAGI ZELBETOWE
9. Koty nadprozy zgodnie z projektem arch. - T T PROJEKTOWANE PODCIAG! | NADPROZA
10. Przekroje zgodnie z projektem arch. =" STAI:JOWEIPREFABRYKQWANE
11. Wszystkie wymiary zgodnie z projektem architektury oraz warunkami rzeczywistymi na budowie. .
12. Otwory w stropach masywnych nalezy zaslepia¢ za pomocq piyty zelbetowej. KIERUNEK OPARCIA ELEMENTOW ZELBETOWYCH
13. Projektowany obiekt moze by¢ wykonany wyfgcznie na podstawie projektu wykonawczego, opracowanego przez

uprawnionego projektanta.
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