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Nr 1 Rzut parteru 

/piwnicy 

Instalacja wentylacji mechanicznej 1:100 
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I. OPIS TECHNICZNY 

1. Przedmiot i zakres opracowania 

  Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji 

mechanicznej dla Przebudowa części pomieszczeń w budynku administracyjno-

gospodarczym na potrzeby Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc wraz z nową klatką schodową i 

dźwigiem osobowym. Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11. 

2. Podstawa opracowania 

- Ustalenia zawarte z Inwestorem 

- Projekt budowlany – Architektura 

- Aktualne normy i zarządzenia. 

 

3. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 

  W ramach przebudowy części pomieszczeń na potrzeby poradni gruźlicy i chorób 

płuc zaprojektowano instalację wentylacji opartą na wentylacji wyciągowej, nawiew 

poprzez nawiewniki w górnej części okien. 

3.1 Wywiew 

Powietrze ze wskazanych pomieszczeń (wg tab. nr 1) usuwane jest siecią kanałów 

wyciągowych. Wszystkie wloty powietrza do kanału rozpoczęto anemostatami lub 

kratkami wykonanymi z aluminium. Powietrze z pomieszczeń płynie kanałami do 

wentylatora wyciągowego wyposażonego w silnik EC, wentylator w obudowie izolowanej 

akustycznie. Na instalacji pomiędzy wentylatorem wyciągowym a elementem kończącym 

(kratka, anemostat) zostały zaprojektowane rurowe tłumiki hałasu. 

Wszystkie kanały wywiewu  należy zaizolować akustycznie wełną mineralną 40mm 

Wyrzutnie powietrza ze wszystkich układów zlokalizowane zostały na dachu budynku. 

Kanały przechodzące przez poddasze zaizolować termicznie i paroszczelnie stosując drugą 

warstwę izolacji o grubości 20mm oraz obudować w klasie odporności ogniowej EI60 (wg 

opracowania Architektry) 

 

3.2 Wentylacja pomieszczeń sanitarnych 

W pomieszczeniach sanitarnych zamontować wentylatory osiowe typu 

łazienkowego, praca wentylatorów zintegrowana z włącznikiem światła lub wbudowaną 

czujką ruchu. Wentylator wyposażyć w opcję opóźnienia czasowego. Wentylatory 

podłączyć do nowoprojektowanych kanałów wentylacyjnych. 
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3.3 Wykonanie 

Rury Spiro w wykonaniu uszczelkowym montowane za pomocą nitów. 

Otwory wentylacyjne zakończone będą: 

Nawiew – kratki nawiewne, 2 rzędy kierownic (ruchome), przepustnica regulacyjna 

Wywiew – kratki wywiewne, 1 rząd kierownic (ruchome), przepustnica regulacyjna 

Anemostaty – wszystkie anemostaty należy montować wraz ze skrzynkami rozprężnymi 

wyposażonymi w przepustnice regulacyjne. 

Czerpnia/wyrzutnia – w konstrukcji elementu powinna znajdować się siatka chroniąca 

kanał przez zanieczyszczeniami. 

3.4 Izolacja kanałów 

Kanały wentylacyjne należy zaizolować termicznie i akustycznie: 

Układ wyrzutowy - wełna mineralna gr. 40mm w płaszczu osłonowym z folii AL 

 

4. Wytyczne branżowe 

4.1 Architektura 

Wykonać obudowy kanałów wentylacyjnych 

4.2 Elektryczna 

Wykonać zasilenie urządzeń wentylacyjnych U=230V (niezbędną moc dla silników 

podano w tabeli nr 2) 

Dokonać korekt na podstawie rzeczywistych wartości podanych przez Dostawcę 

zakupionych urządzeń.  

5. Uwagi końcowe 

1. Całość instalacji wykonać zgodnie z “Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru 

instalacji wentylacyjnych – zeszyt 5” opracowanymi przez COBRITI Instal. 

2. Do mocowania, podwieszania kanałów, wentylatorów, filtrów, nagrzewnic do ścian 

i stropów zastosować kołki (dyble) metalowe. 

3. Wszystkie wyroby i elementy zastosowane do wykonania instalacji muszą mieć 

świadectwa dopuszczenia wydane przez odnośne władze (Certyfikaty i Atesty). 

4. Bezwzględnie wykonać jak powyżej podano izolację termiczną kanałów.  

 
 
 
 

Opracował 
mgr inż. Piotr Nowicki 



Tab nr 1. Tabela wymian

Gruźlica Zdunowo
Pomieszczenie
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m2 m3 m3/h 1/h m3/h 1/h m3/h m3/h

Poziom 0 H = 3,00
003 Szatnia personelu 8,4 25,1 63 2,5 65 1
005 Szatnia pacjentów 7,4 22,1 44 2,0 45 1
004 Łazienka 3,5 10,4 52 5,0 55 2s

Poziom I piętra H = 3,00
103 Poczekalnia 64,5 193,4 232 1,2 235 6
104 Rejestracja 15,5 46,4 46 1,0 50 6
105 Pokój Badań 13,3 40,0 60 1,5 60 6
106 Pokój Badań 13,3 39,8 60 1,5 60 6
107 Gabnet zabiegowy 21,5 64,5 97 1,5 100 8
109 M.Cz.Biel. 2,5 7,6 23 3,0 25 7
111 WC Personelu 2,6 7,8 39 5,0 40 9s
112 Pok. Lekarzy 14,0 41,9 63 1,5 65 7
113 Pok. Socjalny 7,9 23,8 71 3,0 75 7
114 M. Brudny 2,8 8,3 50 6,0 50 4
115 Gab. Spirometrii 20,5 61,4 92 1,5 95 6
116 WC Pacj. 4,3 12,8 51 4,0 55 3s
117 Pom. Porz. 3,3 10,0 40 4,0 40 5

Uwagi:
1.  Po wykonaniu regulacji sieci ustawić łopatki kierownic tak aby predkość strugi powietrza w strefie 
    przebywania ludzi była mniejsza od  0,15 m/s  (0,2m/s w przejsciach)
2. Temperatura powietrza w pomieszczeniach zimą:  tpom = 21' C
3. W pomieszczeniach sanitarnych przyjeto minimale ilości powietrza:
          WC / Sedes  - 50 m3/h, Umywalka - 20m3/h,
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Tab. nr. 2   Zestawienie wentylatorów

Gruźlica_Zdunowo
Wentylator

Ilo
ś
ć

R
az

em

W
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S
pr
ę
ż

H
ał

as Typ

M
oc

m3/h m3/h m3/h Pa dB 50Hz kW
003 65

005 45 110 1 120 200 230V 0,075

004 55 2s
Wentylator osiowy typu "łazienkowego"

Praca: czujka ruchu, z wyłącznikiem 
czasowym

60 25 32 230V 0,030

116 55 3s
Wentylator osiowy typu "łazienkowego"

Praca: czujka ruchu, z wyłącznikiem 
czasowym

60 25 32 230V 0,030

114 50 4
Wentylator osiowy typu "łazienkowego"

Praca: 24h
55 25 32 230V 0,030

117 40 5
Wentylator osiowy typu "łazienkowego"

Praca: 24h
45 25 32 230V 0,030

103 235

104 50
105 60
106 60
115 95 500 6 525 250 45 230V 0,156
109 25
112 65
113 75 165 7 175 200 39 230V 0,075

107 100 8
Wentylator z silnikiem EC w obudowie 

izolowanej
Praca: 24h

105 150 39 230V 0,075

111 40 9s
Wentylator osiowy typu "łazienkowego"

Praca: czujka ruchu, z wyłącznikiem 
czasowym

45 25 32 230V 0,030

Wentylator z silnikiem EC w obudowie 
izolowanej
Praca: 24h

Wentylator z silnikiem EC w obudowie 
izolowanej
Praca: 24h

Wentylator z silnikiem EC w obudowie 
izolowanej
Praca: 24h

Silnik elektryczny

N
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om

Powietrze
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r.

 Z
es

po
łu

Typ urządzenia
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