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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-technologicznego
przebudowy czesci pomieszczen wraz z budowa nowej klatki schodowej i dzwigu osobowego
w budynku administracyjno-gospodarczym na potrzeby Poradni Gruzlicy i Choréb Pluc
w budynku SPWSZ w Szczecinie, przy ul. Sokotowskiego 11

1. Przedmiot i zakres projektowania

Przedmiotem projektowania jest przebudowa cze$ci pomieszczen w budynku administracyjno-
gospodarczym Samodzielnego Publicznego Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie,
w lokalizacji Sokotowskiego 11, na potrzeby Poradni Leczenia Gruzlicy i Chordb Ptuc wraz z budowg
nowej klatki schodowej i dzwigu osobowego.

Opracowanie obejmuje rozwigzania funkcjonalne i architektoniczno-budowlane oraz wyposazenie
pomieszczen i wytyczne technologiczne dla branz.

2. Podstawa opracowania

e Umowa nr AT/11/2018 zawarta w dniu 08.05.2018 r. pomiedzy Samodzielnym Publicznym Wojewddzki
Szpitalem Zespolonym w Szczecinie i Pracownig Projektowg arch. Grazyny Stojek

¢ Inwentaryzacja pomieszczen, wykonana przez autoréw opracowania

¢ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegotowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ leczniczg

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

e Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem

3. Charakterystyka obiektu

3.1. Stan istniejacy

Budynek, w ktorym znajdujq sie pomieszczenia objete opracowaniem potozony jest na wydzielonym
terenie szpitala w Zdunowie, przy ul. A. Sokotowskiego 11, na dziatce nr 2/10 obreb 4015. Szpital jest czescig
Samodzielnego Publicznego Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie.

Budynek administracyjno-gospodarczy, w ktérym znajdujg sie pomieszczenia objete niniejszym
opracowaniem, zlokalizowany jest na pétnoc od budynku gtéwnego szpitala, rownolegle do $rodkowego
skrzydta tego budynku. Budynek ma dwie petne kondygnacje nadziemne, jest cz¢$ciowo podpiwniczony
i ma w niewielkiej cze$ci zaadaptowane poddasze, pozostata cz¢$¢ poddasza jest nieuzytkowana.

W budynku zlokalizowane sg gtownie funkcje ustugowe dla szpitala. Na parterze miesci sie kuchnia
centralna, warsztaty, pomieszczenia techniczne i puste pomieszczenie po bytej pralni oraz zespot
pomieszczen rezonansu magnetycznego z niezaleznym wejsciem z zewnatrz. W piwnicach pod kuchnig
znajdujq sie pomieszczenia pomocnicze kuchni oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe. Na pietrze
zlokalizowane sg pomieszczenia biurowe, cze$¢ z nich nie jest obecnie uzytkowana. Na poddaszu znajdujg
sie nieuzytkowane pomieszczenia po bytych mieszkaniach funkcyjnych. Budynek jest potaczony z budynkiem
gtéwnym szpitala podziemnym tacznikiem, ktory obecnie nie jest uzywany.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej w uktadzie konstrukcyjnym podtuznym. Sciany
murowane, stropy masywne, $ciany dziatowe — murowane, klatki schodowe drewniane, konstrukcja dachu
drewniana. Budynek wyposazony jest we wszystkie niezbedne instalacje z wewnetrznych sieci szpitalnych.

Poradnia leczenia gruzlicy i chordb ptuc miesci sie obecnie w budynku gtéwnym szpitala, na parterze
w skrzydle zachodnim, w zbyt matej przestrzeni, bez mozliwosci rozbudowy.

3.2. Projektowana funkcja

Planowana przebudowa ma na celu przeniesienie poradni leczenia gruzlicy i chordb ptuc w nowe
miejsce, w ktérym bedzie ona mogta funkcjonowac prawidtowo w odpowiednich warunkach lokalowych
i bedzie odizolowana od innych dziatdw szpitala. Inwestor podjat decyzje o zlokalizowaniu poradni
w budynku administracyjno-gospodarczym, w pomieszczeniach, ktore nie sg obecnie uzytkowane.

Catg poradnie zlokalizowano na pietrze i zaprojektowano do nie odrebne wejscie z zewnatrz z nowg
klatkg schodowg i winda, dostepna dla 0sdb niepetnosprawnych.
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Jako wejScie do poradni wykorzystano istniejace, niezalezne wejscie od strony dziedzifca, na ktérym
znajduje sie parking dla samochoddw osobowych. W celu zniwelowania progu przy wejsciu, przewidziano
podniesienie istniejacego chodnika i utozenie ze spadkiem okoto 2 %. Na parterze, przy wejsciu
zaprojektowano szatnig dla personelu poradni z weztem sanitarnym oraz szatnie dla pacjentow z
indywidualnymi szafkami na okrycia wierzchnie. Dla potrzeb poradni zaprojektowano nowa klatke schodowag i
winde. Schody i winda schodzg do piwnicy, gdzie w przysztosci inwestor planuje udroznienie tunelu,
taczacego budynek administracyjno-gospodarczy z budynkiem gtéwnym szpitala. Na pietrze przy wyjsciu z
pionu komunikacyjnego zaprojektowano rejestracje pacjentéw z aneksem na kartoteki oraz poczekalnie i
dostepne z niej pokdj badan i gabinet spirometrii. Z poczekalni tej korytarz prowadzi do drugiej , mniejsze;
poczekalni z pokojem badan i gabinetem zabiegowym. Na koricu korytarza wydzielono strefe socjalng
personelu, dostepng przez $luze fartuchowg, w ktorej zlokalizowano pokoj socjalny i toalete personelu oraz
pokoj lekarzy. W obrebie poradni, w sgsiedztwie wejscia z klatki schodowej, zaprojektowano toalete dla
pacjentow, przystosowang dla 0séb niepetnosprawnych oraz pomieszczenia pomocnicze — pomieszczenie
porzadkowe i magazyny bielizny czystej i brudne;.

3.3. Rozwiazania architektoniczne

Przebudowa pomieszczen objeta niniejszym opracowaniem nie powoduje zmiany powierzchni
zabudowy i kubatury catkowitej budynku, nie powoduje tez zmian w jego wygladzie zewnetrznym.
Konieczne bedzie jedynie powiekszenie drzwi wejsciowych do wielkosci zgodnej z wymaganiami oraz
zmniejszenie wysokosci dwdch okien z powodu koniecznosci obnizenia stropu w pomieszczeniu.

Przebudowa pomieszczen w ramach funkcii, istniejgcych obecnie w szpitalu nie powoduje zwiekszenia
zapotrzebowania na miejsca parkingowe w stosunku do stanu istniejgcego.

3.4. Podstawowe dane techniczne

e Powierzchnia netto objeta opracowaniem - 32431 m?
w tym:
- powierzchnia uzytkowa - 219,36 m?
- powierzchnia ruchu - 104,95 m?
e wysokos¢ kondygnacji netto - pietro - 2,60 m
e ilo$¢ gabinetow w poradni - 4
e zatrudnienie - 6o0sbb

4. Opis robot budowlanych
4.1. Roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe
o Wyburzenie posadzki na gruncie w pomieszczeniu po bytej pralni i wybranie ziemi do poziomu
piwnicy na potrzeby wykonania nowej klatki schodowej i windy
Wyburzenie schodow z kuchni do pomieszczenia technicznego w piwnicy
Wyburzenie czesci stropu w pomieszczeniu po bytej pralni z pozostawieniem belek no$nych
Wyburzenie schodow w pomieszczeniu na pietrze
Wyburzenie cze$ci Scian nosnych i dziatowych
Wyburzenie stropu nad pomieszczeniem aneksu kuchennego
Wykucie lub powiekszenie otwordw drzwiowych w $cianach no$nych
Wykonanie w dachu otworéw na okna oddymiajace
Wykucie oscieznic drzwiowych i demontaz drzwi
Skucie oktadzin sciennych i zniszczonych tynkow
Skucie wierzchnich warstw posadzkowych
Demontaz czes$ci instalacji sanitarnych i elektrycznych

4.2. Projektowane rozwigzania budowlane
W ramach przebudowy wykonane bedg nastepujace roboty budowlane :
- podbicie istniejacych fundamentow w obrebie projektowanej klatki schodowej i windy
- wykonanie nowej klatki schodowej i nowego szybu dzwigowego na wszystkich kondygnacjach
- wykonanie stropdw w pomieszczeniu po bytej pralni i w pomieszczeniu nad aneksem kuchennym
- postawienie nowych Scian nosnych i dziatowych
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- zamurowania w $cianach nosnych i dziatowych

- wykonanie stalowych nadprozy i podciggéw w miejscach wyburzen

- wykonanie tynkow na scianach projektowanych i istniejgcych, naprawa tynkow istniejacych
- naprawa lub wykonanie nowych podtozy betonowych pod posadzki

- wykonczenie Scian i posadzek w pomieszczeniach

- 0sadzenie drzwi i oscieznic

- montaz drzwi i $cianek przeszklonych

- wykonanie sufitbw podwieszanych i pionowych obuddw instalacji

- montaz okien oddymiajgcych w klatce schodowe;j

- montaz nowego dzwigu osobowego

- wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych

- podniesienie istniejacego chodnika wzdtuz budynku w celu zniwelowania stopnia przy wejsciu do poradni-

4.2.1. Sciany nosne i dziatowe, $ciany szybu dzwigowego

Nowe $ciany dziatowe zaprojektowano z gazobetonu grubosci 12 cm. Wymagana odporno$¢ ogniowa
$cian dziatowych i scian obudowujgcych drogi ewakuacyjne — El 15, odporno$¢ ogniowa $cian
obudowujacych klatke schodowg — REI 60, odpornos¢ ogniowa $cian szybu dzwigowego — REI 60.

Nowe $ciany no$ne w piwnicy oraz $ciany szybu dzwigowego zaprojektowano zelbetowe, wylewane
na budowie. Sciany noéne na wyzszych kondygnacjach zaprojektowano z cegty wapienno-piaskowe;.

Zamurowania w istniejgcych $cianach no$nych i dziatowych nalezy wykonac z takiego samego
materiatu jak te Sciany.

4.2.2. Nowe stropy i uzupetnienia stropéw — Zelbetowe, wylewane na budowie
4.2.3. Klatka schodowa, szyb dzwigu, podbicie fundamentéw - Zzelbetowe, wylewane na budowie

4.2.4. Nadproza i podciagi
W miejscach wyburzen zaprojektowano nadproza i podciagi z ksztattownikow stalowych, obudowane
ptytami GKF w kompletnym systemie (odporno$¢ ogniowa obudowy El 60) do uzyskania klasy odpornosci
ogniowej elementu nosnego R 60.

4.2.5. Wentylacja pomieszczen
We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje mechaniczng wyciggowa o dziataniu
ciggtym. Pomieszczenia o podobnych wymaganiach uzytkowych i sanitarno-zdrowotnych pogrupowano
w zespoty, podigczone do wspdinego wentylatora.
Nawiew Swiezego powietrza przez nawiewniki okienne o wydajnosci minimum 30 m¥h, umieszczone
w gornych ramach skrzydet okiennych.
W weztach sanitarnych, pomieszczeniu porzadkowym oraz w magazynie ,brudnym” zaprojektowano
indywidualne kanaty wentylacyjne, zakonczone wentylatorami tazienkowymi, zatgczanymi razem ze Swiattem.
Zaprojektowana wentylacja zapewni wymagang wymiang powietrza w pomieszczeniach.
W klatce schodowej i w szybie dzwigowym zaprojektowano wentylacje grawitacyjna.
Wyrzutnie zuzytego powietrza zlokalizowano na dachu w formie lekkich kominoéw o konstrukcji stalowej,
mocowanych do konstrukcji dachu.

4.2.6. Oddymianie klatki schodowe;j

W celu zabezpieczenia przed zadymieniem, projektowana klatka schodowa bedzie wyposazona
w grawitacyjny system odprowadzania dymu, sterowany z centrali oddymiania.

W dachu nad klatkg schodowag zaprojektowano dwa okna oddymiajace certyfikowane, 0 wymaganej
tacznej powierzchni oddymiania minimum 5 % powierzchni klatki schodowej, osadzone w potaci
dachowej. W istniejacej konstrukcji dachu nalezy wykonac¢ otwory pod okna dachowe, dostosowane
do ich wielkosci i sposobu montazu. W przypadku koniecznosci wyciecia fragmentoéw krokwi nalezy
wykona¢ wymiany. Otwér na okna oddymiajgce nalezy obudowa¢ migdzy stropem a potacig dachu
lekkimi Scianami 0 odpornosci ogniowej EI 60.

Napowietrzanie klatki schodowej — bezpo$rednio przez drzwi zewnetrzne i drzwi wiatrotapu,
wyposazone w sitowniki, podtaczone do centralki oddymiania i otwierajgce drzwi po otrzymaniu sygnatu
z centrali p.poz. Powierzchnia otworow napowietrzajgcych — minimum 130 % powierzchni czynnej
otworéw oddymiajacych.

5



4.2.7. Izolacje
¢ |zolacje termiczne
Budynek zostat poddany catkowitej termomodernizacii kilka lat temu, obejmujacej ocieplenie Scian
i dachu, wymiane okien i drzwi zewnetrznych oraz wymiane instalacji c.o. i cwu. Niniejsze opracowanie
dotyczy tylko powierzchni wewnatrz w budynku.

¢ |zolacje wodoszczelne
- w weztach sanitarnych wykonac izolacje z powtok wodoszczelnych (bezpo$rednio pod wyktadzing PCV)
- Sciany kabiny natryskowej do wysoko$ci 2,0 m — folia w ptynie.

e |zolacje parochronne
- w stropie nad natryskiem wykonac izolacje paroszczelng z folii polietylenowe;.

¢ |zolacje akustyczne
- wszystkie kanaty wentylacji mechanicznej, ktore nie zostaty zaizolowane ze wzgledow technologicznych
nalezy przed obudowaniem owing¢ matami z wetny mineralnej grubo$ci 5 cm.

5. Wykonczenie pomieszczen

5.1. Wykonczenie $cian i sufitow

Tynki

- Sciany projektowane i istniejgce — tynk kat. IV - cementowo-wapienny wykonczony gtadzig gipsowq

Okfadziny Scian

- oktadzina Scienna PCV do petnej wysokosci — gabinet zabiegowy

- oktadzina Scienna PCV do wysoko$ci opaski drzwiowej (2,05 m nad posadzka) — wezly sanitarne,
magazyn ,brudny”, pomieszczenie porzadkowe

- fartuchy z oktadziny $ciennej PCV do wysoko$ci 2,05 m - przy umywalkach i zlewozmywakach
w pomieszczeniach nie wytozonych oktadzing wodoszczelng. Szerokosci fartuchow — w zaleznosci
od potrzeb, minimum 100 cm

Malowanie

- malowanie $cian farbg lateksowg zmywalng, odporng na dziatanie Srodkoéw dezynfekcyjnych do petnej
wysokosci — pokoje badan, pokoje personelu, rejestracja

- malowanie Scian farbg zmywalng, odporng na dziatanie Srodkow dezynfekcyjnych, wycieranie
i uszkodzenia mechaniczne do petnej wysokosci — klatka schodowa, przedsionki, korytarze, sluzy,
poczekalnie, szatnie, magazyny

- malowanie farbg emulsyjng — pomieszczenia techniczne, Sciany powyzej oktadziny, wszystkie sufity

5.2. Posadzki

W pomieszczeniach objetych opracowaniem zaprojektowano posadzki z wyktadziny rulonowej PCV.
Posadzki na styku pomieszczen nalezy taczy¢ bezprogowo. Wszystkie taczenia wyktadzin PCV nalezy
spawac. Cokoty przy posadzkach PCV wysoko$ci 10 cm nalezy wykonac przez wywinigcie pasow
wyktadziny z podtogi na sciane.

W klatce schodowej zaprojektowano system schodowy z wykfadziny elastycznej (kauczukowej
lub PCV). Krawedzie stopni schodow bedg wyrdznione kolorem kontrastujgcym z kolorem posadzki,
a powierzchnie spocznikéw beda miaty wykonczenie wyrdzniajace je odcieniem, barwa lub fakturg,
co najmniej w pasie 30 cm od krawedzi rozpoczynajacej i konczacej bieg schodow.

5.3. Stolarka okienna i parapety

W czes$ci budynku objetej opracowaniem okna sg istniejace i nie przewiduje sie ich wymiany.
Nowe okna w pomieszczeniu, gdzie obnizono strop zaprojektowano z profili PCV w kolorze biatym
szklone szktem termoizolacyjnym w zestawach trzyszybowych, o wspotczynniku przenikania ciepta
zgodnym z aktualnymi wymaganiami.

Parapety zewnetrzne wykonac z blachy na wzér istniejacych. Parapety wewnetrzne - z konglomeratu
marmurowego w kolorze biatym, wystajace poza lico wykoficzonej $ciany na okoto 3 cm.

W zwigzku z konieczno$cig podzielenia wysokiego pomieszczenia po pralni dodatkowym stropem,
gérne kwatery okien w Scianie potudniowej nalezy oklei¢ folig matowa i od strony nowego stropu
zabudowac szczelnie ptytg gipsowo-kartonowa.



5.4. Stolarka drzwiowa
We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano drzwi o szerokosciach zgodnych z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami. Zaprojektowano drzwi drewniane ptytowe gtadkie z wypetnieniem z ptyty
widrowej otworowej, wykoriczone jak drzwi istniejace wejSciowe do zespotu pomieszczen.
Oscieznice - stalowe ,katowe duze” obejmujace (w razie potrzeby poszerzone odpowiednio do
grubosci sciany), lakierowane proszkowo. W drzwiach do weztéw sanitarnych oraz do pomieszczen bez
okien nalezy w dolnej cze$ci skrzydet wykona¢ podciecia wentylacyjne.

5.5. Drzwi i Scianki przeszklone

Drzwi do klatki schodowej na kazdej kondygnaciji zaprojektowano z profili aluminiowych,
lakierowanych proszkowo, o odporno$ci ogniowej El 30. Wszystkie drzwi p.poz. nalezy wyposazy¢ w
samozamykacze szynowe.

Drzwi z zewnatrz do klatki schodowej i drzwi do wiatrotapu zaprojektowano z profili aluminiowych
izolowanych termicznie, lakierowanych proszkowo, szklonych szybami termoizolacyjnymi z
zastosowaniem szkta bezpiecznego. Drzwi te bedg petnity role drzwi napowietrzajacych klatke schodowg
w przypadku zadymienia i bedg wyposazone w sitowniki uruchamiane sygnatem z centrali oddymiajace;.

Scianki wydzielajace cze$¢ mieszczaca tozka transplantacyjne, $cianki wydzielajace zespoty
gabinetow lekarskich, scianki do poczekalni oraz drzwi do dyzurek pielegniarskich zaprojektowano z profili
aluminiowych lakierowanych proszkowo, szklone szktem bezpiecznym laminowanym. W celu
dodatkowego do$wietlenia punktu pielegniarskiego nr 2.089, w sali zlokalizowanej naprzeciwko
stanowiska pielegniarskiego zaprojektowano drzwi przeszklone oraz naswietle o klasie odpornosci
ogniowej El 60.

W projektowanej klatce schodowej zaprojektowano state przeszklenia doswietlajace korytarz,

o0 odpornosci ogniowej El 60.

5.6. Sufity podwieszane i obudowy

W pomieszczeniach, gdzie pod stropem bedq uktadane instalacje, zaprojektowano sufity podwieszane
szczelne, wykonane z ptyt gipsowo - kartonowych na stelazu metalowym. W weztach sanitarnych nalezy
stosowac ptyty wodoodporne. W miejscach lokalizacji wentylatoréw, zaworow i innych elementow
wymagajacych dostepu nalezy zamontowac w sufitach klapy rewizyjne.

W pomieszczeniach, w ktérych jest to wymagane ze wzgleddw technologicznych oraz w srodkowej
czesci korytarzy i poczekalni nalezy wykona¢ pasy sufitu rozbieralnego, umozliwiajace dostep do instalaci,
znajdujacych sie nad sufitami.

Wszystkie instalacje biegnace poza $cianami i sufitami podwieszonymi nalezy obudowac ptytami GK
na stelazu metalowym. W weztach sanitarnych nalezy wykonac¢ zabudowy stelazy podtynkowych pod miski
ustepowe wiszace, wykonczone od gory potka z ptyty mineralno-akrylowe.

5.7. Plyty, listwy i narozniki ochronne, porecz dla niepetnosprawnych

W korytarzach, poczekalniach zaprojektowano na Scianach ptyty ochronne wykorczone listwami
odbojowymi z tworzywa sztucznego, taczna wysokos¢ oktadziny chronigcej Sciany — 95 cm nad posadzka.
Narozniki Scian, ktore nie sg zabezpieczone oscieznicami, nalezy wykonczy¢ pionowymi listwami
ochronnymi naroznymi.

Toalete pacjentow nalezy wyposazy¢ w pochwyty utatwiajgce osobom niepetnosprawnym, w tym
poruszajacym sie na wozkach, korzystanie z urzadzen sanitarnych.

5.8. Rolety
We wszystkich pomieszczeniach objetych opracowaniem, w celu zabezpieczenia przed
nadmiernym nastonecznieniem, zaprojektowano rolety wewnetrzne z materiatow tatwo zmywalnych,
montowane
na skrzydtach okiennych.

5.9. Balustrady w klatce schodowej
W klatce schodowej zaprojektowano balustrady ze stali nierdzewnej o wysokosci 1,10 m nad posadzka,
przy $cianach zaprojektowano pochwyty z rur ze stali nierdzewnej mocowane do $cian na wysokosci 90 cm
nad posadzka.



Na parterze przy zejciu do piwnicy zaprojektowano bramke ze stali nierdzewnej (jak balustrada),
uniemozliwiajaca omytkowe zejscie do piwnicy w przypadku ewakuacji.

6. Instalacje
6.1. Instalacje sanitarne

W projektowanym zespole pomieszczen wystepujg nastepujace instalacje sanitarne:
wody zimnej i cieptej wody uzytkowe;
wody do celéw p.poz.
kanalizacji sanitarnej
centralnego ogrzewania
wentylacji mechanicznej wywiewne;
wentylacji grawitacyjnej

6.2. Instalacje elektryczne i teletechniczne

W projektowanym zespole pomieszczen wystepujg nastepujace instalacje elektryczne :
o$wietlenia ogdlnego i miejscowego
o$wietlenia ewakuacyjnego
gniazd wtykowych
gniazd wtykowych rezerwowanych agregatem pradotworczym
gniazd zasilania komputerow
sieci strukturalnej
sterowniczo - sygnalizacyjna
zasilania wentylatorow wentylacji mechaniczne;
wyréwnawcza
instalacja przyzywowa
systemu sygnalizacji pozarowe;
oddymiania klatki schodowe;j
monitoringu i kontroli dostepu

7. Ochrona przeciwpozarowa

¢ Budynek ma 4 kondygnacje - 3 naziemne (w tym czesciowo uzytkowe poddasze) i 1 podziemna (pod
czesScig budynku), przekryty jest stromym dachem krytym dachowka, w piwnicach nie ma pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi

o Wysokos¢ budynku od poziomu terenu przy najnizszym wejsciu do budynku — 9,60 m - budynek niski

e Przeznaczenie budynku — budynek administracyjno-gospodarczy, kategoria zagrozenia ludzi - ZL |l

o Klasa odpornosci pozarowej budynku - C
Wymagana odporno$¢ ogniowa elementow budynku :

- gtowna konstrukcja nosna - R60

- stropy - REIG0

- Sciany zewnetrzne - REI30

- Sciany wewnetrzne - EI15

- konstrukcja dachu - R 15 (poza opracowaniem)

- przekrycie dachu - RE 15 (poza opracowaniem)

e Sciany obudowy poziomych drég ewakuacyjnych — El 15

o Biegi i spoczniki schoddw sg wykonane z materiatdw niepalnych i majg klase odporno$ci ogniowej
co najmniej R 60

e Sciany wewnetrzne stanowiace obudowe klatek schodowych co najmniej o klasie odpornosci
ogniowej REI 60

o Wymagane sg materiaty nie rozprzestrzeniajgce ognia, za wyjatkiem biegdw i spocznikéw schoddw,
ktére bedg wykonane z materiatow niepalnych. Wszystkie elementy w cze$ci budynku objete;
opracowaniem spetniajg powyzsze wymagania.



o Caly budynek administracyjno-gospodarczy, w ktérym znajdujq sie pomieszczenia objete
opracowaniem, znajduje sie w jedne;j strefie pozarowej o wielkosci zgodnej z wymaganiami.

o Wszystkie przepusty instalacyjne w stropach pod i nad pomieszczeniami objetymi opracowaniem
(z wyjatkiem pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzonych
do pomieszczen higienicznosanitarnych) bedg miaty odpornos$¢ ogniowa El 60, wymagang dla stropu.

¢ Do celdéw ewakuacji z pomieszczen objetych opracowaniem, zlokalizowanych na | pietrze, stuzy
projektowana klatka schodowa, obudowana i oddymiana z bezpo$rednim wyj$ciem na zewnatrz.
Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych sg zgodne z wymaganiami.

Zapewniono:

- dtugos¢ przejscia w pomieszczeniach - <40 m,

- dtugos¢ dojscia: przy jednym kierunku dojscia - < 30 m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej, przy wiecej niz jednym kierunku dojécia - najkrotsze < 60 m, drugie < 120 m,

- z kondygnacji prowadzi klatka schodowa obudowane REI 60 i zamykana drzwiami w klasie odpornosci
ogniowej EIS 30 oraz wyposazona w urzadzenia stuzace do usuwania dymu (klapy dymowe),
powierzchnia czynna klap dymowych A, bedzie wynosi¢ co najmniej 5 % powierzchni rzutu poziomego
podtogi klatki schodowej,

- graniczne wymiary schodow:

- minimalna szeroko$¢ uzytkowa biegdw wynosi co najmniej 1,4 m,
- minimalna szeroko$¢ uzytkowa spocznikdw wynosi 1,5 m, a maksymalna wysoko$¢ stopni - 0,15 m,

o Drogi ewakuacyjne bedg oznakowane i wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu
minimum 1,0 Ix (5 Ix w poblizu urzadzen p.poz.) i czasie pracy 1 godz.

o Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu, zlokalizowany przy wejéciu do budynku,
poza opracowaniem

o W obrebie pomieszczen objetych opracowaniem zaprojektowano instalacje wodociggowa
przeciwpozarowa, na kazdej kondygnacji zlokalizowano hydrant przy wyjsciu z klatki schodowe;.
Wszystkie hydranty wyposazone bedg w zawory $25 z wezem pdtsztywnym o dtugosci 20 m (piwnica,
parter) i 30 m (pietro), wydajnosci min. 1 I/s i ci$nieniu 0,2 MPa i zapewnig petng ochrone zespotu
projektowanych pomieszczen.

o Obiekt nalezy wyposazyC¢ w gasnice przenosne spetniajgce wymagania polskich norm. Jedna jednostka
$rodka gasniczego 2 kg ( lub 3 dm?) powinna przypadac na kazde 100 m2 powierzchni. Ga$nice nalezy
rozmiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych — przy wejsciach i w korytarzach. Odlegtos¢
z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie powinna by¢ wieksza niz 30 m. Nalezy zapewni¢ dostep do gasnic o szerokosci co najmniej 1 m.

o Na teranie szpitala znajdujg sie istniejace drogi pozarowe oraz zaopatrzenie do zewnetrznego gaszenia
pozaru nie bedace przedmiotem opracowania.

e Budynek nie wymaga wyposazenia w system sygnalizacji pozarowe;.

e W budynku administracyjno-gospodarczym w pomieszczeniach zlokalizowanych poza niniejszym
opracowaniem, mieszczacych dziaty ustugowe szpitala (administracje, kuchnie szpitalng, pomieszczenia
techniczne) nie wystepujg warunki powodujgce stan zagrozenia zycia ludzi. Inwestor planuje
modernizacje tych dziatow w nastepnych etapach.

8. Zestawienie pomieszczen objetych opracowaniem

8.1. Piwnica - klatka schodowa z winda - 26,39 m?
- 101. klatka schodowa - 13,37 m?

- 102. winda osobowa - 3,40 m?

- 103. korytarz - 9,62 m?
8.2. Parter - strefa wejSciowa do poradni - 66,57 m2
001. wiatrotap - 4,60 m?
002. korytarz - 10,64 m2
003. szatnia personelu - 8,82 m2
004. tazienka - 3,48 m2
005. szatnia pacjentow (system szafkowy) - 7,37 m?



006. klatka schodowa 28,26 m?
007. winda osobowa 3,40 m?
8.3. | pietro — poradnia gruzlicy i choréb ptuc 231,35 m2
101. klatka schodowa 28,26 m?
102. winda osobowa 3,40 m?
103. poczekalnia 64,48 m?
104. rejestracja 15,48 m?
105. pokdj badan 13,32 m2
106. pokdj badan 13,27 m2
107. gabinet zabiegowy 21,50 m2
108. sluza fartuchowa personelu 11,31 m2
109. magazyn czystej bielizny 2,54 m2
110. przedsionek 2,35 m?
111. WC personelu 2,61 m?
112. pokgj lekarzy 14,07 m?
113. pok¢j socjalny 7,94 m2
114. magazyn ,brudny” 2,76 m2
115. gabinet spirometrii 20,48 m?
116. WC pacjentow 4,25 m?
117. pomieszczenie porzadkowe 3,33 m?
8.4. taczna powierzchnia opracowania 324,31 m?

9. Wytyczne technologiczne
9.1. Wymagania w zakresie rozwigzan budowlanych i wykoriczenia wnetrz

Materiaty uzyte do wykonczenia budowlanego pomieszczen powinny zapewnia¢ tatwe utrzymanie

kazdego pomieszczenia na wymaganym poziomie czysto$ci i higieny. Ponadto powinny posiadac atesty
i aprobaty ITB i PZH, zezwalajgce na stosowanie ich w obiektach uzyteczno$ci publiczne;.

Przewody instalacji sanitarnych i elektrycznych w pomieszczeniach medycznych powinny by¢ kryte,

aby nie stwarza¢ mozliwo$ci gromadzenia sie kurzu i brudu. Przewody instalacji wentylacji mechaniczne;
powinny by¢ obudowane i dodatkowo wyciszone.

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi powinny mie¢ o$wietlenie naturalne zgodne

z obowigzujgcymi przepisami. W innych pomieszczeniach o$wietlenie naturalne nie jest wymagane.

9.1.1. Tynki, oktadziny Scian, malowanie Scian i sufitéw, sufity podwieszane

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykonac tynki kategorii IV.
W zalezno$ci od rodzaju i przeznaczenia pomieszczen nalezy stosowac nastepujace rodzaje

wykonczenia Scian i sufitow :

oktadziny z materiatéw zmywalnych, odpornych na dziatanie Srodkéw dezynfekcyjnych do
petnej wysokosci — pomieszczenia wymagajace czestej dezynfekcji lub utrzymania aseptyki —
gabinet zabiegowy

oktadziny z materiatdw zmywalnych do wysokosci 2,05 m - wezly sanitarne, pomieszczenie
porzadkowe, magazyn ,brudny”

w pomieszczeniach bez oktadzin nalezy wykonac fartuchy z materiatow zmywalnych do wysokosci
min. 1,60 m przy umywalkach i zZlewozmywakach. Szerokosci fartuchow — w zaleznosci od potrzeb,
min. 100 cm

malowanie farbami zmywalnymi, odpornymi na wycieranie do wysokosci min. 2,05 m -
pomieszczenia narazone na czeste uszkodzenia mechaniczne - klatki schodowe, poczekalnie,
korytarze

malowanie farbami zmywalnymi, odpornymi na dziatanie Srodkéw dezynfekcyjnych do petnej
wysokosci — pomieszczenia wymagajace okresowej dezynfekcji — pokoje badan, pokoje personelu,
$luzy, szatnie, magazyny
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o malowanie farba emulsyjna — Sciany powyzej oktadziny lub farby zmywalnej oraz sufity we
wszystkich pomieszczeniach
sufity podwieszane - w pomieszczeniach wymagajacych podwyzszonej aseptyki sufity podwieszone
powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy szczelnos¢ i gtadko$¢ powierzchni.
9.1.2. Posadzki
We wszystkich pomieszczeniach podtogi powinny by¢ trwate, gtadkie, niesliskie, umozliwiajace
tatwe utrzymanie w czystosci. R6zne rodzaje posadzek nalezy taczy¢ bezprogowo.
Posadzki ciepte, fatwo zmywalne, odporne na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych nalezy stosowaé
w pomieszczeniach suchych.
Posadzki fatwo zmywalne i odporne na dziatanie Srodkow dezynfekcyjnych i na Scieranie nalezy
stosowac w pomieszczeniach o duzym natezeniu ruchu.
Posadzki fatwo zmywalne, nienasigkliwe i odporne na dziatanie wody i Srodkéw dezynfekcyjnych
nalezy stosowac¢ w pomieszczeniach mokrych.
Potgczenia Scian z podtogami powinny by¢ wykonane w sposéb bezszczelinowy, umozliwiajacy
mycie i dezynfekcje.

9.1.3. Okna i parapety

W obiekcie nalezy stosowac stolarke okienng, szczelng, szklong szybami zespolonymi
termoizolacyjnymi, 0 wymaganym wspdtczynniku przenikania ciepta.

Skrzydta okien oraz nawiewniki okienne wykorzystywane do wietrzenia pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia pozwalajgce na fatwe otwieranie
i regulowanie wielkosci otwarcia z poziomu podtogi.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, usytuowanych od strony potudniowej, w celu
uniknigcia nadmiernego nagrzewania pomieszczen, nalezy zamontowac rolety, wykonane z materiatow
tatwo zmywalnych.

Parapety okienne powinny wystawac poza lico wykonczonej $ciany maksymalnie na 3 - 5 cm.

91.4. Drzwi
W obiekcie nalezy stosowac drzwi gtadkie, fatwo zmywalne, o szerokosciach zgodnych
z obowigzujgcymi przepisami. Drzwi ewakuacyjne powinny mie¢ szeroko$¢ minimum 90 cm
Drzwi i Scianki przeszklone do wysokosci minimum 2 m nalezy szkli¢ szktlem bezpiecznym
laminowanym.
W Scianach oddzielen przeciwpozarowych nalezy stosowac drzwi o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

9.1.5. Wykonczenie specjalne
W korytarzach nalezy zamontowac na $cianach ptyty oraz listwy ochronne.
Narozniki scian powinny by¢ zabezpieczone przed obttukiwaniem oscieznicami drzwiowymi
obejmujacymi lub katownikami ochronnymi.
Toalete dla pacjentow nalezy wyposazy¢ w sposob umozliwiajacy i utatwiajacy korzystanie
z urzadzen osobom niepetnosprawnym, w tym poruszajacym si¢ na wozkach.
9.1.6. Izolacje
Izolacje przeciwwodne w posadzkach nalezy wykona¢ w weztach sanitarnych i w pomieszczeniu
porzadkowym.

W Scianach kabiny natryskowej nalezy wykonac izolacje przeciwwodng na $cianach do wys. 2,0 m.
Izolacje parochronne nalezy wykona¢ w stropie nad natryskiem.

9.2. Wymagania w zakresie wyposazenia pomieszczen

Meble uzyte do wyposazenia pomieszczen powinny by¢ wykonane z materiatéw gtadkich, tatwych
do utrzymania w czystosci i odpornych na dziatanie Srodkow dezynfekcyjnych.

9.3. Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych

9.3.1. Instalacja wody zimnej
Instalacje wody zimnej nalezy doprowadzi¢ do umywalek, zlewozmywakow, natrysku i do misek
ustepowych. Zasilanie z istniejacej instalacji szpitalnej - podtgczenie do istniejacych piondw.
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9.3.2. Instalacja wody cieplej i cyrkulacji
Przewody wody cieptej i cyrkulacji nalezy doprowadzi¢ do umywalek, zlewozmywakow i do
natrysku. Prowadzenie przewoddw rownolegte do przewoddw wody zimnej, zasilanie z istniejacej
instalacji.
W gabinecie zabiegowym, w $luzie personelu i w toalecie dla pacjentow przy umywalkach nalezy
zamontowac baterie, uruchamiane bez kontaktu z dtonia.

9.3.3. Odprowadzenie Sciekow
Odprowadzenie Sciekow z przybordw sanitarnych wykonac do istniejacych i projektowanych piondw
kanalizacji sanitarnej w budynku.

9.3.4. Instalacja centralnego ogrzewania

. Istniejgca instalacja ogrzewania pomieszczen powinna by¢ dostosowana do potrzeb nowej funkcii
w taki sposdb, aby temperatury w pomieszczeniach spetniaty wymogi odpowiednich norm.

W pomieszczeniach medycznych nalezy stosowac grzejniki gtadkie, bez konwektoréw, fatwe do
utrzymania w czystosci, posiadajgce $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w obiektach stuzby
zdrowia. Instalacja grzejnikow powinna umozliwia¢ utrzymanie w czystosci grzejnika, podtogi i Sciany.

9.3.5. Instalacja wentylacji

Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w system nawiewu grawitacyjnego lub mechanicznego,
zapewniajacy doptyw powietrza zewnetrznego w ilosci minimum 20 m3/h na kazdg osobe przebywajacq
W pomieszczeniu.

Usuwanie powietrza zuzytego z pomieszczen nalezy zapewni¢ za pomocg instalacji wentylacji
grawitacyjnej lub mechanicznej wyciggowej o dziataniu ciggtym.

9.4. Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych

9.4.1. Instalacja oSwietlenia ogélnego
Wszystkie pomieszczenia powinny mie¢ o$wietlenie ogolne. Natezenie o$wietlenia w poszczegolnych
pomieszczeniach powinno by¢ zgodne z polskg norma.
Nalezy stosowac oprawy o$wietleniowe tatwe do utrzymania w czystosci. Oprawy w pomieszczeniach o duzej
wilgotnosci powinny by¢ szczelne. Nalezy zachowac jednorodng barwe Swiatta we wszystkich pomieszczeniach.

9.4.2. Instalacja oswietlenia miejscowego
Nad umywalkami nalezy zainstalowa¢ oprawy os$wietlenia miejscowego na wysokosci 2,00 m
nad podfogg, .

9.4.3. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Instalacja obejmuje oswietlenie ciggéw komunikacyjnych i ma za zadanie umozliwienie poruszania
sie ludzi w przypadku przerwy w dziataniu oSwietlenia podstawowego (w wyniku awarii lub pozaru).

Dla potrzeb o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy zastosowac certyfikowane oprawy z wbudowanymi
akumulatorami, zapewniajacymi Swiecenie lamp przez minimum 1 godzine. Zatgczanie o$wietlenia -
samoczynne, z chwilg zaniku napiecia w sieci o$wietlenia podstawowego. Natezenie o$wietlenia
ewakuacyjnego w najstabiej oswietlonych miejscach nie powinno by¢ nizsze niz 1 Ix, a w poblizu
urzadzen p.poz. - 5 Ix, i powinno pojawic sie w czasie nie dtuzszym niz 2 sek. po zaniku o$wietlenia
podstawowego.

9.4.4. Instalacja gniazd wtykowych
Gniazda porzadkowe nalezy instalowa¢ na wysokosci 0,30 m.

9.4.5. Instalacja sygnalizacji zajetosci pomieszczen
Nad drzwiami do gabinetow diagnostycznych, zabiegowych i pokoi badan nalezy zainstalowac
sygnalizatory $wietlne, informujace o zajetosci pomieszczenia.

9.4.6. Instalacja przyzywowa
W toalecie dla pacjentow nalezy wykonac instalacje sygnalizacji przyzywowej, sygnat do prowadzi¢
do rejestracji.
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9.4.7. Instalacja lamp bakteriobéjczych
W pokojach badan i w gabinecie zabiegowym nalezy zainstalowac lampy bakteriobdjcze, state
lub przewozne.

9.4.8. Instalacja wyréwnawcza
W pomieszczeniach wyposazonych w natryski nalezy wykona¢ miejscowe potaczenia wyréwnawcze.

9.49. Siec¢ strukturalna
Sie¢ strukturalng (logiczna i telefoniczng) nalezy wykonac w rejestraciji, pokojach personelu,
pokojach badan oraz w gabinetach diagnostycznych i zabiegowych. Podtgczenie - do istniejacej
wewnetrznej sieci szpitala.

9.4.10. Instalacja zasilania komputeréw i sieci logicznej
Projektowane stanowiska komputerowe nalezy wyposazy¢ w zestawy gniazd z kluczem, zasilane
z wydzielone; sieci.

9.4.11. Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Ochrone dodatkowg od porazen pradem elektrycznym nalezy zaprojektowac zgodnie
z obowigzujgacymi przepisami

9.5. Ochrona akustyczna
Wszystkie urzadzenia, powodujace powstawanie drgan, powinny by¢ tak instalowane, aby nie
powodowaty przenoszenia tych drgan na budynek.
Pomieszczenia, w ktdrych znajdujg sie urzadzenia, bedace zrodtem hatasu, nalezy izolowac
akustycznie poprzez wytozenie Scian i sufitbw materiatem dzwiekochtonnym.
Piony kanalizacyjne oraz poziome i pionowe kanaty wentylacji mechanicznej nalezy izolowac
akustycznie, przez owinigcie materiatem dzwigkochtonnym.

10. Charakterystyka energetyczna

Rozwigzania projektowe zawarte w niniejszym opracowaniu nie zmieniaja warunkow charakterystyki
energetycznej budynku.

11. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej przebudowy mie$ci si¢ w cato$ci w granicach terenu
inwestycji.

12. Uwagi koricowe

W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace
Swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jesli
sq przedmiotem norm panstwowych - zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnos¢
z postanowieniami odpowiednich norm.

Materiaty wykoriczeniowe muszg posiadac atesty i aprobaty ITB i PZH, dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie uzytecznosci publicznej i stuzby zdrowia.

Wszelkie zmiany projektowe nalezy uzgadniac z projektantem.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych” - Warszawa 1990 r. oraz obowigzujacymi przepisami, instrukcjami
producentow i sztukg budowlana.

Opracowata: arch. Grazyna Stojek

13



w01 [}

19.1
203 fhoo:
188
Py A

G LEGENDA
ga -

J \ @ iets 1 A > N T e T\ UG e POMIESZCZENIA NA | PIETRZE
— BT 27 e A &y N \ A\ 2 G OBJETE OPRACOWANIEM
N — g e | o A 5 O3 y

18,
7.

WEJSCIE DO PROJEKTOWANEJ
PORADNI GRUZLICY

T T T
&

o]

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.p!

PROJEKT BUDOWLANY
OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI
SZPITAL ZESPOLONY
LOKALIZACJA SOKOLOWSKIEGO

PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN
W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYM
NA POTRZEBY PORADNI GRUZLICY | CHOROB PLUC
WRAZ Z NOWA KLATKA SCHODOWA

| DZWIGIEM OSOBOWYM

70-891 Szczecin, ul. A. Sokotowskiego 11

\ Y
ose_— ross

961

19,64

197

15,66

1900 X g
5 156 ch

INWESTOR SPWSZ W SZCZECINIE
UL. ARKONSKA 4
BRANZA ARCHITEKTURA

PROJEKTOWALA

arch.Grazyna Stojek

nr upr. 7/Sz/90 ‘

OPRACOWAL arch. Maciej Stojek
SPRAWDZILA arch. Maja Szymkowiak
nrupr.
15/ZPOIA/OKK/2008

TYTUL RYSUNKU

PLAN SYTUACYJNY

SKALA 1:1000
DATA OPRAC. TOM RYSNUT\J KU
czerwiec

s PBA | 1




143
270
144
270

||
1
EGO‘
\
\

o 270
w
& |
145
270
145
53 270
w
68
144

o
‘ O
x
= =
= -
| N 7
a IN N a IN a a a N a N N IN IN N A 207 62 o2 281
~ j E
~ = - )
‘ h A A A A A a A A A IN IN A N IN IN =| H=258 E H=319 <
]
o
IN N IN IS IN A N N N a IN N IN IN N A 1 | | | P p
13|38 i N | 3
L__K N N A o N A Py A A N A N o o N N 3] - g §
| H=588 H=368
N IN IN IN IS IN IN IN N A A a IN IN IN a A
: ) ROZDZIELNIA | 72
‘ A N IN IN N IN IN N IN IN A A IN a IN IN IN CIEPLA 158 ~ ~|
e 3 3
| H=255 MAGAZYN KUCHNIA
IN N IN IN N IN IN IN IN IN IN N IN IN IN a A I R
207 48 348 _ _ _ I .
‘ A h o N N o a o a a o N o A A IS a e 5 H=595 H=600 H=595 H=279
: = H=317 |:
‘ N IN IN IN I IN IN N IN IN IN IN IN IN A A A
‘ A N a a A & a & an Iy a a & a A o A %‘2‘88 0,00 $+0‘58
H=316 <

| |
| |
| |
| |
55
55
80
200

86
200

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

48 H=336 ©
<A

/

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5

MAGAZYN ~ ™ - Ul Insy
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.p!

51 321 27 M L]

I S 1 N
=
k<

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT

28

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI
SZPITAL ZESPOLONY
LOKALIZACJA SOKOLOWSKIEGO

PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN
W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYM
NA POTRZEBY PORADNI GRUZLICY | CHOROB PLUC
WRAZ Z NOWA KLATKA SCHODOWA
| DZWIGIEM OSOBOWYM

77 433 L]

+0,56

Y

o

99

i

492

H=364 H=544

70-891 Szczecin, ul. A. Sokotowskiego 11

|

|

|

|

| 2
| 306
|

|

|

|

|

KUCHNIA KUCHNIA

INWESTOR SPWSZ W SZCZECINIE
UL. ARKONSKA 4

39 446 Lyl

BRANZA ARCHITEKTURA

\
|
|
|
|
|
!
|
|
|
T
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 | +0,56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!
|
|
\
|
|
|
|

PROJEKTOWALA | arch.Grazyna Stojek

\

|

‘ wp=| wp=|153 wp=| wp=|153 wp=|153
|

\ 949 25 220
|
’_
|

\

|

\

|

\

|

\
[
|

\

|

\

|

\

|

\

|

\

|

\

|

\
’_

L O A

wpe(162 - ola wp=[105 L M wp3 96 wpi 96 wps 96
HEE# 777777 - 1_\ N g/\/l Eﬁ ITE 8 ljggﬁ nr upr. 7/52/90 ‘
gl J ] ‘ 38 =8 ) 5|8 ¥/] OPRACOWAL  |arch. Maciej Stojek
Il RN SPRAWDZILA arch. Maja Szymkowiak
q[s/uzpr;bwom/zoos‘
TYTUL RYSUNKU
INWENTARYZACJA
RZUT PIWNICY RZUT PARTERU RZUT PARTERU
RZUT PIWNICY
SKALA 1:100
DATA OPRAC. TOM RYSNU'T\IKU

e PBA | 2




| i Lo L 4 L L L |
| I I I I I
T T T I I
I I I | 1
‘ I I I | i o > ‘
I I I | i 5|3 5|3
I I I | i
I I I I If 1 I o o i I
i i i 1 Gl e B ]
I I I | i wp3 95 T wp3 95
I [ [ [ | AFEE‘;I-] é%%lq éggl—] -I
B B B | e % l w195 n I
I I I | 1 I N \ ||
I I I I | i I
R R R |1
| a0 L1 949 L1 ) 1 3713 28 444 14 333 33 327 9 265 9}l |
R R B 1 8 ‘
| D PUSTKA NAD MAGAZYNEM D i POK. BIUROWY || POK. BIUROWY POK. BIUROWY g POK. BIUROWY POK. BIUROWY |
I I I | 1 2
| I I I | H=262 98 H=264 H=265 H=261 H=265 |
I I I | 217
| [ [ I I - |
i i i I ] —— 5
| I I I Il - |
R R R [ 302 g |
+, o
I [ [ I |1 ’ 215 °
I i i i | *
— 2 1 _[_ ] 58 | 5|8 %
I gz & ] - — —
| +362 +4,stJ H=263 209 | PRACOWNIA PROJEKTOWA
| + 102 H=339 < g g 0 architekt GRAZYNA STOJEK
0 388 by I
I | SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
| [ e [ olok I tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.p!
; u“ 8 SUE I PROJEKT BUDOWLANY
——————— — POK. BIUROWY PUSTKA NAD KUCHNIA ] OBIEKT
:[ SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI
I H=260 H=264 SZPITAL ZESPOLONY
g @ @ LOKALIZACJA SOKOLOWSKIEGO
| il 433 @ 4 1198 4 179 ¥ 29 S| 316 29 ] ]
PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN
‘ L | W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYM
POK. BIUROWY| POK. BIUROWY NA POTRZEBY PORADNI GRUZLICY | CHOROB PLUC
‘ H=244 | WRAZ Z NOWA KLATKA SCHODOWA,
1 DZWIGIEM OSOBOWYM
| i B g 70-891 Szczecin, ul. A. Sokolowskiego 11
I e I E— Y N O
| I I - ] | INWESTOR SPWSZ W SZCZECINIE
— wpi 91 wp96 [ UL. ARKONSKA 4
I pr=117 wp={117 wp=117I _I
‘ = T =n) —7 I BRANZA ARCHITEKTURA
gl= 3= RIS wpd385 wpd385 wpd385 wpd385 wpd38 = = I PROJEKTOWALA | arch.Grazyna Stojek
ETI Eﬁﬁ ETI ETI ‘ nr upr. 7/Sz/90 I
l
I Il 2ls Qs Sl s OPRACOWAL arch. Maciej Stojek
‘ I SPRAWDZILA arch. Maja Szymkowiak
nr upr.
15/ZPOIA/OKK/2008I

TYTUL RYSUNKU

INWENTARYZACJA
RZUT I PIETRA

SKALA 1:100

NR

DATAOPRAC. TOM RYSUNKU

cemies | pgq | 3




KLATKA SCHOD. WINDA KORYTARZ
-101 -102 -103
13,37 m2 3,12m2 9,53 m2
~ N
<C <<
| |
| |
| |
| |
<|, T o
(O]
s
|82
| 2%
T T T[T % =&
‘ (I I I % N
N 4 N N I N R N N IN % N N N N A A A [3) 3
[ I I N I % SZ
‘ n A AN %%7%%77%} A Ay o ;; AN A AN A A A A E
[ I I N B % =
IN 4 A ; }A } \ﬁ t ‘ﬁ N A ;/ N IS & A IN A A I
7,
R % ]
‘_K n iy iy // 7 747/ A iy iy ;/ iy A Ay o 1A% Ay A
T [ I . /j
‘A =z } - R 7 I A N A N A A
| =Y (AN ROZDZIELNIA
== = | 7
A % | A,,ﬁ,,A,Q A A n A N o o CIEPLA
‘ ] 159 181111 160 5 V,Eﬁ.i,,}“ ;/
Ao I I Ay A A A A 4y ~H~H————-—- "4
- g AR <
‘ A 5 a— ; 7 ;j N A N A A N A ﬁ E
ST j/ e 3
| | o, SIS T T =3
Wa
. 283 K o am 85 o
B1 S <+ =S % <+ o A B1
%,,,, . ¢ - =u 1
o, 205 2 oK
- 18bﬂb 263 ¥ 151 ox
|4 | HP ~ N
PH ! i
‘ IN N N a a A N 2 4 2 a a % //
U
Z
\i A o AN o Z o A o A ;/
[ S i 7
A A A o ;/
7,
SZAFA STERUJACA - co e s s s WA
- MASZYNOWNIA PREFABRYKOWANA @
7,
o Ay Ay Ay /;
SZAFKA HYDRANTOWA 70x97x25 Z GASNICA
ZAWOR NA WYS. 135 cm NAD POSADZKA |
A
POMIESZCZENIA POZA %’
ZAKRESEM OPRACOWANIA

POM. TECHNICZNE

1,84

&

AMY

RZUT PIWNICY

KLATKA SCHOD. WINDA SZATNIA PACJ.
006 007 005
28,25 m2 312m2 7,37 m2

~— AN
<C <C
g >
| |
\ \
| EJ:I IJEELI ing L
| 19| T 150 | | | 179 18
\ 2
g e HEe Sl I
o 1,63 e 3
| * 3
RS o
L, © POMIESZCZENIE
2 i 140 “ % DLA KUCHNI KUCHNIA
\ ﬁ‘“ \ ¢
| = QN i TE
2 [ -~ 8
| | :1:} 1 160\_| 15 WDEL 11!85 ]
X8 N
| gle z‘A Mg
| PRI EEEPEE =
\ |5
+0,02 N 7 +0,56 = +0,56
B1 k 2 ¢ o [N ! & 0w g ¢
—1 “‘ oo L3 | szarka HYDRANTOWA 208 < .
‘ IH- 70x97x25 Z GASNICA, ;1
| ZAWOR NA WYS. 135 cm NAD POSADZKA
Jy e
(- T LT
3 o
\ E \
| ¥ o POMIESZCZENIE <!
| % ‘@ S DLA KUCHNI 3|
/g 205 g
—— : 2
| 200 12 207 12 g N |
| : : 3|
S 15 x
\ = g
g & +0,56 +0,56 -]
4 i y
| + e :
| | >
‘ | | g } } § ‘
| = | g |
] b KUCHNIA 5
| IS I 2
il I s
| 5 N 2
- -
x
| = 0,02 60SOB | OBUDOWA ISTNIEJACYCH 3 |
| i 20? 12 257 ! rownes |
| 1] 168 + N [N L1 wpige wpi 96 |
‘ 00 |/, slg NE ‘
| ~ I |~ =
| |
| |
L—T
> >
= <
WIATROLAP, KORYTARZ SZATNIA PERS. LAZIENKA
001 002 003 004
460 m2 10,64 m2 836m2 348m2 RZUT PARTERU

LEGENDA

—_
‘ | $CIANY ISTNIEJACE

WYBURZENIA

m PROJEKTOWANE
! SCIANY | ZAMUROWANIA

|
| |
| | ZAKRES ZMIAN BUDOWLANYCH
[ ZWIAZANYCH Z PRZEBUDOWA

UWAGI

« WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

« WSZYSTKIE INSTALACJE PROWADZIC
JAKO KRYTE (W TYNKU, BRUZDACH,
OBUDOWACH, SUFITACH PODWIESZONYCH)

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.p!

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI
SZPITAL ZESPOLONY
LOKALIZACJA SOKOLOWSKIEGO

PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN
W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYM
NA POTRZEBY PORADNI GRUZLICY | CHOROB PLUC
WRAZ Z NOWA KLATKA SCHODOWA
| DZWIGIEM OSOBOWYM

70-891 Szczecin, ul. A. Sokotowskiego 11

INWESTOR SPWSZ W SZCZECINIE

UL. ARKONSKA 4

BRANZA ARCHITEKTURA
PROJEKTOWALA | arch.Grazyna Stojek

nr upr. 7/Sz/90 ‘
OPRACOWAL arch. Maciej Stojek
SPRAWDZILA arch. Maja Szymkowiak

nrupr.

15/ZPOIA/OKK/2008‘

TYTUL RYSUNKU

RZUT PARTERU
RZUT PIWNICY

SKALA 1:100
DATA OPRAC. TOM RYSNUT\IKU
czerwiec

o PBA | 4




o
—_

KLATKA SCHOD.

WINDA

101

102

28,25 m2

3.1

2m2

Y

/

OKNA DACHOWE ODDYMIAJACE

2x114x140cm

POWIERZCHNIA CZYNNA ODDYMIANIA

2x0,8m?=1,6 m?

POCZEKALNIA

103

64,48 m2

REJESTRACJA
104
15,48 m2

o
<C

ODTWORZENIE OWALNEGO KSZTALTU
V OTWORU OKIENNEGO OD WEWNATRZ

POKOJ BADAN
105
13,32 m2

POKOJ BADAN
106
13,27 m2

SLUZA PERSONELU  GABINET ZABIEGOWY

M.CZ.BIEL. PRZEDS.

108

107 109 110

11,31 m2

21

,50 m2 2,54 m2 2,35m2

WC PERS.

m

2,61m2

LEGENDA

—_
‘ | $CIANY ISTNIEJACE

d
WYBURZENIA

 PROJEKTOWANE
Zi SCIANY | ZAMUROWANIA

\ \
\ ] Lo/l L L I L I L \
| N /| [ ~ | N [ In | [ n |
‘ [ LE ° ‘
EREE . L . ! —
\ K :‘ “‘L ~ ‘: | [ 410 12 u7 N N N N I
’— 7 G ;/ G \ N\/ﬂ N N N ?I:' 1= ‘
| SRR P oslg - A S S B -n ] |
X3 3/e A ‘m; & ° ° ° °
o © | o B
| IS[T159 141 160 15 159 18 669 29 @ 454 12 454 b 601 |
Y= g
| }-&l ...................... iy 4 90 D |
‘ o|ar (22 w0 | Ei205 ‘
\ = * - N q
w 4362 5 K +3,62 , 2 5 = 7
k,,,, N ¢ E 96 ‘@ ¢ A B1 o ° 80 ° @ ‘
| / o 25 / g 195 2l f12 181 12205 om |
‘ 88 1 #8 gid HP e - - \E @ il
— [ : o , 4*“ = Sl hgs.4 g ﬁ
112
| K 7 \ SZAFKA HYDRANTOWA N
G i 70497x25 Z GASNIC
\ \EIs3y/ g ZAWORNAWYS. 13/} cm NAD POSADZKA |
| 1) ! 0 120, |10 |
‘ ) 10?0 ) |
i 1 &N [E : ‘
| ]
| @ 43,62 ]
4} PUSTKA NAD KUCHNIA :'
I b | . g |
446 ~ 179 29 316 ‘
. 1NN . . @ |
| 0 1 T |
} } —1 - . - i _‘
N N N
= ey — ] |
\
|
\
| |
b | g |
~ AN
<C <C
POM.PORZ, WC PACJ. GAB.SPIROMETRII M.BRUD. POK.SOCJALNY POK.LEKARZY
7 116 115 114 13 2
333m2 425m2 20,48 m2 276 m2 7.94m2 1395 m2

| |
| | ZAKRES ZMIAN BUDOWLANYCH

[ ZWIAZANYCH Z PRZEBUDOWA

UWAGI

« WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

« WSZYSTKIE INSTALACJE PROWADZIC
JAKO KRYTE (W TYNKU, BRUZDACH,
OBUDOWACH, SUFITACH PODWIESZONYCH)

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.p!

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI
SZPITAL ZESPOLONY
LOKALIZACJA SOKOLOWSKIEGO

PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN
W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYM
NA POTRZEBY PORADNI GRUZLICY | CHOROB PLUC
WRAZ Z NOWA KLATKA SCHODOWA
| DZWIGIEM OSOBOWYM

70-891 Szczecin, ul. A. Sokotowskiego 11

INWESTOR SPWSZ W SZCZECINIE
UL. ARKONSKA 4
BRANZA ARCHITEKTURA
PROJEKTOWALA | arch.Grazyna Stojek
nr upr. 7/Sz/90 ‘
OPRACOWAL arch. Maciej Stojek
SPRAWDZILA arch. Maja Szymkowiak
nrupr. ‘
15/ZPOIA/OKK/2008
TYTUL RYSUNKU
RZUT I PIETRA
SKALA 1:100
DATAOPRAC. TOM RYSNU'T\IKU
czerwiec
w5 | PBA | B




<B1

OKNA DACHOWE ODDYMIAJACE

2x 114 x 140 cm

POWIERZCHNIA CZYNNA ODDYMIANIA
2x08m?=1,6m?

{1682

P ) — -

‘+64’§
S asad

N
U R S

o
=

=

| | BALUSTRADA
H=110cm

o
L

280

| U

261

LT i r e e e

QL

| POCHWYT
H=90 cm

o
|

340

+3,62

Gl

LEGENDA

—_
‘ | $CIANY ISTNIEJACE

WYBURZENIA

m PROJEKTOWANE

] | SCIANY | ZAMUROWANIA

| |

| | ZAKRES ZMIAN BUDOWLANYCH
[ ZWIAZANYCH Z PRZEBUDOWA

UWAGI

« WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

« WSZYSTKIE INSTALACJE PROWADZIC
JAKO KRYTE (W TYNKU, BRUZDACH,
OBUDOWACH, SUFITACH PODWIESZONYCH)

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

|

Gt

PODBICIE FUNDAMENTOW

S | N

>

DHHHNRRN

MHIARRTR.,SS

20

265

309

51 2 1
<
BALUSTRADA 3
H=110 cm
o
§ © &
S
=
b +3,62
I,J”I ) e
I
=
= < | POCHWYT
H=90 cm
3 3
Z o
=
< ~
7
g +0,02 ©
[=2]
&
J289
%
433 2 A ; P
Jf ,,,,,,,,, 4

N
RTRTRTNSSS

RRRRRTS.

RV
N
N

e,

N
N
N
N
N

PRZEKROJ A1

-3,63

PODBICIE FUNDAMENTbW

Pl
| POCHWYT
H=90 cm
-1,63
=
S
/7, riJi?
KT A EA,,,
|
|

PRZEKROJ B1

—— ] |

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.p!

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI
SZPITAL ZESPOLONY
LOKALIZACJA SOKOLOWSKIEGO

PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN
W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYM
NA POTRZEBY PORADNI GRUZLICY | CHOROB PLUC

WRAZ Z NOWA KLATKA SCHODOWA
| DZWIGIEM OSOBOWYM
70-891 Szczecin, ul. A. Sokotowskiego 11
INWESTOR SPWSZ W SZCZECINIE
UL. ARKONSKA 4
BRANZA ARCHITEKTURA

PROJEKTOWALA | arch.Grazyna Stojek

nr upr. 7/Sz/90 ‘

OPRACOWAL arch. Maciej Stojek
SPRAWDZILA arch. Maja Szymkowiak
nrupr.
15/ZPOIA/OKK/2008

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJ A1
PRZEKROJ B1

SKALA 1:100

NR

DATAOPRAC. TOM RYSUNKU

czenies | PB4 | @




) e
B
= =4
] @)
& |
-
©
o =
I
§ N\
+3,62 S| +3,62 S| +3,62
Pt DA G S sss
]
N
© L
~| =] ~|
|
o b o
+0,56 3 +0,56 +0,56
L R 8 LI LT
r -~
L ) 2 | 2
2
7
2
%
IN IN a IN N IN IN %
2
0|
7 8
IN IN IN IN IN a IN IN%
% =3 o
[/, = =1
7 &) a
IS N A IS A o 7
? = -1,84
7 -~
// o~
IN IN IS IN A IN NG 7
7 2
4 2
7 7,
// ///
IN N IN IN N IN / 283 7 a IN IN a IN N IN
7 - 2,
4 2
7
// LI Y Z //
A N N N a IS 7 Z Z A IN a IN IN IS & z
2
%
N A A A A N A A A N N A A A N
PODBICIE FUNDAMENTOW

LEGENDA

—_
‘ | $CIANY ISTNIEJACE

WYBURZENIA

m PROJEKTOWANE

] | SCIANY | ZAMUROWANIA

| |

| | ZAKRES ZMIAN BUDOWLANYCH
[ ZWIAZANYCH Z PRZEBUDOWA

UWAGI

« WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

« WSZYSTKIE INSTALACJE PROWADZIC
JAKO KRYTE (W TYNKU, BRUZDACH,
OBUDOWACH, SUFITACH PODWIESZONYCH)

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.p!

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI
SZPITAL ZESPOLONY
LOKALIZACJA SOKOLOWSKIEGO

PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN
W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYM
NA POTRZEBY PORADNI GRUZLICY | CHOROB PLUC
WRAZ Z NOWA KLATKA SCHODOWA
| DZWIGIEM OSOBOWYM

70-891 Szczecin, ul. A. Sokotowskiego 11

INWESTOR SPWSZ W SZCZECINIE
UL. ARKONSKA 4

BRANZA ARCHITEKTURA

PROJEKTOWALA | arch.Grazyna Stojek

nr upr. 7/Sz/90 ‘

OPRACOWAL arch. Maciej Stojek
SPRAWDZILA arch. Maja Szymkowiak
nrupr. ‘
15/ZPOIA/OKK/2008
TYTUL RYSUNKU
PRZEKROJ A2
SKALA 1:100
DATAOPRAC. TOM RYSNU'T\‘KU

e PBA T




KLATKA SCHOD. WINDA SZATNIA PACJ.
006 007 005
28,25 m2 312m2 7.37m2

[
T
|

\
\
<
z \
=
S |
g
A S POMIESZCZENIE \
Z  DLAKUCHNI
g \
[ ] ﬁ ‘
N
2 \
< .
& \
glg ‘ M| a \
\ 1
N i o — ‘
! 9 ‘
] 205 |
LI —
¢ POMIESZCZENIE
% L] DLA KUCHNI

152

[Ted
o
I3

152
205

N

60S0B

LB

u

0
? 8 ||
90 1 T
205
— aaaa
-

M

POMIESZCZENIA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

I

e JjJr |
]

WIATROLAP| KORYTARZ SZATNIA PERS, LAZIENKA
001 002 003 004
460m2 10,64 m2 8,36 m2 348 m2

160
141

141 15
160 E <

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5

tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI
SZPITAL ZESPOLONY
LOKALIZACJA SOKOLOWSKIEGO

PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN
W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYM
NA POTRZEBY PORADNI GRUZLICY | CHOROB PLUC
WRAZ Z NOWA KLATKA SCHODOWA,
| DZWIGIEM OSOBOWYM

70-891 Szczecin, ul. A. Sokotowskiego 11

INWESTOR SPWSZ W SZCZECINIE

UL. ARKONSKA 4

BRANZA ARCHITEKTURA
PROJEKTOWALA | arch.Grazyna Stojek

nr upr. 7/Sz/90 ‘
OPRACOWAL arch. Maciej Stojek
SPRAWDZILA arch. Maja Szymkowiak

15/ZPOIA/OKK/2008

nr upr. ‘

TYTUL RYSUNKU

RZUT PARTERU

WYPOSAZENIE
SKALA 1:100
DATAOPRAC. TOM RYSUNKLU
cemiec | pBA | 8




KLATKA SCHOD. WINDA POCZEKALNIA REJESTRACJA POKOJ BADAN POKOJ BADAN $LUZA PERSONELU  GABINET ZABIEGOWY M.CZBIEL. PRZEDS. WC PERS.
101 102 103 104 105 106 108 107 109 110 111
28,25 m2 3,12m2 64,48 m2 15,48 m2 13,32 m2 13,27 m2 11,31 m2 21,50 m2 2,54 m2 2,35m2 2,61 m2
I I
I ] L ] L L I L I I
| I I I I I I I |
I [ ° I
T
| LT e
‘ ! ::',/;:i} L" | é%lq I -{
’— PP IR iR _ i’ "i % ‘
>l — , L__J !
[ ) [ ) [ ) @ N \/\\’ i
| B il
| o EZ [] ]Il
| : N X o | (@)
:é
‘ 96 80 ° @ ‘
I 205 205 |
| 8|8 @ i
_ | “l =] %
I 1
| T e ™
L 1205 I
° I
I ]}/ A ——— |
///' \\\ 1 &N [E ‘
| T I
| Loy L] u
(T () =
L ] PUSTKA NAD KUCHNIA ]
R B L (H I
e |
I
——3 ’,7777 ‘
®
D70 | |
| |
| i i -
= = =
| |
—
‘ I
| |
POM.PORZ|  WC PACJ. GAB.SPIROMETRII M.BRUD. POK.SOCJALNY POK.LEKARZY
117 116 115 114 113 112
3,33m2 4,25 m2 20,48 m2 2,76 m2 7,94 m2 13,95 m2

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5

tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.p!

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI
SZPITAL ZESPOLONY
LOKALIZACJA SOKOLOWSKIEGO

PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN
W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYM
NA POTRZEBY PORADNI GRUZLICY | CHOROB PLUC
WRAZ Z NOWA KLATKA SCHODOWA

| DZWIGIEM OSOBOWYM
70-891 Szczecin, ul. A. Sokotowskiego 11
INWESTOR SPWSZ W SZCZECINIE
UL. ARKONSKA 4
BRANZA ARCHITEKTURA

PROJEKTOWALA | arch.Grazyna Stojek

nr upr. 7/Sz/90 ‘

OPRACOWAL arch. Maciej Stojek

SPRAWDZILA arch. Maja Szymkowiak

nr upr.
15/ZPOIA/OKK/2008

TYTUL RYSUNKU

RZUT I PIETRA

WYPOSAZENIE
SKALA 1:100
DATAOPRAC. TOM RYSNUT\IKU

czemiee | pgq | Q




	szp-zdun_GRUZLICA_2018_PB
	1 PLAN SYTUACYJNY
	2 PIWNICA, PARTER INW
	3 1 PIÊTRO INW
	4 PIWNICA, PARTER
	5 1 PIÊTRO
	6 PRZEKRÓJ A1 B1
	7 PRZEKRÓJ A2
	8 WYPO PARTER
	9 WYPO 1 PIÊTRO


