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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany:

- wewnetrznej kanalizacji sanitarnej,

- wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i ppoz

- wewnetrznej instalaciji c.o.,
dla zlokalizowanego Samodzielnego Publicznego Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego
lokalizacja Sokotowskiego przebudowa czesci piwnicznej oraz klatki schodowej z pomieszczeniami
przylegtymi na kazdej kondygnacji w skrzydle zachodnim budynku gtéwnego (KAT. XI) Szczecinie przy
ul. A. Sokotowskiego 11 dziatka nr 2/10 obreb 4015.

2. Podstawa opracowania

- materiaty archiwalne dostarczone przez Szpital

- Wizja lokalna,

- Inwentaryzacja budowlana czesci przebudowywanej,

- Ustalenia inwestorskie,

- Podktad architektoniczny

- Obowigzujgce przepisy i normy budowlane

3. Instalacja wod-kan
3.1.Wymagania prawne
W zakresie projektowania i wykonania instalacje powyzsze powinny spetnia¢ wymagania
nastepujgcych przepiséw:
PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/B-10700 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.
PN-81/B-10700.01 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych t. Il wyd. Arkady
1988r
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz. 690
Z pdzniejszymi zmianami).

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

W obrebie zakresu opracowania niepotrzebne odcinki i piony istniejgcej instalaciji
kanalizacji sanitarnej nalezy zdemontowacé, a otwory pozostajgce po zdemontowanych
instalacjach nalezy zamurowac.

W przypadku, gdy zastany uktad instalacji bedzie uniemozliwiat wigczenie przewodow
wg projektu nalezy poinformowac o tym projektanta w celu skorygowania projektowanej trasy
kanalizacji sanitarnej.

Projektowane przewody wykona¢ z rur PP do kanalizacji wewnetrzne;.

Podtgczenia przewoddw kanalizacyjnych od przyboréw do piondw nalezy prowadzi¢
ze spadkiem min. 2%. Montaz rur i ksztattek wykona¢ zgodnie z wymaganiami instrukcji
opracowanej przez producenta.

Miejsce odptywu z brodzika nalezy dostosowac do jego typu i rodzaju zastosowanego
odptywu. Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Wszystkie przejscia przewodow instalacji nalezy wykonac w tulejach ochronnych.



Wszystkie instalacje w miare mozliwosci nalezy prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej.
Wszystkie instalacje powinny by¢ zakryte.

Wszystkie przejscia rur kanalizacyjnych przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Typ
przejscia nalezy dopasowac do srednicy i rodzaju przewodu.

3.3. Instalacja wody zimnej i cieptej
3.3.1. Dane ogédlne

W obrebie zakresu opracowania niepotrzebne odcinki i piony instalacji wody zimnej,
cieptej i cyrkulacji nalezy zdemontowac, a otwory pozostajgce po zdemontowanych
instalacjach nalezy zdemontowac.

Dopuszcza sie przesuniecie projektowanej instalacji jezeli koliduje z istniejgcymi
instalacjami.

Wszystkie przybory do ktorych nalezy doprowadzi¢ wode zimng i cieptg pokazano na
rysunkach.

Zrodtem cieptej wody sg istniejgce pompy ciepta.

3.3.2. Przewody

Podejscia wody zimnej i cieptej do przyboréw prowadzi¢ w warstwie izolacji posadzki
lub w bruzdzie sciennej. Przewody pod stropem piwnicy oraz podejscia od piondw do
przyborow sanitarnych projektuje sie z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-X,
z odporng na przenikanie tlenu warstwg antydyfuzyjng, tgczone za pomocg tulei mosieznej
lub tworzywowych ztgczek zaprasowywanych. Diugotrwate ci$nienie robocze 10bar. Okres
uzytkowania 50 lat. Rury muszg spetnia¢é wymagania normy PN-EN ISO 15875-2
i odpowiada¢ wymaganiom normy DIN 16892. System musi posiada¢ atest PZH.

Wszystkie przejscia przez sciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych
uszczelnionych z tworzywa sztucznego.

Podejscia pod odbiorniki wody nalezy wykonaé¢ ze sSciany. Montaz rur zgodnie
z instrukcjg montazu producenta.
Rozprowadzenie przewodow instalacji wody wg zatgczonych rysunkow.

Uzbrojenie instalacji
Zawory odcinajgce - kulowe gwintowane p= 1.6 MPa.
Zawory odcinajgce kulowe dla cieptej wody p= 16 MPa i t min = 90 °C.
Zawory odcinajgce nalezy sytuowa¢ w miejscach tatwo dostepnych dla pdzniejszej
eksploatacji.

Wszystkie przejscia rur instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i ppoz. przez
przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej
danej przegrody. Typ przejscia nalezy dopasowac do srednicy i rodzaju przewodu.

3.3.3. Préby cisnieniowe

Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac jg prébie wodnej zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych”.

Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem
instalacji w catosci.

Przed prébg nalezy napetni¢ instalacje wodg, przeptukaé oraz doktadnie
odpowietrzy¢. Nalezy poczeka¢ na wyréwnanie temperatury pomiedzy wodg w instalacji
a otoczeniem. Podtgczamy urzadzenie do proby szczelnosci i wytwarzamy cisnienie prébne
w instalacji. Maksymalne cisnienie probne = cisnienie eksploatacyjne wynosi 5 bar. Badanie
wstepne polega na sprawdzeniu cisnienia prébnego po 2h. Jego spadek nie powinien



przekroczy¢ 0,6 bar. Badanie gtéwne polega na sprawdzeniu po 2h cisnienia prébnego. Jego
spadek nie powinien przekroczy¢ 0,2 bar.

W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci
nalezy je usungc i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczagtku.
Po prébie cisnieniowej instalacje przeptukaé, nastepnie wydezynfekowaé i wode poddacé
badaniom bakteriologicznym.

3.3.4. Izolacja termiczna rurociggéw

Rury nalezy zaizolowa¢ gotowymi otulinami gr. 20 mm ciepta woda, gr. 9mm zimna
woda. Przewody prowadzone w bruzdach w ochronnej otulinie izolacyjnej gr. 9mm
z ptaszczem tworzywowym nie wchodzgcym w reakcje z materiatem wypetniajgcym bruzde.
Elementy izolacji termicznej powinny spetnia¢ wymagania PN-85/B-02421 oraz posiadac
Swiadectwo dopuszczenia wydane przez COBRTI "INSTAL" lub ITB i pozytywng opinie
Panstwowego Zaktadu Higieny. Montaz otulin zgodnie z instrukcjg montazu.
Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentdéw zgodnie z ,Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z pdzniejszymi zmianami, powinna spetniac
wymagania minimalne podane w ponizszej tabeli:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 [W/(m*K)]) *
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm |30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm |Réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 Y2 wymagan poz. 1-3
przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodéw
5 Przewody wg poz. 4 utozone w 6 mm
podtodze

* stosujgc materiat izolacyjny o réznigcym sie wspotczynniku przenikania ciepta od
podanego w powyzszej tabeli nalezy skorygowac grubosc¢ warstwy izolacyjnej

3.4. Instalacja ppoz.
3.4.1. Rozwiazania projektowe
Na korytarzach projektuje sie nowy hydranty HP25, ktére nalezy podtgczy¢ wg rzutu
do istniejgcych pionow. Niepotrzebne odcinki instalacji ppoz nalezy zdemontowac.
Dopuszcza sie przesuniecie projektowanej instalacji jezeli koliduje z istniejgcymi
instalacjami.
W projekcie przewidziano zastosowanie hydrantu HP 25 wyposazonych w wgz potsz-
tywny o dtugosci 30m. Dtugosc¢ zasiegu strumienia hydrantu wynosi 3 m.
Hydranty nalezy zamontowa¢ w szafce hydrantowej, na takiej wysokosci, aby zawory
odcinajgce hydranty byty na wysokosci 1,35m od poziomu posadzki.

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy wynosi:
- 1,0 dm3/s dla hydrantéw 25 z wezem pétsztywnym. Cisnienie na zaworze odcinajgcym
hydrantu wewnetrznego nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa.

Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze
odcinajgcym nie powinno przekraczac:
- 1,2 MPa w przypadku hydrantow wewnetrznych 25 z wezem potsztywnym.



Zawory odcinajgce hydrantow powinny posiada¢ nasady ttoczne skierowane do dotu,
usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem Scian lub obudowy w sposdb umozliwiajgcy
tatwe otwieranie i zamykanie zaworu.

Instalacje ppoz. nalezy poddawac ptukaniu w sposéb umozliwiajgcy wymiane catej
objetosci zgromadzonej w niej wody.

Préba szczelnosci instalacji powinna zostaé wykonana zgodnie z wytycznymi
zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw”. Przed
przystgpieniem do préby cisnieniowej nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére
przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby zaktécié probe lub ulec uszkodzeniu.

3.4.2. Przewody

Projektuje sie instalacje ppoz. z rur stalowych ocynkowanych, potgczenia gwintowane
wg. PN-H 74200/1998.
Instalacja bedzie poprowadzona trasg pokazang na rysunkach.

Wszystkie przejscia projektowanej instalacji ppoz. przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy wykonaé w klasie odpornosci ogniowej przegrody. Typ zabezpie-
czenia nalezy dobra¢ do materiatu oraz srednicy.

4. Instalacja centralnego ogrzewania
4.1. Wymagania prawne
W zakresie projektowania i wykonania instalacja powinna spetnia¢ wymagania
nastepujgcych przepiséw:
PN-EN ISO 6949 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny

i wspoétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-82/B-02403  Ogrzewnictwo . Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania

projektowego obcigzenia cieplnego.
PN-91/M - 75009 Armatura instalacji c.o. Zawory regulacyjne. Wymagania.
PN-83/B-03430 Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci

publicznej.
PN /B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna rurociggow,

armatury i urzgdzen.
PN / B-10400 Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie

powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, wyd. COBRTI "Instal" 1995r.
Wewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych. Wytyczne
stosowania i projektowania wyd. COBRTI "Instal" 1996r.
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych". Tom IlI, oprac.
COBRTI "Instal" Warszawa.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn 12.04.2002r w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
Zmianami).

4.2. Opis instalacji c.o.
4.2.1 Rozwigzanie projektowe

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje c.o. wodng, dwururowg, pompowg, w systemie
zamknietym, zasilang z istniejgcych piondéw.



W obrebie opracowania przewiduje sie wykorzystanie czesci istniejgcych grzejnikow,
grzejniki te zaznaczono na rzucie, pozostate grzejniki nalezy zdemontowac i zamontowac
projektowane.

Niepotrzebne odcinki instalacji nie zasilajgce zadnych odbiornikow nalezy
zdemontowac i odejscia zaslepic.

Miejsca wigczen projektowanych instalacji zgodnie z inwentaryzacjg, po rozkuciu
Scian miejsca wigczen mogg ulec zmianie.

Wszystkie piony nalezy schowac w bruzde scienng lub obudowac.

Wszystkie przewody w bruzdach s$ciennych, w obudowach oraz w posadzkach nalezy
zaizolowac. Projektowane grzejniki oraz podejscia do grzejnikow pokazano na rysunku.
Dopuszcza sie przesuniecie projektowanej instalacji jezeli koliduje z istniejgcymi
instalacjami.

4.2.2 Przewody

Przewody od pionéw do grzejnikow prowadzi¢ w warstwie izolacji posadzki lub
w bruzdzie Sciennej. Typ rur nalezy dostosowaé do zastosowanych na obiekcie. Instalacje
wykona¢ z sieciowanego polietylenu PE-X, z odporng na przenikanie tlenu warstwg
antydyfuzyjng, tgczone za pomocg tulei mosieznej Ilub tworzywowych zigczek
zaprasowywanych. Dtugotrwate cisnienie robocze 10bar. Okres uzytkowania 50 lat. Rury
muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN ISO 15875-2 i odpowiada¢é wymaganiom normy
DIN 16892. System musi posiada¢ atest PZH. Montaz rur PE-X do posadzki za pomocg
hakéw z tworzywa sztucznego, podwojnych, systemowych przeznaczonych do szybkiego
montazu. Podejscia do grzejnikdw nalezy wykonaé ze sSciany, dla podigczenia oddolnego
z zamontowanymi zaworami kgtowymi.

Odpowietrzenie instalacji w jej najwyzszych punktach. Kazdy grzejnik powinien by¢é
wyposazony w odpowietrznik reczny.

Wszystkie przejécia przez Sciany konstrukcyjne wykonaé w tulejach ochronnych
z tworzywa sztucznego. Montaz rur zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Wszystkie przejscia rur przez sSciany oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Typ przejscia nalezy
dopasowac do srednicy i rodzaju przewodu.

4.2.3 Grzejniki
Projektowane elementy grzejne:

* grzejniki higieniczne stalowe ptytowe, stalowe ptytowe zaworowe z podigczeniem
dolnym z wbudowanymi zaworami dla matych przeptywéw ,zo6tta wktadka” i dla
duzych przeptywoéw ,czerwona wkiadka”; grzejniki uniwersalne z poditgczeniem
kroccami % cala -gwint zewnetrzny, malowane proszkowo metodg elektrostatyczng
kolorem RAL 9016. Grzejniki wyposazone w 4 uchwyty z tylu grzejnika do 1,8 m
dtugosci a powyzej 1,8 m dtugosci w 6 uchwytow. Grzejniki winny by¢ osadzone na
wszystkich uchwytach gérnych i dolnych do $ciany za pomocg hakéw montazowych
do grzejnikow higienicznych o duzej wytrzymatosci, odsuniecie na zawiesiach od
Sciany 4cm. Odbiorniki ciepta posiada¢ powinny gwarancje producenta min przez
okres 10 lat. Zabrania sie instalowania grzejnikow za pomocg konsol szynowych
tapigcych grzejnik.

Grzejniki montowaC¢ w opakowaniach fabrycznych i zdjgé je dopiero po zakonczeniu
wszelkich prac tynkarskich i malarskich.

4.3. Armatura
W grzejnikach zaworowych zaprojektowano gtowice do zawordéw termostatycznych,
pod grzejnikiem na zasilaniu i powrocie nalezy montowac¢ katowe zawory odcinajgce, dla



grzejnikdbw niezintegrowanych zastosowa¢ katowe zawory termostatyczne montowane na
zasilaniu oraz kgtowe odcinajgce zawory powrotne.

Gtowice termostatyczne =z czujnikiem wbudowanym, zabezpieczone przed
demontazem o0soOb trzecich, o wzmocnionej gtowicy z brakiem mozliwosci zmiany
temperatury przez osoby nieuprawnione lub innego réwnowaznego producenta.

Gtowica musi pasowa¢ do wkiadki zaworowej wbudowanej w grzejniki montowane na
obiekcie.

4.4. Proby cisnieniowe i ptukanie
Po zmontowaniu instalacji c.o. i wykonaniu ptukania nalezy poddac jg probie wodnej:
e Nnazimno na cisnienie 0,45 MPa,
e Na gorgco na parametry robocze.

4.5. Izolacja cieplna rurociagoéw c.o.

Elementy izolacji termicznej powinny spetnia¢ wymagania PN-85/B-02421 oraz
posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez COBRTI "INSTAL" lub ITB i pozytywnag
opinie Panstwowego Zaktadu Higieny. Montaz otulin zgodnie z instrukcjg montazu.

Izolacja  cieplna przewodow  rozdzielczych [ komponentéw  zgodnie
z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z pdzniejszymi
Zmianami, powinna spetnia¢c wymagania minimalne podane w ponizszej tabeli:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
( materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm | Réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Przewody i armatura wg Ip. 1-3|%2 wymagan zIp. 1-3

przechodzgce przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewoddéw

S} Przewody ogrzewan centralnych wg Ip.| %2 wymagan z Ip. 1-3
1-3, utozone w komponentach
budowlanych  miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

6 Przewody wg Ip. 5 utozone w podtodze |6 mm
* - stosujgc materiat izolacyjny o réznigcym sie wspoétczynniku przenikania ciepta od
podanego w powyzszej tabeli nalezy skorygowac grubosc¢ warstwy izolacyjnej

4.6. Warunki eksploatacyjne

- Projektowanej instalacji c.o. nie wolno oprézniac¢ z wody.

Instalacje w cato$ci, a takze czeSciowo grzejnik nalezy oprozni¢ z wody tylko w sytuacjach
awaryjnych. Woda stosowana do zasilania grzejnikbw powinna spetnia¢c wymagania Polskiej
Normy PN-93/C-04607.

-Uktad instalacji zamkniety 100% szczelny, napetniony wodg przez caty rok.

7. Uwagi koncowe

Catosc¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz:
« zgodnie z obwigzujgcymi normami i przepisami oraz projektem wykonawczym,
« W petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi,

8



o 2zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robd6t budowlano
montazowych cz. |l 7 - |Instalacje sanitarne i przemystowe”,oraz zgodnie
z wymaganiami technicznymi COBRTI Instal:

- dla instalacji wodociagowych- zeszyt nr 7

- dla instalacji cieptej wody- zeszyt nr 11

- dla instalacji kanalizacyjnych- zeszyt 12

- dla instalacji centralnego ogrzewania- zeszytnr2i 6

« z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.,

« zgodnie z instrukcjami montazu producentow materiatéw i urzgdzen,

o zgodnie z “Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.
U. nr 75/02), wraz z pdzniejszymi zmianami,

« Na etapie realizacji budynku wszelkie zasadnicze odstepstwa od Projektu nalezy
uzgadniac z projektantem,

« W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je
konsultowac z projektantem,

o Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgcg sie
cato§¢. W przypadku watpliwosci, co do =zawartych rozwigzahn projektowych
wykonawca zobowigzany jest do ich wyjasnienia z projektantem,

« Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania powyzszych
robot,

« Nad robotami powinien by¢ sprawowany nadzér przez osobe z odpowiednimi
uprawnieniami,

« Montaz wurzgdzen dokona¢ zgodnie =z wytycznymi producenta zawartymi
w instrukcjach obstugi i montazu danego urzadzenia.

Wszystkie przewody i izolacje cieplne muszg by¢ wykonane z materiatéw niepalnych
lub w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Klasa reakcji na ogien tych
materiatdbw zgodnie z zat. 3 pkt. 3 “Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”
(Dz. U. nr 75/02), wraz z p6zniejszymi zmianami. lzolacje w klasie odpornosci ogniowej co
najmniej B3.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych,
aktualnych atestow (dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw
i urzadzen dopuszczonych do stosowania w obiektach stuzby zdrowia. Wszelkie
urzadzenia oraz narzedzia muszag by¢é oznaczone znakiem bezpieczenstwa,
a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegaja obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji
na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiednia deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi
wiasciwymi przepisami.

Wszystkie instalacje podlegajace zakryciu nalezy zinwentaryzowaé¢ fotograficznie
i przekaza¢ w uzgodnionej formie do zamawiajgcego. Wszelkie probki materiatow powinny
by¢ przedstawione zamawiajgcemu w formie rzeczywistej. Koniecznej jest uzyskanie
akceptacji zamawiajgcego.
Wszelkie urzgdzenia, armature i instalacje podlegajgce demontazowi nalezy rozmontowac
w sposoOb nieinwazyjny i przekazac inwestorowi.



Projekt sporzadzony zostat do uzyskania pozwolenia na budowe i wyceny, przed
rozpoczeciem robot nalezy zleci¢ projekt wykonawczy.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Imbra
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Do odprowadzenia kanalizacji sanitarnej nalezy wykorzysta¢ istniejgce piony i podejscia
kanalizacyjne oraz piony nowoprojektowane. Nowo projektowane piony nalezy sprowadzi¢

do piwnicy, a nastepnie wiqczy¢ do istnejqcej instalacji kanalizacji sanitarnej

Piony kanalizacji sanitarnej w obrebie tazienek oraz piony zeliwne odkryte podczas
remontu nalezy wymieni¢ na nowe z rur PP po istniejgcych trasach, zachowujqc

srednice wewnetrzne przewodow.

Podejscia kanalizacyjne do przybordw prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%. Podejscia te
wykona¢ z rur PP do kanalizacji wewnetrzne;..

W obrebie zakresu opracowania niepotrzebne przewody istniejqcej instalacji wody i
kanalizacji sanitarnej nalezy zdemontowa¢.

Wszystkie przejscia przewoddw instalacji nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.

Wszystkie przejscia przez sciany oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ w klasie
odpornosci ogniowej danej przegrody.
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Legenda:

——="—— projektowana instalacja wody
zimnej i cieptej z rur PE-Xaq,
Erowadzona w scianach g—k
ruzdzie Sciennej lub w
warstwie posadzki
ﬁro'ektowana instalacja
ydrantowa z stalowych
ocynkowanych taczonych
na gwint prowadzona pod
stropem

HW

—_~ ——istniejqca instdlacja cw.u. i cyrk.

——---——projektowana instalacja zw. z rur
PP prowadzona pod stropem

——--———projektowana instalacja kanalizacji
prowadzona pod stropem z

polipropylenu

istniejgcy pion c.w.u. i cyr.
@ projektowany pion zimnej wody

uzytkowej

projektowany pion instalacji
ppoz.

projektowany pion kanalizacji
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Do odprowadzenia kanalizacji sanitarnej nalezy wykorzysta¢ istniejgce piony i podejscia
kanalizacyjne oraz piony nowoprojektowane. Nowo projektowane piony nalezy sprowadzi¢
do piwnicy, a nastepnie wlqczy¢ do istnejqcej instalacji kanalizacji sanitarnej
Piony kanalizacji sanitarnej w obrebie tazienek oraz piony zeliwne odkryte podczas
POM.PORZ. WC PAQJ. GAB.SPIROMETRII .BRUD. remontu nalezy wymieni¢ na nowe z rur PP po istniejocych trasach, zachowujqc
117 116 115 114 srednice wewnetrzne przewodow.
3,33 m2 4,05 m2 20,48 m2 2,76 m3 . o . . . .
-~ = -~ = Podejscia kanalizacyjne do przyborow prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%. Podejscia te

wykona¢ z rur PP do kanalizacji wewnetrznej.
Wszystkie piony kanalizacji sanitarnej nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakoficzyé
wywiewkq kanalizacyjng.

W obrebie zakresu opracowania niepotrzebne przewody istniejqcej instalacji wody i
kanalizacji sanitarnej nalezy zdemontowa¢.

Wszystkie przejscia przewoddw instalacji nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.

Wszystkie przejscia przez sciany oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ w klasie
odpornosci ogniowej danej przegrody.
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j do istniejqcej kanalizacji
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Projekt sporzqdzony zostat do uzyskania pozwolenia na budowe i wyceny, przed
rozpoczeciem robét nalezy zleci¢ projekt wykonawczy. Wszystkie przejscia przewoddw
c.o. przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ wtulejach ochronnych z tworzywa
sztucznego. Odpowietrzenie instalacji c.o. w jej najwyzszych punktach.

Przed kazdym odpowietrzeniem nalezy zamontowa¢ automatyczny zawdr odcinajqcy.
Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢
wklasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Grzejniki z podtgczeniem dolnym —
przed grzejnikami zamontowa¢ przytqcza kqtowe odcinajgce, podiqczenia ze sciany.
Grzejniki montowa¢ w opakowaniach fabrycznych i zdjq¢ je dopiero po zakonczeniu
wszelkich prac tynkarskich i malarskich.
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117 116 115 114 ————— - projektowana instalacja c.0. z rur z sieciowanego polietylenu PE-X 13 112
UWAGI: 335 m2 1,25 m2 20,48 m2 2,76 m2 prowadzona w warstwie izolacji posadzki lub w bruzdach sciennych 7,94 m2 13,95 m2 RZUT | PlETRA
: dobra¢ system rur taki sam jak istniejgcy w budynku |NSTALACJA CO
Projekt sporzqdzony zostat do uzyskania pozwolenia na budowe i wyceny, przed istrie] .
rozpoczeciem robSt nalezy zlecic projekt wykonawczy. Wszystkie przejscia przewoddw — Istniejqcy pion c.o.
c.0. przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ wtulejach ochronnych z tworzywa o . SKALA
sztucznego. Odpowietrzenie instalacji c.o. w jej najwyzszych punktach. s — istniejqcy grzejnik higieniczny ptytowy, zaworowy
Przed kazdym odpowietrzeniem nalezy zamontowa¢ automatyczny zawdr odcinajqcy. . . L DATA OPRAC. ToM NR
Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ cmmmm  — projektowany grzejnik higieniczny ptytowy, zaworowy, zasilenie dolne RYSUNKU
wklasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Grzejniki z podiqczeniem dolnym —
przed grzejnikami zamontowa¢ przylqcza kqtowe odcinajgce, podiqczenia ze sciany. czerwiec
Grzejniki montowa¢ w opakowaniach fabrycznych i zdjqg¢ je dopiero po zakonczeniu 2018 PB 3
wszelkich prac tynkarskich i malarskich.




