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4. Opis techniczny.

4.1. Podstawa opracowania.
projekt opracowano na podstawie:
- Zzlecenia inwestora

- Ustalen z Inwestorem

- projektéw branzowych

- wizji lokalne;j

- przepisOw i norm

4.2. Podstawowe przepisy i normy
- PN EN - 12464-1 - Oswietlenie miejsc pracy
- PN IEC 60364
- PN IEC 62305 Ochrona odgromowa.
- Prawo Budowlane
- Prawo Energetyczne
- Norma SEP N SEP-E-002 Elektroenergetyczne i sterownicze linie kablowe

4.3.Stan istniejacy i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa czesci pomieszczen w budynku
administracyjno-gospodarczym na potrzeby Poradni Gruzlicy i Chorob Ptuc wraz z nowg klatkg
schodowg i dzwigiem osobowym. Budynek znajduje sie na terenie szpitala im. Prof. A.
Sokotowskiego w Szczecinie — Zdunowie.

Pomieszczenia objete opracowaniem zasilane sg w energie elektryczna z tablicy gtéwnej kuchni
RG-K, ktora znajduje sie na parterze budynku i jest zasilana w energie elektryczng liniami
kablowymi ze stacji transformatorowej szpitala i z agregatu prgdotwérczego.

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy zdemontowac i w ich
miejsce utozy¢ nowe, zgodnie z niniejszg dokumentacja.

Na kazdej kondygnacji nalezy dobudowac nowe tablice rozdzielcze, ktore podzieli¢ na czesci:
- "ON" - oswietlenie nierezerwowane agregatem prgdotworczym

- "SN" - sita i gniazda nierezerwowana agregatem prgdotworczym

-"OR" - oswietlenie rezerwowane agregatem prgdotwdérczym

- "SR" - sita i gniazda rezerwowana agregatem prgdotwdrczym

- "K" - gniazda zasilania komputerow

4.4. Zasilanie, wlz i tablice rozdzielcze
Na istniejgcej tablicy rozdzielczej kuchni, RG-K dobudowac zabezpieczenie, od ktérych
wyprowadzi¢ wlz-ty do projektowanych tablic rozdzielczych pietrowych, oraz dzwigu. Tablice
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pietrowe zasili¢ z cze$ci nierezerwowanej i rezerwowanej tablicy RG-K. Zasilia¢ poszczegdlne
czesci przelotowo.

Tablice dzwigu zasili¢ z oddzielnym wiz-tem z istniejgcej tablicy gtdwnej budynku RG-K4.
WiIz-ty wykonac¢ przewodami 5-cio zytowymi.

4.5. Giéwny wyltacznik pozarowy pradu.
W budynku istnieje gtéowny pozarowy wytgcznik pradu.
Wyltgcznik ten pozostaje bez zmian.

4.6. Dzwig.

Przy projektowanej klatce schodowej projektowany jest dzwig osobowy. DZzwig ten zasili¢
oddzielng linig zasilajgcg z tablicy gtébwnej RGnn4.

Tablica dzwigu zamontowana bedzie na poziomie piwnic i bedzie dostarczona na plac budowy
razem z urzgdzeniami dzwigowymi.

Szyb dzwigu i kabine dzwigu nalezy oswietlic. W podszybiu zamontowac gniazdo wtykowe 230V.
Do podszybia dzwigu doprowadzi¢ uziom. Opornos¢ uziemienia < 10 Q.

4.7. Oswietlenie klatki schodowej.

Oswietlenie klatki schodowej zasili¢ z projektowanej tablicy parteru.

Poszczegdlne lampy o$wietleniowe zapalane bedg czujnikami ruchu.

Natezenie oswietlenia zgodnie z normg PN EN — 12464-1 - Oswietlenie miejsc pracy.

4.8. Instalacje elektryczne.

4.8.1. Instalacja oswietlenia ogélnego nierezerwowana agregatem pradotwérczym
Oswietlenie policzono metodg sprawnosci, a wyniki pokazano w zatgczonej tabeli. Natezenie
oswietlenia wg normy PN EN — 12464-1

Instalacje o$wietlenia ogdlnego wykonac¢ przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 — 750V utozonym pod
tynkiem.

Osprzet stosowac podtynkowy:

- ramkowy

- melaminowy odporny na dziatanie promieni UV.

- obcigzalnosc¢ stykow min 10A

Typ i rozmieszczenie opraw pokazano na zatgczonych rysunkach.

Zasilanie wykonac z projektowanych tablic pietrowych, z czesci nierezerwowanej agregatem
pradotwérczym ,,ON”.

Przewody i osprzet elektryczny instalowac w strefach instalacyjnych: gornej, dolnej i Srodkowej,
wg normy SEP N SEP-E-002. Potgczenia przewodow wykona¢ w puszkach pod osprzet ( bez
puszek tgczeniowych ) i w oprawach oswietleniowych.

taczniki instalowaé na wysokosci 110 cm od posadzki.

Oprawy oswietleniowe stosowac¢ energooszczedne.

4.8.2. Instalacja oswietlenia ogolnego rezerwowana agregatem pradotworczym
Instalacje wykonac jak nierezerwowang agregatem pradotwdrczym, ale zasilanie wykonac z
czesci ,OR projektowanych tablic pietrowych.

4.8.3. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Drogi ewakuacyjne ( korytarze ) i klatka schodowa, wymagajg awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego.

Na drogach ewakuacyjnych zamontowac oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, ktore
zasili¢ z obwodu o$wietlenia rezerwowanego agregatem pradotwdrczym danego pomieszczenia.
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W lampach awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zamontowane sg inwertery z bateriami na 1
godzine swiecenia. Inwertery i baterie akumulatorow muszg by¢ montowane fabrycznie i
posiadac atest Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej do stosowania jako
oprawy awaryjne (CNBOP).

Inwertory zasili¢ sprzed wytgcznika danego obwodu oswietlenia.

Brak zasilania podstawowego 230V powoduje automatyczne zatgczenie lamp awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego.

Dodatkowo, nad drzwiami wyjsciowymi z korytarza instalowac lampy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego z piktogramami wskazujgcymi kierunek ewakuacji.

Znak piktogramu dobrany bedzie w projekcie ewakuacji z budynku.

Oprawy z inwerterami muszg by¢ stale pod napieciem. Brak napiecia powoduje natychmiastowe
zapalenie lampy, ktora pobiera zasilanie z wbudowanego w lampe akumulatorka.

Natezenie o$wietlenia minimum 1 luksa, a nad urzgdzeniami pozarowymi 5 lukséw.

Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wykonac¢ przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 —
750V utozonym pod tynkiem.

Typ i rozmieszczenie opraw pokazano na zatgczonych rysunkach.

Przewody i osprzet elektryczny instalowaé w strefach instalacyjnych: gérnej, dolnej i Srodkowej,
wg normy SEP N SEP-E-002. Potgczenia przewoddw wykona¢ w oprawach oswietleniowych.

4.8.4. Instalacja gniazd wtykowych nierezerwowanych agregatem pradotwérczym.

W projektowanych pomieszczeniach projektowane sg gniazda wtykowe 230V nierezerwowane
agregatem pradotworczym. Gniazda te zasili¢ z czesci ,,SN” projektowanych tablic pietowych.
Instalacje wykonaé przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2 — 750V utozonym pod tynkiem.

Osprzet stosowac podtynkowy:

- ramkowy

- melaminowy odporny na dziatanie promieni UV.

- obcigzalno$¢ stykow - 16A

Przewody i osprzet elektryczny instalowac w strefach instalacyjnych: gornej dolnej i Srodkowej,
wg normy SEP N SEP-E-002. Potgczenia przewodow wykona¢ w puszkach pod osprzet ( bez
puszek tgczeniowych ).

4.8.5. Instalacja gniazd wtykowych rezerwowanych agregatem pradotwoérczym.
Instalacje wykona¢ jak gniazda nierezerwowane agregatem pradotworczym, z tym, ze zasili€ je z
czesci ,SR” projektowanych tablic pietrowych.

4.8.6. Instalacja gniazd wtykowych zasilania komputeréw.

Na kazdym stanowisku pracy projektowane sg gniazda sieci strukturalne;j.

Dla zasilania komputerow projektowane sg gniazda zasilania komputerow.

Instalacje wykonaé przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2 utozonym pod tynkiem.

Zasilanie wykonac¢ z czesci ,K” projektowanych tablic pietrowych.

Na tablicach rozdzielczych , w czeéci ,K” stosowac osprzet zabezpieczajgcy typu ,A”
W celu zabezpieczenia sieci przed przypadkowym podtgczeniem innych urzgdzen jak komputery,
stosowac gniazda z kluczem zabezpieczajgcym.

Osprzet stosowa¢ ramkowy.

Gniazda zasilania komputerow montowac¢ w zestawach z gniazdami sieci strukturalne;.
W jednym zestawie zamontowane beda:

- Dwa gniazda zasilania komputerow

- jedno gniazdo rezerwowane agregatem prgdotworczym

- Trzy gniazda RJ45 sieci strukturalne;.

Instalacje wykona¢ przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2 utozony pod tynkiem.
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Osprzet stosowac podtynkowy:

- ramkowy

- melaminowy odporny na dziatanie promieni UV.

- obcigzalnosc¢ stykow - 16A.

Przewody i osprzet elektryczny instalowaé w strefach instalacyjnych: gornej dolnej i Srodkowej,
wg normy SEP N SEP-E-002. Potgczenia przewodow wykona¢ w puszkach pod osprzet ( bez
puszek tgczeniowych ).

4.8.7. Instalacja wyrownawcza.

Do podszybia dzwigu doprowadzi¢ uziom wykonany ptaskownikiem PFe/Zn 25 x 4 mm utozonym
na tynku.

Pod uziom mechanik serwisowy producenta podtgczy prowadnice dzwigu.

Wykorzystac istniejgcy uziom budynku.

Opornos¢ uziemienia < 10 Q.

Dodatkowo, w kazdej tazience wykona¢ miejscowe potgczenia wyrownawcze. Przy posadzce
zamontowac listwe uziemien, pod ktdrg podtgczyé wszystkie metalowe masy w pomieszczeniu i
zyte PE na tablicy rozdzielczej. Potgczenia wykonac drutem DY 4 mm2 utozonym w tynku.

4.8.8. Instalacja wentylacji mechaniczne;.

Projektowane pomieszczenia objete opracowaniem bedg wentylowane mechanicznie za pomoca
wentylatorow wyciggowych matej mocy.

Wentylatory te zatgczane bedg dwojako:

- w pomieszczeniach wc bez okien zasili z obwodu oswietlenia danego pomieszczenia.
Zatgczenie oswietlenia, zatgczy wentylator. Po zgaszeniu o$wietlenia, wentylator bedzie
pracowat przez czas 3 — 5 minut.

- pozostate pomieszczenia bedg wentylowane za pomocg wentylatoréw pracujgcych bez
przerwy. Zasili€ je bezposrednio z tablic pietrowych, z czesci ,ON”.

Przewody i osprzet elektryczny instalowaé w strefach instalacyjnych: gornej dolnej i Srodkowej,
wg normy SEP N SEP-E-002. Potgczenia przewodow wykona¢ w puszkach pod osprzet ( bez
puszek tgczeniowych ).

4.8.9. Instalacja oddymiania klatki schodowej

Na klatce schodowej, na ostatniej kondygnacji bedg zamontowane klapy dymowe, ktére
otwierane beda w czasie pozaru. Sygnat otwarcia klapy dymowej bedzie pochodzit z optycznych
czujek dymu lub przyciskdw — reczny ostrzegacz pozaru, rozmieszczonych na klatce schodowej.
Centralka oddymiania klatki schodowej bedzie z baterig akumulatorow na 72 godzxiny pracy.
Centralke z baterig akumulatorow zasili¢ z tablicy pietrowej przewodem ognioodporynym
utozonym pod tynkiem.

4.8.10. Sie¢ strukturalna.

W budynku istnieje sie¢ strukturalna.

Pod tg sie¢ podtgczy¢ projektowane gniazda sieci strukturalnej.

Instalacje wykona¢ kategorii takg jaka istnieje w budynku, w rurkach RB pod tynkiem.
Gniazda logiczne RJ 45 montowaé w puszkach razem z gniazdami ogéinymi 230V i zasilania
komputerdw.

Instalacje logiczng wykonaé przewodem U/UTP 4 x 2 x 0,56 mm.

1. Instalacja zostata zaprojektowana zgodnie z wymaganiami:

kazde stanowisko pracy wyposazyC w trzy gniazda RJ 45.

2. Opis wypustow.

Oznaczenie w szafach krosowniczych wykona¢ zgodne z oznaczeniami gniazd w



PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt Grazyna Stojek

pomieszczeniach.
Kazde stanowisko wyposazy¢ w kable stacyjne stuzgce do podtgczenia komputera.
Szafe dystrybucyjng wyposazy¢ w przewody krosownicze.

4.8.11. Instalacja odgromowa.

Na dachu budynku istnieje instalacja odgromowa.

Projektowane kanaty wentylacyjne wyprowadzone bedg ponad dach. Na dachu budynku, w
odlegtosci 0,6 m od projektowanych kanatéw wentylacyjnych ustawi¢ maszt odgromowy
wysokosci 1 m, ktory potgczyc¢ z istniejgca instalacjg odgromowa.

4.9. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Jako ochrone dodatkowg od porazenh prgdem elektrycznym przewidziano samoczynne
wytgczenie zasilania z zastosowaniem wytgcznikow nadmiarowo prgdowych z cztonem
roznicowo prgdowym.

Na tablicy gtéwnej budynku RG-4 jest dokonany rozdziat zyty PEN na N i PE.

4.10. Uwagi koncowe.

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym, opracowanym dla urzedu w celu uzyskania
pozwolenia na budowe.

Dla wykonawcy opracowany bedzie projekt wykonawczy.

Wszystkie materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty do stosowania na terenie RP.
Oznaczenia i nazwy wtasne materiatéw i producentéw stuzg wytgcznie do opisania minimalnych
parametréw technicznych, ktére powinny spetnia¢ te materiaty.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow o takich samych parametrach i cenach ze wskazaniem ,,
rownowazne”.

5. Obliczenia techniczne.
5.1. Obliczenie oswietlenia
Oswietlenie wyliczono metodg sprawnosci, a wyniki przedstawiono w tabeli

5.2. Bilans mocy

Tablica RK.-1.

Oswietlenie nierezerwowane agregatem - "ON" Pi=Ps=0,4 kW
Oswietlenie rezerwowane agregatem -"OR" Pi=Ps =0,1 kW
Gniazda nierezerwowane agregatem "SN" Pi=2,0 kW; Ps =2,0 kW
Gniazda rezerwowane agregatem "SR" Pi=Ps=0kW

Gniazda zasilania komputeréw  "K" Pi=Ps=0kW

Tablica RK.0

Oswietlenie nierezerwowane agregatem - "ON" Pi=Ps =0,3 kW
Oswietlenie rezerwowane agregatem -"OR" Pi=Ps =0,6 kW
Gniazda nierezerwowane agregatem "SN" Pi=2,0 kW; Ps = 2,0 kW
Gniazda rezerwowane agregatem "SR" Pi=Ps =0kW

Gniazda zasilania komputerow  "K" Pi=Ps=0kW

Tablica RK. 1.

Oswietlenie nierezerwowane agregatem - "ON" Pi=Ps=1,1 kW
Oswietlenie rezerwowane agregatem -"OR" Pi=Ps =1,1 kW
Gniazda nierezerwowane agregatem "SN" Pi=13,0 kW; Ps = 8,0 kW
Gniazda rezerwowane agregatem "SR" Pi=8,0 kW; Ps =7,0 kW
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Gniazda zasilania komputeréw  "K" Pi=Ps=22kW

Tablica RG-K
Podtaczenie pod istniejgca tablice RG-K dodatkowych odbioréw nie spowoduje wzrostu mocy
szczytowej w szpitali

Opracowat:
Mgr inz. Wiadystaw Spychalski
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Silnik wentylatora
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Instalacja o$wietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych nierezerwowana
Instalacja o$wietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych rezerwowana agregatem
Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

Instalacja sitowa

Instalacja sterownicza

Instalacja uziemiajaca
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Oprawa LED nierezerwowana

Oprawa LED rezerwowana agregatem pradotworczym

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramem
Lampa zabiegowa ( bezcieniowa )

Czujnik ruchu o kacie widzenia 360°

Przekaznik zmierzchowy
Wytacznik instalacyjny jednobiegunowy
Wytacznik instalacyjny jednobiegunowy IP 44
Silnik wentylatora
Gniazdo wtykowe 230V nierezerwowane

Gniazdo wtykowe 230V rezerwowane agregatem pradotworczym
Gniazdo wtykowe 230V IP 44

Zestaw gniazd wtykowych 230V zasilania komputeréw sktadajacy sie z 3-ch
zsilania komputeréw, dwoch rezerwowanych agregatem i gniazda RJ 45
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C3
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Oprawa nastropowa LED 35EW; PLX; IP 44;
Oprawa nascienna LED 10W; PLX; IP 44; prostokatna
Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, nastropowa LED 3W; 1h; L IP 41
Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h - IP 41, do piktograméw
Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h - IP 65, do stosowania na zewnafrz
Oprawa nastropowa LED - 50W; Micro PRM;
Oprawa nastropowa do pom. sterylnych LED - 50W; Micro PRM; IP 65
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